EURO

ORIGINALNI AUTA NA ZEMNI PLYN

MOTOR

ViSechny vnitini mazané soucastky
Vnéjsi soucastky motoru:

saci potrubi

setrvacnik

ozubeny vénec

turbo jednotka

Elektronicka ridici jednotka motoru
SPOJKA

Pritlacny kotou¢
Vypinaci lozisko spojky
Hlavni a pomocny vélec

PALIVOVA SOUSTAVA

(dieselova a benzinova)

Mechanicka a elektricka palivova ¢erpadla
Reduktor 1
Ventily — elektromagnetické ventily u nadrzi
(elektromagneticka civka téchto ventil(i)

- ventil piniciho hrdla nadrzi

- zpétny ventil mezi nadrZi a
plnicim hrdlem
Cidlo vysokého tlaku CNG u reduktoru

RIZEN/S

(véetné posilovace Fizeni)

Hrebenova tyc rizeni a pastorek
(kromé manzet)

SKkrin pfevodovky Fizeni
Hrebenova tyc posilovace fizeni
Cerpadlo

Skririka pomocné paky

Nadrzka posilovace fizeni

>HLADICI SYSTEM §

Voadni ¢erpadlo
Chladic
Chladi¢ oleje

DEFEND
INSURANCE

G R O U P

Kryte soucastky
EUROCNG Advantage CNG

PREVODOVKA
manuélni -
automaticka L™ TR
s plynule ménitelnym pfevodem ( CTX) ' -

VSechny vnitini mazané soucastky, ridici jednotky,
mechatronika
Selhani jakékoliv vnitfni mechanické soucastky ménice
to¢ivého momentu
BRZDY
Hlavni brzdovy valec
Brzdové vélecky
Ventil omezovace brzdného ucinku

Posilovaé
Modulaéni ventil a snimace ABS

DIFERENCIAL

V§echny vnitini mazané soucastky.

POHON CTYR KOL

V§echny vnitini mazané soucastky

SYSTEM VSTRIKOVANI PALIVA

Skrtici klapka ‘ :
Meéri¢ pritokového mnozstvi vzduchu b~
Vstfikovace

ELEKTRICKA INSTALACE

Startér motoru

Alternator

Zapalovaci civka

Regulator napéti civky

Relé prerusovace smérovych svétel
Motorky stéraci pfedniho a zadniho skla a ostfikovaci
Motorky elektrického stahovani oken a posuvné stfechy
Motorky centrélniho zamykani

Motorek ventilatoru topeni

Rozdélovac

KLIMATIZACE
(namontovana pri vyrobé)

Kompresorova jednotka klimatizace
Klapky regulace vzduchu

Ugelem tohoto dokumentu je poskytnout zakladni prehled o krytych soudastkach

pojisténi DEFEND Car Protect® Advantage CNG. Kompletni seznam krytych soucastek cqyerholder at
a vyluk naleznete v Pojistnych podminkach pojisténi DEFEND Car Protect® Advantage

CNG, které jsou prfilohou kazdé pojistné smlouvy.
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Ucelem tohoto dokumentu je
poskytnout zdkladni informace o
pojisténi DEFEND Car Protect
Advantage CNG. Toto neni prepis
kompletnich pojistnych podminek
vztahujicich se k pojistné
smlouvé, ale shrnuti, které
poskytuje vSeobecné informace o
pojisténi. Pojistné podminky
pojisténi DEFEND Car Protect
Advantage v plném znéni jsou
pfilohou kazdé pojistné smlouvy.

Ny IINMIT KM/ rokK
, /

* 10.000 km
* 20.000 km
*30.000 km
* 40.000 km
* Bez omezeni

Zaruka zanika tehdy, kdyz pojisténé
vozidlo dosahne maximalniho
limitu najetych kilometrd (nebo
uplyne pojistna doba). Limit nelze v
prabéhu zaruky zménit.

i prohlidky

Servis
Pojistény musi dodrzovat
pravidelné servisni prohlidky
podle doporuceni vyrobce.

Max. povolena odchylka je:

* 800 km
* 4 tydny
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Vstupni podminky
DEFEND Car Protect Advantage
CNG Ize uzaviit pro ojeta
motorovd vozidla do 3.500 kg,
ktera ke dni uzavieni pojistné
smlouvy  spliuji  nasledujici
kritéria:

* max. stari 6 let

* max. 200.000 km

Spolutcast

DEFEND Car Protect Advantage
CNG Ize sjednat bez
spolutcasti nebo se
spoluticasti.

Varianty spoluucasti:
* 0 K¢

* 5000 K¢

* 10 000 K¢

D
]

Klicove informace
DEFEND Car Protect Advantage CNG

Pojistna doba

Pojistna doba je volitelna.

Pojisténi lze uzavfit na
6 — 36 mésicu.

Zaruka se uzavira v momenté
prodeje  vozidla a zacina
okamzikem prodeje vozidla.

Limit pojistného plnéni

Na 1 pojistnou udalost / PU
celkem:

* 25.000 K¢ / 50.000 K¢

* 50.000 K¢ / 100.000 K¢
+ 100.000 K¢/ 200.000 K¢
* 100.000 K&/ PC vozidla

Pocet pojistnych udalosti je
neomezeny.

ostup pri pojistné udalosti

Krok 1: Nahlaseni Skodni/pojistné udalosti nejpozdéji do 7 dnd od vzniku
poruchy na telefonni ¢islo +420 233 103 111.

Krok 2: Je-li vozidlo pojizdné, je pojistény povinen pfistavit vozidlo ke
kvalifikovanému opravci za ucelem prohlidky do 5 dnli od nahlaseni poruchy.
Krok 3: Opravce stanovi odhadovanou cenu opravy - poté pozada o schvaleni
opravy prostiednictvim telefonu nebo emailu.

Krok 4: Obvykle je pojistné plnéni poskytnuto pfimo kvalifikovanému opravci.
Neni-li tento zpGsob mozZny, predloZi pojistény pojistiteli original faktury za
opravu s autorizacnim cislem a pojistné plnéni bude pojisténému vyplaceno do
15 dnl od rozhodnuti, Ze Spravce obdrzel vSsechny dokumenty poZadované

v souvislosti s feSenim pojistné udalosti.
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