Slunecni zaluzie na zadnim skle

Obr. 91 Stifedova konzola: spinac elektrické
slunecni zaluzie zadniho skla.

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 123 a
dodrzujte je.

Slunecni zaluzie stazena na zadnim skle chrani
pred intenzivnim slunecnim zarenim.

Manualni slunecni zaluzie

e Slunecni zaluzii vytahnéte za vyénivajici Gchyt
upIné nahoru.

e Oba konce pfidrzné tyCe zavéste do
prislusnych drzaku. Otocte uchyt lehce dold.
Zkontrolujte, zda je vytazena slunecni zaluzie
bezpectné zaaretovana v obou drzacich.

e Slunecni zaluzii uchopte za Uchyt a lehkym
zatazenim nahoru ji uvolnéte a vedte zpét do
uchyceni =>Q@.

Sluneéni zaluzie bo¢nich oken vzadu

Elektricka slunecni zaluzie

e Zapnéte zapalovani.

e Stisknutim tla§itka @ vysunete, resp. zasunete
sluneéni zaluzii. Zaluzie zajede vzdy do pfislusné
koncové polohy.

VA ]
=X ! i i
Manualni sluneéni zaluzii nenechte spadnout
»rychle* doli, abyste ji, resp. vnitini oblozeni

neposkodili. q

I

Obr. 92 Zadni pravé okno: slune¢ni Zaluzie

Pted jizdou

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 123 a
dodrzujte je.

Slunecni zaluzie pro bo¢ni okna vzadu jsou
namontované v bo¢nim obloZeni pfislu§ného okna.

e Slunecni zaluzii vytahnéte za vycnivajici uchyt
= obr. 92 (1) GpIné nahoru.

o Uchytnou ty¢ zavéste obéma oky do
pislusnych drzaka ). Zkontrolujte, zda je
vytazena slunecni Zaluzie bezpetné zavésena

v obou drzacich Q).

e Slunecni zaluzii vyvéste nahore a vedte ji rukou
dolt = @.

Slunecni zaluzii nenechte spadnout ,,rychle
dol, abyste zaluzii, resp. vnitfni oblozeni

neposkodili.

Fototropni celni sklo

Obr. 93 Celni sklo potazené vrstvou kovu na ochranu proti infraéervenému zafeni s komunikaénim
okénkem (modra plocha).

Nejprve si pfectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 123 a
dodrzujte je.

Fototropni Celni skla jsou potazena vrstvou, ktera
odrazi infracervené zareni. Pro zachovani funkce
elektronického prislusenstvi je nad vnitinim
zrcatkem oblast bez ochranné vrstvy (komunikaéni
okénko) = obr. 93.

Oblast bez ochranné vrstvy se nesmi ani zvenci
ani zevnitf zakryvat ani polepovat nalepkami,
protozZe by jinak mohlo dojit k porucham funkce
elektronickych soucasti.
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Stérace a ostrikovace

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto témattm:

Kontrolnisvétlo ......................... 126
Packastérall .................... ... 127
Funkce stéracd ......................... 128
Servisni poloha stéracu Celnihoskla . . ... . .. 128
Destovysenzor ......................... 129
Kontrola a dopInéni kapaliny do ostiikovaéi . 130

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e vnéjsi pohledy = strana 6

e topeni, vétrani, chlazeni = strana 258

e priprava praci v motorovém prostoru = strana
283

e péce o vozidlo zvenci a jeho Cisténi = strana
301

Voda v ostrikovaéich mize bez dostatecné
mrazuvzdornosti pfimrznout ke sklu a omezit
vyhled dopredu.

e Zazimnich teplot pouzivejte ostfikovace
pouze s dostatecnou mrazuvzdornosti.

Kontrolni svétlo

e Nikdy nepouzivejte ostrikovace skel pfi
zimnich teplotach, dokud se celni sklo
nezahreje vétrakem. Nemrznouci smés na
cisténi skel by mohla primrznout ke sklu

a omezit vyhled.

Opotiebované nebo znecisténé stiraci listy
omezuji viditelnost a zvysuji nebezpeci
nehody a tézkého zranéni.

e Stiraci listy vzdy vyméiite v pripadé, jsou-
li poSkozené nebo opotrebované a pokud jiz

neni mozné celni sklo dostatecné vycistit.

Za mrazu se vzdy pred zapnutim stéraca
presvédcte, zda stérace neprimrzly! Odstavite-li
vozidlo za chladného poéasi, mize vam byt
uzitecna servisni poloha ¢elnich stéraca
=strana 128.

Nejprve si pfeététe tvodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 126 a dodrzujte

je.

Sviti |Mozna pri¢ina

Reseni

Prili§ nizky stav vody v ostfikovacich.

Pfi nejblizsi prilezitosti dopliite nadrzku
ostiikovacl = strana 130.

Pii zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvdli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

128 Pred jizdou

Opohenutl roisvicénﬁch kontrolnich svétel
a textovych hlaseni miaze zpusobit poskozeni
vozidla.

Packa stéracu

BTT-0425 |

Obr. 94 Ovladani stérach Celniho skla.

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 126 a
dodrzujte je.

Zatlaéte p&fku do poZadované polohy =(:

® OFF |Stéra<':e vypnuté.
Stirani celniho skla v cyklech.
1l Sp!nacem ‘:obr. 94 (1) se nastavuji intervaly (vozidla bez destového senzoru) nebo
1 citlivost destového senzoru.
© I.ow Pomalé stirani.
(@) H|G|-| Rychlé stirani.
_@ ix Jednorazové kratké setfeni. Podrzite-li paéku déle smérem dolti, stérace stiraji rychleji.
® @ | Omyvaci automatika pro &igténi Gelniho skia pfi zatazené pacce.

Kdyz pfi zapnutych stéracich vypnete
zapalovani, po opétovném zapnuti zapalovani
pokracuji stérace ve stirani na stejny stupeii.
Za mrazu, snézeni a jinych prekazek na ¢elnim
skle maze dojit k po§kozeni stérac a motorku
stéracu.

e Pred zahajenim jizdy prip. odstraiite ze
stérac snih a led.

®

o N AR = =
AN IRVIERC Y ip |

o Pfimrzlé stérace opatrné illvolnéte od
celniho skla. Volkswagen k tomu doporucuje
vyuzit rozmrazovaci spre;j.

Pfi suchém Skle stérace nezapinejte. Stirani
stérac¢u na sucho po okné mize sklo poskodit.

Stérace funguiji jen pfi zapnutém zapalovani
a zaviené kapoté motorového prostoru, resp.
kapoté zavazadlového prostoru.

Stirani €elniho skla v cyklech probiha
v zavislosti na rychlosti jizdy. Cim vy$si je
rychlost jizdy, tim Castéji stérace stiraji. <
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Funkce stérac¢u

Nejprve si pfeététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 126 a dodrzujte
je.

Chovani stéracéu v ruznych situacich:

Zapnuty stupen vétraku se do¢asné prepne na nejblizsi nizsi
stupern.

Climatronic se asi na 30 sekund pfepne do rezimu recirkulace,
aby se do vozidla nedostaly nepfijemné zapachy zvenéi.
Intervaly jsou zavislé na rychlosti jizdy. Cim je rychlost vy$si, tim
jsou intervaly kratsi.

U stojiciho vozidla:

Béhem omyvaci automatiky:

Pri stirani v cyklech:

V pravidelnych intervalech, napfiklad pfi Cerpani
pohonnych hmot, odstrarujte necistoty na sklech
svétiomett, napi. hmyz.

Aby byla zajisténa funkce ostrikovace svétlomet
i v zimé, odstrariujte pravidelné z trysek

v narazniku snih. Led pfipadné odstrarite
rozmrazovacim sprejem.

Vyhfivani trysek ostiikovaét

Wyhfivani rozmrazuje pouze zamrzlé trysky
ostiikovac, nikoli v§ak hadicky s vodou. Topny
vykon vyhfivani trysek ostfikovacli se automaticky
reguluje po zapnuti zapalovani podle vnéjsi teploty.

Ostfikovaée svétlometul
Ostrikovace svétlomett Cisti skla piednich svétel.

Po zapnuti zapalovani se pfi prvnim a pak pfi
kazdém patém pohybu ostrikovaci c¢elniho skla
omyvaji rovnéz svétlomety. K tomu musite
pfitdhnout packu stéraci k volantu a soucasné
musi byt zapnuta tlumena nebo dalkova svétla.

Pfipadnou pfekazku na ¢elnim skle se stéra¢
snazi odsunout. Pokud prekazka stéra¢
blokuje, zlstane stérac¢ stat. Odstrarite prekazku
a znovu zapnéte stérace.

Servisni poloha stéraéu ¢elniho skla

e Kapota motorového prostoru musi byt zaviena
= strana 283.

e Zapnéte a opét vypnéte zapalovani.

e Packu stéracl kratce zatlacte dold

= obr. 94 E).

Pred jizdou opét pfilozte raménka k celnimu sklu!
Kratce zatlacte packu stérach doll, aby se
raménko stérace opét vratilo do vychozi polohy.

Vymeéna stiracich list ¢elniho skla
e Raménka stéracl pfed nadzvednutim uvedte
do servisni polohy =>@.

e Pii zvedani raménka stiraci listy ho uchopte
pouze v oblasti jeho uchyceni.

Obr. 95 Stérace v servisni poloze

Nejprve si preététe iivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 126 a
dodrzujte je.

e Abyste zabranili po§kozeni kapoty
motorového prostoru a ramének stéracu,
zvedejte raménka stéracu celniho skla pouze

v servisni poloze.

e Pried jizdou vzdy pfilozte raménka k ¢elnimu
sklu.

V servisni poloze miZete raménka stiracich list
nadzvednuta od ¢elniho skla = obr. 95. Abyste
nastavili stérace do servisni polohy, je nutné
provést nasledujici:

128 Pted jizdou

T

Destovy senzor

Obr. 96 Packa stéracu: nastaveni destového
senzoru (0

Nejprve si precététe ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 126 a
dodrzujte je.

Aktivovany destovy senzor automaticky fidi
interval stirani podle intenzity srazek = A\. Citlivost
senzoru Ize nastavit ruéné. Manualni stirani
=strana 127.

Zatlacte packu do poZadované polohy = obr. 96:

(® Destovy senzor deaktivovany.
Destovy senzor aktivni — automatické stirani
v pfipadé potreby.
(D Nastaveni citlivosti destového senzoru:
— nastaveni spinace doprava — vysoka
citlivost,
— nastaveni spinace doleva — nizka citlivost.

Po'vypr'luti a opétném zapnuti zapalovani ziistava
d§§fovy vsen‘zeor aktivovany a funguje opét, kdyz je
packa stéraci v poloze (B) a jedete rychleji nez

16 km/h (10 mph).

Zménéna aktivace destového senzoru
MozZnou pficinou zavad a chybné interpretace
v oblasti citlivé plochy =>obr. 97 destového
senzoru jsou mj.:

® Poskozené stiraci liSty: vodni film nebo pruhy
po setfeni poskozenymi stiracimi listami mohou
prodlouzit dobu zapnuti stéraci, vyrazné zkratit
intervaly stirani nebo zapnout trvalé rychlé stirani.

® Hmyz: srazka s hmyzem muze vyvolat stirani.

Obr. 97 Na vnitini strané celniho skla nad
vnitfnim zrcatkem: citliva plocha detektoru desté

e Zasoleni: v zimé mize diky zasoleni skla
dochazet k mimoradné dlouhému naslednému
stirdni az témer na suché sklo.

o Necistota: suchy prach, vosk, vrstva na skle
(lotosovy efekt), zbytky Cisticich prostfedku
(automaticka mycka) mize potencionainé zpusobit
necitlivost senzoru nebo opozdénou, pomale;si
nebo vilbec Zadnou reakci.

e Prasklé sklo: naraz kamene aktivuje pfi
zapnutém destovém senzoru jedno setfeni. Poté
senzor rozpozna snizeni citlivé plochy a nastavi se
podle toho. Zména chovani senzoru pii aktivaci
zavisi na velikosti kamene.

Destovy senzor nemuze dostatecné
rozpoznat vS§echny srazky a aktivovat
stérace.

e Kdyz voda dopadajici na ¢elni sklo
omezuje vyhled, véas stérace v pripadé
otifeby ruéné zapnéte.

Citlivou plochu destového senzoru = obr. 97
(Sipka) pravidelné cistéte a kontrolujte, zda
nejsou stiraciliSty poSkozené.

Pro odstranéni voskl a ochrannych natérd
laku doporucujeme Cisti¢ oken s obsahem
alkoholu.
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Kontrola a dopInéni kapaliny do ostfikovacii

BIT-0108

Obr. 98 Motorovy prostor: uzavér nadrzky
ostfikovacl

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 126 a
dodrzujte je.

Pravidelné kontrolujte hladinu a pfip. doplfiujte
kapalinu do ostfikovacu.

o Otevrete kapotu motorového prostoru A

= strana 283.

e Nadrzku s kapalinou ostfikovacll poznate podle
symbolu <& na uzavéru = obr. 98.

e Zkontrolujte, zda je v nadrzce dostatek
kapaliny.

e Pri dopliiovani smichejte Cistou vodu

s prostiedkem na Gisténi skel =@ doporuéenym
firmou Volkswagen. Respektujte navod k michani
uvedeny na obalu.

e Piinizkych vnéjSich teplotach muzete pfidat
specialni nemrznouci prostfedek, aby kapalina
nezamrzla = A\.

130 Pfed jizdou

Doporucené prostiedky na Cisténi skel

e proteplarocni obdobi letni Cistic G 052 184 A1,
pomeér smési do nadrzky ostfikovac 1:100 (1 dil
koncentratu, 100 dill vody);

e celorocné pouzitelna napli

ostfikovace G 052 164 A2; pomeér smési do
nadrzky ostfikovacli v zimnim obdobi do -18 °C

(0 °F) asi 1:2 (1 dil koncentratu, 2 dily vody), jinak
pomeér smési 1:4;

Objemy kapalin
Objem naplné nadrzky ostfikovacul skel je asi 2,5 |,
u vozidel s ostfikovaci svétlomett asi 4,5 I.

Do vody ostiikovaét nikdy nepfidavejte
nemrznouci pfisadu pro chladici kapaliny
nebo jiné nevhodné prisady. Na ¢elnim skle
by se tak mohl vytvofit olejovy film, ktery
vyrazné snizuje viditelnost.

e Pouzivejte cistou vodu s prostfredkem na
cisténi skel doporuc¢enym firmou
Volkswagen.

o Do vody v ostrikovacich pripadné pridejte
vhodny nemrznouci prostredek.

o Nikdy nemichejte Cistici prostfedek
doporuceny firmou Volkswagen s jinymi
cisticimi prostfedky. Mohlo by dojit k vysrazeni
roztoku v nadrzce, a tim k zacpani trysek
ostrikovacu.

e Pfi dopliiovani se nesmi provozni kapaliny
v zadném pripadé zaménit! Mohli byste tak
zpusobit vazné poruchy a poskozeni motoru!

<

Zrcatka

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Vnitini Zrcatko . swomswmsssnmesnammsms 132
VnéjSizrcatka . ...l 133

Pro bezpecnost jizdy je dulezité, aby si fidi¢ pred
zahajenim jizdy spravné nastavil vnéjsi zrcatka

a vnitfni zrcatko = A\.

Pomoci vnéjsich zrcatek a vnitiniho zrcatka mize
fidi¢ sledovat provoz za vozidlem a pfizplsobit
tomu vlastni jizdu. PFi pohledu do vnéjSich zrcatek
a do vnitfniho zrcatka nelze prehlédnout cely
okolni prostor za vozidlem a vedle ného. Tyto
oblasti, které nelze v zrcatkach pozorovat, se
nazyvaji mrtvym thlem. V mrtvém Ghlu se mohou
nachazet ostatni Gcastnici silni€niho provozu

a predmeéty.

Doplriujici informace a varovné pokyny:

e vnéjSi pohledy =strana 6

e o0sobni komfortni nastaveni v Informaénim
systému Volkswagen = strana 26

e nastaveni polohy sedadla = strana 68

e sedadlo s paméti = strana 78

e fazeni =>strana 183

e brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192

Nastavovani vnéjsich zrcatek a vnitfniho
zrcatka béhem jizdy muaze fidice rozptylit. To
miize zpusobit nehody a tézka zranéni.

e VnéjSi zrcatka a vnitini zrcatko nastavujte
jen u stojiciho vozidla.

o P¥i parkovani, zménach jizdniho pruhu

a pri predjizdéni a odbocovani vzdy pozorné
sledujte okoli, zda se nemohou také nachazet
v mrtvém uhlu jini a¢astnici silniéniho

e Vzdy dbejte, aby byla zrcatka spravné
nastavena a aby vyhled dozadu nebyl
omezen namrazou, snéhem a zamizenim
nebo jinymi predméty.

Automaticky zastinitelna zrcatka obsahuji
elektrolyt, ktery muaze z prasklého zrcatka
vytéci.

e Vytékajici elektrolyt mize zpuisobit
podrazdéni kiize, oéi a dychacich organu,
zejména u osob s astmatem nebo podobnymi
nemocemi. Okamzité zajistéte dostatecny
privod ¢erstvého vzduchu a vystupte

z vozidla. Neni-li to mozné, otevrete vSechna
okna a dvere.

o P¥i potfisnéni o¢i nebo kiize elektrolytem
okamzité omyvejte postizené misto
dostatecnym mnozstvi vody nejméné 15
minut a vyhledejte lékare.

e P¥i potfisnéni obuvi a odévu elektrolytem
okamzité omyvejte zasazené misto
dostatecnym mnozstvim vody nejméné 15
minut. Obuv a odév pred opétovnym
pouzivanim dikladné vygistéte.

o Pri spolknuti elektrolytu okamzité
proplachujte tista 15 minut dostatecnym
mnozstvim vody. Nesnazte se vyvolat
zvraceni, pokud to nenafridil IékaF. Okamzité

vyhledejte lékafskou pomoc.

provozu a predmeéty.

U automaticky zastinitelnych zrcatek maze

z rozbitého skla unikat elektrolyt. Tato kapalina
poskozuje plastové povrchy. Kapalinu co
nejrychleji odstrarite, napf. mokrou houbou. q
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Vnitini zrcatko

Obr. 99 Na celnim skle: automaticky zastinitelné vnitini zrcatko.

<~

Obr. 100 Na ¢elnim skle: ruéné zastinitelné vnitrni
zrcatko.

[ BTT-0327

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 131 a
dodrzujte je.

Ridi¢ musi vnitfni zrcatko nastavit tak, aby byl
zaruéen dostateény vyhled dozadu pres zadni
sklo.

Vyhled dozadu mohou omezovat nebo ho
znemoziovat napriklad vysunuté slunecni zaluzie
v zadnim skle, odloZzené kusy odévil na odkladaci
plochu za zadnimi sedadly a zamrzlé, snéhem
pokryté nebo zaspinéné zadni sklo.

Automaticky zastinitelné vnitfni zrcatko

Pfi zapnutém zapalovani ztmavne vnitfni zrcatko
automaticky v zavislosti na dopadu svétla.

Legenda k obr. 99:

(@ Kontrolni svétlo

@ spinage

@ Snimace rozpoznani dopadu svétla zezadu.
(@ sSnimace rozpoznani dopadu svétla zepredu.

132 Pied jizdou

Automatické zastinovani Ize zapnout a vypnout
spinaéem na vnitinim zrcatku = obr. 99 A 2)
resp. = obr. 99 B 2). P¥i zapnutém automatickém
zastinéni se rozsviti kontrolni svétio

=obr. 99 A (D) resp. =>obr. 99 B (D).

Kdyz je dopad svétla na snimace néjak omezen
nebo prerusen, napf. slunecni zaluzii, automaticky
zastinitelné vnitfni zrcatko nefunguje nebo funguje
nespravné.

Automatické zastifovani se deaktivuje, kdyz
zaradite zpatecku nebo zapnete vnitini svétlo nebo
svétlo pro ¢teni.

Na &elni sklo, resp. do blizkosti automaticky
zastinovaného vnitiniho zrcatka nepfipeviujte
externi navigaéni pfistroje = A\.

Ru¢éné zastinitelné vnitini zrcatko

e Zakladni nastaveni: packa na spodni hrané
zrcatka ukazuje dopiedu.

e Zatlacenim packy dozadu se zrcatko zastifuje
= obr. 100.

Rozsviceny displej externiho navigacniho
pristroje muze vést k porucham funkce
automaticky zastinovaného vnitrniho zrcatka
a muze tak zpusobit tézka zranéni.

o Poruchy funkce automaticky
zastinovaného zrcatka mohou vést k tomu, ze
nelze vnitini zrcatko pouzit k presnému
urceni vzdalenosti vozidel jedoucich za vami
nebo jinych predméta. 4

|

Vnéjsi zrcatka

1-0056

Obr. 101 Dvere fidie: otoény knoflik vnéjsich
zrcatek
Nejprve si prectéte uvodni informace a

bezpeénostni pokyny A na strané 131 a
dodrzujte je.

Otocny spina¢ pfi zapnutém zapalovani otocte
do pozadované polohy.

a Elektrické priklapéni vnéjsich zrcatek
k vozidlu = 4\.

Zapnuti vyhfivani vnéjich zrcatek.

Vyhfivani pracuje pouze pfi vnéjsi teploté

pod +20 °C (+68 °F).

Nastaveni levého vnéjsiho zrcatka

naklapénim knofliku dopfedu, dozadu,

doprava nebo doleva.

Nastaveni pravého vnéjsiho zrcatka

naklapénim knofliku dopfedu, dozadu,

doprava nebo doleva.

Nulova poloha. Vnéjsi zrcatka odklopena,

o vyhfivani zrcatek vypnuté, zrcatka nelze
nastavovat.

G
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Synchronni nastavovani zrcatek

e V nabidce Nastaveni - Komfort zadejte, ze
se maji vnéjsi zrcatka nastavovat synchronné

= strana 26.

e Otocte knoflikem do polohy L.

e Nastavte levé vnéjsi zrcatko. Soucasné
(synchronné) se nastavuje pravé vnéjsi zrcatko.

e Pokud je to nutné, opravte nastaveni pravého
zrcatka: zrcatko nastavujte knoflikem do polohy R.

Automaticky zastinitelné vnéjsi zrcatko na
strané fidice

Automaticky zastinitelné vnéjsi zrcatko se ovlada
spole¢né s automaticky zastinitelnym vnitfnim
zrcatkem = strana 132.

Ulozeni polohy vnéjsiho zrcatka na strané
spolujezdce pro jizdu dozadu

U vozidel se sedadlem s paméti = strana 78 je
mozné ulozit nastaveni vnéjsiho zrcatka na strané
spolujezdce pfi zpétné jizdé nasledovné:

e Zvolte platny klicek od vozidla, na ktery ma byt
nastaveni ulozeno.

e Vozidlo odemknéte timto klickem od vozidla.

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

e Zapnéte zapalovani.

e Prevodovku uvedte do neutralni polohy.

e V nabidce Nastaveni - komfort aktivujte
funkci Sklop. zrcat..

e Zaradte zpétny chod.

o Nastavte vnéjsi zrcatko u spolujezdce tak, aby
byla napf. dobie vidét oblast obrubniku.

e Nastavena poloha zrcatka se ulozi automaticky
a je pfifazena urcitému klicku od vozidla, kterym
bylo vozidlo odemknuto.

Vyvolani nastaveni vnéjSiho zrcatka na
strané spolujezdce

e Otocte knoflikem vnéjsich zrcatek do polohy R.
e Zaradte pfi zapnutém zapalovani zpétny chod.
e Vnéjsi zrcatko na strané spolujezdce opusti
uloZenou polohu pro couvani automaticky pri jizdé
vpred minimalné rychlosti 15 km/h (9 mph), nebo
oto€enim knofliku z polohy R do nékteré jiné
polohy.

| Neopatrné prikiapéni a odklapéni vnéjSich
zrcatek miize zpusobit zranéni.
e Vnéjsi zrcatka odklapéjte nebo priklapéjte
pouze tehdy, kdyz se ve funké¢ni oblasti nikdo
nenachazi.
o Davejte vzdy pozor, aby se mezi vnéjsi
zrcatko a nohu zrcatka nepriskriply prsty,
kdyz je se zrcatkem pohybovano.

Nepresné vyhodnoceni vzdalenosti vzadu
jedoucich vozidel miize zpusobit nehody

a tézka zranéni.

e Vyklenuté zrcadlové plochy (konvexni
nebo asférické) zvétSuji rozhled a zobrazuji
objekty v zrcatku zmensené a ve vé#i
vzdalenosti.
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e Pouzivani vyklenutych zrcadlovych ploch
k odhadu vzdalenosti k vozidlu za vami pfi
zmeéné jizdnich pruhii je nepfesné a muze byt
pfi¢inou nehody a tézkych zranéni.

o Pokud mozno pouzivejte k pfesnému
urceni vzdalenosti vozidel jedoucich za vami
nebo jinych pfedmétu vnitni zrcatko.

o Zajistéte, abyste méli dostatecny vyhled
dozadu.

e V automatické mycce vzdy zrcatka
priklopte.

o Elektricky ovladané vnéjsi zrcatko
neodklapéjte ani nepriklapéjte rukou, protoze
byste mohli poskodit elektricky pohon.
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% Vyhtivani vnéjsich zrcatek nechte zapnuté
jen tak dlouho, dokud je to nezbytné nutné.
Jinak se zbytecné zvySuje spotieba paliva.

@ Vyhtivani vnéjsich zrcatek se zapne nejprve
s nejvétsim vykonem, asi po 2 minutach se
vykon upravi podle okolni teploty.

V piipadé zavady lze elektricka zrcatka
nastavovat rukou zatlacenim na jejich okraj.

<
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Preprava
Pokyny k jizdé

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Ukladani zavazadel . ............... ~o.... 136
Jizda s otevienou kapotou zavazadlového

Pprostoru ;s ssriininarrniee SRR 136
Jizda s nalozenym vozidlem .............. 137
Hmotnostni udaje specifické pro vozidlo .. . . . 137

Tézky naklad ukladejte vzdy do zavazadlového
prostoru a postarejte se, aby opéradla zadnich
sedadel byla zaaretovana. Pro zajisténi tézkych
predmétl pouzivejte vzdy upeviiovaci ocka

s vhodnymi upinacimi popruhy. Nikdy vozidlo
nakladem nepretézujte. Jak naklad, tak i rozlozeni
zatéze ve vozidle ma vliv na chovani vozidla

a brzdny uginek = A\.

Doplriujici informace a varovné pokyny:
e kapota zavazadlového prostoru = strana 59

e sklopeni opéradla sedadla spolujezdce
= strana 78

e svétla =>strana 113

zavazadlovy prostor = strana 140
stfesni nosi¢ zavazadel = strana 147
provoz s piivésem = strana 150

kola a pneumatiky = strana 314

Nezajisténé nebo chybné zajisténé predméty
mohou pfi nahlych jizdnich a brzdnych
manévrech nebo pfi nehodach zpusobit tézka
poranéni. To plati obzvlasté tehdy, kdyz jsou
predméty zasazeny uvolnénym airbagem

a jsou odmrstény do vnitfniho prostoru.
Abyste snizili riziko tirazu, dodrzujte tyto
pokyny:

e Vsechny predméty ve vozidle bezpecné
ulozte. Zavazadla a tézké predméty ukladejte
vzdy do zavazadlového prostoru.

o Predmeéty zajistéte vzdy vhodnymi
popruhy nebo upinacimi pasy, aby se béhem
nahlého jizdniho nebo brzdného manévru
nemohly dostat do oblasti rozpinani boénich
nebo &elnich airbagu.

e Ulozte predméty ve vnitinim prostoru
vozidla tak, aby se béhem jizdy nikdy
nemohly dostat do oblasti rozpinani airbagti.
e Odkladaci prihradky béhem jizdy vzdy
méjte zaviené.

e Pokud je opéradlo sedadla spolujezdce
sklapéno, je nutné ze sedaku spolujezdce
odebrat vSechny predmeéty. | lehké a malé
predméty mohou byt sklopenim opéradla
zatlaceny do podiozky rozpoznani hmotnosti
pod polstrovanim sedadla a tim dochazi

k zprostredkovani chybnych informaci fidici
jednotce airbagu.

o Dokud je opéradlo sedadla spolujezdce
sklopené, musi byt ¢elni airbag vypnuty

a musi svitit kontrolni svétlo %; PASSENGER
AIR BAG 0FF.

o Ulozené predméty nesméji nikdy vést

k tomu, ze cestujici ve vozidle zaujmou
nespravnou polohu k sezeni.

o Jestlize ulozené predméty blokuji nékteré
misto k sezeni, potom toto misto k sezeni
nesmi nikdy zaujmout a pouzit néjaka osoba.

L .J

hovéni vozidla za jidy a brzdny ucinek se
vyrazné méni pfi prepravé velkoplosnych

a tézkych predmétu.

e Rychlost a zpusob jizdy vzdy pfizpusobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

o Predevsim opatrné a obezretné pridavejte
plyn.

e Vyvarujte se nahlého brzdéni a prudkych
jizdnich manévra.

o Brzdéte dfive nez obvykle.
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Ukladani zavazadel

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 135 a
dodrzujte je.

Bezpecné ulozeni vsech zavazadel ve
vozidle

e ZatiZzeni ve vozidle, na stieSe a na pfivésu
rozlozte tak rovnomérné, jak je to jen mozné.

e Tézké predméty ulozte v zavazadlovém
prostoru co mozna nejdale dopredu a zadni
opéradlo bezpe¢né zaaretuijte.

e Zavazadla v zavazadlovém prostoru pfipevnéte
upinacimi pasky k upeviiovacim oc¢kim = strana
140.

e Prizpusobte nastaveni sklonu tlumenych svétel
=strana 113.

e Prizplisobte plnici tlak pneumatik podle
nalozeni. Respektujte Stitek s udaiji o tlaku
vzduchu v pneumatikach = strana 314.

e U vozidel se systémem kontroly pneumatik

pfipadné nastavte novy stav nalozeni =>strana
251.

Topna vlakna vyhfivani zadniho skla mohou byt
ostrymi predméty na odkladaci plose
poskozena.

Dbejte na informace k nakladani pfivésu
= strana 150 a stfesniho nosi¢e zavazadel
=strana 147.

Jizda s otevienou kapotou zavazadlového prostoru

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 135 a
dodrzujte je.

Jizda s otevienou kapotou zavazadlového prostoru
predstavuje zvlastni nebezpeci. VSechny predméty
a otevienou kapotu zavazadlového prostoru radné
zajistéte a provedte vhodna opateni, aby se
snizilo vnikani jedovatych vyfukovych plynt.

Jizda s odjisténou nebo otevienou kapotou
zavazadlového prostoru mize zpusobit tézka
poranéni.

e Vzdy jezdéte se zavienou kapotou
zavazadlového prostoru.

e VsSechny predméty v zavazadlovém
prostoru bezpec¢né ulozte. Volné predméty
mohou ze zavazadlového prostoru vypadnout
a zranit ic¢astniky silni¢niho provozu jedouci
za vami.

e Vzdy jed'te rozvazné a obzvlasté
predvidavé.

e Vyhnéte se nahlym a prudkym jizdnim
manévrim a brzdéni, protoze by se oteviena
kapota zavazadlového prostoru mohla dat
nekontrolované do pohybu.
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o Predméty, které vycnivaji ze

zavazadlového prostoru, Fadné oznacte pro
ostatni Gcastniky silni€éniho provozu. Dbejte
na zakonna ustanoveni.

e Pokud musi piredméty ze zavazadlového
prostoru vyénivat, nelze je ,,zaklinit“ nebo
supevnit” kapotou zavazadlového prostoru.
o Pokud musite jet s otevienou kapotou
zavazadlového prostoru, vzdy sejméte nosic
zavazadel i s nakladem, ktery na ni mate

namontovany.

Pokud je kapota zavazadlového prostoru
oteviena, mohou se do vnitrniho prostoru
vozidla dostat jedovaté zplodiny. Nasledkem
muze byt bezvédomi, otrava oxidem
uhelnatym, nehody a tézka zranéni.

e Abyste zabranili vniknuti jedovatych
zplodin, jezdéte vzdy se zavienou kapotou
zavazadlového prostoru.
o Jestlize ve vyjimeénych pripadech je
nezbytné jet s otevienou kapotou
zavazadlového prostoru, pak je tfeba ucinit
nasledujici opatFeni, aby se snizilo vnikani
jedovatych vyfukovych plynu do vnitiniho
prostoru vozidla:

— Zavrete vSechna okna a posuvnou

a vyklopnou stirechu.

— Vypnéte rezim recirkulace klimatizace.
— Otevrete vSechny pfivody vzduchu

v pristrojové desce.

— Vétrak klimatizace zapnéte na nejvyssi
stupen vétrani.

Jizda s nalozenym vozidlem

V dusledku dtevi'ené kapoty zavazadlového
prostoru se zmeéni vyska vozidla. q

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 135 a
dodrzujte je.

Abyste zajistili dobré jizdni vlastnosti nalozeného
vozidla, dbejte na nasleduijici:

e VSechna zavazadla bezpeéné ulozte = strana
136.

e Predevsim opatrné a obezietné pridavejte plyn.
e Vyvarujte se nahlého brzdéni a prudkych
jizdnich manévra.

e Brzdéte dfive nez obvykle.

e Pripadné dbejte na informace k jizdé

s pfivésem = strana 150.

e Pripadné dbejte na informace ke stfeSnimu
nosici zavazadel = strana 147.

Klouzajici naklad mize vyrazné ovlivnit jizdni
stabilitu a bezpe¢nost jizdy vozidla a tim
zpusobit nehody a tézké trazy.

o Naklad radné zajistéte proti klouzani.

e U tézkych predméti pouzijte vhodné
popruhy nebo upinaci pasy.

e Zadni opéradlo bezpecné zaaretuijte. q

Hmotnostni tidaje specifické pro vozidlo

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 135 a
dodrzujte je.

Udaje v tfednich dokladech k vozidlu maji vzdy
prednost. VSechny udaje v tomto navodu plati pro
zakladni model. Typ motoru vozidla se dozvite

z datového stitku v servisnim planu, resp.

z Urednich dokladi k vozidlu.

V disledku rozsifené vybavy nebo rliznych
provedeni modelu stejné jako u zvlastnich vozidel
se mohou udané hodnoty lisit.

Hodnoty provozni hmotnosti v téchto tabulkach
plati pro vozidlo pfipravené k jizdé s fidicem
(75 kg), provoznimi kapalinami véetné nadrze

naplnéné na 90 % a stejné tak pfipadné s naradim
a nahradnimi pneumatikami = A. Roz§ifenou
vybavou vozidla a dodate¢nou vestavbou
prislusenstvi se zvySuje zadana provozni hmotnost
a odpovidajicim zplisobem redukuje mozné
zatizeni vozidla.

ZatiZzeni se sklada z hmotnosti:

e cestujicich,

e veskerych zavazadel,

e zatiZzeni na stfechu véetné systému stfesnich
nosicl,

e zatiZeni tazného zafrizeni pfi provozu

s pfivésem. >
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2Zazehové motory Motor na zemni plyn

Pripustna Pripustné | Pripustné
. Typ Provozni . zatizeni na | zatizeni na . . | Pripustna | Pfipustné | Pfipustné
ykonimoatory L) pievodovky | hmotnost hcell;ova . predni zadni Vykon motoru MKB . T{’p " Provozni ce‘:::vga zatizeni na | zatizeni na
motnos népravu népravu prevodovky | hmotnost Ffotiiost ,,Zf,:?,iu ?adni
MP6 1440 kg?) | 1990 kg? 1040 kg@ | 1000 kg@ hapravu
! MP6
90 kW CAXA e 1463 kgD | 2020 kg® | 1070 kg® | 1000 kg") 110 kW CDGA —— : ng :g 2120 kg 1060 kg 1110 kg
A COAA MP6 1502 kg 2030 kg 1090 kg 990 kg T EEE M 9 2140 kg 1080kg | 1110kg
DSG®7 1517kg | 2050kg | 1110kg | 990kg otori=cS Uit we
MP6 — kg — kg9 ~ kg® ~ kg® ‘ ' | Pfipustné | Pripustné
- . P
i CTHD DSG®7 — kg — kg® — kg® — kg® Vykon motoru MKB Typ Provozni | Pripustna L Fipustne
g g {¢] g prevodovk b celkova zatizeni na | zatizeni na
P J— MP6 1537 kg 2060 kg 1100kg | 1010kg Y | hmotnost |  celova predni zadi
DSG% 1544 kg 2080 kg 1120kg | 1010kg napravu | napravu
] 118 kW CKMA '\Mpg | 1498kg 2030kg | 1090kg | 990 kg
220 kW BWS | Luomon | 1722k 2240 kg 1180kg | 1110 kg DSG®7 1516 kg 2050kg | 1110kg | 990kg

a) U vozidel se systémem start-stop plati: 1451 kg, 2000 kg, 1040 kg, 1010 kg.

b) U vozidel se systémem start-stop plati: 1473 kg, 2030 kg, 1070 kg, 1010 kg. Piekrogeni maximalné povolenych hmotnosti e Nikiad a rozloZeni zatiZs ve vozidie ma
) o N = - > (1 PoeT o~ o o - - 2y N ~ o I o

Hodnoty nebyly v dobeé tisku jedté k dispozici. a zatizeni naprav mize zpusobit poskozeni vliv na chovani vozidla a brzdéni. Pfizpisobte
Vznétové motory vozidla, nehody a tézka zranéni. odpovidajicim zpisobem rychlost.

Pripustné | Pripustng e Skutecné zatizeni naprav nesmi nikdy
. PFipustna rlgus'ne LU prekrocit povolené hodnoty tohoto zatizeni.
VVk tor MKB Typ Provozni Ikova zatizeni na | zatizeni na
ykon motoru prevodovky | hmotnost hce tovat predni zadni Naklad ve vozidle rozlozte vzdy rovhomérné
motnos napravu | napravu a co nejnize. Pfi transportu tézkych predméti
v zavazadlovém prostoru by mély byt tyto
77 kW's DPF MPg 1399 kg 2840 kg 109l kg [0y predméty umistény pred nebo nad zadni
. CAYC DSG-7 1530 kg 2070kg 1ii0kg_ 1 10J0%g napravou , aby tim bylo chovani vozidla pfi
:7Dl:3V'\:/ BlueMotion MP6 1505 kg 2010 kg 1060 kg 1000 kg jizdé co nejméné ovlivnéno. q
100 kW s DPF CFFA MP6 1545 kg 2100 kg 1120kg 1030 kg
MP6 1532 kg® | 2100 kg? 1120 kg?®) | 1030 kg?
MP6
103 kW s DPF CFFB 4MOTION 1637 kg 2190 kg 1150 kg 1090 kg
DSG® | 1560kg® | 2130 kg® 1150 kg?) | 1030 kgP)
MP6 1560 kg 2100 kg 1130 kg 1020 kg
125 kW s DPF CFGB g:gzg 1591 kg 2130 kg 1160 kg 1020 kg
4MOTION 1646 kg 2200 kg 1170 kg 1080 kg
125 kW's PMS CLLA -9 — kg9 — kg9 —kg® —kg®
MP6 1534 kg 2090 kg 1120 kg 1100 kg
130 KW s DPF CFGC g:g:g 1569kg | 2120kg 1150 kg 1020 kg
AMOTION 1650 kg 2210 kg 1160 kg 1100 kg
3 U vozidel s normou emisi EU6: 1580 kg, 2130 kg, 1120 kg, 1060 kg.
b) U vozidel s nomou emisi EU6: 1601 kg, 2160 kg, 1150 kg, 1060 kg.
¢ Hodnoty nebyly v dobé tisku jesté k dispozici. >

138 Pfed jizdou

Preprava 139
R




Zavazadlovy prostor

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k t€émto tématim:
Sklopeni a zvednuti sedaku a opéradia

zadnichsedadel ........................ 141
Zavazadlovy otvor . ............ooiiiin. 142
Vak nalyzeasnowboard ................. 143
Upeviiovaciotka ........................ 143
Hacky na zavésenitasek ................. 144
Sitnazavazadla ........................ 144
Ochranny textilni kryt zadniho narazniku .... 145

Tézky naklad ukladeijte vzdy do zavazadlového
prostoru a postarejte se, aby opéradla zadnich
sedadel byla zaaretovana. Vzdy pouzivejte
upeviiovaci ocka s vhodnymi upinacimi popruhy.
Nikdy vozidlo nakladem nepretézujte. Jak naklad,
tak i rozloZeni zatéze ve vozidle ma vliv na
chovani vozidla a brzdny Gcinek = A\.

Doplniujici informace a varovné pokyny:
e systém airbag = strana 93

svétla = strana 113

preprava = strana 135

provoz s privésem => strana 150

kola a pneumatiky = strana 314

U nepouzitého vozidla nebo u vozidla bez
dozoru vzdy zajistéte dvere a kapotu
zavazadlového prostoru, abyste snizili riziko
tézkych nebo smrtelnych poranéni.

o Nikdy nenechte déti ve vozidle bez
dozoru, zejména pri oteviené kapoté
zavazadlového prostoru. Déti by se mohly
dostat do zavazadlového prostoru, zavrit
kapotu zavazadlového prostoru a nemély by
moznost dostat se samy ven. Miize to mit za
nasledek tézka nebo smrtelna zranéni.

o Nikdy nenechavejte déti hrat si ve vozidle
nebo na vozidle.

o Nikdy neprepravujte osoby

v zavazadlovém prostoru.

Nezajisténé nebo chybné zajisténé predméty
mohou pfi nahlych jizdnich a brzdnych

manévrech nebo pfi nehodach zpusobit tézka
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poranéni. To plati obzvlasté tehdy, kdyz jsou
predméty zasazeny uvolnénym airbagem

a jsou odmrstény do vnitiniho prostoru.
Abyste snizili riziko urazu, dodrzujte tyto
pokyny:

e Vsechny predméty ve vozidle bezpecné
ulozte. Zavazadla a tézké predmeéty ukladejte
vzdy do zavazadlového prostoru.

o Predméty zajistéte vzdy vhodnymi
popruhy nebo upinacimi pasy, aby se béhem
nahlého jizdniho nebo brzdného manévru
nemohly byt vrzeny vnitrkem vozidla a dostat
se do oblasti rozpinani boénich nebo ¢elnich
airbagu.

e Odkladaci prihradky béhem jizdy vzdy
méjte zaviené.

o Neukladejte zadné tvrdé, tézké nebo ostré
predméty volné do otevienych odkladacich
prihradek ve vozidle, na plochu za opéradla
zadnich sedadel nebo na pristrojovou desku.
o Tvrdé, tézké nebo ostré predméty vyjméte
z odévu a tasek ve vnitini prostoru vozidla

a bezpecné je ulozte.

PFi prepravé tézkych pfedméta se méni jizdni
vlastnosti vozidla a prodluzuje se brzdna
draha. Tézky naklad, ktery nebyl fadné ulozen
nebo upevnén, muize zpusobit ztratu kontroly
nad vozidlem a tézka zranéni.

e P¥i pfepravé tézkych predmétu se méni

o Naklad ve vozidle rozlozte vzdy
rovhomeérné a co nejnize.

o Tézké predméty bezpecné ulozte

v zavazadlovém prostoru co mozna nejvice
pred zadni osu.

Ostré predméty mohou poskodit topna vlakna
nebo anténu vyhfivani zadniho skla.

Aby mohl z vozidla unikat spotfebovany
vzduch, nezakryvejte odvétravaci stérbiny
mezi zadnim sklem a odkladaci plochou.

Sklopeni a zvednuti sedaku a opéradla zadnich sedadel

Obr. 102 V opéradle zadnich sedadel: odjistovaci
tlagitko (D); ¢ervena znacka @

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 140 a
dodrzujte je.

Zadni opéradlo je délené. Kazdy dil zadniho
opéradia Ize jednotlivé sklopit, a tim zvétsit
nakladovy prostor.

Sklopeni zadniho opéradla odjistovacim
tlacitkem

e Opérku hlavy posuiite Gplné doli = strana 68.
e Zatahnéte odjistovaci tladitko =>obr. 102 (1)
dopfedu a soucasné opéradlo zadnich sedadel
sklopte.

e Opéradlo zadniho sedadla je odjisténé, kdyz je
na tla¢itku (2) vidét Eervené oznadeni.

Sklopeni zadniho opéradla odjistovaci
packou dalkového odjisténi

e Opérkuhlavy posurite Uplné doll = strana 68.
e Otevrete kapotu zavazadlového prostoru
=strana 59.

e Zatahnéte packu dalkového odjisténi pro levé
=obr. 103 (), resp. pravé (2) opéradlo zadnich
sedadel ve sméru Sipky. Odjistény dil zadniho
opéradla se samoginné sklopi dopiedu.

® Pripadné zaviete kapotu zavazadlového
prostoru =>strana 59.

Opéradlo zadniho sedadla je odjisténé, kdyz je na
tlatitku = obr. 102 (2) vidét tervené oznadeni.

Obr. 103 V zavazadlovém prostoru: odjistovaci
packa dalkového ovladani pro levou @ a pravou
(@ ¢ast zadniho opéradlia

Zvednuti zadniho opéradla

e Zadni opéradlo sklopte dozadu a pevné ho
zatlacte do zajisténi, dokud bezpecné nezaaretuje
=>A\.

o Cervena znacka na odjistovacim tlagitku jiz
nesmi byt vidét ).

e Zadni opéradio musi byt bezpe¢né zajisténo.

Neopatrné a nekontrolované sklapéni
a zvedani zadniho opéradla muze zpusobit
tézka zranéni.

o Pri sklapéni zadniho opéradla dbejte vzdy
na to, aby se v tomto prostoru nezdrzovaly
Zadné osoby ani zvirata.

o Nikdy opéradlo zadniho sedadla béhem

jizdy nesklapéjte ani nezvedeijte.

o Dbejte, aby pri zvedani opéradla se
nepfiviel bezpecnostni pas nebo se
neposkodil.

e Ruce, prsty a nohy nebo jiné ¢asti téla
drzte pri sklapéni a zvedani opéradla mimo
tuto oblast.

¢ Kazdé zadni opéradlo musi byt bezpeéné
zaaretované, aby byl zaruéen ochranny
ucinek bezpeénostnich pasu na zadnich
sedadlech. To plati predevsim pro prostredni
sedadlo v zadni fadé sedadel. Pokud je misto
k sezeni obsazené a pfislusné zadni opéradlo
neni bezpeéné zajisténé, pohybuje se
cestujici s opéradlem pfi nahlém zabrzdéni

a nahlém jizdnim manévru, jakoz i pri nehodé

smérem dopiedu. 'S
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o Cervena znacka na tlacitku () signalizuje
nezajisténé zadni opéradlo. Vzdy
zkontrolujte, aby ¢ervena znacka nebyla
nikdy viditelna, kdyz se opéradlo nachazi ve
vzpiimené poloze.

e Pokud zadni opéradlo sklopené nebo
pokud neni bezpecné zajisténé, nesmi se na
téchto mistech k sezeni prepravovat zadné
osoby nebo déti.

Zavazadlovy otvor

Neopatme a nekbntrolované sklapéni a zvedani
opéradla zadni fady sedadel mize zpusobit
poskozeni vozidla nebo jinych predmétu.

e Pred sklapénim zadnich opéradel nastavte
predni sedadla vzdy tak, aby do nich opérky
hlavy nebo ¢alounéni opéradla nemohly
narazit.

e Pred sklapénim zadniho opéradia dbejte
vzdy na to, aby v prostoru sklapéni zadniho

opéradla nebyly zadné predméty. 4

Obr. 104 Zadni opéradlo: otevieni zavazadlového
otvoru

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 140 a
dodrzujte je.

V zadnim sedadle za loketni opérkou je umistén
zavazadlovy pravlak pro prepravu dlouhych
pfedméttl ve vnitfnim prostoru vozidla, jako napf.
lyzi.

Aby se zabranilo znecisténi ve vnitinim prostoru
vozidla, Spinavé predméty napr. zavifite do
prikryvky, nez je zasunete skrz zavazadlovy otvor.

Pii sklopené loketni opérce nesmi byt na
prostfednim sedadle vzadu nikdo pfepravovan.
Otevieni zavazadlového otvoru

e Loketni opérku sklopte dopfedu.

e Zatahnéte odjistovaci packu =obr. 104 a viko
zavazadlového otvoru sklopte UplIné dopiedu.

e Otevrete kapotu zavazadlového prostoru.
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Obr. 105 Zavazadlovy prostor: odjiStovaci packa
se znagkou (D

e Dlouhé predméty zasurite do otvoru ze strany
zavazadlového prostoru.

o Predméty zajistéte bezpecnostnim pasem.
e Zaviete kapotu zavazadlového prostoru.

Uzavieni zavazadlového otvoru

e Viko zavazadlového otvoru sklopte dozadu, az

zaaretuje. Cervena znacka na boku

zavazadlového prostoru = obr. 105 @ nesmi byt

vidét.

e Zaviete kapotu zavazadlového prostoru.

e Loketni opérku pfipadné sklopte dozadu.
Zavazadlovy otvor je mozno oteviit také ze
strany zavazadlového prostoru. Stisknéte

odijistovaci tlacitko (1) smérem doll a viko zatlaéte
dopfedu.

Pripadné Ize zavazadlovy otvor zajistit

a odjistit nouzovym klickem. <

T

Vak na lyze a snowboard

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 140 a
dodrzujte je.

Pomoci vaku na lyze a snowboard Ize bez
znedisténi interiéru vozu prepravovat dlouhé
predméty.

Nakladani a zajisténi vaku na lyze

a snowboard

e Otevriete kapotu zavazadlového prostoru.

e Otevrete zavazadlovy otvor = strana 142 nebo
Cast opéradla zadni fady sedadel sklopte dopfedu
=>strana 78.

e Vak na lyze a snowboard rozlozte.

e Predméty zasurite do vaku ze strany
zavazadlového prostoru.

e Zasuiite pojistny pas vaku do zamku
prostiedniho pasu.

e Bezpecnostni pas napnéte za volny konec

>A\.

Upeviiovaci ocka

Volné predméty mohou pfi nahlém jizdnim

manévru nebo zabrzdéni, jakoz i pfi nehodé,
byt vrzeny vnitfnim prostorem vozidla

a zpusobit tézka poranéni.

e Upeviiovaci popruh vaku na lyze

a snowboard po nalozeni vzdy napnéte.

e Vak na lyze a snowboard je konstruovan
pouze pro nakladani lehéich predmétu.

et A il

ot i b
Vihky vak na lyze a snowboard pred jeho
slozenim vycistéte suchou utérkou, aby se
zabranilo plesnivym skvrnam a tvoreni plisné.

I

Obr. 106 Zavazadlovy prostor: upeviiovaci ocka

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 140 a
dodrzujte je.

V piedni a zadni oblasti zavazadlového prostoru
jsou ocka pro pfipevnéni zavazadel = obr. 106
(Sipky).

Néktera upeviiovaci ocka je nutné pred pouzitim
vyklopit.

Nevhodné nebo poskozené popruhy nebo
upinaci pasy se mohou pfi brzdném manévru
nebo nehodé pretrhnout. Proto mohou byt
prfedméty vrzeny vnitfnim prostorem

a zpusobit tézka nebo smrtelna zranéni.

e Vzdy pouzivejte vhodné a neposkozené
popruhy nebo upinaci pasy.

e Popruhy a upinaci pasy bezpec¢né
pfipevnéte na upeviiovaci ocka.

e Volné predméty v zavazadlovém prostoru
mohou neo¢ekavané sklouznout, a zménit tak
jizdni vlastnosti vozidla.

o Zajistéte také malé a lehké predméty.
e P¥i zaji§tovani predmétu nikdy
neprekracujte maximalni povolené tazné
zatizeni upeviiovacich ocek.

o Nikdy na upeviiovaci ocka nepfripeviiujte
détskou sedacku.

Maximalni povolené tazné zatizeni
upeviiovacich ocek je asi 3,5 kN. »
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Vhodné upinaci pasy a systémy k zajisténi
nakladu ziskate v nékterém z odbornych
servistl. Spole¢nost Volkswagen doporucuje vyuzit

sluzeb partner( Volkswagen.

Hacky na zavéseni tasek

N

Obr. 107 Zavazadlovy prostor: hacky na zavéseni
tasek (Sipky)

Nejprve si prec¢téte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 140 a
dodrzujte je.

Sit’ na zavazadla

V zavazadlovém prostoru mohou byt vievo
a vpravo nahofe hacky na zavéseni tasek, na které
se mohou pfipevnovat lehké nakupni tasky.

e Tasky zavéste na hacky = obr. 107 (Sipky).

Hacky na tasky nikdy nepouzivejte
k pfipeviovani predméta. Pfi nahlém
brzdném manévru nebo nehodé se mize
hacek utrhnout.

Hacek né faéky Izé zatizit bremenem
o hmotnosti maximalné do 2,5 kg.

Obr. 108 Zavazadlovy prostor: vodorovné
zavésena sit na zavazadla

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A na strané 140 a
dodrzujte je.
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Obr. 109 Zavazadlovy prostor: oka (D) a ®
a rovnéz prichytky @) pro zavéseni sité na
zavazadla

Sit na zavazadla brani pohybu leh&iho nakladu

v zavazadlovém prostoru. V siti na zavazadla je
kapsa se zipem, aby zde bylo mozné ulozit mensi
predméty.

>

THZ T LS

Existuje mnoho moznosti, jak v zavazadlovém
prostoru sit zaveésit.

Priklad 1: ploché zavéseni sité na zavazadla
na dné zavazadlového prostoru

o Zavéste hacky =obr. 108 (1) sité na zavazadla
do upeviiovacich ocek na zadnim opéradle

=obr. 109 (D = A\. Zip sité v zavazadlovém
prostoru musi byt nahore.

e Zavéste hacky =obr. 108 (3 do upeviiovacich
oéek =>obr. 109 (3) na hrané Glozného prostoru.

Priklad 2: zavéseni sité na nakladaci hranu

e Zavéste kratké hacky =obr. 108 (2 sité na
zavazadla do drzak( =>obr. 109 @ =A\. Zip sité
v zavazadlovém prostoru musi byt nahore.

e Zavéste hagky =>obr. 108 (1) a (@ do
upeviiovacich oéek =obr. 109 (3.
Demontaz sité na zavazadla

Zavésena sit na zavazadla je napnuta = A\.
o \yvéste hacky a poutka sité na zavazadla
z upevnovacich ocek.

e Sit nazavazadlaulozte v zavazadlovém
prostoru.

Elasticka sit’ na zavazadla se musi natahnout,
kdyz je pfipeviiovana na ocka

v zavazadlovém prostoru. Zavésena sit' na
zavazadla je napnuta. Pfi nespravném
zavésovani nebo vyvésovani sité na
zavazadla mohou haéky sité zpusobit
zranéni.

o Hacky sité drzte vzdy pevné, aby pri
zavésovani nebo vyvésovani nevyskocily

z ocka.

e Pri zavéSovani a vyvésovani sité si
chraiite oci a oblicej, abyste se vyvarovali
pfipadnému zranéni vysko¢enym hackem.

o Hacky sité na zavazadla vzdy zavésujte

v uvedeném poradi. Pokud by doslo

k vymrsténi nékterého hacku sité na
zavazadla, zwSilo by se riziko zranéni. <

Ochranny textilni kryt zadniho narazniku

Obr. 110 V zavazadlovém prostoru: upeviiovaci
bod pro ochranny textilni kryt zadniho narazniku

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A na strané 140 a
dodrzujte je.

Ochranny textilni kryt brani poskrabani zadniho
narazniku pfi nakladani a vykladani
zavazadlového prostoru.

Obr. 111 Rozlozeni a slozeni ochranného krytu.
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Upevnéni kapsy s ochrannym textilnim
krytem

e Kapsu s ochrannym textilnim krytem ulozte
paralelné na hranu tlozného prostoru do
zavazadlového prostoru. Otvor kapsy musi byt
vpredu.

e Drzak ochranného textilniho krytu zespodu
pritisknéte na zadni upeviiovaci ocka vpravo

a vlevo = obr. 110 (Sipka). K tomu mize byt
potieba zvysené usili.

o Uchyt musi pevné zaaretovat do upeviiovacich
ocek.

Rozlozeni ochranného textilniho krytu
e Odklopte kapsu ochranného textilniho krytu.

e Krytzatahnéte za pasek = obr. 111 (D ve
sméru Sipky pres zadni naraznik.
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Slozeni ochranného textilniho krytu

e Zatahnéte za Sidru @ ve sméru Sipky.

e Pripadné ochranny kryt ponékud zasunte zpét
do kapsy.

Ochranny textilni kryt pfed zavienim kapoty
zavazadlového prostoru slozte zpét do
zavazadlového prostoru.

Nikdy nejezdéte s rozlozenym ochrannym
textilnim krytem, protoze kryt mize zakryt
statni poznavaci znacku a snimace ParkPilot.

R T

StresSni nosic¢ zavazadel

@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:
Pfipevnéni zakladnich nosicl

asystémunosiCll . ... ... ... 148
Nakladani na systém nosi€ti .............. 148

Strecha vozidla byla vyvinuta tak, aby
optimalizovala aerodynamiku. Bézny zakladni
nosic a systémy nosicl proto nelze jiz

k deStovému zlabku pfipevnit.

Protoze destové zlabky na stieSe maji
aerodynamicky tvar, mohou se pouzivat pouze
firmou Volkswagen schvalené zakladni nosice,
resp. systémy nosicu.

Kdy je nutné zakladni nosice a systém
nosici demontovat?

e Jestlize jiz nejsou pouzivany.

e Jestlize vozidlo projizdi myckou.

e Jestlize vy$ka vozidla prekracuje nezbytnou
podjezdnou vy$ku, napf. u garaze.
Doplnujici informace a varovné pokyny:
svétla = strana 113

pfeprava = strana 135

ekologicka jizda = strana 202

kola a pneumatiky = strana 314
prislusenstvi, vyména dill, opravy a zmény
=strana 327

Pfi prepravé tézkych nebo rozmérnych
predméti na stfeSnim nosici se méni jizdni
vlastnosti vozidla v disledku zmény jeho
tézisté a v dusledku zmény jeho
aerodynamickych vlastnosti.

o Naklad vzdy Fadné zajistéte vhodnymi
a neposkozenymi popruhy nebo upinacimi
pasy.

e Objemné, tézkeé, dlouhé nebo ploché
ulozeni pisobi negativné na aerodynamiku,
tézisteé a jizdni vlastnosti vozidla.

e Vyhnéte se prudkému a nahlému zataceni
a brzdnym manévrum.

e Rychlost a zplisob jizdy vzdy pfizpusobte
viditeinosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

o Pred prijezdem myci linkou vzdy zakladni
nosice a systém nosiét odmontuijte.

e Vyska vozidla se montazi zakladnich nosiét
a systému nosicu, jakoz i pfipevnénim
zavazadel, zméni. Porovnejte vysku vozidla

s potfebnou podjezdnou vyskou, napr.

s podjezdy a garaznimi dvermi.

e Stfesni anténa, oblast ui¢innosti posuvné

a vyklopné strechy a kapoty zavazadlového
prostoru nesméji byt ovlivnény v disledku
zakladnich nosict a systému nosict, jakoz i na
nich pfipevnéného nakladu.

o Dbejte, aby kapota zavazadlového prostoru
pfi otevirani nenarazila do nakladu na strese.

Pfi namontovanych zakladnich nosicich

a systému nosicl se v dusledku zvySeného
odporu vzduchu spotrebuje vice paliva.
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Pfipevnéni zakladnich nosi¢d a systému nosicu

| B3C-0943

Obr. 112 Pod gumovym tésnénim dvefi vpiedu
a vzadu: upeviiovaci body pro zakladni nosi¢

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 147 a
dodrzujte je.

Zakladni nosice slouzi jako zakladna pro specialni
systémy nosicu. Pro pfepravu zavazadel, jizdnich
kol, surfovych plovaki, lyzi a lodi je nutné

z bezpecnostnich divodu pouzivat prislusné
systémy nosicl. Vhodné prislusenstvi ziskate

u partnert Volkswagen.

Pfipevnéni zakladnich nosicu a systému
nosicu

Zakladni nosi¢ a stfesni nosi¢ zavazadel musite
vzdy spravné pripevnit. Je tfeba dodrzovat
piiloZzeny navod k montazi zakladnich nosicu, resp.
pfislusného systému nosica.

Otvory pro upevnéni zakladnich nosict jsou
umistény na spodnich stranach stresnich sloupku

a lze je vidét pouze pfi otevienych dvefich
=obr. 112.

Nakladani na systém nosiéu

Po uspésné montazi zakladnich nosicl je mozné
pfipevnit na tyto zakladni nosice pfislusny systém
nosi¢u podle prilozeného navodu k montazi.

Nespravné pfipevnéni zakladnich nosict

a systému nosicéu a jejich nespravné
pouzivani mize mit za nasledek, ze cely
systém odleti se stfechy a tim mize zpusobit
nehody a poranéni.

e Respektujte vzdy navod k montazi od
vyrobce.

e Zakladni nosiée a systém nosiéu pouzijte
jen tehdy, kdyz jsou neposkozené a jsou
fadné pfipevnéné.

e Zakladni nosice se smi montovat pouze na
znacky zobrazené na obrazku = obr. 112.

e Zakladni nosi¢ a systém nosiéu vzdy
spravné namontujte.

e PrisSroubovani a pripevnéni zkontrolujte
pred zahajenim jizdy a pfipadné po kratké
jizdé dotahnéte. Pfi delSich jizdach
priSroubovani a upevnéni pri kazdé zastavce
zkontrolujte.

e Specialni systémy nosicu kol, lyzi,
surfovych plovaku atd. vzdy spravné
namontujte.

o Na zakladnich nosic¢ich nebo systémech
nosic neprovadéjte zadné zmény nebo
opravy.

Prectéte si a respektujte pfilozeny navod

k montazi zakladnich nosi€l a pfislusného
systému nosicll a vzdy ho vozte s sebou ve
vozidle.

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 147 a
dodrzujte je.

Naklad je mozné jen tehdy bezpeéné pfipevnit,
jestlize jsou zakladni nosice a systém nosict fadné
namontované = A\.
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Maximalni pripustné zatizeni na stfrechu
Maximalni pfipustné zatizeni na stiechu je 100 kg.
Udaj zahrnuje hmotnost systému nosicu,
zakladnich nosi¢i a hmotnost na stiese
pfepravovaného nakladu = A\.

Vzdy se informujte o hmotnosti nosného systému,
zakladnich nosicl a pfepravovaného nakladu

a pfip. ho zvazte. Nikdy neprekracujte maximalné
pfipustné zatizeni na stiechu.

>

132.5R1.PLB.15

Pfi pouziti zakladnich nosicl a systému nosicl

s niz§i nosnosti nelze pripustné zatizeni na
stfechu vyuzit. Nosi¢ mizete zatizit jen hmotnosti,
ktera je uvedena v navodu k jeho montazi.

Rozdéleni nakladu
Naklad stejnomérné rozdélte a fadné zajistéte

>A\.

Kontrola pfipevnéni

Po upevnéni zakladnich nosi¢l a systému nosicl
je nezbytné po kratké jizdé a potom v pravidelnych
odstupech kontrolovat Sroubové spoje

a pfipevnéni.

Jestlize je prekroceno maximalni pripustné
zatizeni na stfrechu, mohou byt nasledkem
nehody a vazna poskozeni vozidla.

o Nikdy neprekracujte udané zatizeni na
strechu, maximalni pripustné zatizeni
napravy a celkovou pfipustnou hmotnost
vozidla.

o Neprekracujte vykonovou zatizitelnost
zakladnich nosicu a systému nosicu, ani
kdyby nemélo byt vyuzito zatizeni na strechu.
o Tézké predméty upevnéte co nejvice
dopredu a cely naklad rozmistéte
rovhomeérné.

Volny a neodborné pripevnény naklad mize
spadnout se systému nosict a zpusobit
nehody a zranéni.

e Vzdy pouzivejte vhodné a neposkozené
popruhy nebo upinaci pasy.

o Naklad radné zajistéte.
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Provoz s pfivésem

@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Technické predpoklady . .................. 151
Elektricky odemykatelna kulova hlava . .. ... 152
Viyklopeni kulové hlavy (provedeni R-Line) .. 154
Montaz nosice kol na vyklopnou kulovou

hlavu . ... oo 154
Privéseni a pfipojeni privésu .............. 154
Nakladani pfivésu ....................... 155
Jizdasprivesem ........................ 156
Stabilizace jizdni soupravy .. .............. 157
Dodatecné vybaveni taznym zafizenim ... .. 158
Maximalni pripustné tazné hmotnosti ... .. .. 159
Maximalni pfipustna hmotnost jizdni
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Dodrzujte specifické predpisy pro jednotlivé zemé
pro jizdu s pfivésem a pouziti tazného zafizeni.
Vozidlo bylo normainé vyvinuto pro pfepravu osob
a muze byt pii odpovidajicim technickém vybaveni
pouzito k tazeni pfivésu. Tato dodatecna tazna
hmotnost ma vliv na Zivotnost, spotfebu paliva

a vykon vozidla a mize v nékterych pfipadech
zkratit servisni intervaly.

Jizda s pfivésem neznamena pouze zvySené
zatizeni vozidla, nybrz vyzaduje také vyssi
koncentraci fidi¢e, nez je bézné nutné.

Pfi zimnich teplotach je nutné namontovat na
vozidlo a na pfivés zimni pneumatiky.

Zatizeni tazného zafrizeni

Maximalni pripustné zatizeni oje na kulovou hlavu
tazného zafizeni nesmi prekrocit 90 kg.

Vozidla se systémem start-stop

U taznych zafizeni, ktera nebyla dodatecné
namontovana v nékterém servisu Volkswagen,
musite pred jizdou s pfivésem funkci systému
start-stop vypnout ru¢né tlacitkem => strana 207
v pristrojové desce a nechat ji po celou dobu jizdy
s pfivésem vypnutou = A\.

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e vnéjsi pohledy = strana 6

e centralni zamykani a systém zamykani
=strana 48

e svétla=strana113

e ekologicka jizda = strana 202

e asistencni systémy pro rozjezd = strana 207
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e kola a pneumatiky =>strana 314

e piislusenstvi, vyména dill, opravy a zmény
=strana 327

Preprava osob v privésu je Zivotu
nebezpeéna a mize byt protizakonna.

Nespravné pouzivani tazného zafizeni mize
zpusobit zranéni a byt pficinou nehody.

e Taziné zafizeni pouzivejte pouze tehdy,
jestlize je neposkozené a je radné
pfipevnéno.

o Neprovadéjte zadné zmény nebo opravy
na tazném zafrizeni.

e Abyste snizili nebezpeci trazu pfi
narazech do zadni ¢asti vozidla a pro chodce,
jakoz i cyklisty béhem parkovani, vzdy
sklopte, resp. odstrarite kulovou hlavu, kdyz
pFivés jiz nepouzivate.

o Nikdy se nesmi montovat tazné zarizeni
,rozdélujici hmotnost*“ nebo ,,vyrovnavajici
zatizeni“. Vozidlo neni pro tyto typy taznych
zarizeni vhodné. Tazné zafizeni muiize selhat
a pfivés se mize od vozidla odtrhnout.

Jizda s pfivésem a preprava tézkych nebo
rozmérnych predmétii mohou zménit jizdni
vlastnosti a zplsobit nehody.

e Naklad vzdy radné zajistéte vhodnymi

a neposkozenymi popruhy nebo upinacimi
pasy.

e Rychlost a zptsob jizdy vzdy pfizpisobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

e Privésy s vysokym tézistém se mohou
spise prevrhnout nez pfivés s nizkym
tézistéem.

o Vyhnéte se prudkému a nahlému zataceni
a brzdnym manévram.

e Vénujte obzvlastni pozornost pfi
predjizdéni.

e Rychlost snizte hned, jakmile pocitite
tieba jen nepatrné kyvné pohyby pfivésu. >
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(50 mph), vyjimeéné i do 100 km/h (60 mph).
To plati i pro zemé, ve kterych je povolena
vyssi rychlost. Respektujte maximalni
rychlost platnou pro danou zemi, ktera muze
byt nizsi, nez pro vozidla bez privésu.

o Nikdy se nepokousejte dalSim zrychlenim
kyvajici se jizdni soupravu ,,srovnat‘.

e S pfivésem nejezdée rychleji ni 80 kmlh

U taznych zafizeni, ktera nebyla dodatecné
namontovana v nékterém servisu
Volkswagen, musi byt pri jizdé s pfivésem
systém start-stop vzdy ruéné vypnuty. Jinak
muze dojit k zavadé v brzdovém systému,

a tim k nehodé nebo tézkym zranénim.

Technické predpoklady

e Systém start-stop vzdy vypnéte rucné,
pokud je pfivés pripojen k taznému zafrizeni,
které nebylo dodatecné namontovano

v nékterém servisu Volkswagen.

Zabezpec€ovaci zarizeni proti kradezi vzdy

vypnéte dfive, nez se pfivés pfipojuje nebo
odpojuje =>strana 54. Snimac¢ sklonu by mohl
spustit alarm.

S novym motorem nejezdéte prvnich
1000 km s pfivésem => strana 327.

Firma Volkswagen doporucuje pfed jizdami

bez pfivésu, pokud mozno, sejmout kulovou
hlavu, resp. ji zaklopit. Pfi narazu do zadni ¢asti
vozidla mohou byt Skody na vozidle

bez kulové hlavy.

U nékterych provedeni modelu je tazné
zafizeni nezbytné pro odtazeni vozidla. Proto
byste méli sejmutou kulovou hlavu dodate¢né
namontovaného tazného zafizeni vozit vzdy
s sebou ve vozidle. <

Nejprve si prectéte tuvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 150 a
dodrzuijte je.

Pokud je vase vozidlo jiz z vyroby vybavené
taznym zafizenim, splfiuje toto zafizeni vSechny
technické a zakonné pozadavky.

Pro dodateénou montaz pouzivejte pouze takova
tazna zafizeni, ktera jsou povolena pro pfipustnou
celkovou hmotnost privésu, ktery ma byt tazen.
Tazné zafizeni musi byt pro vozidlo a pfivés
vhodné a musi byt bezpecné pfipevnéné

k podvozku vozidla. Pouzivejte jen takové tazné
zafizeni, které je firmou Volkswagen schvaleno pro
dané vozidlo. Prectéte si pokyny vyrobce tazného
zafizeni a dodrzujte je. Nikdy se nesmi montovat
zafizeni ,rozdélujici hmotnost* nebo ,vyrovnavaijici
zatizeni“ jako tazné zarizeni.

Tazné zafizeni namontované na narazniku

Nikdy nemontujte tazné zafizeni na naraznik nebo
jeho pfipevnéni. Tazné zafizeni nesmi ovliviiovat
Gcinnost narazniku. Neprovadéjte zadné zmény na
vyfukovém systému a brzdovém systému.

V pravidelnych intervalech kontrolujte, zda tazné
zarizeni pevné sedi.

Chlazeni motoru

Vozidlo s pfivésem znamena pro motor a chladici
systém zvySené zatizeni. Chladici systém musi
obsahovat dostatek chladici kapaliny a musi byt
dimenzovan pro dodatec¢né zatizeni v dusledku
provozu s piivésem.

Brzda privésu

Jestlize privés ma vlastni brzdovy systém, je tieba
dodrzovat platna ustanoveni. Brzdovy systém
pfivésu nesmi byt nikdy spojovan s brzdovym
systémem vozidla.

Pojistné lano

Vzdy pouzivejte mezi vozidlem a pfivésem pojistné
lano = strana 154.

Zpétna svétla privésu

Zadni svétla na pfivésu musi odpovidat zakonnym
pozadavkiim => strana 154.

Nikdy nespojujte zpétna svétla privésu prfimo

s elektrickym zafizenim vozidla. Pfi

pochybnostech, zda je privés spravné elektricky
pfipojen, se informujte v odborném servisu.
Spolecnost Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb
partneri Volkswagen. >
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Vnéjsi zrcatka

Pokud se sériové dodanymi zpétnymi zrcatky
nemate dostatecny prehled o provozu za
privésem, jsou potiebna podle specifickych

Maximalni pfikon elektrickych zafizeni pfivésu

predpist jednotlivych zemi pfidavna vné;jsi zrcatka.
Vnéjsi zrcatka se museji pred jizdou nastavit

a museji poskytovat dostatec¢né zorné pole
smérem dozadu.

Spotiebic Evropa, Asie, Afrika, Jizni Australie
a Stredni Amerika.
Brzdova svétla dohromady 84 W 108 W
Ukazatel sméru jizdy pro kazdou stranu 42 W 54 W
Obrysova svétla dohromady 100 W 100W
Zpétna svétla dohromady 42 W 54 W
Mihové koncové svétio 2w 54 W
Uvedené hodnoty nikdy neprekracuijte!

Neodborné namontované nebo nevhodné
tazné zafizeni mize vést k tomu, Ze se pfivés
od vozidla odtrhne a tim mize zpusobit tézka
zranéni.

o Kdyz nejsou zpétna svétla pfivésu spravné
pfipojena, muze dojit k poskozeni elektroniky
vozidla.

e Pokud privés spotifebovava pfilis mnoho
proudu, muze dojit k po§kozeni elektroniky
vozidla.

Elektricky odemykatelna kulova hlava

e Nikdy pfimo nespojujte elektrické zafizeni
privésu s elektrickymi vyvody zpétnych svétel
nebo jinymi zdroji proudu. Pro napajeni pfivésu
pouzivejte pouze vhodné konektory.

Vzhledem k vy$Simu zatizeni vozidla pri

Castych jizdach s privésem, doporucuje firma
Volkswagen nechat vozidlo kontrolovat i v dobé
mezi predepsanymi servisnimi intervaly.

Jestlize je celkova hmotnost pfivésu vyssi

nez 2500 kg, existuje v nékterych zemich
povinnost vybavit vozidlo dal§im hasicim
pristrojem.

BAC-035%

Obr. 113 V zavazadlovém prostoru vpravo:
tlacitko k odemknuti kulové hlavy

Nejprve si prectéte tivodni informace a

bezpeénostni pokyny A na strané 150 a
dodrzujte je.

152 Pfed jizdou

V oblasti sklapéni kulové hlavy nesméji byt zadné
osoby, zvifata nebo predméty = A.

Kulova hlava tazného zafizeni je v narazniku.
Elektricky odemykatelnou kulovou hlavu nelze
sejmout.

Odemknuti a vyklopeni kulové hlavy

e \ozidlo zastavte a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu = strana 192.

e \ypnéte motor.

e Oteviete kapotu zavazadlového prostoru.
e U vozidel v provedeni R-Line dbejte na
zvlastnosti = strana 154.

e Kratce zatahnéte za tlacitko =>obr. 113. Kulova
hlava se elektricky odemkne a samoc¢inné vyklopi,
kontrolni svétlo v tlacitku = obr. 113 blika.

e Kulovou hlavu vyklopte dale rukou, dokud
slysitelné a viditelné nezaaretuje a dokud se
kontrolni svétlo v tlaCitku nerozsviti.

e Zaviete kapotu zavazadlového prostoru.

132.6R1.PLB. 15

e Pokud je na kulové hlavé namontovana
prachovka, je nutné ji pred pfipojenim pfivésu
odstranit a uschovat.

e Kontrolni svétlo v tlacitku sviti pouze pfi
oteviené kapoté zavazadlového prostoru.

Zaklopeni kulové hlavy

e \ozidlo zastavte a zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu.

e \ypnéte motor.

e Odpojte prives a rozpojte elektrické spojeni
mezi vozidlem a pfivésem. Pripadné odstrarite ze
zasuvky privésu adaptéry.

e Nasadte prachovku (pokud je k dispozici) na
kulovou hlavu.

e Otevrete kapotu zavazadlového prostoru.

e Kratce zatahnéte za tlacitko =obr. 113. Kulova
hlava se elektricky odemkne.

e Kulovou hlavu sklopte pod naraznik rukou,
dokud slysitelné a viditelné nezaaretuje a dokud se
kontrolni svétlo v tlaGitku = obr. 113 nerozsuviti.

e Zaviete kapotu zavazadlového prostoru.

Vyznam kontrolniho svétla

e Pokud kontrolni svétlo v tladitku =obr. 113
blika, neni kulova hlava jesté v koncové poloze

a neni jesté zaaretovana nebo je poskozena = A\.
e Pokud kontrolni svétlo pfi oteviené kapoté
zavazadlového prostoru svitf trvale, je vyklopena
nebo zaklopena kulova hlava spravné
zaaretovana.

e P¥i zaviené kapoté zavazadlového prostoru
kontrolni svétlo zhasne.

Nespravné pouzivani tazného zafizeni mize
zpusobit zranéni a byt pficinou nehody.

e Dbejte, aby se v prostoru vyklapéni kulové
hlavy nenachazela zadna osoba, zvire ani
predmeét.

e Nikdy nezasahujte do procesu vyklapéni
kulové hlavy néjakymi pomickami nebo
naradim.

o Nikdy se nedotykejte tlacitka = obr. 113,
kdyz je pfipojen privés nebo kdyz je na
kulové hlavé tazného zafizeni primontovan
nosic¢ zavazadel nebo jiné dily.

e Nikdy nejezdéte s privésem, kdyz
kontrolni svétlo v tla€itku = obr. 113 nesviti.
e Jestlize kulova hlava nezasko€i spravné,
nepouzivejte tazné zarizeni a nechte je
zkontrolovat odbornym servisem.

o Jestlize dojde k porucham na elektrickém
nebo na samotném tazném zarizeni, nechejte
tazné zarizeni prezkouset v nékterém

z odbornych servisu.

e Jestlize nejmensi prumér koule je mensi
nez 49 mm, nikdy nepouzivejte tazné zarizeni.

Vysokotlakeé Cistici zafizeni nebo tlakovou vodu
nesmeérujte pfimo na vyklopnou kulovou hlavu
nebo na vestavénou zasuvku tazného zarizeni.
Mohla by se poskodit tésnéni nebo by se mohl
vyplachnout tuk potfebny pro mazani.

Pii extrémné nizkych teplotach se muze stat,

Ze kouli tazného zafizeni nelze vyklapét/
zaklapét. V takovém pripadé staci postavit vozidlo
na teplejsi misto, napi. do garaze.
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Vyklopeni kulové hlavy (provedeni R-Line)
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Obr. 114 Zadni naraznik: sejmuti krytu

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 150 a
dodrzujte je.

Elektricky odemykatelna kulova hlava je umisténa
u zadniho narazniku R-Line za krytem =>obr. 114.

Pfed vyklopenim kulové hlavy = strana 152
oteviete a vyjméte kryt v narazniku.

Sejmuti krytu

e K odjisténi otocte obé zatky o 90° proti sméru
hodinovych rucicek.

e Kryt vyklopte a horni prichytky krytu vytahnéte
z narazniku.

Opétovna montaz krytu

Pfed montazi krytu musi byt kulova hlava
zaklopena = strana 152.

e Horni pfichytku krytu zasurite do uchyceni.

o Kryt vyklopte nahoru a zajistéte uzaviracimi
Srouby.

Montaz nosice kol na vyklopnou kulovou hlavu

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 150 a
dodrzujte je.

Maximalni zatizeni pfi provozu nosice kol
namontovaného na kulovou hlavu je 75 kg pfi
rozpéti do 300 mm. Pfi€emz rozpétim je myslena

kulové hlavy.

Nespravné pouzivani tazného zafizeni

s nosi¢em kol namontovanym na kulovou
hlavu mize zplsobit zranéni a byt pfi¢inou
nehody.

Privéseni a pripojeni privésu

e Uvedené zatiZzeni a rozpéti kulové hlavy
nikdy nepiekracujte.

o Upevnéni nosice kol na kréek pod kulovou
hlavu je nepfipustné, protoze z diivodu tvaru
kréku a provedeni nosice kol mize byt
poloha nosic¢e na vozidle chybna.

o Prectéte si a respektujte navod k montazi
nosice jizdnich kol.

Jestlize je prekroceno maximalni udané
zatizeni nebo rozpéti, mohou byt nasledkem
vazna poskozeni vozidla.

¢ Uvedené hodnoty nikdy neprekracujte.

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 150 a
dodrzujte je.
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Pojistné lano

Pojistné lano musi byt vzdy spravné pripevnéno
k taznému vozidlu. Pfitom nechte pojistné lano
ponékud provéseno, aby se umoznil priijezd
zatackami. Pojistné lano nesmi ovSem pfi jizdé
drhnout o zem.

Zasuvka tazného zarizeni

Elektrické propojeni mezi taznym vozidlem

a pfivésem je zajisténo tfinactipélovou zasuvkou.
Pokud ma pfivés sedmipélovy konektor, je nutné
pouzit pfisluSny adaptacni kabel.

Zpétna svétla privésu

Dbejte, aby zpétna svétla pfivésu spravné
fungovala a odpovidala zakonnym predpisim.
Dbejte pfitom, aby nebyl prekracovan maximalni
prikon pfivésu = strana 152.

Pfivés je za€lenén do systému
zabezpeéovaciho zafizeni proti kradezi:

e Kdyz je vozidlo z vyroby vybaveno
zabezpecovacim zafizenim proti kradezi a taznym
zafizenim.

e Kdyz je pfivés pies zasuvku tazného zafizeni
elektricky spojen s taznym vozidlem.

e Kdyz je elektrické zafizeni vozidla a pfivésu
funkéni, bezporuchové a neposkozené.

e Kdyz je vozidlo uzamknuto pomoci klicku od
vozidla a zabezpecovaci zarizeni proti kradezi je
aktivni.

Jakmile se prerusi u zaméeného vozidla elektrické
spojeni s pfivésem, spusti se alarm.
Zabezpecovaci zarizeni proti kradezi vzdy vypnéte
dfive, nez se pfivés pfipojuje nebo odpojuje.
Snima¢ sklonu by mohl spustit alarm.

Neodborné nebo chybné pripojena elektricka
vedeni mohou pfivés dostat pod proud a vést
k porucham funkce celé elektroniky vozidla
a muze vést k nehodam a tézkym zranénim.

Nakladani privésu

e Vsechny prace na elektrickém zafizeni
sméji provadét pouze odborné opravny.

e Nikdy pfimo nespojujte elektrické zafizeni
pfivésu s elektrickymi vyvody zpétnych
svétel nebo jinymi zdroji proudu.

Odstaveny privés podepreny koleckem nebo
podpérami nesmi zustat pfipojen k vozidlu.
Vozidlo se zveda a klesa napfiklad v dusledku
zmeén zatizeni nebo pfi poskozeni pneumatik.
Pfitom pusobi na zavésné zafizeni a na pfivés
takové sily, které mohou vést k poskozeni
vozidla nebo pfivésu.

PFi poruchach elektrického zafizeni na

vozidle nebo pfivésu, stejné jako pfi
poruchach zabezpecovaciho zafizenim proti
kradezi, nechejte zafizeni prekontrolovat
odbornym servisem.

Pokud je u stojiciho motoru a pfi zapnutém

prisluSenstvi na pfivésu vozidlo elektricky
spojeno pfes zasuvku s pfivésem, vybiji se
akumulator vozidla.

Privésy se zpétnymi svétly LED nemohou byt
z technickych diivodii zaclenény do systému
zabezpecovaciho zafizeni proti kradezi.

Pri nizkém stavu nabiti akumulatoru vozidla
se automaticky prerusi elektrické spojeni
s privésem.

U béziciho motoru jsou elektrické spotiebice

na privésu napdjeny pres elektrické spojeni
(pin 9 a pin 10 zasuvky tazného zafizeni) z napéti
ve vozidle. <

Nejprve si prectéte avodniinformace a
bezpecnostni pokyny A na strané 150 a
dodrzujte je.

Tazna hmotnost a zatizeni tazného zafizeni
Tazna hmotnost je naklad, ktery vozidlo muze
tahnout = A\. ZatiZzeni tazného zafizeni je zatizeni,
které svisle seshora tla¢i na kulovou hlavu tazného
zafizeni => strana 159.

! Udaje o hodnotach tazné hmotnosti a pfipustného

zatizeni tazného zafizeni uvedené na typovém
Stitku tazného zafizeni jsou pouze zkusebni
hodnoty. Hodnoty vztahuijici se k vozidlu, které jsou

Casto nizsi, jsou uvedeny v dokladech k vasemu
vozidlu. Udaje v ufednich dokladech k vozidlu maji
vzdy pfednost.

V zajmu bezpecnosti jizdy doporucuje firma
Volkswagen vzdy vyuzit maximalni pfipustné
zatizeni tazného zafizeni. Prili§ nizké zatizeni oje
na kouli tazného zafizeni negativné ovliviiuje jizdni
vlastnosti soupravy.

Zatizeni tazného zafizeni zvySuje hmotnost na

zadni napravé a snizuje mozné celkové zatizeni ve
vozidle. »
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Hmotnost jizdni soupravy

Hmotnost jizdni soupravy se sklada ze skute¢nych
hmotnosti nalozeného vozidla a nalozeného
privésu.

Nakladani privésu

Jizdnisouprava by méla byt vyvazena. K tomu
vyuzijte maximalni pripustné zatizeni tazného
zarizeni a privés nenakladejte ani k zadi, ani

k pridi:

o Naklad rozlozte na privésu tak, aby tézké
predméty byly pokud mozno v blizko napravy nebo
nad ni.

e Naklad na privésu radné zajistéte.

Tlak vzduchu v pneumatikach

Tlak v pneumatikach kol pfivésu zavisi na
doporuéeni jeho vyrobce.

Kola tazného vozidla pfi provozu s privésem
napliitte maximalnim pfipustnym plnicim tlakem
pneumatik = strana 314.

Jizda s privesem

Jestlize je prekro¢eno maximalni pfipustné
zatizeni napravy a zatizeni tazného zarizeni
stejné jako maximalni pripustna celkova
hmotnost nebo hmotnost jizdni soupravy
vozidla a pfivésu, miize to mit za nasledek
nehody a tézka zranéni.

e Uvedené hodnoty nikdy neprekracujte.

e Nikdy neprekracujte aktualni hmotnosti na
predni a zadni napravé maximalni pfipustné
zatizeni naprav. Nikdy neprekracujte
hmotnosti na predni a zadni napravé
maximalni pripustnou celkovou hmotnost
vozidla.

Klouzajici naklad muze vyrazné ovlivnit jizdni
stabilitu a bezpecnost jizdy jizdni soupravy

a tim zpusobit nehody a tézké urazy.

e Privés vzdy nalozte spravhym zplisobem.
o Naklad vzdy zajistéte vhodnymi

a neposkozenymi popruhy nebo upinacimi
pasy. <

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 150 a
dodrzujte je.

Nastaveni svétlometu

U zapojeného pfivésu se mlze predni ¢ast vozidla
zvednout a zapnuta tlumena svétla mohou
oslfiovat ostatni uc¢astniky provozu. Snizte
odpovidajicim zpliisobem svételny kuzel pomoci
regulace sklonu svétel. Pokud vas viz
neumoziiuje regulaci sklonu svétel, nechte si
svétlomety seridit v odborném servisu. U vozidel
s plynovymi vybojkami se svétlomety automaticky
prizplsobi a neni nutné je nastavovat.
2Zvlastnosti pfi jizdé s privésem

e Privés s najezdovou brzdou pribrzdéte
nejdrive lehce, potom tlak na brzdovy pedal

plynule zvysujte. Pfi brzdéni tak vylou€ite narazy
zpusobované blokujicimi koly privésu.

e Na zakladé hmotnosti jizdni soupravy se
prodluzuje brzdna draha.

e Pred jizdou v klesani volte mensi jizdni stupen
nebo mensi rychlostni stupen, abyste mohli motor
navic vyuzit jako brzdu. Brzdovy systém by se
mohl jinak prehfat a pfip. vypadnout.
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e V dusledku zatizeni privésu a tim jeho
zmeénénych jizdnich vlastnosti a zvySené celkové

hmotnosti jizdni soupravy se zméni tézisté vozidla.
e Pokud je tazné vozidlo prazdné a privés
nalozZeny, je rozdéleni hmotnosti velmi nepfiznivé.
V této kombinaci jedte zvlasté opatrné

a odpovidajicim zplisobem pomalu.

Rozjezd s pfivésem do kopce

V zavislosti na stoupani a celkové hmotnosti jizdni
soupravy se mlze stat, ze zaparkovana souprava
pri rozjezdu popojede lehce dozadu.

S pivésem se rozjizdéjte do kopce nasledujicim
zpusobem:

e Seslapnéte brzdovy pedal a podrzte ho.

e Jednou stisknéte tlagitko (@), aby se vypnula
elektronicka parkovaci brzda = strana 192.

e Stisknéte tiagitko (@) a drte, aby se jizdni
souprava drzela pomoci elektronické parkovaci
brzdy.

e U manualni prevodovky: Gplné proslapnéte
pedal spojky.

e Zaradte 1. rychlostni stuperi, resp. jizdni
stupen D = strana 183, Razeni.

e Uvolnéte brzdovy pedal. »

SR1.PLE. 1

e Pomalu se rozjedte. K tomu u manualni
prevodovky pomalu uvolnéte spojkovy pedal.

e Tlacitko @] uvolnéte teprve tehdy, kdyz ma
motor k dispozici dostatek pohonné sily k rozjezdu.

Nespravné tazeni pfivésu muze zpusobit
ztratu kontroly nad vozidlem a tézka zranéni.
e Jizda s privésem a preprava tézkych nebo
rozmérnych predmétii mohou zmeénit jizdni
vlastnosti a prodiouzit brzdnou drahu
vozidla.

e Vzdy jed'te predvidavé a rozvazné. Brzdéte
drive nez obvykle.

Stabilizace jizdni soupravy

e Rychlost a zplsob jizdy vzdy pfizpisobte
viditelnosti, po¢asi, stavu vozovky

a podminkam provozu. Snizte rychlost,
obzvlasté pri jizdé v horach.

o Predevsim opatrné a obezretné pridavejte
plyn. Vyhnéte se prudkému a nahlému
zataceni a brzdnym manévrim.

e Vénujte obzvlastni pozornost pri
predjizdéni. Rychlost snizte hned, jakmile
pocitite treba jen nepatrné kyvné pohyby
privésu.

o Nikdy se nepokousejte dalsSim zrychlenim
kyvajici se jizdni soupravu ,,srovnat®.

o Respektujte maximalni rychlost, ktera
muze byt nizsi, nez pro vozidla bez pfivésu.

Nejprve si prec¢téte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 150 a
dodrzujte je.

Stabilizace jizdni soupravy je rozsifeni
elektronického stabilizacniho programu (ESC)

a pomaha spolu s podporou fizeni pfi pfetoeni
vozidla snizit ,rozkmitani* privésu.

Zapnutou stabilizaci jizdni soupravy Ize poznat tim,
Ze kontrolka ESC £} ve sdruzenych pfistrojich sviti
asi 0 2 sekundy déle nez kontrolka ABS.

Predpoklady stabilizace jizdni soupravy

e Tazné zarizeni je namontovano z vyroby nebo
bylo dodate¢né namontovano kompatibilni tazné
zarizeni.

e ESC a ASR jsou aktivni. Kontrolni svétlo £,
resp. & ve sdruzenych pfistrojich nesviti.

e Pfivés je pfes zasuvku tazného zafizeni
elektricky spojen s taznym vozidlem.

e Rychlost je vy$Si nez asi 60 km/h (38 mph).

e Je vyuzito maximalni zatizeni tazného zafizeni.
e Privésy museji mit pevnou oj.

e Brzdéné privésy musi byt vybavené
mechanickou najezdovou brzdou.

Zvysena bezpecénost vozidla se stabilizaci
jizdni soupravy vas nesmi zlakat k tomu,
abyste pri jizdé riskovali.

e Rychlost a zpusob jizdy vzdy pfizptisobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

e Na kluzké vozovce pridavejte plyn
opatrné.

e Jakmile systém reguluje, odstavte plyn.

Stabilizace jizdni soupravy mozna nedokaze
spravné diagnostikovat vSechny jizdni
situace.

e Kyvné pohyby lehkych pfivésti nejsou ve
vsech pripadech stabilizaci jizdni soupravy
zachycovany a privés neni odpovidajicim
zplusobem stabilizovan.

e Na kluzké vozovce s nizkou prilnavosti se
miiZe pfivés i pfes systém stabilizace

vzpricit.

muze naklanét uz pred nastupem kyvnych
pohybii.

e Pokud zadny privés neni pfipojen

a v zasuvce tazného zarizeni je zapojen
konektor, napr. od nosice kol s osvétlenim,
muze vozidlo v extrémnich jizdnich situacich
automaticky nahle zabrzdit.
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1
Dodate&né vybaveni taznym zafizenim Maximalni pfipustné tazné hmotnosti
Pfedepsané rozméry je nutné pfi dodateéné Nejprve si prectéte Givodni informace a V disledku rozsifené vybavy nebo riiznych
montazi zavésného zafizeni v kazdém pripadé bezpeénostni pokyny A na strané 150 a  provedeni modelu stejné jako u zviastnich vozidel
dodrzet. V 2adném pfipadé nesmi byt vzdalenost dodrzujte je. se mohou udané hodnoty lisit.
od stifedu kulové hlavy k vozovce )
=obr. 115 @ mensi, nez je predepsano. To plati Udaje v ufednich dokladech k vozidiu maji vzdy
i u plné nalozeného vozidla véetné maximalniho prednost. VSechny tdaje v tomto navodu plati pro
zatizeni oje na kulovou hlavu. zakladni model. Typ motoru vozidla se dozvite
Rozméry = obr. 115 z datového Stitku v servisnim planu, resp.
Y z fednich dokladii k vozidlu.
Upeviiovaci bod
&) ithalilabecliboty Zazehové motory
1170 mm —— —
© min. 79 mm Bp';sg:y Bpr;eggy
© 350- 420 mm Vykon motoru = A\ MKB stoupéni do | stoupani do 8 Nebrzdény privés
® 251 mm 12 % %
® 546 mm MP: 720 kg
© 1031 mm 90 kw CAXA 1400 kg 1600 kg DSG®: 730 kg
® 1036 mm 118 kW CDAA 1500 kg 1700 kg 750 kg
MP: 740 kg
— kg®
118 kW CTHD 1500 kg kg DSG®: 750 kg
Neodborné nebo chybné pfipojena elektricka 155 kW ccze 1600 kg 1800 kg 750 kg
vedeni mohou vést k porucham funkce celé 220 kW BWS 2200 kg — kg? 750 kg
ele.!( ..t "?mky Vo.z Iqla i milZgubatik pehodsm 8 Hodnoty nebyly v dobé tisku jesté k dispozici.
a tézkym zranénim.
e Nikdy pfimo nespojujte elektrické zafizeni Vznétové motory
pFiyésu s eIe:!(tliicISYmi vyvoqy ?pétnich Brzdény Brzdény
svétel nebo jinymi nevhodnymi zdroji proudu. . privés, privés, o
Pro pfipojeni pfivésu pouZivejte pouze Vykon motoru = A MKB stoupéni do 12| stoupani do 8 Nebrzdény pfivés
vhodné konektory. % %
:oz?c:ga:ieﬁ:::t;n 0::32: odborgen WA Aol CAYC fooka 1600 k 740 k
B P ; 77 KW BlueMotion s DPF 1200 kg 9 8
100 kW's DPF CFFA 1800 kg 2000 kg 750 kg
k dodateénému vybaveni taznym zafizenim Chybné namontované nebo nevhodné tazné 103 kW 4MOTION s DPF 2000 kg 2200 kg 750 kg
Najpive sl pisctats avodnifbrmachra zarizeni mize zplsobit uvolnéni privésu od 125 kW's DPF CFGB 1800 kg 2000 kg 750 kg
bezpe&nostni pokyny A na strané 150 a :‘aez’:l::o :zﬂﬂ:mﬂ:uzzr: :; rfipue*»oblt tezke 125 kW 4MOTION s DPF 2000 kg 2200 kg 750 kg
dodrzujte je. y i 125 kW's PMS CLLA — kg? — kg? — kg
Pouzivejte pouze tazna zafizeni, ktera jsou 130 kW's DPF CFGC 1800 kg — kg? 750 kg
Volkswagen doporucuje, abyste si dodate¢né schvalena firmou Volkswagen pro pfislusny 130 kW 4MOTION s DPF 2000 kg — kg? 750 kg
vybaveni taznym zafizenim nechali provést typ vozidla. <
v odborném servisu. Mohou byt napriklad ) Hodnoty nebyly v dobé tisku jeté k dispozici.
nezb’ytné opatreni pfi pfgstavbé ’chladiciho' Motor na zemni plyn
systému nebo se montuji tepelné ochranny plechy. — —
Spole¢nost Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb Brfd?ny Brfd?ny
partnerli Volkswagen. . privés, privés, L
Vykon motoru =>4 MKE stoupani do 12| stoupani do 8 aloici
% % %
g 110 kW CDGA 1500 kg 1700 kg 750 kg
I;
12
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Motor E85 MultiFuel Vykon motoru MKB Typ prfevodovky MaxiTéIni’ pHPUSHA Bycinoet
Brzdény Brzdény jizdni soupravy = A
. pFivés, pFivés, CAT—— MP6 3925 kg@)
Vyk t: MKB N Y Nebrzdény privés <
ykon motoru = /A stoupaom do 12| stoupanido 8 yp 103 kW s DPF CFFB MP6 4MOTION 4230 kg
0
% % DSG®6 3955 kgP
MP: 740 kg
118 kW CKMA 1500 kg 1700 kg DSG®: 750 kg MP6 3925 kg
: 125 kW s DPF CFGB DSG® 3960 kg
DSG®6 4MOTION 4235 kg
(i
Jestlize je prekro¢ena maximalni udana tazna Jestlize je pfekrocena maximalni udana tazna 125 kW's PMS CLLA = - kg%
hmotnost, mohou byt nasledkem nehody hmotnost, mohou byt nasledkem vazna MP6 3925 kg
a vazna zranéni. poskozeni vozidla. 130 kW's DPF CFGC DSG®6 4150 kg
e Uvedenou taznou hmotnost nikdy e Uvedenou taznou hmotnost nikdy DSG® 4MOTION 4235 kg
nepiekracujte. REpRehmisjie; < a) U vozidel s normou emisi EUB: 3975 kg.
b) U vozidel s normou emisi EU6: 3995 kg.
©) Hodnoty nebyly v dobé tisku jesté k dispozici.
Maximalni pripustna hmotnost jizdni soupravy Motor na zemni plyn
Nejprve si prectéte Givodni informace a V disledku rozsifené vybavy nebo riznych . - Maximalni pfipustna hmotnost
bezpecnostni pokyny A\ na strané 150 a  provedeni modelu stejné jako u zvlastnich vozidel Vaikon motory MKB ypIEtevadniky jizdni soupravy = A\
dodrzujte je. se mohou udané hodnoty lisit.
, o , 110kwW CDGA MPe. 3625 kg
R . . Uvedené hmotnosti jizdni soupravy plati pouze pro DSG®7 3650 kg
Sdajetv dfednith dokladech k voaidia majlivatly nadmorskou vyku do 1000 m. Proto na kazdych
p{i?":?‘- stclhgy Udal? v tomtgdravoc;u pl?tt' pro dalSich 1000 m je nutno snizit maximalni hmotnost Motor E85 MultiFuel
zakladni model. Typ motoru vozidla se dozvite soupravy vidy o asi 10 %. —
z datového $titku v servisnim planu, resp. e 0 Vykon motoru MKB Typ prevodovky Maxn-I’laInI’ pripustna hmotnost
z Gfednich dokladu k vozidlu. jizdni soupravy = /A
| MP6 3565 kg
. : 118 kW CKMA t
Zazehové motory . DSGO7 3580 kg
. & aximalni pfipustna hmotnost
Vykon motoru MKB Typ prevodovky jizdni soupravy = A
90 kW CAXA MP6 3405 kg Jestlize je prekrocena maximalni udana ° Lﬁlvedeﬁnc_»u hmotnost jizdni soupravy nikdy
DSG®7 3430 kg hmotnost jizdni soupravy, mohou byt nepfekracuijte.
MP6 3575 kg nasledkem nehody a vazna poskozeni
wW CDAA i
ok DSG®7 3590 kg vozidla.
MP6 — kg? Jestlize je prekroéena maximalni udana
118 kW CTHD DSG®7 k@ hmotnost jizdni soupravy, mohou byt
X9 nasledkem vazna poskozeni vozidla.
MP6 3685 kg = "
155 kW CCzB e Uvedenou hmotnost jizdni soupravy nikdy
DSG® 3695 kg neprekraéuijte. q
220 kW BWS DSG®6 4MOTION 4475 kg
2 Hodnoty nebyly v dobé tisku jesté k dispozici.
Vznétové motory
Vvkon motoru MKB T revodovk Maximalni pfipustna hmotnost
y yPP y jizdni soupravy = A\
77 KW s DPF MP6 3490 kg
®
T CAYC DSG®7 3520 kg §
ueMotion %
s DPF MP6 3210 kg ;
100 kW's DPF CFFA MP6 3925 kg | 3 §
i
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