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Vysvétleni znacek

Oznacuje odkaz na odstavec s dilezitymi
[:D] informacemi a bezpecnostnimi pokyny /\

v ramci jedné kapitoly, na které je nutné

neustale dbat.

Sipka oznaduje pokra¢ovani odstavce na

dal$i strance.

Sipka oznaduje konec odstavce.

nutné co nejdfive vozidlo zastavit.
Symbol oznacuje registrovanou
ochrannou znamku. Chybéjici oznaceni
v8ak neznamena, ze se pojmy mohou
volné pouzivat.

=/ Symboly tohoto druhu odkazuji na

= A varovné pokyny v ramci stejného

ol odstavce nebo na uvedené stranky, aby
tim upozornily na mozné nebezpedci
nehody a zranéni a na to, jak je jim
mozné zabranit.

= Kifizovy odkaz na moznost materiainiho
poskozeni v rAmci stejného odstavce
nebo na uvedené strance.

>

<
Symbol oznacuje situace, pfi kterych je

@

®

A NEBEZPECi

Texty s timto symbolem upozoriiuji na

nebezpecné situace, které vedou pri
nerespektovani bezpeénostnich pokynii
k smrtelnému nebo vaznému zranéni.

Texty s timto symbolem upozoriuji na
nebezpecné situace, které mohou vést pfi
nerespektovani bezpeénostnich pokynu

k smrtelnému nebo vaznému zranéni.

A\ UPOZORNENI

Texty s timto symbolem upozoriuji na
nebezpecné situace, které pfi nerespektovani
mohou byt pfi¢inou lehkych nebo tézkych
zranéni.

=

Texty s timto symbolém upozoriuji na situace,
které vedou pfi nerespektovani pfislusnych
pokynii k poskozeni vozidla.

Texty s timto symbolem obsahuji pokyny
vztahujici se k ochrané Zivotniho prostredi.

Texty s timto symbolem obsahuji doplfiujici
informace.

Srdec¢né podékovani za Vasi duvéru

S timto vozem Volkswagen ziskavate vozidlo s nejmoderné;jsi technologii a rozsahlym komfortnim
vybavenim, které budete jisté chtit piné vyuzivat pfi kazdodennim provozu.

Pied prvnim pouzitim si prectéte a respektujte informace v tomto navodu, abyste vozidlo rychle
a kompletné poznali, jakoz i rozpoznali pfipadna nebezpeci pro Vas i ostatni a mohli se jich
vyvarovat.

Pokud byste méli k svému vozidlu dal$i dotazy nebo se vam bude zdat, ze palubni kniha neni zcela
vycerpavajici, obratte se prosim na svého partnera Volkswagen. Dotazy, podnéty i pfipominky vzdy

uvitame.
Pfejeme Vam mnoho radosti s Vasim vozem a vzdy Stastnou cestu.
Vas Volkswagen AG

AR
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K tomuto navodu

e Tento navod k obsluze plati pro vSechny
modely a provedeni vozu Passat Limousine.

e Abecedné usporadany vécny rejstiik najdete na
konci navodu.

o Seznam zkratek vysvétluje odborné zkratky
a pojmy na konci navodu.

o Udaje o sméru jako vlevo, vpravo, vpredu,
vzadu se vztahuji ke sméru jizdy, pokud neni
uvedeno jinak.

e \/yobrazeni slouzi k orientaci a jsou chapana
jako obecna zobrazeni.

e Tento navod k obsluze byl vytvoien pro vozidla
s fizenim vlevo. U vozidel s fizenim vpravo jsou
ovladaci prvky ¢astecné jinak usporadany nez je
na vyobrazenich nebo nez je popsano v textu
=strana 10.

e Technické zmény na vozidle, které byly
provedeny po redakéni uzavérce, se nachazeji
v dodatku, ktery je pfilozen k palubni knize.

Je popsana veskera vybava a modely, aniz by byla
2zvlastni vybava nebo varianta modelu oznacena.
Tak mize byt popsana i vybava, kterou vase
vozidlo pfipadné nema nebo je dodavana pouze

4 K tomuto navodu

na nékteré trhy. Své vybaveni vozidla najdete na
prodejnim dokladu a blizsi informace ziskate
u svého partnera Volkswagen.

VSechny udaje v tomto navodu k obsluze
odpovidaji stavu v dobé redakéni uzavérky. Kvali
probihajicimu dal§imu vyvoji vozidla jsou mozné
odliSnosti mezi vozidlem a udaji v tomto navodu.
Z téchto rozdill v adajich, vyobrazenich nebo
popisech nelze vyvozovat zadné naroky.

Jestlize vozidlo prodavate nebo puljcujete,
zajistéte, aby ve vozidle byla vzdy Gplna palubni
kniha.

Pevné soucasti palubni knihy:

e Servisni plan

e Navod k obsluze

Dodate¢né soucasti palubni knihy
(volitelné):

o Dodatek

e Autoradio, resp. navigacni systém

e Priprava pro mobilni telefon

e Ostatni prilohy

K tomuto navodu
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Pfehled vozidla Celni pohled ]
Vnéjsi pohledy

Pohled ze strany

Obr. 2 Usporadani ¢elni ¢asti vozidla

Legenda k obr. 2:

@ Celni skio
L — vyhifvani €eIniho SkIa =iz mai s s it @ st b R R R R s 258
Obr. 1 Uspoiadani bo&ni strany vozidla @) StErate VPTEAU . .uiu s comnmmmianmninn o s s o S F 5 S e AR S 126
Legenda k obr. 1: (® Kapota MOtOroVEhO PrOSIOTU .. ... eeeii e et aa ettt it 283
@ QOdijistovaci packa kapoty motorového prostoru .................. R B R R 283
@ Viko palivové nadrze .......... .. R S R s R S S 269 T e R —— 13, 371
(@) SHEBONANANG - o b bty 500054 114558005050 i 4535503500 335 (® Ostiikovade SVEHOMEH . . . ... ...ttt ittt 126
@) PABKAAVEIT VNG . ..o 57 @ Zarovky v prednim narazniku pro:
@ VRBJBIZICAtKE ... RS RE G e e 131 —mihové svétlomety ... .....c....ooiiiii s s 113, 371
— ukazatel asistenta pro zménu jizdniho pruhu (Side Assist) ............... ... .. ... 242 — denni JIZdNi SVBUO ... ..o 113, 371
— dopliikove ukazatele smérujizdy ... 13 = 0dbOBOVACH SVBHIO . . ... oot e 113, 371
= Osvetleni okoli . ...l 13 Snimace systému ParkPilot vpiedu, resp. asistenta pro parkovani ...................... 211,221
@ Snimac¢ systému ParkPilot, resp. asistenta pro parkovani .................... . ... 211, 221 ® Radarovy snima¢ za emblémem Volkswagen .. .............. o 228
Upinaci body pro nasazeni zvedaku . ......... ... ... ... ... . i i 354 < @ Nosi¢ registraéni znagky vpredu
@ Uchyceni predniho vie¢ného oka za krytkou ......... SRR R R i 383
@ Snima¢ nebo okénko kamery na drzaku zrcatka pro:
— deSOVY SENZOT . . . . . cocisininirs « o« o« . . s bR R 06 R B R LSE S BN 0 2 126
— automatické ovladani jizdnich svétel .............. ..o 113
— regulaci dalkovych svetel . .............. 113
— asistenta udrzovani jizdnihopruhu . ....... ... .. i 238
— rozpoznani dopravniCh znadek ........... ... ... ... 2454
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Pohled zezadu

@

Obr. 3 Prehled zadni ¢asti vozidla
Legenda k obr. 3:

(@ stesni anténa
@ Zvysena brzdova svétla
® Zzadni skio

— vyhfivani zadniho skla

— anténa ve skle
@ Zzpstna svétla
@ Emblém Volkswagen pro otevieni kapoty zavazadlového prostoru a prostor kamery

asistenta pro zpétnou jizdu (Rear Assist)
Radarové snimace asistenta pro zménu jizdniho pruhu za zadnim naraznikem
@ Nosié registraéni znacky vzadu
Uchyceni zadniho vle€ného oka za krytkou
@ Snimace systému ParkPilot vzadu, resp. asistenta pro parkovani
(@0 Prostortazného zafiZeni ... ..........ouoii et e
@ Kapota zavazadlového prostoru .. ... ...

8 Piehled vozidla

258
335
113, 371

|

Vnitini prostor vozidla

Prehled ovladacich prvku ve dvefich fidice

Obr. 4 Prehled ovladacich prvki ve dvefich fidice (vozidla s fizenim vlevo). Vozidlo s fizenim vpravo je
usporadano zrcadlové.

Legenda k obr. 4:

(D Kontrolni svétlo imobilizéru, zabezpe&ovaciho zafizeni proti kradezi a bezpeénostni pojistky 176, 48
(2) A REBKAIAVETI ... .. . ... sosmmsiee -« » ~ « « « - 1o+~ -SSR ST R T ST SO 57
® Spinaé centralniho zamykani a odemykanivozidla & -8 . ..................cccoiii..... 48
(@ Spinag nastaveni vngjsich zrcatek . ... ...........oiiiien, TR SRR ST 131

— nastaveni vnéjsich zrcatek L - 0 - R

— vyhfivani vnéjSich zrcatek G

— priklapéni vnéjsich zrcatek @
@ Packa odemykani kapoty motorovéhoprostoru . ................ . i 283
@ Tlacitko otevirani kapoty zavazadlového prostoru < . ............. .o, 59
@ Draaky nalAhve . . .. .. .. .ceomiiss s @i s mie s ee s s s a s s s 168
OAKIAAACT PRINFAKA . &vis-siiaransta im0 0 105 £ S5 e e SR A R R 162
® Dveini svétlo nebo odrazka
Prihradka na vystraznou vestu ... ... ... ... 342
@ Ovladaci tlacitka elektrického spousténioken .......................... ... A 62

~ elektrické spousteéni oken @&
— bezpecnostni tlacitko spousténi oken vzadu

Vnitini prostor vozidla 9




Prehled boéni strany vozidla SRRIEKebr. 5,8 0br. 6:

Tlacitko ukazatele kontroly pneumatik §8 .......... A S ST S 48
@PSpinac svetel 5 . . . . . . .. .. rewmermms s s T . 113
— vypnuta svétla nebo trvalé sviceni jizdnich svétel 0
— automatické ovladani jizdnich svétel AUTO
— obrysova a tlumena svétla e z0
mihova svétla £0, 0%
Privody vzduchu d—.ari =P o e 258
PRI il - -« ¢ oo e e e e e e e m et e e e e e e e e e e e e G e[ e le e e oS 113
dalkovych svétel O
svetelné houkacky O
ukazatelll sméru jizdy ¢»
parkovacich svétel p<

@O
I I

— stlagitkem systémdl jizdnich asistentd ............. . ... ... . ... 26
@ Ovladaci prvky multifunkéniho volantu . ........ ... .. i 26

— nastaveni hlasitosti autoradia, navigacnich hlageni nebo telefonniho hovoru a - —
— ztlumeni autoradia nebo aktivace hlasového ovladani «
— audio, navigace < -D
— vyvolani hlavni nabidky telefonu nebo pfijmuti telefonniho hovoru J
— tlacgitka ovladani informacniho systému Volkswagen & — 0K - %, A - v, 5
(® Sdruzené piistroje:

— PHStIOJe . . . . . smmiehios 555 5 e s s R A b W S R SRR e N e S 19
— displej . ivoviennes SRR R T B SR R R R R A 19
— kontrolnisvétla ............ ... ... ..., T, S T— T — 15
® Patka ............. e = S 126
— stérace Celniho skla HGH — LOW
— stirani celniho skla v cyklech .«11
— vypnuti stérach OFF
— Jjednorazové setieni 1x
— stérace Celniho skla 2
— omyvaci automatika ¢elniho skla &
— ovladani informacniho systému Volkswagen TRP, OK/RESET ... ... ...................... 26
@ spinaci skfifika................ 176
Pedaly ............ S —— o e e T e — . 183
(© Patka nastavitelného sloupku fizeni ............ s e e 68
@9 Celniairbag fidice ............. U, e R e R 93
() Houkatka (funguje jen pfi zapnutém zapalovani)
(2 odkladaci piihradka . . . . . .. .. e e B 162
. ® Patka:
' — tempomatu (GRA) OFF — CANCEL — ON — RESUME / — SPEED +/SET ... ... ..................... 225
— ACC (automatické regulace odstupu) —DISTANCE + . . ... .. .. ... .....oiiiiiiins 228
(@3 Ovladaé regulace sklonu sv8tel 20 . ................................ Eeam SeeTEes 113
@ Regulator jasu osvétleni piistrojil a spinaCli &% ............... ... .. i 113 4q
Obr. 6 Prehled vozidla na strané fidice (vozidlo s fizenim vpravo) B
10 Piehled vozidla Vnitini prostor vozidla 1



Piehled stfedové konzoly Dolni éast stiedové konzoly

Horni ¢ast stfedové konzoly

C-0933

Obr. 8 Usporadani dolni ¢asti stfedové konzoly Obr. 9 Usporadani dolni asti stiedové konzoly
(vozidlo s fizenim vievo) (vozidlo s fizenim vpravo)

Obr. 7 Prehled horni ¢asti stiedové konzoly |' Legenda k obr. 8 a obr. 9:

Legenda k obr. 7: @ Paka:
— ManUAINT PFEVOAOVKY .. i aaswummasnssssssss i sa s assa s s aiae e s aias 183
(D Privod vzduchu pro nepfimé VEtIANT ... ...\ iuuoen it e 258 Il Preve Y
@ Pivody vzduchu 4 ..us- b 258 — automatické prevodovky . .. ... ... 183
® Anal y ¢ hodi ST e 19 (@ Prihradka ve stfedové konzole VPTeAU ... ..............ceoiineieiii e 162
NAlOQOVE hOdINY . . . wiii i S SR LS R e are o S e ST S e 5 3 BUSANT 6 BRES ZASUVKOU 12V 550 s 25ttt sttt e 172
® I/'\\’Uto_fédvio’nebtt)é navigacni systém (vestavéno z vyroby) = sesit Autoradio resp. = seSit — s popelniky a zapalovaCemcigaret .. ..... ... ... ... ..o 170
ISVl o ® Odkladaci pihradka ve stfedové konzole s drzékem na napoje, resp. ................... 162, 168
® Tlagitko zapinani a vypinani varovnych svétel A . ............ ... 342 TS . K L.
- s . @ Odkladaci prihradka ve stfedové loketniopéree .......................cccciiiiii... 162
® Tiagitko vyhfivani sedadia % vpredu vpravo ... .................oiiiiii e 78 @ Tladitka:
@ Ov|ljdactf Py Eiang o — elektronické parkovaci brzdy @ . ...............ooiiioiiiii 192
~ Himatizace (UBRSIORAANC) o corore o o - - o - R R R AR o8 = AUto HOI AUTOHOD - ... 207
- zle":;\::;ré:: (pl"ldavn .é .h.c;).t‘o.p.e;n.i """"""""""""""""""""""""""" 258 — regulace trakéniho prokluzu (ASR) & . . ... ... 192
— s \PITNCVESIR) SOEETR R e s - ¢ o v 0 o e e e o e T S e — startovaci tlacitko funkce Keyless-Access . ................ .o, 178
Kontrolni svétlo vypinani celniho airbagu spolujezdce ..............oooiinniiinnn e — slunecni zaluzie nazadnimskle B .., .. ... ... 123
@ Tlagitko vyhfivani sedadla & VPFedu VIEVO . ... .....oouuieriiiieeiiiiieenaeeeens 784 — adaptivni regulace podvozkU (DOC) E—8=5 .. .. .o v e sesss o s e e v e 250
— systemU Start-stop & . . i T T e TS 8 5 S b, e eime e eap e 207
~ ParkPilot Pa . . i mmmnnands Shvi o ame s e b o R e s £ R S AT T e e 21
~ asistenta pro parkovani (Park Assist) R .. ... . ... ... 2214

M 12 Prehled vozidla Vnitfni prostor vozidla 13



Piehled vozidla na strané spolujezdce

Obr. 10 Priehled vozidla na strané spolujezdce
(vozidlo s fizenim vlevo). Vozidlo s fizenim vpravo
je usporadano zrcadlové.

Legenda k obr. 10:

(D Odemykaci packa odkladaci pfihradky se ZAMKEM . . . .....venoininieiiiiiieeianes 165
@ Zamkovy vypina¢ ¢elniho airbagu spolujezdce v odkladaci prihradce . .. ...........onnn. 93
(® Montazni poloha &elniho airbagu spolujezdce v pFistrojové desce . ........c...oveveeen.. 93
@ PHVOAY VZAUCHU €= ot =B oottt it ittt i e e e e e e e e et 258 <

Symboly v podhledu stifechy

Symbol

Zrall | SIS
R =<
DO D

Vyznam

Vnitini osvétleni a svétla pro éteni => strana 113.

Modul s 3 tlagitky = sesit Priprava pro mobilni telefon.

Posuvna a vyklopna stfecha = strana 65.

14 | Prehled vozidia

Sdruzené pristroje

Varovna a kontrolni svétla

Varovna a kontrolni svétla upozorfiuji na
nebezpedi = A\, zavady = nebo na uréité
funkce. Néktera varovna a kontrolni svétla se
rozsviti pfi zapnuti zapalovani a musi pfi bézicim
motoru nebo béhem jizdy zhasnout.

Podle provedeni modelu se miZe na displeji
sdruzenych pristrojii navic objevit textové hlasenti,
které poskytuje dalsi informace nebo pozaduje
urcité ¢innosti = strana 19, Pristroje.

Podle vybaveni vozidla se mohou misto varovnych
svétel na displeji sdruzenych pfistrojo zobrazovat
symboly.

P¥i rozsviceni nékterych kontrolnich svétel navic
zazni zvukovy signal.

Symbol | Vyznam =&

Viz

@ Nepokracujte v jizdé!

(®) Elektronicka parkovaci brzda je zapnuta.

@ Nepokracujte v jizdé!

systém.

Hladina brzdové kapaliny je pifili§ nizka nebo je vadny brzdovy

=>strana 192

@ Nepokradujte v jizdé!

_E_ Hladina chladici kapaliny je prili$ nizka, teplota chladici kapaliny je | = strana 292
— prili§ vysoka nebo chladici systém motoru je vadny.
@ Nepokracujte v jizdé!
T P¥ili$ nizky tlak motorového oleje. elranai2 g
{3\ @ Nepokracujte v jizdé!
= Jsou otevieny minimaliné jedny dvefe vozidla nebo nékteré dvefe | =strana 57
@ jsou nespravné zaviené.
= @ Nepokracujte v jizdé!
5 Oteviena nebo nespravné zaviena kapota motorového prostoru. geraieces
" @ Nepokracujte v jizdé! ~strana 59
2] Oteviena nebo nespravné zaviena kapota zavazadlového prostoru.
Blika: @ Nepokracujte v jizdé! Vadné elektronické blokovani
@ sloupku fizeni. = strana 205
Sviti: vypadek elektromechanického fizeni.
Motor nelze spustit!
2 |Stav AdBlus pHis nizky. =giiEna) 270
el P - 2 T p
:% i::il:t;:lete. Varovani pred kolizi systémem sledovani okoli (Front —strana 228

Nepfipnuty bezpecnostni pas fidice, resp. spolujezdce.

=>strana 84

@ [P

Seslapnéte brzdovy pedal!

Razeni =>strana 183
Brzdy = strana 192
ACC (automaticka
regulace odstupu)
=strana 228

Vadny alternator.

= strana 296

2L

Ptevodovka s dvojitou spojkou DSG® je prehrata

= strana 183
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Vyznam =>A\

Viz

Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist) je zapnuty, ale neni
aktivni.

=strana 238

Ukazatel sméru jizdy vlevo nebo vpravo.

=strana 113

Varovna svétla jsou zapnuta.

=strana 342

Sviti: seslapnéte brzdovy pedal!

Blika: blokovaci tlacitko ve volici pace neni zaaretovano.

Brzdéni, zastaveni

a parkovani = strana
192

Razeni = strana 183

GRA reguluje.

=strana 225

Zapnuta ACC.

=strana 228

Ukazatel provozu na zemni plyn.

=strana 269

b=i Systém sledovani okoli (Front Assist) je zapnuty a aktivni. =>strana 228
/i :s;:::\elr:ltl udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist) je zapnuty ~strana 238

Asistent pro zménu jizdniho pruhu (Side Assist) je aktivni.

=>strana 242

\

Zapnuté dalkové svétlo nebo svételna houkacka.

=strana 113

Prili§ nizka teplota chladici kapaliny motoru na zemni plyn.

=strana 292

Regulace dalkovych svétel (Light Assist), resp. automaticka
regulace dalkovych svétel (Dynamic Light Assist) je aktivni.

=>strana 113

Aktivni imobilizér.

=>strana 176

Sviti: upozornéni na termin servisni prohlidky

Blika: vozidlo vyzaduje servis.

=>strana 19

Zavada automatické prevodovky.

=>strana 183

Systém Start-Stop vypnul motor.

Systém-start-stop nedostupny.

=strana 207

U vozidel se vznétovym motorem: motor startuje.

=>strana 176

Mobilni telefon je pfipojen pres Bluetooth k pfipravé pro mobilni
telefon zabudované z vyroby.

Stav nabiti baterie mobilniho telefonu. Pouze u pfipravy pro mobilni
telefon zabudované z vyroby.

= sesit Pripravy pro
mobilni telefon

Varovna signalizace naledi. Vnéjsi teplota je chladnéjsi nez +4 °C
(+39 °F).

=strana 19

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlageni miize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

vozidlo.

Symbol |Vyznam =>4\ | viz
Opotiebovana brzdova oblozeni.
Sviti: systém ESC je v zavislosti na systému vadny nebo vypnuty.
NEBO: spolecné s kontrolnim svétlem ABS @): systém ABS je
vadny.
NEBO: akumulator vozidla byl opét pfipojen. 4
Blika: ESC, resp. ASR reguluje. =strana 192
ASR je rucné vypnuta.
Zavada nebo vypadek ABS.
Spolecné s blikajicim varovnym svétlem (@: elektronicka parkovaci
brzda je vadna.
Mlhové koncové svétlo je zapnuté. =strana 113
Casteény nebo tplny vypadek osvétleni vozidla. = strana 371
Porucha dynamického zatackového svétla.
Svétlo blika asi 5 sekund po kazdém zapnuti zapalovani: zapnuty | =Strana 113
cestovni rezim
Zavada katalyzatoru.
Sviti: pfedzhaveni vznétového motoru.
Blika: vadné fizeni motoru. —strana 338
Vadné fizeni motoru (Electronic Power Control).
Sazemi zaneseny filtr pevnych ¢astic.
Porucha fizeni. = strana 205
Sviti: pfili§ nizky plnici tlak pneumatik. =strana 314
Blika: vadna kontrola pneumatik. =strana 251
P¥ilis nizky stav vody v ostiikovagich. = strana 126
Palivova nadrz je skoro prazdna. = strana 269
Blika: vac?ny systém nj\otoroveho oleje. . — strana 287
Sviti: pfili§ nizka hladina motorového oleje.
Vadny systém airbag a systém napinact pasu. =strana 93
Vypnuty &elni airbag spolujezdce (%, PASSENGER AIR BAG 0FF). |=strana 93
Doplnit AdBlue nebo porucha systému AdBlue. =strana 279
Porucha systému start-stop. = strana 207
Uzaveér palivové nadrze neni spravné uzavien. =strana 269
Systém sledovani okoli (Front Assist) je vadny, neni aktivni. =strana 228

16 | Prehled vozidla

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
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e Vozidlo odstavte v bezpeéné vzdalenosti
od projizdéjicich vozidel tak, aby zadné ¢asti
vyfukového systému neprisly do styku

s lehce vznétlivym materialem, napr. se
suchou travou, palivem.

e Odstavené vozidlo predstavuje zna¢né
riziko pro samotné vozidlo i pro ostatni
ucastniky silniéniho provozu. Je-li to nutné,
zapnéte varovna svétla a postavte vystrazny
trojuhelnik, abyste varovali ostatni icastniky
silniéniho provozu.

o Jesté nez se otevie kapota motorového
prostoru, vypnéte motor a nechte ho
vychladnout.

e Motorovy prostor kazdého vozidla je
nebezpec¢na zéna a muze byt pric¢inou
tézkych zranéni = strana 283.

Pristroje

¥ Uvod k tématu

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni mize zpusobit poskozeni
vozidla.

<

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Prehled pfistrojii . ..........c...oooiin 20
Ukazatele nadispleji . ...................0 21
ENGRIDASTIRMIISIE . v, 6 oo s s aoesh S 23
Ukazatel servisnich intervall .. .... ... . . 24

Doplhujici informace a varovné pokyny:
e kontrolni svétla = strana 15
e informacni systém Volkswagen = strana 26

e ukazatel vloZzenych rychlostnich stupiid
(automaticka prevodovka) = strana 183

e udaje k servisnim intervalim = seSit Servisni
plan

Pokud je pozornost fidice rozptylena, muze
dojit k nehodé a zranéni.
o Tlacitka ve sdruzenych pristrojich nikdy
neovldde fe béhem jizdy.

Sdruzené pfistroje 19




Prehled piistroja

| B36-0089

Obr. 11 Sdruzené pristroje v pristrojové desce.

m Nejprve si preététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 19 a dodrzujte je.

Wsvétleni k pristrojim = obr. 11:

(D Tiaéitko pro nastaveni hodin ve sdruzenych pfistrojich, radiu, resp. navigaénim systému
a analogovych hodin"),
- Stisknutim tlacitka oznacte ukazatel hodin nebo minut.
— Dalsi nastaveni provedte stisknutim tlacitka [00 / 5T). Podrzenim stisknutého tlacitka probiha rychly
posun.
— Opétovnym stisknutim tlagitka (=/©) nastaveni hodin zaviete. Analogové hodiny se nastavuji
teprve nékolik sekund po zapnuti zapalovani na novy ¢as.
(@ oOtaékomér (otacky béziciho motoru x 1000 za minutu).
Zacatek Cerveného pole na otackomeéru oznacuje u vSech rychlostnich stupid nejvyssi pfipustny
pocet otacek zajetého motoru, ktery je zahiaty na provozni teplotu. Pfed dosazenim ¢ervené oblasti je
tieba prefadit na nejblizsi vyssi rychlostni stupen, zvolit polohu D volici paky, uvolnit nohu z plynového
pedalu =@.
@ Ukazatel teploty chlazeni motoru -E = strana 292 nebo ukazatel zasoby zemniho plynu u vozidel
s motorem na zemni plyn =>strana 269.
@ Ukazatele na displeji = strana 21.
(® Tachometr (rychlomér).
(® Ukazatel zasoby paliva = strana 269.
@ Nulovaci tlaéitko pogitadla dennich kilometri (trip).
— Pro vynulovani stisknéte tlacitko [0 / str].

e Aby se zabranilo poskozenim motoru, mél
by se ukazatel otackoméru nachazet jen
kratkodobé v ¢ervené oblasti stupnice.

e U studeného motoru se vyhnéte vysokym
otackam, nejezdéte na piny plyn a motor
zbyte¢né nezatézujte.
VEasné zarazeni vyssiho jizdniho stupné
pomaha snizovat spotiebu paliva a hluk
zpUsobeny provozem vozidla.

1) Podle vybaveni vozidla Ize hodiny nastavit také pfes nabidku Nastaveni na displeji sdruzenych pfistrojli =strana 32.

20 Prehled vozidla

Ukazatele na displeji

Obr. 12 A: oteviena kapota motorového prostoru; B: oteviena kapota zavazadlového prostoru; C:
oteviené levé predni dvere; D: oteviené pravé zadni dvere

Nejprve si prectéte uvodniinformace a e ukazatel servisnich intervalll = strana 24,
bezpe€nostni pokyny A na strané 19 a e druha rychlost (nabidka Nastaveni) = strana
dodrzujte je. 26,
e ukazatel stavu systému start-stop = strana
22,

e rozpoznané dopravni znacky funkce
rozpoznani dopravnich znaéek = strana 245.

Podle vybaveni vozidla se mohou na displeji
sdruzenych pfistroji =obr. 11 @zobrazovat rizné
informace:

e oteviené dvere, kapota motorového prostoru
a kapota zavazadlového prostoru =>obr. 12,

e varovné a informacni texty,

udaije o ujetych kilometrech,

denni ¢as;

vné;si teplota,

ukazatel kompasu,

polohy volici paky = strana 183,

doporuceni k fazeni (manualni prevodovka)
=strana 183,

Varovné a informaéni texty

PFi zapnuti zapalovani nebo za jizdy se kontroluji
nékteré funkce a stav nékterych soucasti vozidla.
Poruchy funkce se na displeji sdruzenych pfistroji
zobrazuji ¢ervenymi a Zlutymi varovnymi symboly
s textovymi hlasenimi na displeji sdruzenych
pristroju (= strana 15) a pfipadné jsou
signalizovany i akusticky. Podle provedeni
sdruzenych pfistroji mize byt zobrazeni rizné.

e MFD (multifunkéni ukazatel) a nabidky riznych
nastaveni = strana 26,

Barva

Druh hlaseni
symbolu

Vysvétleni

. Symbol blika nebo sviti — ¢astecné spolu s vystraznymi tény.

Varovné hiageni gervena | ® Nepokradujte v jizdé! Nebezpedi = A\

priority 1. Zkontrolujte vadnou funkci a odstrarite pri¢inu. Pripadné vyhledeijte
odbornou pomoc.

Symbol blika nebo sviti — caste¢né spolu s vystraznymi tény.

Varovné hiaseni o Chybné fancg nebo. nedostvatek ;?rovoznich kapalin miize zpusobit
priority 2. Zlutd | poskozeni vozidla a jeho vyfazeni z provozu! =@

Co nejdfive zkontrolujte vadnou funkci. Pfipadné vyhledejte odbornou
pomoc.

Informace o priib&éhu rliznych procest ve vozidle. >

Informaéni text —
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Udaje o ujetych kilometrech

Pocitadlo celkovych kilometr(i zaznamenava
celkovou vzdalenost ujetou vozidlem.

Denni pocitadlo kilometrd (trip) ukazuje
kilometry, které byly najety od posledniho nulovani
denniho pocitadla kilometri. Posledni misto
predstavuje rozlieni na stovky metrt.

Ukazatel vnéjsi teploty

Pri vnéjsich teplotach nizSich nez +4 °C (+39 °F)
se v udaji o vnéjsi teploté navic zobrazi ,symbol
ledového krystalu“ (varovna signalizace naledji).
Tento symbol nejdfive nékolik sekund blika a poté
sviti tak dlouho, dokud vnéjsi teplota nestoupne
nad +6 °C (+43 °F) = A\.

Zobrazena teplota u stojiciho vozidla, s nezavislym
topenim v provozu = strana 264 nebo pfi velmi
nizkych rychlostech mize byt psobenim tepla
salajiciho z motoru mirné vyssi nez skutecna
vnéjsi teplota.

Méfici rozsah je -40 °C (-40 °F) az +50 °C
(+122 °F).

Ukazatel kompasu

PFi zapnutém zapalovani a zapnutém naviga¢nim
systému se na displeji sdruzenych pfistroju
zobrazuje aktualni smér jizdy (azimut) = strana
23.

Polohy volici paky

Zarazena poloha volici paky se zobrazuje na boku
volici paky i na displeji sdruzenych piistroju.

V polohach D a S, jakoz i u tiptroniku se na displeji
pfip. navic zobrazi aktualni jizdni stuper.

Doporuceni k fazeni (manualni pfevodovka)
Na displeji sdruzenych piistroji se béhem jizdy
zobrazuji doporuceni volby rychlostnich stupiid,
usporné vzhledem ke spotiebé = strana 183.

Dvojity ukazatel rychlosti (mph nebo km/h)
Béhem jizdy Ize navic k ukazateli v tachometru
zobrazit rychlost v jiné mérné jednotce (mph nebo
v km/h). K tomu oznacte v nabidce Nastaveni
polozku Druha rychlost = strana 26.

Vozidla bez ukazatele nabidky ve sdruzenych
pristrojich:

o Nastartujte motor.

e Stisknéte tlacitko tfikrat. Ukazatel
celkovych kilometri na displeji sdruzenych
pfistroju blika.

22 Prehied vozidia

e Tlagitko [0 / stT) stisknéte jednou. Namisto
ukazatele celkovych kilometru se kratkodobé
zobrazi ,mph“ resp. ,km/h".

e Tim se aktivuje dvojity ukazatel rychlosti.
Deaktivace probiha stejnym zplisobem.

U provedeni modelu pro zemé, ve kterych je
zakonem pozadovano zobrazeni druhé rychlosti,
nelze dvojity ukazatel rychlosti vypnout.

Ukazatel systému start-stop

Informace o aktualnim stavu se zobrazuji na
displeji sdruzenych pfistroji = strana 207.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni miize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

e Odstavené vozidlo predstavuje znacné
riziko pro samotné vozidlo i pro ostatni
ucastniky silniéniho provozu. Je-li to nutné,
zapnéte varovna svétla a postavte vystrazny
trojuhelnik, abyste varovali ostatni ucastniky
silniéniho provozu.

e Vozidlo odstavte v bezpe¢né vzdalenosti
od projizdéjicich vozidel tak, aby zadné éasti
vyfukového systému neprisly do styku

s lehce vznétlivym materialem, napr. se
suchou travou, palivem.

Silnice a mosty mohou byt pfi vnéjsi teploté
nad bodem mrazu namrzlé.

o | kdyz se ,,symbol krystalu“ jako varovani
pred naledim pfi vnéjsi teploté nad +4 °C
(+39 °F) nezobrazuje, muize se naledi pfesto
tvorit.

o Nikdy se nespoléhejte pouze na ukazatel
vnéjsi teploty!

Opomenuti rozsvncehych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni muze zpusobit poskozeni
vozidla.

Existuje cela fada sdruzenych pristroju,

a proto mohou byt zobrazeni ukazateli na
displeji rizna. U displeje bez zobrazovani
varovnych, resp. informacnich textl se zavady
ohlasuji vyhradné kontrolnimi svétly.

Pokud se zobrazuje vice varovnych hlaseni,

objevuji se symboly postupné, vzdy po jedné
sekundé. Symboly se zobrazuji, dokud neni pficina
odstranéna.

Kompas

Obr. 13 Pasma kompasu

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 19 a
dodrzuijte je.

U vozidel, ktera z vyroby maji vestavény navigacni
systém, neni nutné kompas kalibrovat. Polozka
nabidky Kompas odpada.

Kompas vozidel, ktera z vyroby nemaji vestavény
navigacni systém, se neustale automaticky
kalibruje. Pokud vozidlo bylo dodate¢né vybaveno
elektrickym nebo kovovym pfislu§enstvim, napf.
mobilnim telefonem, televizi, je nutné kompas
znovu ruéné kalibrovat.

Nastaveni svétovych stran
e Zapnéte zapalovani.

e Zvolte nabidku Nastaveni a nasledné polozky
nabidky Kompas a Pasmo.

e Pasmo kompasu zvolte podle aktualniho
stanovisté = obr. 13.

e Nastavte a potvrdte pasmo kompasu (1-15).

Kalibrace kompasu

Pfedpokladem kalibrace kompasu je pasmo
kompasu platné pro stanovisté a dostatek mista pfi
otaceni.

e Zapnéte zapalovani.

e Zvolte nabidku Nastaveni a nasledné polozky
nabidky Kompas a Kalibrace.

e HiaseniPro kalibraci kompasu je nutné
projeti kruhu potvrdte pomoci tlacitka ollnisnl
na pacce stéracu, resp. tlacitka (0k] na
multifunkénim volantu a nasledné projedte
rychlosti asi 10 km/h (6 mph) cely kruh.

Béhem kalibrace se na displeji sdruzenych
pristroji zobrazuje CAL. Kalibrace je ukoncena,
kdyz se na displeji zobrazi svétova strana (azimut). <
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Ukazatel servisnich interval

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 19 a
dodrzujte je.

Ukazatel servisni udalosti se objevi na displeji
sdruzenych pristroju = obr. 11 (4).

Servisni prohlidky u Volkswagenu se rozliSuji na
prohlidky s vyménou oleje, napf. intervalovy servis
a na prohlidky bez vymény oleje, napf. inspekéni
servis. Ukazatel servisnich intervall informuje
pouze o terminech servisni prohlidky, které
obsahuji vyménu motorového oleje. VSechny
ostatni terminy servisnich prohlidek, jako napf.
inspekéni servis nebo vyména brzdové kapaliny,
jsou na nalepce na sloupku dvefi vozidla nebo

v servisnim planu.

U vozidel se servisem zavislym na ¢ase nebo
poctu ujetych km jsou uréeny pevné servisni
intervaly.

U vozidel se servisem LongLife se terminy
intervalového servisu urcuji individualné. Technicky
pokrok umoziiuje vyrazné zredukovat nutnost
udrzby. Servisem LongLife zavadi firma
Volkswagen technologii, kterd vam umoziuje
provadét intervalovy servis jen tehdy, kdyz to vase
vozidlo vyzaduje. Pfitom se servisni intervaly ur€uji
(max. po dvou letech) s ohledem na individualni
podminky provozu a osobni styl jizdy. Pfedbézné
upozornéni na pravidelnou servisni prohlidku se
poprvé objevi 20 dnli pred potiebnym servisem.
Zobrazeny pocet zbyvaijicich kilometrt je
zaokrouhlen na stovky, resp. zbyvajici doba na
dny. Na aktualni servisni hlaSeni se mizete
dotazat teprve od 500 km po posledni servisni
prohlidce. Do té doby se na ukazateli zobrazuji
pouze vodorovné carky.

Upozornéni na termin servisni prohlidky
Kdyz nastane termin servisni prohlidky, objevi se
pfi zapnuti zapalovani upozornéni na servisni
prohlidku.

U vozidel bez textovych hlaSeni na displeji
sdruzenych pfistroji se objevi symbol nafradového
klice »= a udaj v km. Udavany pocet kilometru je
maximalni pocet kilometrd, ktery Ize do tohoto
terminu servisu najet. Ukazatel se po nékolika
sekundach zmeéni. Zobrazi se symbol hodin

a pocet dn, které zbyvaji do terminu servisni
prohlidky.

U vozidel s textovymi hlasenimi se na displeji

sdruzenych pristroju objevi Servis za ---- km
nebo --- dni.
24 Prehied vozidia

Servisni prohlidka

Nastane-li termin aktualniho servisu, zazni pfi
zapnuti zapalovani akusticky signal a nékolik
sekund se objevi blikajici symbol nafadového
klice <. U vozidel s textovym hlasenim na displeji
sdruzenych pristroju se objevi Servis nyni!.

Vyvolani servisniho hlaseni

Jestlize je zapnuté zapalovani, motor je vypnuty
a vozidlo stoji na misté, je mozné se dotazat na
aktualni servisni hlaseni:

o Opakované stisknéte tlacitko (= /@] ve
sdruzenych pristrojich, dokud se neobjevi symbol
naradového klice —.

e NEBO: zvolte nabidku Nastaveni.
e V podnabidce Servis zvolte polozku Info.

Jestlize termin servisni prohlidky jiz prosel,
zobrazované kilometry nebo dny jsou pred tudajem
oznaceny znaménkem minus. U vozidel

s textovymi hldSenimi se na displeji sdruzenych
pristroji objevi Servis pred ---- km

nebo --- dny.

Vynulovani ukazatele servisnich intervall

Jestlize prace neprovadél partner Volkswagen, Ize
ukazatel vynulovat nasledujicim zplsobem:

Vozidla s textovymi hlasenimi:

Zvolte nabidku Nastaveni.

V podnabidce Servis zvolte polozku Reset.

Kontrolni dotaz pred volbou potvrdte

tlacitkem [ok/Reser] na pacce stéracu,
resp. tlacitkem (oK) na multifunkénim volantu.

Vozidla bez textovych hlaseni:

Vypnéte zapalovani.

Stisknéte a podrzte stisknuté tlaitko (00 / str).

Opét zapnéte zapalovani.

Tla&itko (00 / §T) uvolnéte a béhem asi 20 sekund
stisknéte tladitko (& / @),

Ukazatel mezi servisnimi intervaly nenulujte,
protoZe jinak zobrazuje chybné udaje.

Kdyz je pri platném servisu LongLife ukazatel
servisnich intervall ruéné vynulovan, aktivuje se
»Servis zavisly na ¢ase nebo poctu ujetych
kilometr(“. Servisni interval se jiz nenastavuje
individuainé = sesit Servisni plan.

Upozornéni na servis zhasne po nékolika

sekundach, u béziciho motoru nebo po
stisknuti tlaGitka (0k/ReseT) na pacce stéracu,
resp. tlacitka (0k) na multifunkénim volantu.

Pokud byl akumulator vozidla s LongLife
servisem del$i dobu odpojen, propocet doby
zbyvaijici do dalsi servisni prohlidky neni mozny.

Udaije servisniho ukazatele mohou byt chybné.
V tomto pfipadé dodrzte maximalné pfipustné

servisni intervaly = sesit Servisni plan.

Sdruzené pristroje
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Informacni systém Vo|kswagen Nezavislé topeni = strana 264 — Front Assist
s Aktivace Systém zap./vyp.
. , — Program zap./vyp.") Vystrazny ton
[0 Uvod k tématu — Zvolena doba startu 1 Zpét
— 2volena doba startu 2 - ACC

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Dopliujici informace a varovné pokyny:

— 2Zvolena doba startu 3

Zakladni nastaveni (Komfort, Normal, Sport)

Ptehled struktury nabidek ................. 26 ® vnéjSizrcatka =>strana 131
Ovladani nabidek na displeji sdruzenycl o asistenéni systémy fidice = strana 207 - Deaktivace Odstup (velmi maly, maly, stfedni, velky,
PRStrOjl ... ... ... — 28 4 nezavislé topeni = strana 264 ~ Zpst velmi el poslednt)
TIacntl’(o as'lstencnlch systému fidice . . ... ... 29 o radio, resp. navigagni systém = sesit Radio, s Doba startu 1-3 prt
Hiavni nab.ldka DR AR e EEEEEETEE 30 resp. = sesit Navigadni systém - Den v tydnu - Zpét
Z‘FS d(‘r(nu;‘tlfunkcm u'kazatel) .............. gg N pl"iprgva pro mobilni telefon = sesit Priprava 1 odina J’aZ){k/Lang.
ERICKEINRSTAVIIT 1R Ria S il o b G pro mobilni telefon — Minuta Udaje MFD2)

Podnabidka Asistenti .................. 32 ] — Doba jizdy zap.vyp
Podnabidka Komfort .................... 33 - Aktivace S g iy L
Podnabidka Svétla a vidéni ... 34 [L L E O e rozptylena, miZe - Zpst = \?y';amz"a SptiebayOkafmz. Spistt.)izap./
Individualni komfortni nastaveni ........... 34 e N T ’ Doba chodu (délka) :

dojit k nehodé a zranéni. e  re3im — Pramérna spotieba (& spotieba) zap./vyp.
Informaénim systémem Volkswagen se mohou o Nabidky ve sdruzenych pfistrojich nikdy T - Ujeta vzdalenost zap./vyp.
vyvolat na displeji pfi zapnutém zapalovani riizné nevyvolavejte béhem jizdy. = Topeni —  Priméma rychlostjizdy (@ rychlost) zap./
funkce a informace sdruzenych pfistroji. . . — Veétrani ’

Po nastartovani motoru se silné vybitym ~ zpat vyp.

Rozsah a struktura nabidek informacniho systému
Volkswagen zavisi na vybaveni vozidla
elektronikou a na rozsahu vybavy vozidla.

Odborny servis mlze v zavislosti na vybaveni

akumulatorem vozidla nebo po vyméné
akumulatoru mize byt nastaveni nékterych
systému chybné (hodiny, datum, osobni komfortni
nastaveni a naprogramovani) nebo mohou byt tato
nastaveni UpIné vymazana. Jakmile je akumulator

m Den v tydnu
m Tovarni nastaveni (Tovarni nast.)
Asistencni systémy = strana 30

Digitalni ukazatel rychlosti (Digit.
rychlost) zap./vyp.

Digitalni ukazatel teploty oleje (Teplota
oleje) zap./vyp.

vozidla naprogramovat nebo zménit dalsi funkce. . : _ g g R
Spoleénost Volkswagen doporuéuje vyuzit sluzeb vozidla opét dostatecné nabity, tyto funkce 5 ng" ASSTSt FHO. ;/yacrlzv)n:as‘;lg;c;gzace Dichicet f¥stiahg
partnert Volkswagen. zkontroluite a opravte je. Qe Aissist zap./vyp. zo8
h - Zp&

Nékteré body nabidek Ize vyvolat pouze u stojiciho AL ASS'_St ZapivyR: KOToae
vozidla. m FrontAssist zap./vyp. p

m Zatackové svétlo zap./vyp. Komfortni funkce => strana 33

s Unava zap./vyp. — Potvrzeni ZAB (Potvrz. ZAB) zap./vyp.

Prehled struktury nabidek

Nejprve si prectéte uivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 26 a

m Zbyvajici dojezd AdBlue (dojezd s SCR,
dojezd £)V

Stav vozidla (Stav vozu) = strana 30
Nastaveni =>strana 32
m Asistenti= strana 32

Easy Open zap./vyp.
Centralni zamykani (Centr. zamykani)

Zamykani dvefi (vSechny dvere, jednotlivé
dvere, strana vozidla, individualné)

e — Sign Assist
dodrzuijte je. s Ujeta vzdalenost S)?stém 2ap.Jvyp Automatické zamykani zap./vyp.
Nasledujici struktura nabidek na displeji - P.ru-rrferfla IFCHIoStjizdy i Provoz s pfivésem zap./vyp. Aut‘omatlcke oderykEnilzap:iyp:
sdruzenych pfistroji zobrazuje ukazkové = Digitalni ukazatel rychlosti Zpét Zpét
usporadani nabidky informacéniho systému n Teplota oleje B fsnict — Ovladani oken (Ovlad. oken)
Volkswagen. Skuteény rozsah a pojmenovani = Varovna signalizace rychlosti (varovani pfi Svsté 7 Wp
nabidek !edngtllvych polqzek nabidky zavisi qa —- km/h, resp. varovani pfi --- mph) ystem zap ./vyp. Ve
vybaveni vozidla elektronikou a na rozsahu vybavy . . 3 o Jas
vozidla. Sign Assist / dopravni znacky = strana 30 Zoit Ridie
ACC =>strana 30 P
MFD (muitifunkéni ukazatel) = strana 30 1 Aasisll Sat 50 — Lane Assist Zpét
u Doba jizdy am? SSIS__ o ra'n g = L Systém zap /v — Sklopeni zrcatek (Sklop. zrcat.) zap./vyp.
Okam3ita spotfeb Audio = sesit Rédio, resp. =>sesit Navigaéni p-/vyp-
amzita spotieba systém Zpét

-
s Primérna spotieba
m Dojezd

Navigace = seSit Navigacni systém

Telefon = sesit Priprava pro mobilni telefon 23

") Zobrazuje pouze aktudini stav. Nelze zvolit zadnou polozku nabidky.
) Aktivované tdaje MFD se zobrazuji na MFD.

1) Od zbyvajiciho dojezdu s AdBlue méné nez asi 2400 km.
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— Nastav. zrcatek (Nastav. zrcatek)
Samostatné
Synchronné
Zpét
— Tovarni nastaveni (Tovarni nast.)
— Zpét
m Svétla a vidéni = strana 34
— Coming Home
— Leaving Home
— Osvétleni interiéru
— Svétlo v prost. nohou
— Komfortni blikani (Komf. blikani) zap./vyp.
— Cestovni rezim zap./vyp.
— Tovarni nastaveni (Tovarni nast.)
— Zpét
Volnobéh zap./vyp.
Cas
— Hodiny
—  Minuty
— Rezim 24h zap./vyp.
— Letni ¢as zap./vyp.
- Zpét

m Zimni pneumatiky

— -—km/h (resp. --- mph)
— Systém zap./vyp.
-+ 10 km/h (5 mph)

— -10 km/h (5 mph)

- Zpét

= Jednotky

Teplota

— Spoti./Vzdal.
— Tak vzduchu
- Zpét

m Tlak vzduchu v pneumatikach

— Typ pneumatik

— Nalozeni (¢astecné naloZeni, plné naloZeni)
- Zpét

Druha rychlost (Druha rychl.) zap./vyp.

= Sluzby

- Info

— Reset

— Zpét

Tovarni nastaveni (Tovarni nast.)
m Zpét

Ovladani nabidek na displeji sdruzenych pfistroj

Obr. 14 Vozidla bez multifunkéniho volantu:
tlagitko () na pacce stéraci pro potvrzeni polozky
nabidky a kolébkovy spinaé (2) pro zménu nabidky

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 26 a
dodrzujte je.

Ve vozidlech s multifunkénim volantem =obr. 15
odpadaji tlaCitka v pacce stéracl =>obr. 14,
Informacni systém Volkswagen se pak ovlada
vyhradné tlacitky multifunkéniho volantu.

28 Prehled vozidla

Obr. 15 Prava strana multifunk¢niho volantu:
tlacitka k ovladani nabidek ve sdruzenych
pristrojich

Dokud se zobrazuje varovné hlaseni priority 1

= strana 19, nelze na displeji vyvolat Zadné
nabidky. Néktera varovna hlaseni je mozné
potvrdit a vypnout tlagitkem (1) na pacce stéraca,
resp. tlagitkem (0) na multifunkénim volantu
=obr. 15.

Vyvolani hlavni nabidky

e Zapnéte zapalovani.

e Pokud se zobrazi hlaSeni nebo piktogram
vozidla, stisknéte tlacitko = obr. 14 (1) na pacce
stérac, resp. tlacitko (0x) na multifunkénim volantu
=obr. 15.

e Pii obsluze packou stéracd: pro nalistovani
hlavni nabidky = strana 30 nebo pro navrat z jiné
do hlavni nabidky podrzte stisknuté kolébkové
tlaitko =>obr. 14 (.

e Ovladani pres multifunkcni volant: hlavni
nabidka se nenalistuje. Polozky hlavni nabidk
prolistujete vicenasobnym stisknutim tlacitka
nebo (%) = obr. 15.

Vyvolani podnabidky

e Stisknéte kolébkovy spina¢ = obr. 14 @ na
pacce stéract nahoie nebo dole, resp. tlacitka se
Sipkami (a) nebo (v) na multifunkénim volantu
=obr. 15, dokud se neoznaci pozadovana polozka
nabidky.

e Oznacena polozka se nachazi mezi dvéma
vodorovnymi linkami. Navic je vpravo

trojuhelnik: 4.

e Pro vyvolani polozky podnabidky stisknéte
tladitko =obr. 14 (1) na pacce stéraci, resp.
tlagitko (o) na multifunkénim volantu =obr. 15.

Tlaéitko asistenénich systém fidice

Provedeni nastaveni zavislych na nabidce
e Pozadované zmény se provadéji spinacem na
pacce stérac, resp. tlacitky se Sipkami na
multifunkénim volantu. Pfipadné je podrzte
stisknuté, aby se hodnoty zvySovaly nebo
snizovaly rychleji.

e \olbu oznacte, resp. potvrdte

tlagitkem = obr. 14 (1) na pacce stérac,

resp. tlacitkem () na multifunk&nim volantu
=obr. 15.

Navrat do hlavni nabidky

e Prostfednictvim nabidky: podnabidku opustite
volbou polozky Zpét.

e Pri ovliadani packou stéracu: podrzte kolébkovy
spina¢ = obr. 14 (2) stisknuty.

e Piiovladani pres multifunkéni volant: stisknéte
tlagitko (=) = obr. 15. N

Obr. 16 Na pacce ukazateld sméru jizdy
a délkovych svétel: tlacitko pro asisten¢ni systémy
ridice

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 26 a
dodrzujte je.

Tlacitkem na pacce ukazatell sméru jizdy

a dalkovych svétel Ize v nabidce Asistenti
zobrazené asistencni systémy zapnout nebo
vypnout = strana 207.

Zapnuti nebo vypnuti jednotlivych
asistenénich systému Fidic¢e

e Nabidku Asistenti vyvolate kratkym
stisknutim tlacitka =>obr. 16 (Sipka).

e Zvolte asistencni systém a zapnéte nebo
vypnéte = strana 28. ,Hacek" oznacuje zapnuty
asistencni systém fidice.

e Nasledné potvrdte vybér tlacitkem na
pacce stérac, resp. tlacitkem (0K} na multifunkénim
volantu = strana 28.

Zapnuti nebo vypnuti v§ech asistencnich
systému fidice

e Pro vypnuti nebo zapnuti asistencnich systému
fidice zvolenych v nabidce Asistenti stisknéte
tlacitko =obr. 16 (Sipka) déle nez jednu sekundu.

e Pokud nebyl v nabidce Asistenti aktivovan
Zadny asistencni systém, zapnou se vSechny
asistencni systémy fidice. <
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Hlavni nabidka

Em Nejprve si pfeététe ivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 26 a dodrzujte je.

Nabidka Funkce viz
MFD Informace MFD (multifunkéni ukazatel). =strana 30
Sign Informace rozpoznavani dopravnich znacek (Sign Assist). =strana 245

Assist / dopravni
znacky

= strana 228

ACC Informace ACC (automaticka regulace odstupu).
Lane Assist Informace asistenta udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist). =strana 238
Audio Ukazatel stanice pii poslechu autoradia. = seSit Radio,
Ukazatel titulu v rezimu CD. resp. = sesit
Ukazatel titulu pfi poslechu médii. Navigacni
systém
Navigace Zobrazeni informaci zapnutého navigaéniho systému: = sesit Navigacni
Pfi aktivovaném navadeéni k cili se zobrazuji odboc¢ovaci systém
Sipky a priblizovaci segmenty. Zobrazeni se podoba
symbolickému zobrazeni v navigaénim systému.
Pokud navadéni k cili neni aktivni, zobrazi se smér jizdy
(funkce kompasu) a nazev ulice, po které prave jedete.
Telefon Informace a moznosti nastaveni pfipravy pro mobilni telefon.| = sesit Priprava

pro mobilni
telefon

Nezavislé topeni

Informace a moznosti nastaveni nezavislého topeni:
zapnuti nebo vypnuti nezavislého topeni. Volba dob startu
a druh provozniho rezimu.

= strana 264

= strana 29

Asistenti Zapnuti a vypnuti jednotlivych asistencnich systém fidice
=strana 207
=strana 113
Stav vozu Ukazatel tlaku vzduchu v pneumatikach zobrazuje aktualni =strana 19
varovné a informacni texty.
Pocet hlaSeni se zobrazuje na displeji. Priklad: 1/1 nebo 2/2.
Nastaveni Dalsi moznosti nastaveni, napf. nastaveni komfortnich = strana 32

funkci, svétel a vidéni,denniho ¢asu, varovné signalizace
rychlosti pro zimni pneumatiky, kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikach, jazyka a jednotek.

MFD (multifunkcni ukazatel)

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 26 a

dodrzujte je.

MFD (multifunkéni ukazatel) zobrazuje rizné (daje

o0 jizdé a spotiebé.

Pfepinani mezi ukazateli MFD

celkovou jizdu

Pamét’ pro jednotlivou jizdu a pamét’ pro

MFD je vybaven 2 automaticky pracujicimi
pamétmi: pamét’ pro jednotlivou jizdu (1,

resp. 0d startu) a pamét’ pro celkovou jizdu 2,

resp. Dlouhodobé udaje. Ktera pamét se

v zobrazeni displeje.

e Vozidla bez multifunkéniho volantu: stisknéte
kolébkovy spina¢ na pacce stéracu.
e Vozidla s multifunkcnim volantem: stisknéte

tlagitko (&) nebo (v).
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aktualné zobrazuje, Ize odecist vpravo nahore

PFi zapnutém zapalovani stisknéte tlaéitko (0k/iEsT) na paéce stéraéii, resp. tlaéitko () na
multifunkénim volantu, ¢imz pfepnete mezi dvé ma pamétmi.

1, resp.

Pamét pro
0d startu |jednotlivou jizdu

Pamét shromazduje informace o jizdé a spotiebé od zapnuti
zapalovani az do jeho vypnuti.

Pii preruseni jizdy, které je delSi nez dvé hodiny, se pamét
automaticky vymaze. Pokud do 2 hodin po vypnuti zapalovani
pokracujete v jizdé, pfipoCitavaji se nové hodnoty k predchazejicim.

2, resp.
Dlouhodobé

Udaje jizdu

Pamét pro celkovou

Pamét sbira jizdni hodnoty libovolného poctu jednotlivych jizd az po
celkovou dobu jizdy 99 hodin a 59 minut nebo po celkovou ujetou
vzdalenost 9999.9 km. Kdyz je dosazeno nékteré z téchto
hrani€énich hodnot, pamét se automaticky vymaze a za¢ne ukladat

| hodnoty opét od 0.

Ruéni vymazani paméti pro jednotlivou jizdu
nebo paméti pro celkovou jizdu

e Zvolte pamét, ktera ma byt vymazana.
o Tlagitko (ok/mEstT), resp. @ podrzte stisknuté asi

2 sekundy.

Individualni vybér ukazateli

V nabidce Nastaveni podnabidce Udaje MFD se
Ize zvolit, které ukazatele MFD na displeji
sdruzenych pristroji se maji zobrazovat. Navic Ize
zmeénit zobrazené mérné jednotky = strana 32.

Mozné zobrazovani

Nabidka

Funkce

Doba jizdy Doba jizdy v hodinach (h) a minutach (min), ktera uplynula od zapnuti
zapalovani.
Okamz. spotr. Ukazatel okamzité spotfeby paliva se béhem jizdy zobrazuje v /100 km,

O spotreba

pffi bézicim motoru a stojiciho vozidla v I/h (litry/hodina).

Primérna spotieba paliva v /100 km se po zapnuti zapalovani zobrazi
teprve po ujeti vzdalenosti asi 100 metr(i. Do té doby se zobrazuji pouze
¢arky. Zobrazovana hodnota se aktualizuje zhruba kazdych 5 sekund.

Dojezd Priblizna jizdni vzdalenost v km, kterou je mozné pii stejném zpﬁs?bu jizdy
jesté ujet na obsah nadrze, ktery je k dispozici. K vypoctu slouzi kromé
jiného okamzita spotieba paliva. .
Zbyvaijici dojezd nelze pres podnabidku Udaje MFD zvolit.

Dojezd s SCR PFiblizna jizdni vzdalenost v km, kterou je mozné pii stejném zplsobu jizdy

NEBO: Dojezd &

jesté ujet na obsah nadrze AdBlue, ktery je k dispozici. Ukazatel se objevi
teprve od dojezdu 2400 km. .
Zbyvaijici dojezd AdBlue nelze pfes podnabidku Udaje MFD zvolit.

Ujeta vzdalenost

Po zapnuti zapalovani ujeta jizdni vzdalenost v km.

2 rychlost

Pramérna rychlost se po zapnuti zapalovani zobrazi teprve po ujeti asi
100 metrd. Do té doby se zobrazuji pouze Carky. Zobrazovana hodnota se
aktualizuje zhruba kazdych 5 sekund.

Digit. rychlost

Aktualni jizdni rychlost jako digitalni ukazatel.

Teplota oleje

Aktualni teplota oleje jako digitalni ukazatel.

Vystraha rychl.

Varovna signalizace rychlosti Pfi pfekroceni ulozené rychlosti, v oblasti
mezi 30 km/h (18 mph) a 250 km/h (155 mph) probiha akustické
a pfipadné optické varovani.

Ulozeni rychlosti pro varovnou signalizaci

e Pripadné béhem asi 5 sekund nastavte

rychlosti pozadovanou rychlost spinacem na pacce stéracl
e Zvolte ukazatel Varovani pii --- km/h, nebo tlacitky (a) nebo (v) na multifunkénim volantu. »
resp. Varovani pri --- mph na MFD.

e Stisknéte tlacitko (ok/EstT) na pacce stérac,
resp. tlacitko @ na multifunkénim volantu, ¢imz
ulozite aktualni rychlost a aktivujete varovani.
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Potom opét stisknéte |oun£ssr , resp. (k) nebo nékolik
sekund vyckejte. Rychlost se ulozi a varovani se

aktivuje.

e Pro deaktivaci stisknéte (oxsser), resp. (ox).
Ulozena rychlost se vymaze.

Nabidka Nastaveni

m Nejprve si pfeététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 26 a dodrzujte je.

Nabidka Nastaveni

Funkce

Asistenti Nastaveni pro rizné asistencni systémy fidice = strana 32.
Jazyk/Lang. Nastaveni jazyka pro texty na displeji a v navigacnim systému.
Udaje MFD Nastaveni (daj, které se maji zobrazovat na displeji sdruzenych pfistroji
= strana 30.
Kompas " [Nastaveni pasma kompasu a jeho kalibrace. U kalibrace_re_sﬁ(tujte ukazatele

na displeji sdruzenych piistroja.

Komfortni funkce

Nastaveni komfortnich funkci vozidla = strana 33.

Svétla & vidéni

Nastaveni osvétleni vozidla = strana 34.

Volnobéh U vozidel s automatickou pfevodovkou zapnéte nebo vypnéte volnobéh. Kdyz je
zafazena volnobézka, motor se odpoji a bézi na volnobéh = strana 183.
Cas Polozkou se nastavuji hodiny a minuty ukazatele ¢asu ve sdruzenych pristrojich,

v systému Infotainment a na analogovych hodinach. Digitalni ukazatele

o dennim ¢ase je mozno znazornit jako 12-hodinové nebo ve 24-hodinové
zobrazeni. Piepinani na letni, resp. zimni ¢as. Pfipadné se nahore na displeji
zobrazuje S, které oznacuje nastaveny letni cas.

Zimni pneumatiky

Jednotky o

Nastaveni optického a akustického varovani rychlosti. Funkci pouzijte pouze
tehdy, kdyZ jsou namontovany zimni pneumatiky, které neumoznuji vyuzit
_|maximalni rychlost vozidla.

Nastaveni jednotek pro zobrazeni te_plotyTspoEeby_paliva- a vzdalenosti.

Tlak vzduchu
v pneumatikach

Nastaveni pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikach, napf. stav nalozeni
a pouzitého typu pneumatik vozidla.

Druha rychlost

Zapnuti nebo vypnuti ukazatele dvoji rychlosti.

Sluzby

Dotaz na servisni hlaseni nebo ukazatel servisnich intervald.

Tovarni nast.

Volbou polozky se nékteré funkce v nabidce Nastaveni vrati zpét na tovarni
nastaveni.

Zpét

Navrat do hlavni nabidky.

Podnabidka Asistenti

m Nejprve si pfeététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 26 a dodrzujte je.

Nabidka Asistenti

Funkce

Sign Assist

Zapnuti a vypnuti rozpoznani dopravni znacky. Navic je mozné zapnout nebo
vypnout provoz s pfivésem = strana 245.

Side Assist

Zapnuti nebo vypnuti asistenta zmény jizdniho pruhu, jakoz i nastaveni zakladniho
jasu a varovani - strana 242.

Prehled vozidla

—

>

Nabidka Asistenti | Funkce

Lane Assist

| Zapnuti a vypnuti asistenta udrZovani jizdniho pruhu = strana 238.

Front Assist

lZapnutl' a vypnuti systému sledovani okoli. Navic Ize akustické varovani zapnout
nebo vypnout = strana 228.

ACC

Provedeni zakladniho nastaveni ACC. Kromé jiného, se zde také nastavuje, ktera
vzdalenost ma byt aktivni pfi zapnuti systému = strana 228. 4

Podnabidka Komfort

m Nejprve si pfectéte tvodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 26 a dodrzujte je.

Nabidka Komfort

| Funkce

Potvr. ZAB

Zapnuti nebo vypnuti akustického zpétného potvrzeni aktivace
zabezpecovaciho zarizeni proti kradezi = strana 48.

Easy Open

Zapnuti nebo vypnuti kapoty zavazadlového prostoru s oteviranim (Easy
Open) =>strana 48

Centralni
zamykani
=strana 48

Pfi odemknuti vozidla klickem se podle nastaveni odemykaji tyto
dvefe:

—~Vsechny dvere: odemknou se vSechny dvere.

— Jedny dvere: pii odemknuti klickem od vozidla se odemykaji
pouze dvefe fidice. Teprve pii dvojim stisknuti tlacitka @ se
odemknou vSechny dvefe a kapota zavazadlového prostoru.
—Strana vozidla: odemykaji se dvefe na strané fidice.

— U vozidel s Keyless Access = strana 48 se odemknou pfi
dotyku plochy snimace dvere fidiCe a dvefe na té strané vozidla,
na které se nachazi platny klicek od vozidla.

— Individualné: odemknou se pouze dvefe fidi¢e. U vozidel se
systémem Keyless Access se pii uchopeni madla pfislusnych
dvefi odemknou tyto dvefe nebo kapota zavazadlového prostoru
spolu s dveimi fidice => strana 48.

Odemykani
dveri

Automatické zamykani (Auto Lock): automatické uzamknuti vSech dvefi

a kapoty zavazadlového prostoru od rychlosti asi 15 km/h (10 mph). K odemknuti
stojiciho vozidla stisknéte tlaitko centralniho zamykani nebo vyjméte klicek od
vozidla ze zapalovani.

Automatické odemykani (Auto Unlock): vSechny dvefe a kapota zavazadlového
prostoru se odemknou, jestlize se vytahne klicek od vozidla ze zamku zapalovani.

Ovladani oken

Nastaveni spoustéct oken a posuvné a vyklopné stiechy: béhem odemykani nebo
zamykani vozidla mlzete vSechna okna oteviit, resp. zavfit. Funkci otevirani lze
aktivovat pouze pro dvere fidice = strana 62.

Sklopeni zrcatek

zapnuti nebo vypnuti sklapéni zrcatek spolujezdce pfi zpétné jizdé. Umozriuje
napr. pohled na obrubnik = strana 131.

Nastav. zrcatek

Pri nastaveni zrcatka na strané fidiCe se pfi nastaveni Synchron v nabidce
nastavuje soucasné i zrcatko na strané spolujezdce.

Tovarni nast.

Volbou polozky se nékteré funkce v podnabidce Komfort vrati zpét na tovarni
nastaveni.

zpet_

Ukazatel se pfepne zpét do nabidky Nastaveni. 4
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Podnabidka Svétla a vidéni Pred jizdou
[:m Nejprve si preététe ivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 26 a dodrzujte je. Nei Vyje de te
Nabidka Svétla Pokyny k jizdé

o Funkce
a videéeni

Coming Home

Leaving Home

Nastaveni doby zapnuti osvétleni po zamknuti, resp. odemknuti vozidla. Funkci
| zde miizete také zapnout nebo vypnout = strana 119.

@ Uvod k tématu

?::::1::; Nastaveni jasu osvétleni interiéru nebo zapnuti a vypnuti funkce. V této kapitole najdete informace k témto tématim: e spousténi motoru, fazeni, parkovani >strana
- — — — - - - Priprava k jizdé a bezpe¢nost jizdy ... ...... 35 176

Svétlo v prost. Nastav’enl jasu osveglenl prostoru nohou pii zapnutém tiumeném svétle nebo Jizdy do zahrani&i . .............. ... .. .. 3 ©® ekologicka jizda = strana 202

nohou zapnuti nebo vypnuti funkce. Prijezdy vodou na silnici . ................ 37 e informace o spotiebitich = strana 335

Komf. blikani

=strana 113.

Zapnuti a vypnuti komfortniho blikani. Pokud je komfortni blikani ukazateli sméru
jizdy zapnuté, pfi kratkém stisknuti packy ukazatele zablikaji minimainé trikrat

Cestovni rezim

Zapnuti a vypnuti cestovniho rezimu. Pfi zapnutém cestovnim rezimu se
svétlomety vozidla s fizenim vlevo pfestavi na provoz vlevo, resp. svétiomety
vozidla s fizenim vpravo na provoz vpravo. Je nutné nastavit v zemich, ve kterych
se jezdi na opacné strané vozovky. Cestovni rezim se smi pouzivat pouze
kratkodobé a je nutné ho okamzité deaktivovat, pokud jiz neni potieba.

Tovarni nast.

VSechna nastaveni v podnabidce Svétla a vidéni se vrati na tovarni

Podle mista nasazeni vozidla mize byt vhodné,
nechat na hnaci Ustroji namontovat spodni
ochranny kryt. Spodni ochranny kryt hnaciho
ustroji mize snizit riziko poskozeni spodni ¢asti
vozidla a olejové vany motoru, kdyz napf.
prejizdite pres obrubnik, najizdite na vjezdy na
pozemky nebo jezdite po nezpevnénych cestach.
Spolecnost Volkswagen doporucuje vyuzit pii jeho
montazi sluzeb partnerti Volkswagen.

Jizda pod vlivem alkoholu, drog, 1€k

a omamnych prostfedki muze byt pfi¢inou

tézkych nehod a smrtelnych zranéni.

o Alkohol, drogy, Iéky a omamné prostredky

mohou znacné ovlivnit vnimani, reakéni doby

a bezpeénost jizdy, coz mize mit za nasledek
ztratu kontroly nad vozidlem.

nastaveni.
Zpét Ukazatel se pfepne zpét do nabidky Nastavens. < Doplnujici informace a varovné pokyny:
e spravné a bezpecné sezeni = strana 68
® pieprava =>strana 135
Individualni komfortni nastaveni
Nejprv“e si pigt‘:téte uvodni inform?ce a Nabidka Nastaveni - Komfort Pl"iprava k jizdé a bezpeénost jizdy
dodrs .:ae‘zpecnostm pokyny /A na strané 26 a m Centralni zamykani (jednotlivé otevirani dvefi,
odrzujte je. Auto Lock) m] Nejprve si preététe ivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 35 a dodrzuijte je.
. S— u  Komfortni ovladani oken
Pokud vozidlo pouzivaji 2 osoby, Volkswagen -
doporuguje, aby kazda osoba pouzivala stale m  Sklopeni zrcatka Kontrolni seznam
,svUj* klicek od vozidla. Pfi vypinani zapalovani, Nabidka Nastaveni - Svétla a vidéni Pro viastni bezpecnost, bezpenost viech spol tuiicich B .
resp. pfi zamykani vozidla se automaticky ukladaji a Comina Home a Leaving Home % 1 2 oSk ecnost vSec spolucestujicich a ostatnich Ucastniki silnicniho provozu dbejte
individualni komfortni funkce a pifazuji se klicku vl o ’ o 9 pred kazdou J'Zd_°“ i b&hem ni téchto pokynti = A\:
od vozidla = strana 26. m Svétiov ?ro§ (?ru' nohou J Zkontrolujte spravnou funkci osvétleni a ukazatel sméru jizdy.
Kligku od vozidia se automaticky pfifazuji hodnoty = K'°mf°”“' b"ka"" _ ) </ Zkontrolujte pinici tlak pneumatik = strana 314 a zésoby paliva = strana 269.
individualniho komfortniho nastaveni nasledujicich ~ NabidkaNastaveni - Asistenti v Zajistéte jasny a dobry vyhled véemi okny.
nabidek: m Jas ukazatele asistenta zmény jizdniho pruhu / Bezpeéné pii_pevn('?te v§e9hny pfedméty a zavazadia v odkladacich pfihradkach, v zavazadlovém
Nabidka Nezavislé topeni UloZena nastaveni jsou automaticky opét vyvolana prostoru a pfipadné na stiese = strana 135.
Nabidka Nastaveni pc-.;jpozdéji pii z'e(zpnut': zagag)lvéni. Viz_?ké i J Pedaly musi byt mozné vzdy bez omezeni seSlapnout.
g nformace a pokyny k sedadlu s paméti = strana iistate dati ha ” . e .
= e 17 5 pokyny usp = stri P J iaéltstete (118“ béhem jizdy ve vozidle zadrznym systémem, ktery odpovida jejich hmotnosti a vysce
» Jazyk ane 1; ..
u Jednotky \/ Nasta?vte _spravne pr'e<'1n| sedadla, opérky hlavy a zrcatka vzhledem k velikosti téla = strana 68.
‘/ Nazujte si boty, které jsou pevné a poskytuji dobrou oporu pro ovladani pedalt.
‘/ PodIO{ka V prostoru nohou na strané fidice musi nechat oblast pedalii voinou a musi byt bezpecné
upevnéna.
‘/ Pfed jizdou zaujméte spravnou polohu sezeni a udrZujte tuto polohu béhem jizdy. To se tyka také

vsech spolucestujicich = strana 68. >

Prehled vozidla Nez vyjedete 35
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Kontrolni seznam (pokracovani)

CAAS Q&S &

Pred jizdou spravné pfipnéte bezpecnostni pas a ponechte ho béhem jizdy takto pripnuty. To se
tyka také vsech spolucestujicich = strana 84.

Ve vozidle muZete vozit pouze tolik osob, kolik je k dispozici sedadel a bezpe¢nostnich pasu.
Nikdy vozidlo nefidte, je-li omezena vase schopnost fizeni, napr. Iéky, alkoholem nebo drogami.

Béhem fizeni vozidla se nerozptylujte, napf. nastavovanim a vyvolavanim nabidek pro ovladani,
komunikaci se spolujezdci nebo telefonnimi hovory.

Rychlost a zpusob jizdy vzdy pfizpusobte viditelnosti, poéasi, stavu vozovky a podminkam provozu.
Dodrzujte pravidla silni¢niho provozu a zadané rychlosti.

Pfi dlouhych cestach délejte pravidelné prestavky — minimainé kazdé 2 hodiny.

Zvitata zajistéte béhem jizdy ve vozidle systémem, ktery odpovida jejich hmotnosti a vysce.

Neustale dodrzujte aktualni pravidla
silnicniho provozu a omezeni rychlosti

a jezdéte predvidavé. Spravné vyhodnoceni
jizdni situace muize byt rozhoduijici pro
bezpecné dosazeni cile na rozdil od pripadné
nehody s tézkymi zranénimi.

Pravidelné servisni prace na vozidle neslouzi
jen k udrzeni hodnoty vaseho vozu, ale
prispivaji také k provozni spolehlivosti a dopravni

Jizdy do zahranici

bezpecnosti. Proto nechte provadét servisni prace
podle podkladt v servisnim planu. Pri ztizenych
podminkach provozu mohou byt nékteré prace
nutné jiz pred terminem nasledujici servisni
prohlidky. Ztizené podminky jsou napr. ¢asté
popojizdéni, asty provoz s pfivésem, jizda

v oblastech s vysokou prasnosti. Dalsi informace
obdrzite u partnerti Volkswagen nebo v odborném
servisu.

m Nejprve si pfeététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 35 a dodrzuijte je.

Kontrolni seznam

V nékterych zemich plati specialni bezpec¢nostni normy a predpisy, tykajici se emisi skodlivin, které se
mohou liSit od konstrukéniho stavu vozidla. Spolec¢nost Volkswagen doporucuje, abyste se pied jizdou do
zahranici informovali u partnera Volkswagen o zakonnych ustanovenich platnych v zemi planované cesty

k nasledujicim bodim:
svétlomety, resp. prestavit svétiomety?

a opravarenské prace?

Cislem?

specifikace Volkswagen?

NN NS NSNS KS

Zda je nutné vozidlo po technické strance pro tuto jizdu do zahraniéi pfipravit, napf. prelepit
Zda jsou k dispozici potfebné nastroje, diagnostické pfistroje a nahradni dily pro servisni

Zda je v zemi planované cesty k dispozici partner Volkswagen?
U zazehovych motori: zda je k dostani bezolovnaty benzin s dostatecné vysokym oktanovym

U vznétovych motor(: zda je k dostani motorova nafta s nizkym obsahem siry?
Zda je v cilové zemi k dispozici spravny motorovy olej = strana 287 a jiné provozni tekutiny podle

Zda funguje z vyroby zabudovany navigaéni systém s naviga¢nimi udaji v zemi planované cesty?
Zda jsou pro jizdu v cilové zemi nutné specialni pneumatiky?

36 | Pred jizdou

B B
Volkswagen nezodpovida za $kody na vozidle,
které vznikly na zakladé méné kvalitniho paliva,
nedostatecného servisu nebo chybéjicich
originalnich dili.

Priijezdy vodou na silnici

d

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 35 a
dodrzujte je.

Abyste pri prujezdu, napi. zatopenych cest,
vylougili riziko poSkozeni, respektujte tyto pokyny:
e Pied prujezdem vodou si zjistéte jeji hloubku.
Hladina vody smi sahat maximalné ke spodni
hrané karoserie = Q.

o Nejedte rychleji nez rychlosti kroku.

o Nikdy nezustavejte stat ve vod€, necouveijte
nebo nevypinejte motor.

e Protijedouci vozidla vytvareji viny, které mohou
hladinu vody pro vase vlastni vozidlo zvednout
natolik, Ze bezpecny prijezd vodou neni mozny.
e Pii prujezdu vodou systém start-stop vzdy
vypnéte = strana 207.

Po prijezdech vodou, blatem, bieékou apod.
miize z divodu vlhkych a v zimé namrzlych
brzdovych kotouétl, jakoz i brzdovych
desticek, dojit ke zpozdéni brzdného tcinku
a k prodlouzeni brzdné drahy.

o Opatrné provedte brzdny manévr, abyste
brzdy ,,osusili a odmrazili“. Pfitom neohrozte
zadné ucastniky silniéniho provozu

a neopomeifite zakonna ustanoveni.

e Vyvarujte se prudkého a nahlého
brzdného manévru pfimo po prijezdu vodou.

e P¥i priijezdu vodou se mohou vazné

poskodit nékteré dily vozidla jako napf. motor,
prevodovka, podvozek nebo elektricky rozvod.

e Nikdy neprojizdéjte slanou vodou, nebot’ stl
muze zpusobovat korozi. V§echny casti

vozidla, které prisly do styku se slanou vodou,
neprodlené omyjte sladkou vodou. dq
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Technicka data

¥ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Identifikacni udaje o vozidle ... ............ 38
Datamotoru ... ............ ... . oo 39
Rozméry ........ ... ... ...l 41
Jizdnivykony ..o 42

Typ motoru vozidla se dozvite z datového Stitku

v servisnim planu, resp. z ufednich dokladt

k vozidlu.

Udaje v urednich dokladech k vozidlu maji vzdy
prednost. VSechny udaje v tomto navodu plati pro
zakladni model. Vzhledem k rozsirenému vybaveni
nebo riznym provedenim modelu, stejné jako

u zvlastnich vozidel a vozidel pro jiné zemé se
mohou uvedené hodnoty lisit.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
e pieprava =>strana 135
e ekologicka jizda = strana 202

s

Identifikacni idaje o vozidle

e pohonné hmoty = strana 275

e motorovy olej = strana 287

e chladici kapalina motoru = strana 292
e kola a pneumatiky = strana 314

L]

informace o spotiebicich = strana 335

Opomenuti nebo prekroceni uvedenych tdaju
k hmotnostem, nakladu, rozmérum

a maximalni rychlosti mize vést k nehodam

a tézkym zranénim.
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Obr. 17 (A) Datovy stitek vozidla: napfiklad s kédem motoru CCZB @ (B) Typovy stitek
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Obr. 18 Identifikacni Cislo vozidla

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 38 a
dodrzujte je.

Identifikaéni ¢islo vozidla

Identifikacni Cislo vozidla Ize precist zvenci
okénkem v ¢elnim skle = obr. 18. Okénko je na
boku vozidla, ve spodni ¢asti celniho skla.
Identifikaéni €islo vozidla je navic vyrazené

v pravé trubce pro odvod vody. Ta je mezi lizkem
tlumicové vzpéry a blatnikem. K identifikacnimu
Cislu vozidla se dostanete, kdyz oteviete kapotu
motorového prostoru A = strana 283.

Dodateéna identifikace vozidla pro Cinu

Tyto dily karoserie jsou u vozidel pro Cinu
oznaceny identifikacnim Cislem vozidla (FIN),
resp. ¢islem, odkazujicim na FIN:

e nosnik zamku vzadu (v zavazadlovém
prostoru),

e kapota motorového prostoru,

Data motoru

spolujezdce).

Datovy sStitek vozidla

podélny nosnik vpravo (v motorovém prostoru),
kapota zavazadlového prostoru,

sloupek dvefi (strana spolujezdce),

plech podlahy (v prostoru nohou na strané

Datovy stitek =obr. 17 A je nalepeny v ¢asti
prohlubné pro rezervni kolo v zavazadlovém
prostoru a obsahuje tyto udaje:

@ Identifikacni Cislo vozidla (Cislo podvozku)
@ Typ vozidla, vykon motoru, prevodovka

® Kaéd motoru a prevodovky, &islo laku, vnitini
vybaveni. Napf. kéd motoru je ,CCZB"

=obr. 17.

(® Rozsifené vybaveni, PR-Gisla

Tyto udaje jsou také v servisnim planu.

Typovy Stitek

Typovy stitek =>obr. 17 B je vidét po otevieni dvefi

fidiGe na sloupku dveri dole. Vozidla pro urcité
exportni zemé typovy Stitek nemaji.

Typovy §titek obsahuije tyto udaje:

(® Pripustna celkova hmotnost
Pripustna hmotnost jizdni soupravy (tazné

vozidlo a pfivés)

@ Pripustné zatizeni na predni napravu
Pripustné zatizeni na zadni napravu

Nejprve si preététe tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 38 a
dodrzujte je.

Zazehové motory

Z diivodu technickych norem a dafiovych piedpist
se mohou udaje o vykonu vozidla a jizdnich

vykonech nékterych motorti v ostatnich zemich lisit

od nasledujicich udajt.

+ Tecvl_mlk:-! === Pocet valcu,
ykon motoru vstiikova| MKB Maximalni toé¢ivy moment zdvihovy objem
ni
90 kW pfi 5000/mi ® e e
pri min TSI CAXA 1500 — 4000/min 1390 ccm
118 kW pfi 4500 — 6200/ N 250 Nm pfi 4 valce,
i TSI ERas 1500 — 4500/min 1798 cem
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Technika - e =
. g P Poéet valcu, Rozmery
Vykon motoru vstr:;ova MKB Maximalni to¢ivy moment zdvihovy objem
-
i . 240 Nm pfi 4 vélce
® ’
118 kW pfi 5800/min TSI CTHD 1500 — 4500/min 1390 cem
155 kW pfi 5300 — 6200/ ® 280 Nm pfi 4 valce,
min ! €LeR 1700 — 5200/min 1984 ccm
5 : 350 Nm pfi 6 valce
® ,
220 kW pfi 6600/min FSI BWS 2400 — 5300/min 3597 com
Vznétové motory
Technika . 3. *
. - : P Pocet valcu,
Vykon motoru vstr:;ova MKB Maximaini toc¢ivy moment zdvihovy objem e - @
77 kKW pri 4.400/min ® 250 Nm pri 4 valce, '
s DPF g AL 1500 — 2500/min 1598 ccm T @ =
100 kW pfi 4.200/min ® 320 Nm pfi 4 vilce,
s DPF TH= || S 1750 — 2500/min 1968 com ~——OC)—+ = ) =
103 kW pfi 4.200/min ® 320 Nm pfi 4 valce, . :
s DPF 1O || CFFB 1750 — 2500/min 1968 com s e
125 KW pfi 4.200/min - 350 Nm pfi 4 vélce, Qhar, ey,
s DPF THET JePeR 1750 - 2500/min 1968 com inrve si prectéte Gvodni i
= - - - Nejprve si pfectéte tivodni informace a Kviili jiné velikosti rafkii a pneumatik, rozsifenému
125 kW pfi 4200/min TDI® CLLA 350 Nm pfi 4 valce, ¥ bezpeénostni pokyny A na strané 38 a vybaveni, riznym provedenim modelu
s PMS . 1750 — 2500/min 1968 ccm dodrzujte je. a dodatetné montazi prislusenstvi, stejné jako
130 kW pii 4.200/min TDI® CFGC 380 Nm pri 4 valce, u zvlastnich vozidel a vozidel pro jiné zemé mohou
s DPF 1750 — 2500/min 1968 ccm Vsechny udaje v této tabulce plati pro némecky uvedené hodnoty lisit.
zakladni model se zakladnim vybavenim.
Motor na zemni plyn
Technika T Legenda k obr. 19: Hodnota
Vykon motoru vstrikova| MKB Maximalni to¢ivy moment fateliviiowy Rozchod vpred
Yy N y zdvihovy objem ® gesljodivpiedu 1552 mm
i = ’ Rozchod vzadu B 1651 mm
110 KW pfi 5500/min TSI® | CDGA 15552 E%S,’:nin 1‘:‘,’;’3'0“'2“ ® |Sifka (bez vngjsich zrcatek) 1820 mm
© |Sifka (od vnjsiho k vnajsimu zrcatku) 2062 mm
Motor E85 MultiFuel | © |vyska pii provozni hmotnosti?) az k horni stfesni hrané 1470 mm
Technika Podet vilcd | ® Vyska pfi otevfené kapoté zavazadlového prostoru a provozni hmotnost?) 1766 mm
Vykon motoru vstiikova| MKB Maximalni to¢ivy moment > dv‘i):gv;i);;:m ® |vyska pfi otevfené kapoté motorového prostoru a provozni hmotnost?) 1798 mm
ni @ Svétla vyska v provozuschopném stavu®) mezi napravami 135 mm
.. . 240 Nm pfi 4 valce, ® |Rozvor
118 kW pii 5800/min TSI® CKMA . - 2712 mm
1500 — 4500/min 1390 com [ @ |Délka (od narazniku k narazniku) 4769 mm
|' @ Délka s namontovanym taznym zafizenim (pokud je dodano z vyroby) 4874 mm
= [Min. praimér zataceni 11,4m

a3 Provozni hmotnost bez fidie, bez zatizeni.

b Provozni hmotnost s fidigem (75 kg) a provoznimi kapalinami

e Na parkovaci mista s vysokym ulozenim
obrubniku nebo pevnym ohrani¢enim najizdéjte
opatrné. Tyto predméty, které vystupuji ze
zemé, mohou pri zajizdéni a vyjizdéni poskodit

narazniky a jiné ¢asti vozidla.

D0

e Davejte pozor kvuli snizeni pfi pfejizdéni
vjezdii na pozemky, ramp, obrubnik a jinych
pifedméti. Nizko polozené &asti vozidla, jako
napf. naraznik, spoiler a ¢asti podvozku,

motoru nebo vyfukového systému lze pfi
prejizdéni téchto prekazek poskodit. g
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Jizdni vykony

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 38 a

dodrzuijte je.

Zazehové motory

Z duvodu technickych norem a dafiovych piedpisu
se mohou Udaje o vykonu vozidla a jizdnich
vykonech nékterych motorti v ostatnich zemich lisit

od nasledujicich udaju.

Vykon motoru MKB Typ prevodovky Maximalni rychlost
oo 0 p— MP6 203 km/h@) b)
DSG®7 203 km/h©) b)

MP6 220 km/h

18 kW epRA DSG®7 220 km/h©)
MP6 220 km/h@

Bk vas CTHD DSG®7 220 km/h©)
MP6 240 km/h?@)

155 kw/ seas DSG®6 238 km/h

220 kW BWS DSG®6 4MOTION 250 km/h

a)  Maximalni rychlost se dosahuje na 5. rychlostni stupef.
b) Provozidla se systémem start-stop plati: 205 km/h
©)  Maximalni rychlost se dosahuje na 6. rychlostni stupef.

Vznétové motory

Vykon motoru MKB Typ prevodovky Maximalni rychlost
MP6 195 km/h?)
77kWs DPF CAYC DSG®7 193 kmmb)
77 kW BlueMotion s DPF MP6 198 km/h?)
100 kW's DPF CFFA MP6 210 km/h3)
MP6 213 km/h3)
103 kW's DPF CFFB MP6 4MOTION 210 km/h
DSG®s 211 km/h@)
MP6 227 km/h
125 kW 's DPF CFGB  DsG® | 223kmmd
DSG®6 4MOTION 220 km/h
125 kW s PMS CLLA - — km/h©)
MP6 227 kmth
130 kW s DPF CFGC DSG®6 223 km/h
DSG®6 4MOTION 217 km/h

a) Maximalni rychlost se dosahuje na 5. rychlostni stuperi.
b Maximalni rychlost se dosahuje na 6. rychlostni stuperi.

©)  Hodnoty nebyly v dobé tisku jesté k dispozici.

Motor na zemni plyn

Vykon motoru MKB Typ prevodovky Maximalni rychlost
MP6 214 km/ha)
110 kW CDGA
DSG®7 214 km/hb)

a) Maximalni rychlost se dosahuje na 5. rychlostni stupef.
b)  Maximalni rychlost se dosahuje na 6. rychlostni stupef.

42 | Pred jizdou

?__

Motor E85 MultiFuel
Vikon moto™ L Typ prevodovky Maximalni rychlost
MP6 220 km/h?)
118 kW CKMA
DSG®7 220 km/hP)

a) Maximalni rychlost se dosahuje na 5. rychlostni stuper.
b) Maximalini rychlost se dosahuje na 6. rychlostni stuperi.

U nékterych motorl s podvozkem pro
@ zhor$ené cesty mize byt maximalni rychlost

omezena na 210 km/h.

Hodnoty jizdnich vykonl byly méfeny bez
vybavy, ktera snizuje vykon, napf. bez
stfeSnich nosi¢l zavazadel nebo lapacl neistot.
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Odemykani a zamykani
Sada kli¢ku od vozidla

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Klicekod vozidla . ....................... 44
Nouzovy kliek .. .....................o.0 45
Kontrolni svétlo v klicku od vozidla .. ....... 46
Vyménabaterie ............... ..o 46
Synchronizace klicku od vozidla ........... 47

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e nastaveni pres informacni systém Volkswagen
=strana 26

e centralni zamykani a systém zamykani
=strana 48

e spousténi a vypinani motoru = strana 176

o informace o spotiebiCich =strana 335

e nouzové zamknuti nebo otevieni = strana 345

A\ NEBEZPECI

Pokud vnitiné pozijete baterii o priméru

20 mm nebo jinou lithiovou baterii, mize

v kratké dobé dojit k vaznému, az smrtelnému
zranéni.

e Kilicek k vozidlu, jakoz i privések klicka

s bateriemi, nahradnimi bateriemi,
knoflikovymi akumulatory a jinymi bateriemi,
které jsou vétsi nez 20 mm, prechovavejte

vzdy mimo dosah déti.

Klicek od vozidla

A NEBEZPECI (pokragovani)

o Pokud mate podezreni, ze doslo k poziti
akumulatoru, okamzité vyhledejte odbornou
pomoc.

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani klicku
od vozidla muze zplsobit nehody a tézka
zranéni.

o Pii kazdém opusténi vozidla je nutné
vS§echny klicky od vozidla vzit s sebou. Déti
nebo nepovolané osoby by mohly zamknout
dvere a kapotu zavazadlového prostoru,
nastartovat motor nebo zapnout zapalovani
a tim ovladat elektrické vybaveni, napr.
spoustéce oken.

e Nikdy nenechavejte samotné ve vozidle
déti ani osoby, které nejsou plné samostatné
a potiebuji pomoc druhé osoby. Tyto déti
nebo osoby nejsou v pripadé nouze schopné
samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami
pomoci. Tak mohou napfiklad podle roéni
doby v uzavieném vozidle byt velmi vysoké
nebo nizké teploty, které mohou predevs§im
u malych déti vést k vaznym zranénim,
vyvolat onemocnéni nebo vést k umrti.

e Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy
nevytahujte klicek ze zamku zapalovani.
Blokovani sloupku fizeni miize zaklesnout

a vozidlo pak jiz nelze Fidit.

7 B11.0103 |
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Obr. 20 Klicek od vozidla
Nejprve si prectéte tivodni informace a

bezpeénostni pokyny /\ na strané 44 a
dodrzujte je.

44 ‘ Pfed jizdou

Obr. 21 Klicek od vozidla s tlacitkem alarmu

Klicek od vozidla

Klickem Ize vozidlo odemykat a zamykat na dalku. »

“?—

Vysila¢ véetné baterie je v klicku od vozidla.
Prijimac je umistén uvnitf vozidla. Dosah klicku od
vozidla je pfi pIné nabité baterii nékolik metri
kolem vozidla.

Kdyz nelze vozidlo odemknout nebo zamknout
klickem od vozidla, je nutné klicek nové
synchronizovat = strana 47 nebo je nutné

vymenit v klicku baterii = strana 46.

Je mozné pouzivat vice klick od vozidla.

Tlaéitko alarmu

Tlacitko alarmu pouzijte pouze v pfipadé nouze
=obr. 21. Po stisknuti tlacitka alarmu vozidlo
houka a blika. Dal$im stisknutim tlaCitka se alarm

vypne.

Nahradni klicek

Pro obstarani nahradniho nebo dalSiho klicku od
vozidla je nutné Cislo podvozku vozidla.

Kazdy novy klicek od vozidla musi obsahovat
mikrochip, ktery musi byt nakédovan daty
elektronického imobilizéru vozidla. Klicek od
vozidla nefunguje, kdyz bud neobsahuje zadny
mikrochip, nebo obsahuje mikrochip, ktery neni
nakddovan.

Nové klicky od vozidla je mozné obdrzet
u Volkswagen Partner (odborny servis
Volkswagen) nebo odbornych servist
a v odbornych zamechnictvich, které jsou
kvalifikovany k vyrabéni téchto klicku.

Nouzovy kli¢ek

Nové a nahradni klicky je nutné pred pouzitim
synchronizovat = strana 47.

Kazdy klicek od vozidla obsahuje elektronické
soucastky. Klicek chrarite pred poskozenim,
vlhkem a silnymi otiesy.

Tlacitka v klicku od vozidla pouzivejte pouze

tehdy, kdyz opravdu pfisluSnou funkci
potiebujete. Zbytecné stisknuti tlacitka mize
zpusobit nechténé odemknuti vozidla nebo
spusténi alarmu. To plati i tehdy, kdyz si myslite,
Ze se nachazite mimo oblast ucinnosti radiového
klicku.

Funkce klicku miize byt docasné omezena

v dusledku prekryti jinymi vysilaci v blizkosti
vozidla, které pracuji ve stejném kmitoctovém
pasmu, napf. radiovy pfistroj nebo mobilni telefon.

Prekazky mezi klickem a vozidlem, Spatné
povétrnostni podminky a slaba baterie tento
dosah snizuiji.

Pokud stisknete tlacitka v klicku od vozidla
=obr. 20, resp. =0obr. 21 nebo nékteré
z tlacitek centralniho zamykani = strana 48
béhem kratké doby nékolikrat za sebou,
kratkodobé se vypne centralni zamykani, aby se
zabranilo jeho pretizeni. Vozidlo pak je odemknuté.
Vozidlo piipadné zamknéte. <
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Obr. 22 Kli¢ek od vozidla: stisknéte tlagitko (D)
a vyjméte nouzovy kligek (3) za ocko (@

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 44 a
dodrzujte je.

V klicku od vozidla se nachazi nouzovy klicek
=obr. 22 (@) k ruénimu odemknuti a zamknuti.

Na kli¢ku od vozidla = obr. 22:

@ Stisknéte tlacitko k vyjmuti nouzového klicku.
yjméte nouzovy klicek.

(® Nouzovy Kiig v kligku od vozidla se zavésnym
ockem, napf. pro upevnéni ke svazku klict.

® Wjmuty nouzovy klic.

Pro ulozeni do otvoru kli¢ku od vozidla nouzovy

klicek zatlacte, dokud nezaaretuje.

Nouzovy klicek je mimo jiné uréen k nasledujicim

¢innostem:

e rucni vypnuti nebo zapnuti ¢elniho airbagu

spolujezdce zamkovym vypinacem = strana 93,

e odemykani a zamykani odkladaci pfihradky na

strané spolujezdce =strana 162,

e ruéni odemykani a zamykani vozidla = strana
345. q
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Kontrolni svétlo v klicku od vozidla

R e

[BTT-0635

Obr. 23 Kontrolni svétlo v klicku od vozidla

Nejprve si prec¢téte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 44 a
dodrzujte je.

Pokud kratce stisknete tlacitko na klicku od
vozidla, kontrolni svétlo (Sipka) = obr. 23, resp.

= obr. 24 jednou kratce blikne. Pfi delSim stisknuti
jednoho tlacitka zablika nékolikrat, napf. pfi
komfortnim otevirani.

Vyména baterie

Obr. 24 Kontrolni svétlo v kli¢ku od vozidla

Kdyz se kontrolni svétlo v klicku od vozidla pfi
stisknuti tlacitka nerozsviti, je nutné baterii v klicku
vymeénit = strana 46.

[8T1T-0200 |

Obr. 25 Vyklopeni krytu baterie na klicku od vozidla

Nejprve si prec¢téte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 44 a
dodrzujte je.

Volkswagen doporucuje, abyste baterii nechali
ménit v odborném servisu.

Baterie jsou pod krytem na zadni strané klicku od
vozidla = obr. 25.

48 Pred jizdou

Vymeéna baterie

e Zklicku od vozidla vyjméte nouzovy klicek
=strana 45.

e Stisknéte kryt = obr. 25 A ve sméru Sipky

a sejméte ho =>O.

e Kryt na zadni strané klicku od vozidla sejméte
vhodnym pfedmétem ve sméru Sipky = obr. 25 B.

e Vhodnym tenkym pfedmétem vypacte baterii
z prihradky = obr. 25 C.

»

e Novou baterii nasadte podle obrazku

—obr. 25 C a zatlatte ve sméru Sipky do piihradky
>0.

e Nasadte kryt podle obrazku

=obr. 25 B a zatlacte proti sméru Sipky na kryt
pouzdra kli¢ku od vozidla dokud kryt nezaaretuje
=>0.

e Nasadte kryt podle obrazku = obr. 25 A na
pouzdro klicku a zatlacte ho proti sméru Sipky
dokud nezaaretuje.

y ’, lk i i
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e Neodborné provedena vyména baterie
mohou kli¢ek od vozidla po$kodit.

o Nevhodné baterie mohou kliéek k vozidlu
poskodit. Vybitou baterii nahrad'te novou
o stejném napéti, stejné velikosti a specifikace.
e Pri vkladani baterie dbejte na spravnou
polaritu.

Synchronizace klicku od vozidla

% Vybité baterie musi byt znehodnoceny
v souladu s predpisy na ochranu Zivotniho
prostredi.

Baterie v klicku od vozidla miize obsahovat
chloristan. Pfi manipulaci a likvidaci téchto
dilt respektujte zakonna ustanoveni a predpisy.

Nejprve si pre¢téte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 44 a
dodrzujte je.

Kdyz éasto tlagitko (&) tisknete mimo dosah
radiového ovladani, nelze jiz pfipadné vozidlo
klickem odemykat ani zamykat. V tomto pfipadé je
nutné kli¢ek od vozidla podle nasledujiciho popisu
nové synchronizovat.

e Z klicku od vozidla vyjméte nouzovy klicek
= strana 45.

o Odstrarite krytku v madle na dvefich fidice
=strana 345.

o Stisknéte tlagitko () na klicku od vozidla.
Pritom stljte bezprostfedné u vozidla.

e Béhem jedné minuty odemknéte vozidlo
nouzovym klickem.

e Klickem od vozidla zapnéte zapalovani.
Synchronizace je dokoncena.

e Nouzovy kli¢ zasurite do klicku od vozidla
a namontujte krytku.
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Centralni zamykani a systém zamykani vozidla

@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Popis centralniho zamykani . .............. 48
Odemknuti a zamknuti vozidla zvenéi ... ... 49
Odemykani nebo zamykani vozidla zevnitr .. 50
Odemknuti a zamknuti vozidla

sKeylessAccess ... 51
Bezpecnostni pojistka .. ... 53
Zabezpecovaci zarizeni proti kradezi . ... . .. 54
Hlidani vnitiniho prostoru a ochrana proti
odtazenivozidla......................... 55

Centralni zamykani funguje pouze tehdy spravné,
kdyz jsou vSechny dvere a kapota zavazadlového
prostoru Gplné zaviené. Jsou-li dvere fidice
oteviené, nelze vozidlo klickem zamknout.

Vozidla s bezklickovym systémem zamykani

a spousténi Keyless Access je mozné vozidlo
zamknout pouze po vypnuti zapalovani a pokud
byly dvere fidice zaviené.

DelSi doba stani odemknutého vozidla, napf. ve
vlastni garazi, mize zpusobit, ze se akumulator
vozidla vybije a motor nebude mozné nastartovat.
Doplrtiujici informace a varovné pokyny:

e vnéjsipohledy => strana 6

e osobni komfortni nastaveni v Informacnim
systému Volkswagen = strana 26

e sada klicki od vozidia = strana 44

dvere =>strana 57

kapota zavazadlového prostoru = strana 59
elektrické spousténi oken = strana 62
posuvna a vyklopna stfecha = strana 65

Popis centralniho zamykani

e provoz s pfivésem = strana 150
e nouzové zamknuti nebo otevieni = strana 345

K = S A N

Nespravné pouzivani centralniho zamykani
muze zpusobit tézka zranéni.

e Centralni zamykani uzamkne v§echny
dvefe. Vozidlo uzaméené zevniti mize
zabranit nechténému otevreni dvefi a vniknuti
nepovolanych osob. V pripadé nouze nebo
pfi nehodé ale zajisténé dvere znesnadnuji
pfistup pomoci do vnitfniho prostoru vozidia.
e Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstacné, ve vozidle.
Tlacitkem centralniho zamykani Ize vSechny
dvefe uzamknout zevnitf. To mize zpusobit,
Ze se ve vozidle uzamknete. Ve vozidle
uzamknuté osoby mohou byt vystaveny velmi
vysoké nebo velmi nizké teploté.

e Podle rocni doby mohou v uzavieném
vozidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést

k vaznym zranénim, vyvolat onemocnéni
nebo vést k amrti.

o Nikdy nezanechavejte zadné osoby

v uzamknutém vozidle. Tyto osoby by

v pripadé nouze nebyly schopné samy
opustit vozidlo ani si vlastnimi silami pomoci.
e Dvere a kapotu zavazadlového prostoru
otevirejte nebo zavirejte pouze tehdy, kdyz se
v oblasti vyklapéni nikdo nenachazi. d

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 48 a
dodrzujte je.

Centralni zamykani umoziiuje spole¢né zamykani
a odemykani vSech dvefi, kapoty zavazadlového
prostoru a vika palivové nadrze:

e zvendi klickem od vozidla => strana 49,

e zvendi funkci Keyless Access = strana 51.

e zevnitf tlacitkem centralniho zamykani = strana
50.

48 § Ped jizdou
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2Zvlastni funkce centralniho zamykani Ize aktivovat
nebo deaktivovat pres podnabidku Komfort
v nabidce Nastaveni = strana 26.

Dvere a kapotu zavazadlového prostoru je mozné
pfi vypadku kli€ku od vozidla nebo centralniho
zamykani odemknout, resp. zamknout ru¢né.

Automatické zamykani (Auto Lock)

Pfipadné se od rychlosti asi 15 km/h (10 mph)
vozidlo automaticky uzamkne => strana 26. Kdyz je
vozidlo zamknuté, sviti kontrolni svétlo 8 v tlacitku

centralniho zamykani = obr. 28 Zluté. »

" ol

Automatické odemykani (Auto Unlock)

Vsechny dvefe a kapota zavazadlového prostoru
se automaticky odemknou, jestlize vytahnete
klicek od vozidla ze zamku zapalovani = strana

26.

Uzamknuti vozidla po aktivaci airbagu

Kdyz dojde pii nehodé k aktivaci airbagli, odemkne
se zaroven celé vozidlo. V zavislosti na rozsahu
poskozeni Ize vozidlo po nehodé uzamknout takto:

Funkce Cinnost

Zamknuti vozidla tlagitkem
centralniho zamykani:

— Vypnéte zapalovani.
— Jednou otevrete dvere vozidla.
— Stisknéte tlagitko centralniho zamykani (8).

"Zamknuti vozidla kligkem od
vozidla:

— Vypnéte zapalovani.

NEBO vytahnéte kliéek ze zamku zapalovani.
- Jednou oteviete dveie fidice.

~ Vozidlo zamknéte klickem od vozidla.

Pokud stisknete tlacitka v klicku od vozidla
=obr. 26, resp. =obr. 27 nebo nékteré
z tlacitek centralniho zamykani = obr. 28 béhem
kratké doby nékolikrat za sebou, kratkodobé se
vypne centralni zamykani, aby se zabranilo

Odemknuti a zamknuti vozidla zvenc¢i

pretizeni. Vozidlo pak je asi 30 sekund odemknuté.
Pokud béhem této doby neoteviete zadné dvere
ani kapotu zavazadlového prostoru, vozidlo se
opét automaticky uzamkne.

| BTT-0103
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Obr. 26 Tlacitka na klicku od vozidla

Obr. 27 Klicek od vozidla s tlacitkem alarmu

[:m Nejprve si pfeététe Gvodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 48 a dodrzujte je.

Funkce

Cinnost s tlagitky v klicku od vozidia =>obr. 26,
resp. =>obr. 27

Odemknuti vozidla.

Stisknéte tlagitko (8). Pfi komfortnim odemykani podrzte
tlacitko stisknuté.

Zan;knuti vozidla.

Stisknéte tlaitko (8). Komfortni zavirani se aktivuje podrzenim

—  |stisknutého tladitka.

Odemknuti kapoty zavazadlového
Prostoru.

Stisknéte tlagitko (=). Kapota zavazadlového prostoru se
samocinné vyklopi nahoru = strana 59.

Nezapomeirite: teprve pfi dvojim stisknuti
tlacitka (8) se podle nastaveni funkce centralniho
zamykani v podnabidce Komfort odemknou
vSechny dvere a kapota zavazadlového prostoru
=strana 26.

Klickem od vozidla oteviete vozidlo pouze, kdyz
ma baterie dostatecny vykon nebo kdyz je klicek
ve vzdalenosti do nékolika metrii od vozidla.

e Pri zamknuti vozidla se jako potvrzeni jednou
rozsviti vSechny ukazatele smeéru jizdy.

e Pri odemknuti vozidla se jako potvrzeni dvakrat
rozsviti véechny ukazatele sméru jizdy.

Pokud zablikani ukazatell nepotvrdi zamknuti
vozidla, nejsou nékteré dvere nebo kapota
zavazadlového prostoru zamknuté. >
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Vozidlo nelze pfi otevienych dvefich fidice klickem
zamknout. Pokud vozidlo odemknete a neoteviete
zadné dvere ani kapota zavazadlového prostoru,
vozidlo se opét automaticky po nékolika
sekundach uzamkne. Tato funkce zabrariuje
netmysinému trvalému odemknuti vozidla.

Komfortni otevirani nebo zavirani

e Viz Elektrické spoustéce oken — funkce
= strana 62.

e Viz Posuvna a vyklopna stiecha - funkce ‘
= strana 65. <

Odemykani nebo zamykani vozidla zevnitf

Obr. 28 Ve dverich fidice: tlacitko centralniho
zamykani

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 48 a
dodrzujte je.

Stisknéte tlacitko = obr. 28:

6 Odemknuti vozidla.

9 Zamknuti vozidla.

Tlagitko centralniho zamykani je funkéni pfi
zapnutém i vypnutém zapalovani. VSechny dvefe
museji byt zaviené.
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Kdyz je vozidlo uzamknuto pomoci kli¢ku od
vozidla, je tla¢itko centralniho zamykani mimo
provoz.

Pokud bylo vozidlo zamknuto tlacitkem centralniho
zamykani, plati nasleduijici:

e Kontrolni svétlo @ v tlaCitku =obr. 28 sviti Zluté,
kdyz jsou véechny dvere zaviené a zamknuté.

e Bezpecnostni pojistka se neaktivuje = strana
53.

e Zabezpecovaci zafizeni proti kradezi se
neaktivuje.

e Otevrieni dvefi a kapoty zavazadlového
prostoru zvendéi neni mozné, napf. pii zastaveni na
dopravnich svétlech.

e Zevnitf je mozné dvefe odemknout a otevrit
zataZenim oteviraci packy. Kontrolni svétio @
zhasne. Pripadné je nutné opakované zatahnout
za oteviraci packu dvefi. Neoteviené dvere, jakoz
i kapota zavazadlového prostoru, zustavaji

i nadale uzamknuté a nelze je zvenci otevrit.

Kdyz se vozidlo zastavi a vytahnete klicek od

vozidla pfi aktivovaném automatickém odemykani

= strana 48 ze zapalovani nebo stisknete

tlagitko (&) =obr. 28, vozidlo se odemkne. d

Odemknuti a zamknuti vozidla s Keyless Access

| Bsk-0242

Obr. 30 Systém zamykani a spousténi bez pouziti
klige Keyless Access: ploska snimage @) pro
odemykani na vnitini strané kliky dvefi a ploSka
snimace (B) pro zamykani na vnéjsi strané kliky
dveri.

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpe&nostni pokyny A\ na strané 48 a
dodrzujte je.

Keyless Access je bezklickovy systém spousténi
motoru a zamykani, se kterym lze vozidlo
odemknout, resp. zamknout bez aktivniho pouziti
klicku. K tomu musi byt pouze jeden platny klicek
od vozidla v oblasti pfiblizeni =>obr. 29 A a je
nutné se dotknout nékteré plochy snimace

v klikach dvefi = obr. 30, resp. se dotknout
emblému Volkswagen v kapoté zavazadlového
prostoru = strana 59 =>@.

Zasadné plati

Pokud je v oblasti pfiblizeni = obr. 29 A platny
klicek od vozidla, systém zamykani a spousténi
bez pouziti klice Keyless Access obdrzi opravnéni
pfistupu, jakmile se dotknete plochy snimace

v klice dveri nebo emblému Volkswagen v kapoté

Obr. 29 Systém zamykani a spousténi bez pouziti klice Keyless Access: (A) oblasti pfiblizeni (B)
Otevieni kapoty zavazadlového prostoru s oteviranim fizenym snimacem (Easy Open)

zavazadlového prostoru. Nasledné jsou mozné
nasledujici funkce bez aktivniho pouziti klicku od
vozidla:

e Keyless-Entry: odemknuti vozidla pomoci jedné
ze 4 klik dvefi nebo pfes emblém Volkswagen

v kapoté zavazadlového prostoru.

o Keyless-Go: spusténi motoru a jizda. Pritom
musi byt ve vnitfnim prostoru platny klicek od
vozidla a stisknuté startovaci tlaitko => strana

176.

o Keyless-Exit: uzamknuti vozidla pres jednu ze
4 klik dvefi.

e Easy Open: otevieni kapoty zavazadlového
prostoru s pohybem nohy pod zadnim naraznikem
Centralni zamykani a systém zamykani vozidla
funguji jako norméini systém odemykani

a zamykani vozidla. Pouze ovladaci prvky jsou
jiné.

Odemknuti vozidla je signalizovano dvojim

zablikanim, zamknuti jednim zablikanim v§ech
ukazatel(l sméru jizdy.

Pokud vozidlo odemknete a neoteviete zadné
dvere ani kapotu zavazadlového prostoru, vozidlo
se opét po nékolika sekundach uzamkne.
Odemknuti a otevieni dvefi (Keyless-Entry)

e Uchopte kliku dvefi. Piitom se dotknete plochy
snimace =obr. 30 @ (Sipka) v klice dvefi a vozidlo
se odemkne.

e Oteviete dvere.

Zavieni a zamknuti dvefi (Keyless-Exit)
e \/ypnéte zapalovani.
e Zaviete dvefe fidiCe.
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e Jednou se dotknéte plochy snimace v klice
dvefi =>obr. 30 (B) (Sipka). Vozidlo se zamkne

s bezpecnostni pojistkou = strana 53. Dvere
uchopené za madlo musi byt zaviené.

e Pokud chcete vozidlo uzamknout bez
bezpecnostni pojistky, dotknéte se plochy
snimace = obr. 30 (B) (Sipka) v klice dvefi dvakrat
= strana 53.

Odemknuti a zamknuti kapoty
zavazadlového prostoru

Kdyz je vozidlo zamknuté a platny klicek od
vozidla je v oblasti priblizeni = obr. 29 A kapoty
zavazadlového prostoru, kapota se pfi otevirani
automaticky odemkne.

e Kapota zavazadlového prostoru se otevira
a zavira stejné jako normaini kapota
zavazadlového prostoru = strana 59.

Kapota zavazadlového prostoru se po zavieni
automaticky uzamkne. Pokud nastane néktery

z téchto pfipadU, kapota zavazadlového prostoru
se po zavieni automaticky neuzamkne:

e \Vozidlo je kompletné odemknuté.
e Uvniti vozidla je platny klicek od vozidla.

Kapota zavazadlového prostoru

s oteviranim fizenym snimacem (Easy Open)
Kdyz je platny klicek od vozidla v oblasti priblizeni
=obr. 29 A kapoty zavazadlového prostoru, muze
se kapota zavazadlového prostoru odjistit a otevrit
pohybem nohy v oblasti snimace = obr. 29 B pod
zadnim naraznikem.

e \lypnéte zapalovani.
e Postavte se doprostied pfed zadni naraznik.

e Nohu a holeri plynule posurite co nejblize

k narazniku. Holeri musi byt v horni a noha ve
spodni &asti snimace = obr. 29 B (1.

e Nohu a holer opét odstrarite z oblasti snimace
= obr. 29 B (2). Kapota zavazadlového prostoru se
otevie samocinné.

Otevieni kapoty zavazadlového prostoru pomoci
Easy Open se oznami jednim rozsvicenim horniho
brzdového svétla.

Kapota zavazadlového prostoru se zamkne po
zavreni automaticky, pokud predtim vozidlo bylo
zamknuté a uvnitf vozidla se nenachazi zadny
platny klicek od vozidla.

V nasledujicich situacich neni funkce Easy Open
k dispozici nebo je omezena (priklady):

e kdyz je zadni naraznik silné znecistény,

e kdyz je zadni naraznik potazen slanou vodou,
napf. po jizdé na posolené silnici,
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e kdyz je elektricka kulova hlava vyklopena,

e kdyz bylo vozidlo dodate¢né vybaveno taznym
zarizenim.

Pfi silném desti se funkce Easy Open piipadné
vypne, aby se zabranilo chybné aktivaci, napr.
stékajici vodou.

Jizdni svétla Ize zapnout a vypnout pies nabidku
Nastaveni - Komfort v informaénim systému
Volkswagen = strana 26.

Chovani pfi zamykani druhym klickem od
vozidla

Pokud se ve vnitfnim prostoru vozidla nachazi
klicek od vozidla, nelze vozidlo zamknout zvenci
druhym platnym klickem od vozidla.

Automatické vypnuti snimacu

Kdyz neni vozidlo del§i dobu zamykano nebo
odemykano, automaticky se vypina snimac¢
priblizeni u dvefi spolujezdce a u zadnich dveri.

Pokud je plocha snimace v klice dveri

u zamknutého vozidla pomérné ¢asto aktivovana,
napi. dotykem vétvi zivého plotu, vSechna vnéjsi
tlaCitka na pfislusné strané vozidla se na néjakou
dobu vypnou.

Snimace se opét aktivuji, kdyz nastane néktera
z nasledujicich okolnosti:

e Po uplynuti urcité doby.

e NEBO: odemknete-li vozidio tlagitkem ()
v kli¢ku od vozidla.

e NEBO: oteviete kapotu zavazadlového
prostoru.

o NEBO: odemknete-li vozidlo nouzovym
klickem.

Komfortni funkce

Komfortni zavirani vSech elektricky ovladanych
oken a posuvné a vyklopné stiechy vyvolate
podrzenim prstu nékolik sekund na plosce
snimace pro zamykani = obr. 30 (B) (Sipka) na
vnéjsi strané kliky dvefi, dokud se vSechna okna
a posuvna a vyklopna stfecha nezaviou.

Otevreni dvefi pfi uchopeni kliky dvefi probiha
v souladu s aktivovanym nastavenim v nabidce
Nastaveni - komfort informacni sluzby
Volkswagen = strana 26.

é UPOZORNENI

Pokud se platny klicek od vozidla nachazi
v oblasti priblizeni kapoty zavazadlového
prostoru, je mozné funkci Easy Open

v nékterych pfipadech neiimysiné spustit

ol

A UPOZORNENI (pokragovani)

a otevrit kapotu zavazadlového prostoru,
napr. pfi zametani pod zadnim naraznikem,
silnym proudem vody nebo pary, nebo pfi
udrzbé a opravach v oblasti zadniho
narazniku. NeiimysIné oteviena kapota
zavazadlového prostoru miize zpusobit
§kody a zranéni u osob, které se nachazeji
v oblasti vyklapéni kapoty zavazadlového
prostoru.

e Dbejte, aby se v oblasti pfiblizeni kapoty
zavazadlového prostoru neiimysiné
nenachazel zadny platny kliéek od vozidla.
e Pred kazdou udrzbou a opravami vozidla
vzdy vypnéte pres informacni systém
Volkswagen funkci Easy Open.

e Pred kazdym umyvanim vozidla vzdy
funkci Easy Open vypnéte pres informacni
systém Volkswagen.

e Pred montazi nosice kol nebo pred
pripojenim privésu vzdy funkci Easy Open

vypnéte pres informacni systém Volkswagen.

Silny proudu vody nebo pary muze aktivovat
plochy snimacu v klikach dvefi, pokud se
soucasné v oblasti priblizeni nachazi platny

Bezpecnostni pojistka

klicek od vozidla. Pokud je otevieno minimalné
jedno okno a plocha

snimace =>obr. 30 (B) (Sipka) v klice dvefi je
trvale aktivovana, vSechna okna se zavrou.
Pokud se proud vody nebo pary kratce od
plochy snimace = obr. 30 @ (Sipka) v klice
dvefi odchyli a znovu na ni namifi, mohou se
pripadné otevrit vSechna okna = strana 52,
Komfortni funkce.

Jsou-li akumulator vozidla, resp. baterie

v klicku od vozidla slabé nebo vybité, nelze
vozidlo ziejmé odemknout ani zamknout pres
funkci Keyless Access. Vozidlo je mozné
odemknout nebo zamknout ruéné = strana 345.

Pokud se ve vozidle nenachazi zadny platny

klicek od vozidla nebo pokud nebylo zadny
klicek rozpoznan, zobrazi se na displeji
sdruzenych pristrojl pfislusné hlaseni. Mlze
k tomu dojit v pripadé, kdyz je klicek od vozidla
odstinén jinym radiovym signalem nebo pokud je
zakryty néjakym predmétem, napf. hlinikovym
kufrem.

Funkce snimace ve dvefich mlze byt

omezena silnym znecisténim, napt. silnou
usazeninou soli. Pripadné vozidlo ocistéte = strana
301.

U vozidla s automatickou prevodovkou Ize
zamknout pouze tehdy, kdyz je volici paka
v poloze P.

[:m Nejprve si pfectéte tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 48 a dodrzuijte je.

Funkce Cinnost
Zamknuti vozidla a aktivace bezpecnostni Stisknéte jednou tlacitko (8) na klicku od vozidla = strana
_pojistky. 49.
Stisknéte dvakrat tlacitko (8) na klicku od vozidla = strana
49.

Zamknuti vozidla bez aktivace bezpeénostni | Stisknéte dvakrat plochu snimace bezklickového systéemu

pojistky.

zamykani a spousténi Keyless Access na vnéjsi strané
|Kiiky dvefi »strana51.

Stisknéte jednou tlacitko centralniho zamykani ' ve
dvefich ridice => strana 50.

Bezpecnostni pojistka vyrazuje z funkce oteviraci
packy dveii u zamknutého vozidla, aby se tak ztizil
pripadny pokus o neopravnéné vniknuti do vozidla.
Okna a dvere jiz nelze pfi aktivované bezpeénostni
pojistce zevnitr otevirat =>A\.

P¥i vypnuti zapalovani upozoriiuje na aktivovanou
bezpecnostni pojistku displej sdruzenych pfistrojt
(2ajisténi SAFE, resp. SAFELOCK). 4
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Deaktivace bezpecnostni pojistky
Bezpecnostni pojistku Ize deaktivovat
nasledujicimi zplsoby:

e Stisknéte dvakrat tlacitko (8) na klicku od
vozidla.

e Stisknéte dvakrat plochu snimace systému
zamykani a spousténi Keyless Access bez pouziti
klice na vnéjsi strané kliky dvefi = strana 51.

e Zapnéte zapalovani.

e Stisknéte startovaci tlacitko systému zamykani
a spousténi Keyless Access bez pouziti klice.

Kontrolni svétlo ve dvefich fidice

Kdyz je bezpecnostni pojistka vypnuta,
plati:

e \Vozidlo je mozné zevnitf odemknout a otevrit
zatazenim oteviraci packy.

o Zabezpecovaci zafizeni proti kradezi je
aktivované.

e Hlidani vnitfniho prostoru a ochrana proti
odtaZeni vozidla jsou vypnuté.

Po uzaméeni vozidla:

Vyznam

Cervené svétlo LED blika v kratkych intervalech asi 2

sekundy a potom pomaleji.

Bezpecnostni pojistka je aktivovana.

Cervené svétlo LED blika asi 2 sekundy a zhasne. Po

30 sekundach zacne svétlo LED opét blikat.

Bezpecnostni pojistka je vypnuta.

Cervené svétlo LED sviti trvale asi 30 sekund.

Porucha systému zamykani. Vyhledejte
odborny servis.

o

e pii piepravé vozidia trajektové lodi nebo
seleznici, u vozidel s ochranou proti odtazeni
vozidla nebo hlidanim vnitfniho prostoru = strana
558

e odpojeni privésu piipojeného pfi aktivovaném
zabezpecovacim zafizeni proti kradezi = strana
150.

Vypnuti alarmu

Odemknéte vozidlo pres odemykaci tlacitko klicku
nebo zapnéte zapalovani platnym klickem od
vozidla. U vozidel s Keyless Access Ize vypnout
alarm rovnéz uchopenim kliky dvefi = strana 51.

Alarm se spusti znovu, pokud po ukonéeni

alarmu je opét narusena stejna nebo jina
oblast zabezpeceni. Kdyz napf. po otevieni
nékterych dveri je oteviena i kapota
zavazadlového prostoru.

ZabezpecCovaci zafizeni proti kradezi se
nezapina pfi uzamknuti vozidla zevniti
tla¢itkem centralniho zamykani (8).

Pokud jsou dvere fidice odemknuty

nouzovym klickem mechanicky, oteviou se
pouze tyto dvere a nikoliv celé vozidlo. Teprve pfi
zapnuti zapalovani budou vSechny ostatni dvere
odjisténé — nikoli vSak odemknuté — a aktivuje se
tlacitko centralniho zamykani.

Je-li akumulator vozidla slaby nebo vybity,
nepracuje zabezpecovaci zafizeni proti
kradezi spravné.

Hlidani vnitiniho prostoru a ochrana proti odtazeni vozidla

Neopatrné nebo nepozorné pouziti
bezpeénostni pojistky mize mit za nasledek
tézkeé urazy.

Zabezpecovaci zarizeni proti kradezi

e Nikdy nenechavejte ve vozidle osoby,
kdyz vozidlo zamykate klickem od vozidla. Pfi
aktivované bezpeénostni pojistce nelze dvere
zevnitr jiz otevrit!

o Zamknuté dvere znesnadiiuji v pripadé
nutnosti pfistup pomoci do vnitiniho
prostoru k osobam ve vozidle. Osoby
uzamknuté ve vozidle by pfi nehodé nemohly

odjistit dvere a dostat se z vozidla.

Nejprve si preététe Gvodni informace a
bezpeénostni pokyny /A na strané 48 a
dodrzujte je.

Zabezpecovaci zafizeni ma ztizit vniknuti do
vozidla a jeho odcizeni.

Zabezpecovaci zafizeni proti kradezi se zapina
automaticky spole¢né s uzamknutim vozidla
klickem.

Kdy se spusti alarm?

Zabezpecovaci zarizeni proti kradezi vydava asi
30 sekund akustické a az dvé minuty optické
vystrazné signaly, kdyz dojde u uzamknutého
vozidla k nasledujicimu neopravnénému jednani:
e otevieni mechanicky odemknutych dveri
nouzovym klickem = strana 44,

e otevieni nékterych dveri,
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e otevieni kapoty motorového prostoru,

e otevieni kapoty zavazadlového prostoru,
e zapnuti zapalovani neplatnym klickem od
vozidla,

e odpojeni akumulatoru vozidla,

e pohybu ve vozidle u vozidel s hlidanim
vnitfniho prostoru = strana 55,

e vleceni vozidla u vozidel s ochranou proti
odtaZeni vozidla = strana 55,

e nadzvednuti vozidla u vozidel s ochranou proti
odtazeni vozidla = strana 55,

»

Obr. 31 Vedle sedadla fidice: tlaitko k vypnuti
hlidani vnitfniho prostoru a ochrany proti odtazeni
vozidla

Nejprve si preététe uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 48 a
dodrzujte je.

Hlidani vnitiniho prostoru spusti pfi uzamknutém
vozidle alarm, kdyZ je ve vnitfnim prostoru
rozpoznan pohyb.

Ochrana proti odtazeni vozidla spusti alarm, kdyz
Je rozpoznano nadzvednuti vozidla.

Aktivace hlidani vnitiniho prostoru

a ochrany proti odtazeni vozidla

Vozidlo zamknéte klickem od vozidla. Pri
zapnutém zabezpecovacim zafizeni proti kradezi
je aktivované rovnéz hlidani vnitfniho prostoru

a ochrana proti odtazeni.

Vypnuti hlidani vnitiniho prostoru a ochrany
proti odtaZeni vozidla

K vypnuti musi svitit orientaéni osvétleni v tlacitku
=obr. 31. Aby bylo mozné orientacni osvétleni
zapnout, vytahnéte klicek ze zapalovani a oteviete
dvefe fidice.

e Stisknéte tlacitko (&8) = obr. 31. Dokud vozidlo
nezamknete, sviti v tla¢itku Zluté kontrolni svétlo.
e Zavrete vSechny dvefe a kapotu
zavazadlového prostoru.

e \Vozidlo zamknéte klickem od vozidla. Hlidani
vnitniho prostoru a ochrana proti odtazeni vozidla
budou do dalSiho uzaméeni vozidla vypnuty.

Napriklad v téchto situacich je nutné pred
uzamknutim vozidla vypnout hlidani vnitiniho
prostoru a ochranu proti odtazeni vozidla:

e pokud kratkodobé ponechate osobu nebo zvife
uvnitf vozidla,

e ma-i byt vozidlo nakladano,

e pokud ma byt vozidlo prfepravovano, napr. na
pfivozu nebo trajektové lodi,

e pokud ma byt vozidlo tazeno s nadzvednutou
napravou,
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e pokud ma byt vozidlo zaparkovano
v dvouposchodové garazi,

e pokud ma byt vozidlo odstaveno v myéce.

Nebezpeci faleSné aktivace alarmu
Bezchybna funkce hlidani vnitiniho prostoru je
mozna pouze pfi Gplné uzaméeném vozidle.
Dbejte na zakonna ustanoveni. Plany poplach
muze nastat, kdyz:

e je UpIné nebo castecné oteviené jedno nebo
vice oken,

e je uplné nebo ¢astecné oteviena posuvna
a vyklopna stfecha,

e jsou ve vozidle pohyblivé pfredméty, jako napf.

volné lezici papiry nebo privések na zpétném
zrcatku (voriavé stromecky).

e se zapne vibraéni vyzvanéni ve vozidle
odlozeného mobilniho telefonu.

e pokud ma byt vozidlo pfepravovano, napf. na
privozu nebo trajektové lodi,

e pokud je vozidlo zaparkovano

v dvouposchodové garazi,

e pokud se vozidlo nachazi v mycce.

Pokud jsou pri aktivaci zabezpe€ovaciho

zafizeni proti kradezi jeSté oteviené nékteré
dvefe nebo kapota zavazadlového prostoru,
aktivuje se pouze toto zafizeni. Teprve po zavieni
dvefi a kapoty zavazadlového prostoru se aktivuje
také hlidani vnitiniho prostoru a ochrana proti
odtazeni vozidla.

Dveie

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

VATOVNG SVBHO ..oiismsinmn wommmmimmiin s i 57
petska'pojistka ... ;- ssserevrrneidan s 58

Dopliiujici informace a varovné pokyny:

e vnéjsi pohledy = strana 6

e sada klickd od vozidla = strana 44

e centralni zamykani a systém zamykani
=strana 48

e nouzové zamknuti nebo otevieni = strana 345

Nespravné zaviené dveie se mohou béhem

jizdy nahle otevfit, a miize tak dojit k tézkym
zranénim.

e Okamzité zastavte a zaviete dvefe.

e Pri zavirani dbejte, aby dvefe pri zavieni
bezpecné a uplné zaaretovaly. Zaviené dvere
musi byt v jedné roviné s okolnimi ¢astmi
karoserie.

e Dvere otevirejte nebo zavirejte pouze,
kdyz se nikdo nenachazi v oblasti vyklapéni.

Dvere oteviené s omezovacem dveri se
mohou pfi silném vétru a ve stoupani samy
zaviit a zpusobit zranéni.

e Dvere pfi otevirani a zavirani drzte vzdy
pevné za kliku.

Varovné svétlo

Em Nejprve si pfeététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 57 a dodrzujte je.

Sviti |Mozna pficina

Reseni

ﬂ Jsou otevieny minimalné jedny dvefe
vozidla nebo nékteré dvere jsou nespravné

[_T\?I] zaviené.

@ Nepokracujte v jizdé!
Prislusné dvere oteviete a opét zaviete.

Pri zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera

Podle vybaveni vozidla se mohou misto varovnych
svétel na displeji sdruzenych piistroji zobrazovat
symboly. Zobrazeni symboll je viditelné i pfi
vypnutém zapalovani. Ukazatel zhasne zhruba

15 sekund po zamknuti vozidla.

varovna svétla kvuli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Pokud jsou dvere oteviené nebo nespravné
zaviené, rozsviti se kontrolni svétlo 8 nebo 3 na
displeji sdruzenych pristroju.
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Détska pojistka

B836-0078

Obr. 32 V zadnich dvefich vlevo: détska pojistka
® vypnuta, B zapnuta

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 57 a
dodrzujte je.

Détska pojistka brani otevieni zadnich dvefi
zevnitf, aby nemohly déti béhem jizdy nechténé
oteviit dvefe. Pokud je détska pojistka aktivovana,
je mozné otevrit dvefe pouze zvenci.

Zapnuti nebo vypnuti détské pojistky

e Odemknéte vozidlo a otevrete pFislusné zadni
dvere.

e Nouzovym klickem nastavte zafez do
pozadované polohy.

Poloha zafezu =obr. 32, resp. =obr. 33:

® vypnuta détska pojistka
zapnuta détska pojistka

58 Pfed jizdou

| B36-0079

Obr. 33 V zadnich dvefich vpravo: détska pojistka
® vypnuta, @ zapnuta

Je-li déteka pojistka zapnuta, nelze prislusné
dvere zevnitf otevrit.

o Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstacné, ve vozidle, kdyz jsou
dvefe uzamknuté. To muze zpusobit, ze se ve
vozidle tyto osoby uzamknou. Nebyly by

v pfipadé nouze schopné samy opustit
vozidlo nebo si vlastnimi silami pomoci. Ve
vozidle uzamknuté osoby mohou byt
vystaveny velmi vysoké nebo velmi nizké
teploteé.

e Podle ro¢ni doby mohou v uzavieném
vozidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést

k vaznym zranénim, vyvolat onemocnéni
nebo vést k umrti.

4 vnitfniho prostoru.

o

Kapota zavazadlového prostoru

1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Kontrolni svétlo . ........... ... il 59
Otevieni kapoty zavazadlového prostoru . ... 60
Zavirani kapoty zavazadlového prostoru .... 61

Dopliiujici informace a varovné pokyny:

e vnéjsi pohledy = strana 6

e centralni zamykani = strana 48

e preprava =strana 135

e nouzové zamknuti nebo otevieni =>strana 345

Neopatrné nebo nepozorné odemykani,
otevirani nebo zavirani kapoty zavazadlového
prostoru muze zpusobit nehody a tézka
zranéni.

e Kapotu zavazadlového prostoru otevirejte
nebo zavirejte teprve tehdy, az se ve funké¢ni
oblasti a v oblasti kapoty zavazadlového
prostoru nikdo nenachazi.

e Po zavreni kapoty zavazadlového prostoru
zkontrolujte, zda je spravné zaviena

a zajisténa, aby se béhem jizdy nemohla
sama otevrit. Zaviena kapota zavazadlového
prostoru musi byt v jedné roviné s okolnimi
castmi karoserie.

o Béhem jizdy musi byt kapota
zavazadlového prostoru vzdy zaviena, aby se
zadné jedovaté vyfukové plyny nedostaly do

e Nikdy neotevirejte kapotu zavazadlového
prostoru, kdyz je na ni upevnén naklad, napf.
na nosici zavazadel. Rovnéz nelze pripadné

Kontrolni svétlo

kapotu zavazadlového prostoru otevrit, kdyz
je na ni pfipevnén naklad, resp. jizdni kola.
Oteviena kapota zavazadlového prostoru se
muze navic vlivem zatizeni samovolné zaviit.
Pfipadné kapotu zavazadlového prostoru
podeprete nebo naklad odstrarite.

e Kdyz neni vozidlo pouzivano, zaviete

a uzamknéte kapotu zavazadlového prostoru
a vSechny dvere. Pfitom se ujistéte, ze nikdo
ve vozidle nezustal.

o Nikdy nenechavejte déti bez dozoru si hrat
ve vozidle a na ném, predevsim kdyz je
oteviena kapota zavazadlového prostoru.
Déti by se mohly dostat do zavazadlového
prostoru a kapotu zavazadlového prostoru
zevnitf zavfit, a tak se sami zamknout ve
vozidle. Podle ro¢ni doby mohou

v uzavieném vozidle byt velmi vysoké nebo
nizké teploty, které mohou predevsim

u malych déti vést k vaznym zranénim,
vyvolat onemocnéni nebo vést k amrti.

o Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstacné, ve vozidle. Tyto
osoby mohou klickem od vozidla nebo
tla¢itkem centralniho zamykani vozidio
zamknout a tim se tak samy uzamknout.

Pred otevienim kapoty zavazadlového prostoru
zkontrolujte, zda v prostoru otevirani a zavirani
kapoty je volny prostor, napf. u provozu

s pfivésem nebo v garazi. q

m Nejprve si pfectéte tivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 59 a dodrzuijte je.

| Sviti |Mozna pricina Reseni
‘ . FEE—Y
. |Oteviena nebo nespravné zaviena kapota hd N%pokracujte Viedet : 5
<3 zavazadiového prostoru Otevrete kapotu zavazadlového prostoru a opét
| . ji zaviete. >
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Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvuli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Pokud je kapota zavazadlového prostoru oteviena
nebo nespravné zaviena, rozsviti se kontrolni
svétlo <> na displeji sdruzenych piistroju.

Podle vybaveni vozidla se mohou misto varovnych
svétel na displeji sdruzenych pristrojii zobrazovat
symboly. Zobrazeni symbold je viditeIné i pfi
vypnutém zapalovani. Ukazatel zhasne zhruba

156 sekund po zamknuti vozidla.

Nespravné zaviena kapota zavazadlového
prostoru se miize béhem jizdy nahle otevrit,
a muze tak dojit k tézkym zranénim.

o Okamzité zastavte a kapotu
zavazadlového prostoru zavrete.

e Po zavreni kapoty zkontrolujte, zda je
zajisténi v nosniku zamku spravné
zaklesnuté.

Otevreni kapoty zavazadlového prostoru

Obr. 34 Ve dverich fidice: odjistovaci tlacitko
kapoty zavazadlového prostoru

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 59 a
dodrzujte je.

Pred otevienim kapoty zavazadlového prostoru
vzdy odstrarite naklad pfipevnény na nosi¢i na
kapoté zavazadlového prostoru = A\.

Otevieni kapoty zavazadlového prostoru
tlacitkem ve dvefich fidice

Tladitko (=) ve dvefich fidice vytahnéte nahoru
=obr. 34. Kapota zavazadlového prostoru se
otevie samocinné.

Tlacitko ve dverich fidice je funkéni i pfi vypnutém
zapalovani.

Otevrieni kapoty zavazadlového prostoru
klickem od vozidla

Tlagitko (=) na kligku od vozidla podrte stisknuté

tak dlouho, dokud se kapota zavazadlového
prostoru samocinné neotevie = strana 48.
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Obr. 35 Otevirani kapoty zavazadlového prostoru
zvenci

Otevreni kapoty zavazadlového prostoru

s oteviranim fizenym snimaéem (Easy Open)
U vozidel s Keyless Access Ize oteviit kapotu
zavazadlového prostoru pohybem nohy v oblasti
snimace pod zadnim naraznikem = strana 48.

Otevieni pres emblém Volkswagen

e Odemknuti vozidla nebo otevieni nékterych
dvefi.

e Palcem zatlacte na horni ¢ast emblému
Volkswagen = obr. 35 a dole ho vyklopte. Kapota
zavazadlového prostoru se otevie samocinné.

Neopatrné nebo nepozorné odemykani nebo
otevirani kapoty zavazadlového prostoru
muze zpusobit tézka zranéni.

e Jestlize je na kapoté zavazadlového
prostoru namontovan nosic¢ zavazadel

i s nakladem, nelze odemknutou kapotu vzdy

jako takovou rozpoznat. Za jizdy by mohlo
dojit k samovolnému otevreni odjisténé
kapoty zavazadlového prostoru.

Pri vnéjsi teploté pod 0 °C (+32 °F) nemUze

oteviraci mechanismus vzdy automaticky
zvednout otevienou kapotu zavazadlového
prostoru. V tomto pfipadé zvednéte kapotu rukou.

Zavirani kapoty zavazadlového prostoru

Obr. 36 Oteviena kapota zavazadlového
prostoru: prohluberi madla k pfitazeni

Nejprve si pfectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 59 a
dodrzuijte je.

Zavirani kapoty zavazadlového prostoru

e Sahnéte do nékteré z prohlubni ve vnitinim
oblozeni kapoty zavazadlového prostoru = obr. 36
(Sipka).

e Kapotu zavazadlového prostoru stahnéte
$vihem dolt, dokud nezaaretuje v zamku.

e Zkontrolujte, zda je kapota zavazadlového
prostoru bezpec¢né zaaretovana.

Zamknuti kapoty zavazadlového prostoru

Pokud vozidlo odemknete a neoteviete Zzadné
dvere ani kapotu zavazadlového prostoru, vozidlo
se opét automaticky asi po 30 sekundach
uzamkne. Tato funkce zabrariuje netimysinému
trvalému odemknuti vozidla.

Zamknuti je mozZné pouze pii spravné zaviené
a zaaretované kapoté zavazadlového prostoru.

e Pres centralni zamykani se zamyka i kapota
zavazadlového prostoru.

e Jestlize u zamknutého vozidla byla kapota
zavazadlového prostoru odemknuta tlagitkem (=)
na klicku od vozidla, kapota se po zavieni se
zpozdénim asi 20 sekund znovu automaticky
uzamkne. Zabezpecovaci zafizeni proti kradezi je
okamzité po uzamceni aktivni = strana 48.

e Zaviena, ale nezamknuta kapota
zavazadlového prostoru se zamkne automaticky
po piekroceni rychlosti 9 km/h (6 mph).

Neopatrné nebo nepozorné zavirani kapoty

zavazadlového prostoru muze zptsobit tézka
zranéni.

o Nikdy nenechavejte vozidlo bez dozoru
nebo déti si hrat ve vozidle a na ném,
predevsim kdyz je oteviena kapota
zavazadlového prostoru. Déti by se mohly
dostat do zavazadlového prostoru a kapotu
zavazadlového prostoru zevnitF zavrit, a tak
se sami zamknout ve vozidle. Zaviené vozidlo
se mize podle ro¢ni doby extrémné zahrat,
resp. zchladit, coz mize zpusobit vazna
onemocnéni, nebo dokonce i smrt.

Pred zavienim kapoty zavazadlového
prostoru zkontrolujte, Ze klicek od vozidla
neni v zavazadlovém prostoru.
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Elektrické spoustéce oken

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Elektrické otevirani a zaviranioken ........ 62
Elektrické spoustéce oken — funkce ........ 63
Omezovac sily spoustécliioken ............ 64

Doplnujici informace a varovné pokyny:
e informacni systém Volkswagen = strana 26

e centralni zamykani a systém zamykani
= strana 48

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani
elektrickych spoustécu oken miuze zpusobit
tézka zranéni.

o Elektricky ovladana okna otevirejte nebo
zavirejte pouze tehdy, kdyz se ve funkéni

oblasti nikdo nenachazi.

Elektrické otevirani a zavirani oken

o Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstacné, ve vozidle, kdyz je
vozidlo zamknuté. Okna nelze v pfipadé
nouze jiz otevrit.

o Pri kazdém opusténi vozidla je nutné
v§echny klicky od vozidla vzit s sebou. Po
vypnuti zapalovani miizete jesté kratce okna
otevirat nebo zavirat pres tlacitka ve dvefrich,
dokud neoteviete dvefe fidice nebo
spolujezdce.

o P¥i prepravé déti na zadnich sedadlech
vzdy vyrad'te z funkce bezpeénostnim
tlacitkem spoustéce zadnich oken, aby
nebylo mozné okna otevirat nebo zavirat.

Pri otevienych oknech muze nahly dést’
promacet vnitini vybaveni vozidla a zpusobit
tak jeho poskozeni.

Obr. 37 Ve dvefich fidice: tlacitka prednich
a zadnich spoustécu oken

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 62 a
dodrzujte je.

Tlacitka ve dvefich Fidice
Legendakobr. 37:
(@ Pro okna v prednich dvefich.

@ Pro okna v zadnich dvefich.
® Bezpeénostni tlagitko.
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Otevirani nebo zavirani oken

Funkce Ginnost
Otevirani: | Stisknéte tlagitko (@). .
Zavirani: Zatahnéte za tlagitko (@).
Zastaveni Opakované zatlacte nebo
automatické |zatahnéte tlacitko prislusného
ho chodu: okna.

Bezpeé&nostni spinaé (3)

k deaktivaci tlaCitek spousteci
oken v zadnich dvefich. Pfitom

sviti zluté kontrolni svétlo

v tlacitku.

Elektrické spoustéce oken funguiji jen pii zapnutém
zapalovani.

Po vypnuti zapalovani mizete jesté kratce okna
otevirat nebo zavirat pres tlacitka ve dvefich,
dokud neoteviete dvere fidice nebo spolujezdce.
Jakmile vytahnete klicek od vozidla ze zapalovani
a oteviete dvere fidice, mlzete véechna elektricky
ovladana okna otevrit nebo zaviit zatlacenim,

resp. zatazenim a podrzenim prislusného tlacitka p

pro okno fidice. Po nékolika sekundach se zahaji
funkce komfortniho otevirani, resp. zavirani
-strana 63.

Elektrické spoustéce oken — funkce

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 62 a
dodrzujte je.

Zaviraci a oteviraci automatika

Zaviraci a oteviraci automatika umoziiuje lpiné
otevieni a zavieni oken. Pfitom neni nutné drzet
prislusné tlacitko spoustéce oken.

Automatické zavirani: tlacitko pfislusného okna
zatahnéte kratce nahoru do druhého stupné.

Automatické otevirani: tlacitko pfislusného okna
zatlacte kratce doli do druhého stupné.

2astaveni automatického chodu: opakované
zatlacte nebo zatahnéte tlacitko pfisluSného okna.

Obnoveni zaviraci a oteviraci automatiky
Pokud doslo k odpojeni nebo vybiti akumulatoru
pfi ne zcela zavienych oknech, je zaviraci

a oteviraci automatika nefunkéni a musi byt znovu
aktivovana.

e Zapnéte zapalovani.

e Zaviete vSechna okna a dvefe.

e Zatahnéte tlacitka pfislusnych spoustéci oken
nahoru a podrzte je déle nez 2 sekundy v této
poloze.

o Tlacitko uvolnéte a opét je zatahnéte nahoru
a podrzte. Zaviraci a oteviraci automatika je opét
piipravena k provozu.

Zaviraci a oteviraci automatiku mizete obnovit
u jednoho okna nebo u vice oken soucasné.

Komfortni otevirani a zavirani
Okna mizete zvenciotevirat a zavirat klickem od
vozidla:

o Podrzte stisknuté odemykaci nebo zamykaci
tlacitko kli¢ku od vozidla. VSechna okna

s elektrickym ovladanim se oteviou, resp. zaviou.
e Uvolnénim odemykaciho nebo zamykaciho
tlacitka se funkce prerusi.

Pfi komfortnim zavirani se nejprve zaviraji okna
a potom posuvna a vyklopna stfecha.

V nabidce Nastaveni - komfort mizete
provadét riizna nastaveni pro ovliadani oken
=strana 26.

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani
elektrickych spoustécu oken muze zpusobit
tézka zranéni.

e Elektricky ovladana okna otevirejte nebo
zavirejte pouze tehdy, kdyz se ve funkcni
oblasti nikdo nenachazi.

o Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstacné, ve vozidle, kdyz je
vozidlo zamknuté. Okna nelze v pfipadé
nouze jiz otevrit.

o Pri kazdém opusténi vozidla je nutné
véechny klicky od vozidla vzit s sebou. Po
vypnuti zapalovani muzete jesté kratce okna
otevirat nebo zavirat pres tlacitka ve dverich,
dokud neotevrete dvere fidice nebo
spolujezdce.

o Pri prepravé déti na zadnich sedadlech
vzdy vyrad'te z funkce bezpeénostnim
tiacitkem spoustéce zadnich oken, aby
nebylo mozné okna otevirat nebo zavirat.

Kdyz dojde k funkéni zavadé elektrickych
spoustécl oken, nefunguje spravné zaviraci
a oteviraci automatika ani omezeni sily. Viyhledejte
odborny servis. <
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Omezovac sily spoustécu oken

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 62 a
dodrzujte je.

Omezovac sily spoustécl oken snizuje nebezpedéi
vzniku pohmozdénin pri elektrickém zavirani okna
= A\. Pokud tézky chod nebo néjaka prekazka
brani automatickému zavirani, okno se ihned
znovu otevre.

e Zkontrolujte, pro¢ se okno nezavrelo.

e Znovu se pokuste okno zavrit.

e Pokud se béhem zhruba 10 sekund po prvnim
zastaveni a opétovném otevieni okno znovu pfi
automatickém zavirani zastavi kvdli tézkému
chodu nebo néjaké prekazce, je funkce
automatického zavirani na zhruba 10 sekund
mimo provoz.

e Pokud okno stale nelze kvili tézkému chodu
nebo néjaké prekazce zavrit, jeho pohyb se na
prisluSném misté zastavi. DalSim stisknutim
tlacitka béhem zhruba 10 sekund se okno zavira
bez omezeni sily = A\.

Zavirani oken bez omezeni sily

e Pokuste se béhem asi 10 sekund podrzenim
tlacitka znovu okno zaviit. Omezovagé sily je
pritom v nepatrné funkéni oblasti zavirani
deaktivovany!

e Pokud zavirani trva déle nez zhruba

10 sekund, omezovac sily se opét aktivuje. Okno
se pak opét zastavi pri dals§im tézkém chodu nebo
u dals$i prekazky.

e Pokud okno nelze dale zavirat, vyhledejte
odborny servis.

64 Pfed jizdou

Zavirani oken bez omezovace sily muze

zplsobit tézka zranéni.

e Okna zavirejte vzdy opatrné.

e Nikdo se nesmi nachazet ve funkéni
oblasti oken. Nikdo se nesmi nachazet v této
oblasti predevsim tehdy, pokud se okna
zaviraji bez omezovace sily.

e Omezovac sily nezabrani pFivieni prstu

nebo jinych ¢asti téla proti ramu oken, a tim
jejich poranéni.

Omezovac sily se uplatiiuje také pfi
komfortnim zavirani oken klickem od vozidla
=strana 63.

ol
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Posuvna a vyklopna strecha

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Otevirani nebo zavirani posuvné a vyklopné

stfechy ' cssmsanumsienis s v naes s 66
Posuvna a vyklopna stfecha — funkce . . . . . .. 66
Omezovac sily posuvné a vyklopné strechy .. 66
Solarnivétrakastrecha . ... ... ... ... . .. 67

Doplnujici informace a varovné pokyny:
o informacni systém Volkswagen = strana 26

e centralni zamykani a systém zamykani
=strana 48

e nouzové zamknuti nebo otevieni = strana 345

lv' AL

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani
posuvné a vyklopné stiechy miize zpusobit
tézka zranéni.

e Posuvnou a vyklopnou strechu otevirejte
nebo zavirejte pouze tehdy, kdyz se ve
funkéni oblasti nikdo nenachazi.

e Pri kazdém opusténi vozidla je nutné
véechny klicky od vozidla vzit s sebou.

e Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
si v pripadé nouze nejsou schopny pomoci
samy, samotné ve vozidle, zvlasté ne tehdy,

maji-li pristup ke klickim od vozidla.
Neopatrnym pouzivanim klicku od vozidla
mtuzete vozidlo zamknout, nastartovat motor,
zapnout zapalovani a uvést do pohybu
posuvnou a vyklopnou stiechu.

e Po vypnuti zapalovani muzete jesté kratce
posuvnou a vyklopnou stiechu otevirat

a zavirat, pokud neoteviete dvere fidice nebo
spolujezdce.

e Abyste se vyvarovali po§kozeni posuvné

a vyklopné strechy, odstraiite pred jejim
oteviranim v zimnich podminkach ze stiechy
vozidla led a snih.

e Posuvnou a vyklopnou stfechu pred
opusténim vozidia a za desté vzdy zavrete. Je-li
posuvna a vyklopna stiecha oteviena nebo
vyklopena, destova voda se dostane do
vnitiniho prostoruvozidla a mize vazné
poskodit elektrické zafizeni vozidla. Nasledkem
mohou byt dal$i poskozeni vozidla.

Listi a ostatni volné predméty je nutné
z vodicich list posuvné a vyklopné strechy
pravidelné odstrafovat ruéné nebo vysavaéem.

Pii poruse funkce posuvné a vyklopné
stfechy nefunguje omezovac¢ sily spravné.
Vyhledejte odborny servis.
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Otevirani nebo zavirani posuvné a vyklopné strechy

BYT-0036

Obr. 38 Podhled stiechy: otoény spina¢ posuvné
a vyklopné stiechy

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 65 a
dodrzuijte je.

Posuvna a vyklopna strecha — funkce

Otocenim spinace = obr. 38 do pozadované
polohy nastavite tyto polohy posuvné a vyklopné
stiechy:

@ Zaviena.

V komfortni poloze.
© Upiné odsunuta.
® wykiopena.

Posuvna a vyklopna stfecha je funkéni jen prfi
zapnutém zapalovani. Po vypnuti zapalovani
muzete jesté kratce posuvnou a vyklopnou stfechu
otevirat a zavirat, pokud neotevrete dvere fidice
nebo spolujezdce.

Posuvny kryt

Posuvny kryt se otevira spole¢né s posuvnou

a vyklopnou stfechou a Ize ho pfi zaviené stiesSe
ruéné zasunout. <

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 65 a
dodrzujte je.

Komfortni zavirani

Posuvnou a vyklopnou stiechu Ize zaviratzvenéi
klickem od vozidla:

e Podrzte stisknuté zamykaci tlacitko klicku od
vozidla. Posuvna a vyklopna stfecha se zavie.

o Uvolnénim zamykaciho tlacitka se funkce
prerusi.

Pfi komfortnim zavirani se zaviou okna a posuvna
a vyklopna stiecha.

V nabidce Nastaveni - Komfort - Ovlad.
oken muzete provadét nastaveni pro oviadani
oken a posuvné a vyklopné stfechy => strana 26.

Pri komfortnim zavirani zvenci zlstane

otocny spinac posuvné a vyklopné stiechy
v posledné zvolené poloze a pred dalsi jizdou ho
musite nové nastavit. 4

Omezovac sily posuvné a vyklopné stfechy

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny /A na strané 65 a
dodrzuijte je.

Omezovac sily snizuje nebezpeci vzniku
pohmozdénin pri zavirani posuvné a vyklopné
stiechy = A\. Pokud zavirani posuvné a vyklopné
stiechy omezuje tézky chod nebo néjaka
prekazka, ihned se posuvna a vyklopna strfecha
znovu otevie.

| Pred jizdou

1~
o

e Zkontrolujte, pro¢ se posuvna a vyklopna

stfecha nezaviela.

e Pokuste se znovu posuvnou a vyklopnou

stfechu zavrit.

e Pokud posuvnou a vyklopnou stfechu stale

nelze kvuli tézkému chodu nebo néjaké prekazce
zavrit, jeji pohyb se na pfislu$ném misté zastavi.
Pak se posuvna a vyklopna stfecha zavira bez
omezeni sily. »

Zavieni posuvné a vyklopné stiechy bez
omezeni sily

o Otocny spinac nastavte do polohy

=obr. 38 (B) a zatahnéte zadni &ast dolil, dokud se
posuvna a vyklopna stiecha uplné nezavre.

o Posuvna a vyklopna strecha se nyni zavira
bez omezeni sily!

e Pokud posuvnou a vyklopnou stfechu nelze
dalezavirat, vyhledejte odborny servis.

Zavirani posuvné a vyklopné sl"echy bez
omezeni sily mize zplsobit tézka zranéni.

o Posuvnou a vyklopnou stfechu zavirejte
vzdy opatrné.

o Ve funkcni oblasti posuvné a vyklopné
strechy se nesmi nikdo nachazet, obzvlaste,
kdyz je zavirana bez omezovace sily.

o Omezovaé sily nezabrani privieni prstu
nebo jinych ¢asti téla, které se pfitom mohou
poranit, proti ramu strechy.

Solarni vétrak a stfecha

Omezovac sily se uplatiiuje také pi
komfortnim zavirani oken a posuvné

a vyklopné stiechy klickem od vozidla = strana 63. <

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 65 a
dodrzujte je.

Ovladani strechy odpovida v zasadé popisu
posuvné a vyklopné stiechy =>strana 65. Jinak nez
ruéné nelze u posuvné a vyklopné stiechy
odsunout nebo zasunout posuvny kryt solarni
strechy.

U zaparkovanych vozidel se solarni stfechou se
prepne vétrak klimatizace pfi dostateném
slunecnim zareni automaticky na solarni provoz.
Motor vétraku spotiebovava pak solarni energii

a vhani okolni vzduch zvenéi do vnitiniho prostoru
vozidla.

Podminky optimalniho vétrani:
e Musi byt oteviené privody vzduchu.

® Rezim recirkulace klimatizace musi byt
vypnuty.

Predpoklady pro automatické vétrani

e Musi byt vypnuté zapalovani.

e Okolni teplota musi byt vyssi nez +10 °C

(+50 °F).

o Slunecéni zareni musi mit dostatenou intenzitu.
e Posuvna a vyklopna stiecha musi byt zaviena
nebo vyklopena.

e Solarni ¢lanky nesmi byt zakryty listim,
stfesnim nosi¢em nebo jinymi pfedméty.

Pri ¢isténi vozidia seﬂnesmi poskodit solarni
clanky.

Slunecni clona solami stfechy je pevné
spojena se stfechou a nelze ji posouvat
oddélené.
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Spravné a bezpecné sezeni

Nastaveni polohy sedadla

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Nebezpecéi nespravné polohy sezeni ... .... 69
Spravnapolohasezeni ................... 70
Mechanické oviadaci prvky predniho sedadla 71
Elektrické ovladaci prvky pfedniho sedadla .. 71
Sportovni sedadlo s pneumatickou bederni

opérkou a postranicemi . ................. 72
Nastaveniopérky hlavy .................. 73
Montaz opérky hlavy . .................... 74
Nastaveni polohy volantu . ................ 75
Stiedova loketniopérka .................. 76

Pocet mist k sezeni

Vozidlo ma celkem 5 mista k sezeni: 2 sedadla
vpiedu a 3 vzadu. Kazdé sedadlo je vybavené
bezpecnostnim pasem.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
e funkce sedadla = strana 78

e bezpecnostni pasy = strana 84

e systémairbag = strana 93

e détské sedacky (pfislusenstvi) = strana 101

Nespravna poloha pfi sezeni ve vozidle mize
zvysit pfi nahlych jizdnich a brzdnych
manévrech, pfi srazce nebo nehodé a aktivaci
airbagu nebezpeci tézkého nebo smrtelného
zranéni.

e Vsichni cestujici ve vozidle musi pred
zahajenim jizdy nastavit spravnou polohu
sezeni a béhem jizdy tuto polohu neménit. To
plati také pro pfipnuti bezpeénostnich pasu.
o Nikdy nevozte vice osob, nez kolik je ve
vozidle mist k sezeni vybavenych
bezpecnostnimi pasy.

o Déti ve vozidle zajistéte vzdy povolenym

a vhodnym zadrznym systémem podle
velikosti a hmotnosti téla =>strana 101,
=strana 93.

o Nohy méjte béhem jizdy stale v prostoru
nohou. Nikdy nepokladejte napriklad nohy na
sedadlo nebo na pfistrojovou desku, resp. je
nevystrkujte z okna. Airbag a bezpecnostni B

68 Pfed jizdou

pas pak nemuze poskytnout Zzadnou ochranu,
nybrz mohou tak znamenat pri nehodé
zvy$ené nebezpedci zranéni.

Pfed kazdou jizdou spravné nastavte

sedadlo, bezpecnostni pas a opérku hlavy
a ujistéte se, ze se vsichni cestujici spravné
pripoutali.

e Sedadlo spolujezdce posurite co nejvice
dozadu.

e Sedadlo fidice nastavte tak, aby
vzdalenost mezi hrudnim koSem a stfedem
volantu byla minimalné 25 cm. Pokud neni
mozné tyto pozadavky z diivodu télesnych
proporci dodrzet, spojte se bezpodminecné
s nékterym z odbornych servist, aby na
vozidle provedl| zvlastni upravy.

o Nikdy nejezdéte s hodné sklopenym
opéradlem dozadu. €im vice je opéradlo
naklonéno dozadu, tim vétsi je nebezpeci
zranéni kvili nespravnému pribéhu pasu

a nespravné poloze sedadla.

o Nikdy nejezdéte se sklopenym opéradiem
dopredu. Aktivovany celni airbag muze
opéradlo sedadla vrhnout dozadu a poranit
spolujezdce na zadnich sedadlech.

e Zaujméte a udrzujte pokud mozno co
nejvétsi odstup k volantu a pristrojové desce.

o Vzdy sedte vzprimené se zady proti
opéradlu sedadla pri spravné nastavenych
pfednich sedadlech. Zadna &ast téla nesmi
byt pfimo nebo v bezprostredni blizkosti
montazni polohy airbagu.

e Pokud spolujezdci na zadnich sedadlech
nesedi rovné, zvysuje se nebezpeci jejich
zranéni, protoze bezpec¢nostni pasy nejsou
spravné umistény.

Neodborné nastaveni sedadel mize zpusobit

nehody a tézka zranéni.

]
e Zadni sedadla nastavujte pouze
u stojiciho vozidla, protoze se sedadla jinak
béhem jizdy mohou neocekavané prestavit
a mohli byste ztratit kontrolu nad vozidlem.

o U prednich sedadel nastavujte vysku,
sklon a polohu v podélném sméru jen tehdy,
kdyz se nikdo nenachazi v oblasti
nastavovani sedadla.

Mimo to je nastavena chybna poloha sedadla.

Nebezpeéi nespravné polohy sezeni

e Oblast nastavovani prednich sedadel
| nesmi byt omezena zadnymi predmeéty.

Nejprve si preététe uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 68 a
dodrzujte je.

Kdyz bezpecnostni pasy nepouzivate nebo je
pfipinate chybné, zvySuje se nebezpeci tézkych
nebo smrtelnych zranéni. Bezpecnostni pasy
zaijistuji optimalni ochranu, jen kdyz jsou spravné
pripnuté. Nespravna poloha sezeni vyznamné
ovliviiuje ucinnost bezpecnostnich pasu.
Nasledkem mohou byt tézka nebo az smrtelna
zranéni. Nebezpeci téchto zranéni se zvySuje
zvlaste tehdy, kdyz cestujiciho ve vozidle, ktery
zaujima nespravnou polohu pfi sezeni, zasahne
aktivovany airbag. Ridi¢ nese zodpovédnost za
vSechny cestujici ve vozidle, a zvlasté za déti,
které ve vozidle pfepravuje.

Nasledujici vyet zahrnuje priklady poloh pfi
sezeni, které by mohly byt pro cestujici
nebezpecné.

Vzdy, kdyz je vozidlo v pohybu:

e nikdy ve vozidle nesttijte,

e nikdy nesttjte na sedadlech,

e nikdy neklecte na sedadlech,

e nikdy nesklapéjte opéradlo pfili§ dozadu,
e nikdy se nenahybejte k pfistrojové desce,
e nikdy nelehejte na zadni sedadla,

nikdy nesedte jen na pfedni ¢asti sedadla,
nikdy se pfi sezeni nevyklanéjte do strany,
nikdy se nevyklanéjte z okna,

nikdy nevystrkujte nohy z okna,

nikdy nepokladejte nohy na pristrojovou desku,
nikdy nepokladejte nohy na sedadlo,

nikdy nejezdéte skréeni v prostoru nohou,
nikdy si nesedejte na pfedni nebo zadni loketni
opérky,

o nikdy nejezdéte bez pfipnutych bezpecnostnich
pasu,

e nikdy se nezdrzujte v zavazadlovém prostoru.

Jakakoliv nespravna poloha pfi sezeni ve

vozidle zvysuje pFi nehodach a nahlych
jizdnich a brzdnych manévrech nebezpeci
tézkého, az smrtelného zranéni.

e Vsichni cestujici ve vozidle musi béhem
jizdy vzdy zaujimat spravnou polohu sezeni

a byt spravné pripoutani.

e Cestujici, ktery nesedi spravné, nema
spravné pripnuty bezpe¢nostni pas nebo sedi
prili§ blizko airbagu, se v pfipadé aktivace
airbagu vystavuje, zvlasté pfi zasazeni

airbagem, zivotu nebezpeé¢nym zranénim.
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Spravna poloha sezeni

N

mMechanické ovladaci prvky predniho sedadla

B3n-00632

Obr. 39 Spravny odstup fidice od volantu ma byt
minimalné 25 cm.

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 68 a
dodrzujte je.

Dale jsou popsany spravné polohy pfi sezeni

u fidiCe a spolujezdci.

Osoby, které na zakladé svych télesnych dispozic
nemohou dosahnout spravné polohy pfi sezeni, by
se mély informovat v nékterém z odbornych
servisll o pripadnych zvlastnich dpravach. Pouze
ve spravné poloze sezeni se dosahne optimalni
ucinnosti bezpecnostniho pasu a airbag(.
Spolecnost Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb
partner( Volkswagen.

Pro vlastni bezpecnost a snizeni nebezpeci
zranéni v pfipadé nahlého brzdného manévru
nebo nehody Volkswagen doporucuje tyto polohy
sezeni:

Pro vSechny cestujici ve vozidle plati:
e Opérku hlavy nastavte tak, aby jeji horni hrana

byla pokud mozno v jedné piimce horni ¢asti hlavy
— ne v8ak nize nez v urovni o€i. Tyl hlavy musi byt

co nejblize k opérce = obr. 39 a = obr. 40.

e U malych osob posurite opérku hlavy tGplné
dol(, i kdyz je potom hlava pod horni hranou
opérky.

e U velkych osob posurite opérku az na doraz
nahoru.

e Obé nohy méjte béhem jizdy stale v prostoru
nohou.

e Spravné nastavte a pfipnéte bezpecnostni pasy
= strana 84.

70 ; Pred jizdou

Obr. 40 Spravny priibéh pasu a spravné
nastaveni opérky hlavy

Pro ridice plati navic:

e U vozidel s podélné nastavitelnymi opérkami

hlavy posurite opérku co nejblize k tylu hlavy.

e Opéradlo nastavte do vzprimené polohy tak,
abyste se o né opirali celou plochou zad. [

e \olant nastavte tak, aby odstup mezi volantem
a hrudni kosti byl minimalné 25 cm = obr. 39 a aby
bylo mozné volant drzet pevné obéma rukama

s lehce pokréenymi pazemi z boku na jeho vnéjs$im
okraji.

e Nastaveny volant musi vzdy sméfovat na |
hrudnik a ne na oblicej.

o Nastavte sedadlo v podélném sméru tak,

abyste mohli lehce pokréenyma nohama

seslapnout pedaly.

e Sedadlo fidice nastavte vySkové tak, aby bylo
mozné dosahnout na nejvy$si bod volantu.

e Obé nohy nechte vzdy v prostoru nohou,

abyste méli neustale kontrolu nad vozidlem.

Pro spolujezdce plati:

e U vozidel s podéIné nastavitelnymi opérkami
hlavy posurite opérku co nejblize k tylu hlavy.

e Opéradlo nastavte do vzprimené polohy tak,
abyste se o né opirali celou plochou zad.

o Sedadlo spolujezdce posurite co nejvice

dozadu, aby pfipadné uvolnény airbag mohl
dosahnout pIné ucinnosti ochrany. <

Obr. 41 Ovladaci prvky na levém prednim
sedadle

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 68 a
dodrzujte je.

Ovladaci prvky na vnitfni strané pravého predniho
sedadla jsou usporadané zrcadloveé.

Mechanické a elektrické ovladaci prvky sedadla
mohou byt kombinovany.

=obr. 41 Funkce

Cinnost

Posunuti pfedniho sedadla dopredu
nebo dozadu.

Nastaveni bederni opérky.

Zatahnéte za packu a posuiite piedni sedadlo. Predni
sedadlo musi po uvolnéni packy zaaretovat!
Zméiite polohu packy.

Nastaveni opéradia.

Otocte ruénim koleckem.

PEE 0

Nastaveni vysky sedadla.

Packu zatlacte pfip. opakované nahoru nebo doli. R4

Elektrické ovladaci prvky predniho sedadla

Obr. 42 Nastaveni levého predniho sedadla
vV podélném sméru, nastaveni vysky a sklonu
sedaku, jakoz i opéradla predniho sedadla.

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 68 a
dodrzuijte je.

Ovladaci prvky na vnitini strané pravého predniho
sedadla jsou usporadané zrcadlové.

Obr. 43 Nastaveni bederni opérky.

Mechanické a elektrické ovladaci prvky sedadla
mohou byt kombinovany. >
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obr. 42 Stisknéte spina¢ ve sméru Sipky:

@ Posunuti sedadla dopiedu nebo dozadu.

©) ®a©

Nastaveni sedadla nahoru nebo doll.

nebo @

Nastaveni sklonu sedaku.

@ ©

Nastaveni sklonu opéradla.

obr. 43 Stisknéte spinac v prislu§né oblasti:

M nebo @

Nastaveni vyklenuti bederni opérky.

® nebo (@

Nastaveni vysky bederni opérky.

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani
elektrickych pfednich sedadel miize zplsobit
tézka zranéni.

o Elektrické nastavovani prednich sedadel
je funkéni i pfi vypnutém zapalovani. Nikdy
nenechavejte déti ani osoby, které nejsou
schopny si v nouzi pomoci samy, samotné
ve vozidle.

e V nouzi je mozné elektrické nastavovani
prerusit stisknutim jiného spinace.

Abyste neposkodili topné prvky vyhfivani
sedadel, neklekejte na sedadla ani je jinym
zpusobem bodové nezatézuijte.

Pfi nizkém nabiti akumulatoru vozidla nemusi
byt elektrické nastavovani sedadla mozné.

Po spusténi motoru se pfipadné nastavovani
sedadla prerusi.

Sportovni sedadlo s pneumatickou bederni opérkou a postranicemi

| BTT-0168

]

<

1 BTT.0m

Nastaveni postranic sedadla

Vzduchové polstare v postranicich sedadla
vyfouknete zatlatenim spinate dopfedu
= obr. 45 () nebo dozadu (2.

Nastaveni opérky hlavy

Abyste neposkodili elektrické a pneumatické
soucasti v prednich sedadlech, neklekejte na
pfedni sedadla ani je jinym zplisobem bodové
nezatézujte.

[ B3C-1009

sméru

Obr. 46 Nastaveni opérky hlavy vpredu: u vozidel bez (A) a s (B) opérkami nastavitelnymi v podélném

Obr. 44 Spinac nastaveni bederni opérky

[:m Nejprve si pfeététe Gvodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 68 a dodrzujte je.

Nastaveni bederni opérky

Obr. 45 Spinac¢ nastaveni postranic sedadla

Stisknéte spina& = obr. 44 v pfislusné poloze a podrzte:

(@ Nafouknuti stfedového vzduchoveho polstare.

@ Vyfouknuti vzduchového politare. Pied novym nastavenim je tfeba vzduchovy polstar bederni opérky

uplné vyfouknout.

® Posunuti bederni opérky nahoru. Souéasné se nafoukne homi vzduchovy polstai a vyfoukne spodni.

(@ Posunuti bederni opérky dolil. Souéasné se nafoukne spodni vzduchovy polstar a vyfoukne horni.
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Obr. 47 Nastaveni opérky hlavy vzadu

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 68 a
dodrzujte je.

V&echna mista k sezeni jsou vybavena opérkou
hlavy. Prostiedni opérka hlavy vzadu je uréena
pouze pro prostfedni sedadlo v zadni radé
sedadel. Proto opérku nemontujte na jiné misto ve
vozidle.

Nastaveni vysky opérky hlavy

e Opérku hlavy posurite nahoru ve sméru Sipky
nebo pii stisknutém tladitku = obr. 46 (1),

resp. =>obr. 47 (1) dold = A\.

e Opérka hlavy musi bezpe€né zaaretovat
v urcité poloze.

Nastaveni predni opérky hlavy v podélném
sméru

e Opérku hlavy posurite dopfedu nebo nebo pfi
stisknutém tlagitku = obr. 46 B (1) dozadu.

e Opérka hlavy musi bezpe¢né zaaretovat
v uréité poloze.

Spravné nastaveni opérky hlavy

Opérku hlavy nastavte tak, aby jeji horni hrana
byla pokud mozno v jedné pfimce horni €asti hlavy
- ne vsak nize nez v urovni o€i. Tyl hlavy musi byt
stale co nejblize k opérce hlavy. U vozidel

s podéiné nastavitelnymi opérkami hlavy posurite
opérky prednich sedadel co nejblize k tylu hlavy.

Nastaveni opérky hlavy pro osoby malého
vzrustu

Opérku hlavy posufite az na doraz dol(, i kdyz je
potom hlava pod horni hranou opérky.

V nejspodné;jsi poloze muze byt mezi opérkou
hlavy a opéradlem mala mezera.
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Nastaveni opérky hlavy pro osoby velkého
vzristu

Opérku hlavy posuiite az na doraz nahoru.

Jizda s demontovanymi nebo nespravné
nastavenymi opérkami hlavy zvy3uje pfi
nehodach a nahlych jizdnich manévrech

a brzdéni nebezpeci tézkého, az smrtelného
zranéni.

Montaz opérky hlavy

o Jezdéte vzdy se spravné namontovanymi

opérkami hlavy, pokud je prislusné misto

k sezeni obsazené néjakou osobou.

o Kazdy cestujici ve vozidle musi mit opérku
hlavy spravné nastavenou podle své télesné
vysky, aby se snizilo nebezpeci zranéni sije
pfi nehodé. Horni hrana opérky by méla byt
pokud mozno v drovni s horni casti

hlavy - ne v8ak nize nez v Grovni oéi. Tyl
hlavy musi byt co nejblize k opérce hlavy.

o Opérku hlavy nikdy nenastavujte béhem
jizdy.

Al

Obr. 48 Demontaz opérky hlavy vpied
smeéru

u: u vozidel bez (A) a s (B) opérkami nastavitelnymi v podélném

.

Obr. 49 Demontaz opérky hlavy vzadu

Nejprve si pre¢téte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 68 a
dodrzujte je.
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Vsechna mista k sezeni jsou vybavena op§rkou
hlavy. Prostiedni opérka hlavy vzadu’j'e u[cena
pouze pro prostiedni sedadlo v zadni 'r.aQe 2
sedadel. Proto opérku nemontujte na jine misto ve
vozidle.

Demontaz opérky hlavy vpredu u vozidel
bez podélné nastavitelnych opérek hlavy
e Pripadnéopéradlo sedadla nastavte tak, aby
bylo mozné opérku hlavy demontovat.

e Opérku hlavy vysurite uplné nahoru => A v
Nastaveni opérky hlavy na strané 74.

e Opérku hlavy pfi zcela stisknutém
tlacitku =obr. 48 A @ Upiné vytahnéte.

Demontaz opérky hlavy vpiedu u vozidel
s podélné nastavitelnymi opérkami hlavy

e Pripadné opéradlo sedadla nastavte tak, aby
bylo mozné opérku hlavy demontovat.

e Opérku hlavy vysurite Uplné nahoru a dozadu
= A\ v Nastaveni opérky hlavy na strané 74.

e Zasurite plochy pfedmét, napf. plastovou kartu,
vzdy na obou stranach mezi potah opéradla

a krytku vodici tyce opérky hlavy a sou¢asné
lehkym tlakem pfidrznou ty¢ odjistéte =obr. 48
JO)

e Opérku hlavy upiné vytahnéte.

Montaz opérky hlavy vpredu u vozidel bez
podélné nastavitelnych opérek hlavy

e Opérku hlavy nad voditky spravné napolohujte
a zasunite do voditek prislusného opéradia.

e Opérku hlavy pri Gplné stisknutém

tlagitku =obr. 48 A (1) zasuiite dolu.

o Nastavte opérky podle spravné polohy pfi
sezeni = strana 73.

Montaz opérky hlavy vpiedu u vozidel

s podélné nastavitelnymi opérkami hlavy

e Obé prichytné tyCe opérky co nejvice vytahnéte
ven.

e Opérku hlavy nad voditky spravné napolohujte
a zasuiite do voditek pfislu§ného opéradla.

e Opérku hlavy posurite doll, dokud obé
prichytné tyce nezaaretuji.

e Nastavte opérky podle spravné polohy pfi
sezeni = strana 73.

Demontaz opérky hlavy vzadu

e Opéradlo zadniho sedadla odjistéte a sklopte
ho dopredu = strana 140.

e Opérku hlavy vysurite ipiné nahoru = A\.

e Stisknéte tlagitko = obr. 49 (1) a sougasné
druha osoba opérku hlavy vytahne.

e Opéradlo zadniho sedadla sklopte dozadu
a nechte ho bezpecné zaklesnout.

Nastaveni polohy volantu

Montaz opérky hlavy vzadu

e Opéradlo zadniho sedadla odjistéte a sklopte
ho dopredu => strana 140.

e Opérku hlavy nad voditky spravné napolohujte
a zasurite do voditek prislu$ného opéradla.

e Opérku hlavy pfi stisknutém tlagitku (1) zasurite
doll.

e Opéradlo zadniho sedadla sklopte dozadu
a nechte ho bezpecné zaklesnout.

e Nastavte opérky podle spravné polohy pii
sezeni =>strana 73.

Jizda s demontovanymi nebo nespravné
nastavenymi opérkami hlavy zvySuje pfi
nehodach a nahlych jizdnich manévrech

a brzdéni nebezpeci tézkého, az smrtelného
zranéni.

o Jezdéte vzdy se spravné namontovanymi
opérkami hlavy, pokud je prislusné misto

k sezeni obsazené néjakou osobou.

¢ Demontované opérky hlavy neprodiené
opét namontujte, aby byli spolujezdci
spravné chranéni.

i a montazi opérky hlavy dbejte,

aby opérka nenarazila do podhledu strechy

nebo do jinych &asti vozidla. Podhled strechy

a jiné dily vozidla by se mohly jinak poskodit. 4

Obr. 50 Mechanické nastaveni polohy volantu

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 68 a
dodrzujte je.

Nastaveni volantu pred jizdou je mozné pouze

u stojiciho vozidla.

e Sklopte pagku = obr. 50 (1) dolu.

e \Volant nastavte tak, aby ho bylo mozné pevné

uchopit obéma rukama s lehce pokréenymi pazemi
za vné;jsi okraj (v poloze 9 a 3 hodiny).

e Packu zatlatte pevné nahoru tak, aby se kryla
se sloupkem volantu = A\. »
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Nespravné pouzivani nastavovani volantu
a jeho chybné nastaveni mize mit za
nasledek tézka nebo az smrtelna zranéni.

e Po nastaveni sloupku fizeni vyklopte
paéku (1) vzdy pevné nahoru, aby se béhem
jizdy nemohla poloha volantu neo¢ekavané
zménit.

e Volant nikdy béhem jizdy nenastavuijte.
Pokud béhem jizdy zjistite, ze je nutné
nastaveni, bezpecné zastavte a volant
nastavte spravné.

Stredova loketni opérka

e Nastaveny volant musi vzdy smérovat na
hrudnik a ne na oblicej, aby se neomezila
ucéinnost celniho airbagu ridice v pfipadé
nehody.

o Béhem jizdy vzdy drzte volant pevné
obéma rukama po stranach za vnéjsi okraj (v
poloze 9 hodin a 3 hodiny), aby se snizilo
nebezpeci zranéni uvolnénym celnim
airbagem fidice.

e Volant nikdy nedrzte v poloze 12 hodin ani
jinym nespravnym zpisobem, napf.
uprostred volantu. Pfi aktivaci ¢elniho
airbagu fidice mohou byt nasledkem tézka
poranéni pazi, rukou a hlavy. q

Obr. 51 Stfedova loketni opérka vpfedu

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpecénostni pokyny A\ na strané 68 a
dodrzujte je.

Stredova loketni opérka vpiedu

Stredovou loketni opérku nadzvednete zatazenim
ve smeéru Sipky = obr. 51 nahoru po jednotlivych
aretacich.

Pro sklopeni vytahnéte stredovou loketni opérku
uplné nahoru. Potom stredovou loketni opérku
spustte doll.

Stredova loketni opérka vzadu

V opéradle prostfedniho zadniho sedadla je
vyklopna stfedova loketni opérka s pfihradkou

=

Pfed jizdou

Obr. 52 Vyklopena stiedova loketni opérka vzadu
s odkladaci piihradkou (mala Sipka)

Stfedova loketni opérka mize omezit volnost
pohybu paze fidi¢e a tim zplisobit nehody

a tézka zranéni.

e Prihradky ve stfedové loketni opérce musi
byt vzdy béhem jizdy zaviené.

o Nikdy neprepravujte zadnou osobu ani
dité na stfredové loketni opérce. Tato
nespravna poloha sezeni mize zavinit tézka
zranéni.

e Nikdy nestavte do drzaku horké napoje

nebo tekutiny. Ty se mohou béhem, jizdy pfi
brzdéni a jizdnich manévrech vylit. >

PFi vykj9peni zadni stfedové opérky netlacte na
kryt drzaku napoju. Drzak by mohl vyjet
a poskodit se.
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Funkce sedadla

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Vyhiivani sedadel . ......cconeiiiaiieis 78
Vétrana sedadla ... 79
Sedadlo s paméti . ...ccoocc i 80
Funkce masirovanizad .. --- e T -1
Sklopeni opéradla sedadla spolujezdce - - - - - 82

Doplnujici informace a varovné pokyny:
e nastaveni polohy sedadla = strana 68

e bezpecnostni pasy = strana 84

e systém airbag = strana 93

o détské sedacky (pfislusenstvi) = strana 101
e vnéjsi zrcatka = strana 131

Neodborné pouzivani funkci sedadla mize
zpusobit tézka zranéni.

e Pred zahajenim jizdy zaujméte spravnou

Funkce

Ovladani vyhfivani prednich sedadel
=>obr. 53

Ovladani vyhfivani zadnich sedadel
=obr. 54

Zapnuti:

Stisknéte tlagitko () resp. (%). Vyhtivani
sedadla je zapnuto s maximalnim topnym
vykonem.

Regulator otocte na pozadovany stupen
vytapéni.

‘Nastaveni topného
vykonu:

Tlagitko (), resp. (&) tisknéte opakované,
dokud se nenastavi pozadovany stuperfi
vytapéni.

OvlacEc':_otaétg na jirg stupen vytapéni.

Opakované stisknéte tlacitko (), resp. (&),
dokud nesviti zadna kontrolka = obr. 53.

Otocte regulator na 0.

polohu sezeni a béhem jizdy udrzujte tuto
polohu. To plati také pro véechny
spolucestujici.

e Vétrani vétranych sedadel nastavujte jen
u stojiciho vozidla.

u stojiciho vozidla.

a vypinejte pouze u stojiciho vozidla.

drzte vzdy dale od funkénich oblasti a oblasti

Sedadlo s paméti nastavujte jen
Funkci masirovani zad zapinejte

Ruce, prsty a nohy nebo jiné casti téla

nastavovani. 43
Vyhfivani sedadel
"BA3-0013 [orr0215
Obr. 53 Ve stiedové konzole: tlacitka vyhfivani Obr:'5f1 'Ve str.edove f i ONGHaacS
prednich sedadel vyhfivani zadnich sedadel
Nejprve si prectéte uvodni informace a CRE e peni obvsazené, .
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 78 a e sedadlo je potazeno ochrannym potahem,
dodrzujte je. e na sedadle je instalovana détska sedacka,
. ] i . e plocha sedadla je vihka nebo mokra,
Plochy sedaki mohou byt pfi zapnutém zapalovani s . 551 nez 25 °C
elektricky vyhfivany. U nékterych provedeni \f,mtml RegeNEeRitepotElS = Iinesias
sedadel se navic vyhfiva opéradlo sedadla. 5.
Viyhiivani sedadla se nezapne, pokud se vyskytne Kfiyi na sgdadle nikdo nesedi, vyhfivani sedadla |
jedna z téchto podminek: uEdyssygnete; "

78 Pred jizdou

Osoby, které v dusledku uzivani léku,
ochrnuti nebo na zakladé chronickych
onemocnéni, napr. cukrovka, trpi omezenou
vnimavosti bolesti a tepla nebo je nevnimaji
viibec, si mohou pfivodit pfi pouzivani
vyhfivani sedadel popaleniny na zadech,
hyzdich a nohou, které mohou dlouho Iécit
nebo dokonce se nemusi tpliné vylécit.

V otazce svého zdravotniho stavu vyhledejte
lékare.

o Osoby s omezenou vnimavosti bolesti

a tepla nesméji nikdy vyhrivani sedadel
pouzivat.

Promogeni polstrovani muze zpusobit
chybnou funkci vyhfivani sedadla a zvysit
riziko popaleni.

o Dbejte, aby plocha sedadla byla sucha,
nez pouzijete funkci vyhrivani sedadla.

Vétrana sedadla

e Na sedadlo nesedejte ve vihkém nebo
mokrém obleceni.

o Neodkladejte na sedadlo zadné vihké
nebo mokré predméty a kusy odévii.

o Nerozlivejte na sedadlo zadné tekutiny.

e Abyste neposkodili topné prvky vyhfivani
sedadel, neklekejte na sedadla ani je jinym
zplsobem bodové nezatézujte.

e Tekutiny, Spicaté predmeéty a izolacni
materialy, jako napf. ochranny potah nebo
détska sedacka na sedadle, mohou vyhfivani
sedadla poskodit.

e V pripadé zapachu okamzité vyhfivani
sedadla vypnéte a nechte ho zkontrolovat
v nékterém z odbornych servisi.

Vyhrivani sedadel nechte zapnuté jen tak
dlouho, dokud je to nezbytné nutné. Jinak se
zbytecné zvysuje spotieba paliva.

| 8350151
Obr. 55 Predni sedadlo: spina& odvétravani
Sedadla

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 78 a
dodrzujte je.

Sedak a opéradlo, jakoz i polstrovani sedadla
a opéradla prednich sedadel je mozné vétrat ve
3 stupnich (nizky, stfredni a vysoky) = A\.

Sedadlo je vétrano vzduchem z vnitiniho prostoru
vozidla, pfitom je odvadéna télesna vihkost. Pfimé
chlazeni sedadla neprobiha.

Volkswagen doporucuje, pfi delSich cestach
nastavit nizky stupen vétrani sedadla. »
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Zapnuti nebo vypnuti vétrani sedadla
e Zapnéte zapalovani.

e Stisknutim tlacitka =>obr. 55 (D vétrani sedadia
zapnete. V prednim sedadle sviti kontrolni svétlo

o Dalsim stisknutim tiagitka (D) vétrani sedadla
zapnete. Kontrolni svétlo v prednim sedadle
zhasne ).

Po vypnuti a opétovnem zapnuti zaea|ovéni je
nutné vétrani sedadla v pfipadé potieby znovu
zapnout.

Nastaveni stupné vétrani

o Abyste nastavili nizky stuperi vétre:mi, posuiite
spinag vétraku @ az na doraz ve smeru ).

e Abyste nastavili stiedni stup?ﬁ v{atréni,
posuiite spina vétraku @ do stfedni polohy.

e Abyste nastavili vysoky stuperi vétrani,
posuiite spina¢ vétraku @ az nadoraz ve

sméru (3.

Sedadlo s paméti

Blika-li v prednim sedadle kontrolni svétio ©}
doslo k zavadé. Vétrani seda@la nechte
zkontrolovat v odborném servisu.

Osoby, které v disledku uzivani Iék'ﬁ,
ochrnuti nebo na zakladé chronickych
onemocnéni, jako napf. cukrovka, trpi
omezenou vhnimavosti bolesti a tepl_a_l, si pfi
pouzivani vétrani sedadel mqhou privodit
podchlazeni na zadech, hyzdich a nohou,
které mohou dlouho lécit nebo dokonce se
nemusi uplné vylégit. .
¢ Osoby s omezenou vnimavosti bglestl

a tepla nesméji vétrani sedadel pouzivat J

Zapnuté odvétravani sedadla zpusobuje
charakteristické zvuky. To je normalni a neni

tfeba se znepokojovat. <

Obr. 56 Na vnéjsi strané sedadla fidice:
pamétova tlacitka.

Nejprve si pfectéte uvodniinformace a
m bezpeé&nostni pokyny A nastrané78 a
dodrzujte je.

Pamét'ova tlacitka

Kazdému pamétovemu tlaitku Izevpf!fvadit -
individualni nastaveni pro sedadlo fidice a vnejsi

zrcatka.

Ulozeni nastaveni sedadla fidice a vnéjsich
zrcatek pro jizdu dopredu

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.

e Prevodovku uvedte do neutralni polohy.

e Zapnéte zapalovani.

o Nastavte sedadlo fidice a vnéj$i zrcatka.

PRI T

e Podrzte tlagitko (st stisknuté déle nez jednu
sekundu =>obr. 56. '
e Be&hem asi 10 sekund stisknéte pozadované )
pamétové tlacitko. Akusticky signal (gong) potvrdi
ulozeni.
Ulozeni polohy vnéjsiho zrcatka na strané
spolujezdce pro jizdu dozadu
e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu.
e Prevodovku uvedte do neutralni polohy.
e Zapnéte zapalovani.
Stisknéte pozadované pamétove tlacitko.
Zaradte zpétny chod.
o Nastavte vnéjsi zrcatko u spolujezdce, aby byla
napf. dobfe vidét oblast obrubniku.
e Nastavena poloha zrcatka se ulozi automa‘ticky
a je pfifazena uritému klicku od vozidla, kterym
bylo vozidlo odemknuto.

Vyvolani nastaveni sedadla fidice a vnéjsich
zrcatek

e U stojiciho vozidla kratce stisknéte pfislusné
pamétove tlacitko.

o NEBO: pfi vypnutém zapalovani podrzte
prislusné pamétové tlacitko stisknuté tak dlouho,
az dosahnete ulozené polohy.

e Vnéjsi zrcatko na strané spolujezdce opusti
ulozenou polohu pro couvani automaticky pfi jizdé
vpred minimalné rychlosti 15 km/h (10 mph) nebo
otoéenim ovladace z polohy R do nékteré jiné
polohy.

Aktivace pamét'ovych funkci klicku od
vozidla

e Odemknéte dvere fidice.

e Stisknéte libovolné pamétové tlacitko = obr. 56
a podrzte ho, dokud se proces aktivace neukongi.

e Pripadné vyckejte, dokud sedadlo nezajede do
polohy ulozené pod pamétovym tlacitkem, pficemz
i nadale podrzte tlacitko stisknuté.

e Béhem 10 sekund pfi i nadale stisknutém
tlagitku sougasné zatlaéte na oteviraci tlagitko (5)

v klicku od vozidla. Aktivace je potvrzena
akustickym signalem (gongem).

Deaktivace pamét'ovych funkci klicku od
vozidla

o Stisknéte libovolné pamétoveé tlacitko
=obr. 56 a podrzte ho stisknuté, dokud se proces
deaktivace neukongi.

e Béhem 10 sekund pfi i nadale stisknutém
tlagitku soudasné zatlaéte na oteviraci tiagitko (8)
v klicku od vozidla. Deaktivace je potvrzena
akustickym signalem (gongem).

Funkce masirovani zad

Pfifazeni nastaveni sedadla fidice a vnéjsich
zrcatek jinému klicku od vozidla

e Aktivujte pamétové funkce klicku od vozidla.

e Vozidlo odemknéte stejnym klickem od vozidla.
o Nastavte vnéjsi zrcatka a sedadlo fidice.

e Vozidlo zamknéte zamykacim tladitkem (8) na
klicku od vozidla, aby se nastaveni ulozila.

Po ulozeni zaujmou sedadlo fidi¢e i vné;jsi zrcatka
vzdy automaticky ulozenou polohu, kdyz vozidlo
odemknete odemykacim tlagitkem (g) na kligku od
vozidla nebo systém zamykani a spousténi bez
pouziti klicku Keyless Access = strana 48

a oteviete dvere vozidla.

Inicializace sedadel s paméti

Kdyz napf. bylo vyménéno sedadlo fidice, je nutné
pamét inicializovat.

P¥i inicializaci se vymazou vSechny paméti

a véechna pfifazeni sedadla s paméti. Pamétova
tlacitka se pak mohou nové naprogramovat

a priradit nékterému klicku od vozidla.

e Oteviete dvere fidice, ale nenastupuijte.

e Nastaveni sedadla obsluhujte zvenéi.

e Sklon opéradla nastavte az na doraz uplné
dopredu.

e Spinac pro nastaveni sklonu uvolnéte a opét
stisknéte, dokud nezazni akusticky signal (gong).

Obr. 57 Na vnéjsi strané sedadla fidice: tlacitko
funkce masirovani zad.

Nejprve si prectéte Givodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 78 a
dodrzuijte je.

Béhem masirovani zad se bederni opérka
pohybuje a masiruje tim bederni oblast zad.
Béhem provozu Ize zakfiveni bederni opérky
individuainé pfizpUlsobit prislusnym spinacem

<

=strana 68. >
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Cinnost

Funkce

Zapnuti: Stisknéte tlacitko |4) v ovladacim panelu sedadla.

Vypnuti: Znovu stisknéte tlacitko |4) v ovladacim panelu sedadla.
Automatické vypnuti: Nejpozdéji do 10 minut se funkce masaze zad vypne automaticky.

Sklopeni opéradla sedadla spolujezdce

\% L 4 BSN-0050

Obr. 58 Sklopeni opéradla sedadla spolujezdce

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 78 a
dodrzujte je.

Opéradlo sedadla spolujezdce Ize sklopit a zajistit
ve vodorovné poloze.

Pokud jsou na sklopeném opéradle sedadla
spolujezdce prepravovany néjaké predméty, musi
byt vypnuty celni airbag spolujezdce = strana 93.
Sklopeni opéradla sedadla spolujezdce

e QOdstrante predméty ze sedaku sedadla
spolujezdce = A\.

e Vysku sedadla nastavte tpIné doli = strana
68.

e Opérku hlavy posuiite Gplné doll = strana 68.
e Qdjistéte opéradlo sedadla spolujezdce ve
sméru Sipky = obr. 58 (.

e Sklopte opéradlo sedadla spolujezdce ve
sméru Sipky @ dopredu do vodorovné polohy.

e Opéradlo sedadla spolujezdce musi v poloze
sklopeni dole bezpecné zaaretovat.

l 82 l Pied jizdou

Obr. 59 QOdjisténi sklapéciho opéradla sedadla
spolujezdce

Zvednuti opéradla sedadla spolujezdce

e P¥i zvedani opéradla se nesmi v oblasti kloubti
nachazet zadné pfedméty nebo ¢asti téla.

e Pred zvedanim opéradla sedadla spolujezdce
ho opét odijistéte (7).

e Opéradlo sedadla spolujezdce zvednéte
smérem dozadu do vzpfimené polohy. Opéradlo
musi bezpecné zaaretovat.

Nekontrolované a neopatrné sklapéni

a zvedani opéradla sedadla spolujezdce muze
zpusobit tézka zranéni.

o Opéradlo sedadla spolujezdce sklapéjte

a zvedejte pouze u stojiciho vozidla.

o Dokud je opéradlo sedadla spolujezdce
sklopené, musi byt ¢elni airbag vypnuty

a musi svitit kontrolni svétlo %; PASSENGER
AIR BAG 0ff.

e Ruce, prsty a nohy nebo jiné ¢asti téla
drzte vzdy mimo funkéni oblast kloubt

a oblast mechanismu nastavovani sedadla.

e Do kloubu sedadla spolujezdce se mohou
zaklinit rohozky nebo jiné predméty. Pri
zvedani opéradla spolujezdce do svislé
polohy to muze vést k jeho nespravnému

zajisténi.

o Pfizvedani se musi sedadlo spolujezdce
ve vzpiimené poloze bezpeéné zajistit. Pokud
se opéradlo sedadla spolujezdce bezpeéné
nezajisti, miize se neoéekavané pohnout
a zpusobit tézka zranéni.

Oteviena ukotveni a klouby sklopeného
opéradla spolujezdce mohou zpusobit pfi
brzdném manévru nebo nehodé tézka
zranéni.

e U .t_:klopeného opéradla sedadla
s?olujezdce se nesmi na sedadle spolujezdce
Prepravovat Zadné osoby nebo déti.

. f’o!(ud je sedadlo spolujezdce sklopené, je
mozne na zadnich sedadlech obsadit pouze

sedadlo za fidicem. To plati také pro déti
v détskych sedackach.
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Bezpecnostni pasy

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Varovnésvétlo . ......................... 85
Celni narazy a fyzikalni zakony ........ ... 86
Co se stane s nepripoutanymi cestujicimi ve

vozZIdlE ... .. s R e e e e e 87
Ochrana bezpeénostnimipasy ............ 88
Manipulace s bezpe¢nostnimipasy ........ 88

Pfipnuti nebo odepnuti bezpe€nostniho pasu 89

Pribéhpasu.......... ... .. ... 90
NastavenivySky pasu . ................... 91
Navije¢ pasu, napinac¢ pasu, omezovac sily

PASU 11iyiacars smmim g i 53 2 e ke 91
Servis a znehodnoceni napina¢tipast . . . . . . 92

Stav v§ech bezpecnostnich pasu pravidelné
kontrolujte. Zjistite-li, Ze jsou tkanina pasu, jeho
spojeni, navije¢ nebo zamek nékterého z past
poskozené, nechte pas bezodkladné vymenit

v odborném servisu = A\. Odborny servis musi
pouzivat spravné nahradni dily, které jsou vhodné
pro dané vozidlo, odpovidaji jeho vybavé

a modelovému roku. Spole¢nost Volkswagen
doporucuje vyuzit sluzeb partnerd Volkswagen.

Dopliiujici informace a varovné pokyny:
nastaveni polohy sedadla = strana 68
systém airbag = strana 93

détské sedacky (prislusenstvi) =strana 101
integrovana détska sedacka = strana 109
prihradky = strana 162

péce a cisténi vnitiniho prostoru vozidla
=strana 308

e pirisluSenstvi, vyména dil, opravy a zmény
=strana 327

Nepfipnuté nebo nespravné pfipnuté
bezpecnostni pasy zvysuji nebezpeci tézkého
nebo smrtelného zranéni. Optimalniho
ochranného Gc¢inku bezpeénostnich pasu je
dosazeno jen tehdy, kdyz jsou spravné
pfipnuty a pouzivany.

e Bezpecnostni pasy jsou nejucinnéjSim
prostiedkem, ktery snizuje nebezpeci tézkych
a smrtelnych zranéni pfi nehodach. Kdyz je

84 | Pred jizdou

vozidlo v pohybu, musi byt bezpe¢nostni
pasy kvuli ochrané fidice a vSech cestujicich
ve vozidle vzdy spravné pfipnuté.

o Kazdy cestujici ve vozidle musi pred
kazdou jizdou zaujmout spravnou polohu
sezeni, spravné pfipnout bezpec¢nostni pas,
ktery patfi k jeho sedadlu a ponechat ho tak
pfipnuty i béhem jizdy. To se tyka vSech
spolucestujicich a plati to také v méstském
provozu.

o Déti museji byt béhem jizdy ve vozidle
zajisténé zadrznym systémem, ktery
odpovida jejich hmotnosti a vysSce, jakoz

i zajiStény spravné pfipnutym bezpec¢nostnim
pasem =strana 101.

o Vyjed'te, teprve kdyz jsou vSichni
spolucestujici spravné pfipoutani
bezpecnostnim pasem.

e Zapadku zamku zasunujte vzdy pouze do
zamku pasu prislusného sedadla a nechte ji
bezpecné zaaretovat. Pouzivani zamku pasu,
ktery nepatfi k prislusnému sedadlu, snizuje
uéinnost ochrany a mize zpusobit tézka
zranéni.

e Nikdy nenechte vniknout cizi predméty

a tekutiny do zavadécich trychtyi zamku
pasu. Tim mohou byt ovlivnény funkce
zamku pasu a bezpeénostnich pasu.

o Bezpecnostni pas nikdy béhem jizdy
neodepinejte.

e Jednim bezpec¢nostnim pasem lze
pripnout vzdy pouze jednu osobu.

o Nikdy nevozte déti nebo nemluviata na
kliné a nepoutejte se s nimi jednim
bezpecnostnim pasem.

o Nejezdéte v pfili§ volném odévu nebo
s vice vrstvami obleceni (napf. kabat pres
sako), protoze negativné ovliviiuji spravné

sezeni a funkci bezpe¢nostnich pasu.

velké nebezpeci a mohou zpusobit tézka
nebo i smrtelna zranéni.

e |

Poozené bezpet‘:notni pésy pidstavuji

o Nikdy neposkod'te bezpecnostni pas
piivienim ve dvefich nebo v mechanice
sedadla.

o Pokud jsou tkanina nebo jiné ¢asti
bezpecnostniho pasu poskozené, mohou se
pri nehodé nebo nahlém brzdném manévru
pretrhnout.

o Poskozené bezpecnostni pasy nechte
ihned nahradit novymi pasy, které jsou
firmou Volkswagen schvaleny pro dané
vozidlo. Bezpecnostni pasy, které byly pfi
nehodé zatizeny tak, ze se protahly, je treba

Varovné svétlo

vyménit v odborném servisu. Vyména muze
byt nutna, i kdyz nejsou patrna poskozeni.
Kromeé toho je tieba prezkouset uchyceni
pasu.

¢ Nikdy se nepokousejte sami opravovat,
p9zmér'|ovat nebo demontovat bezpeénostni
pasy. Veskeré opravy na bezpeénostnich
pasech, navijeéi a zamcich mohou provadét
pouze odborné servisy.

-
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Obr.60 Varovné svétlo ve sdruZzenych pfistrojich

m Nejprve si pfeététe Givodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 84 a dodrzujte je

[ BTT-0363

Obr. 61 Ukazatel stavu bezpeénostnich pasl pro
zadni sedadla ve sdruzenych pfistrojich

Sviti
nebo
blika

Mozna pricina

Nepfipnuty bezpecnostni pas fidice
a spolujezdce, v pfipadé, Ze je sedadlo
é spolujezdce obsazeno.

Pripnéte si bezpecnostni pasy.

\LNa sedadle spolujezdce lezi predméty.

Vezméte predméty ze sedadla spolujezdce
a bezpecné je ulozte.

Pfi zapputi zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvili kontrole funk&nosti

Prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Pokud si bezpeénostni pasy nepfipnete pri
Zahdjeni jizdy a rychlosti nad zhruba 25 km/h

(15 mph) nebo pokud si je béhem jizdy odepnete,
zazni po dobu nékolika sekund zvukovy signal.
Navic blika varovné svétlo 4.

Varovné svétlo & zhasne az v okamziku, kdy si
fidi¢ a spolujezdec pfi zapnutém zapalovani
pripnou bezpecnostni pasy.

Ukazatel stavu bezpeénostnich pasti pro
zadni sedadla

PFi zapnuti zapalovani ukaze ukazatel
bezpecnostnich past =>obr. 61 na displeji
sdruzenych pfistroji, zda si pfipadni spolujezdci
na zadnich sedadlech pfipnuli bezpe€nostni pasy.
Symbol 4 ukazuje, Ze cestujici na tomto sedadle si
pripnul ,svij“ bezpecnostni pas.

QNravnéd a hearnecnd caryeni 1 or

>




Pokud cestujici na zadnich sedadlech Pﬁpne ne'bo
odepne néktery z bezpeénostnich past, zobrazi se
na 30 sekund stav pasu. Ukazatel Ize’ vyprlfaut .
stisknutim tlacitka [eo7 %) ve sdruzenych pristrojich.
Pokud si cestujici na zadnich sedad[ech tgéljem
jizdy odepne néktery z bezpeénostmc!} pasu,
zobrazi se na 30 sekund stav pasu. er rychlgstl'
vice nez 25 km/h (15 mph) zazni navic akusticky
signal.

Celni narazy a fyzikalni zakony

Nepripnuté nebo nespravné pfipnuté i
bezpecnostni pasy zvysuji nebezpeci tézkeho
nebo smrtelného zranéni. Optimainiho
ochranného Géinku bezpeénostnich pasu je
dosazeno pouze tehdy, kdyz jsou pouzivany
spravné.

Obr. 62 Vozidlo s nepfipoutanymi cestujicimi ve
vozidle jedouci proti zdi

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny /A na strané 84 a
dodrzujte je.

Fyzikalni zékony ¢elniho narazu Ize popsat
jednoduse. Jakmile se da vozidlo do pohybu
=obr. 62, ziskava i s osobami sedicimi uvniti
ur€itou pohybovou, tzv. ,kinetickou energii“.

Se stoupajici rychlosti a pfibyvajici hmotnosti musi
byt v pfipadé nehody pohlceno vice energie.

Pokud se napfiklad rychlost zhruba z 25 km/h
(15 mph) zdvojnasobi na 50 km/h (30 mph),
kineticka energie se tim zectyfnasobi!

Velikost ,kinetické energie“ v rozhodujici mife
zavisi na rychlosti, na celkové hmotnosti vozidla

a prepravovanych osob. Se stoupajici rychlosti

a pribyvajici hmotnosti musi byt v pfipadé nehody
pohlceno vice energie.

Obr. 63 Vozidlo s nepfipoutanymi cestujicimi ve
vozidle pfi narazu do zdi

Osoby sedici ve vozidle, které nemaji pfipnuté
bezpeénostni pasy, nejsou s vozidlem nijak
»spojeny“. Pfi elnim narazu se osoby v dlsledku
toho pohybuiji dal stejnou rychlosti, jakou jelo
vozidlo pred narazem, dokud je néco nezastavi!
Nejsou-li osoby sedici ve vozidle pfipoutané (jako
v nasem prikladu), pfi narazu je veskera jejich
kineticka energie pohlcena pouze narazem do zdi
= obr. 63.

PFi rychlosti asi 30 km/h (18 mph) a2'50 km/h

(30 mph) puasobi na télo pii narazu sily, které ]
mohou lehce prekrogit jednu tunu (1’000 kg). §|I¥
pusobici na télo rostou se stoupaijici rychlosti jesté
vice.

Tento priklad plati nejen pro ¢elni narazy, ale i pro
vSechny typy nehod a kolizi.

Co se stane s nepripoutanymi cestujicimi ve vozidle

Obr. 64 Nepfipoutany fidi¢ je vrizen dopfedu

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 84 a
dodrzujte je.

Mnoho lidi si mysli, Ze pfilehkém narazu se Ize
zapiit rukama. To neni pravda!

JiZ pfi nizké rychlosti narazu pasobi na télo sily,
které uz nelze prekonat rukama. Pfi Eelnim narazu
jsou nepfipoutani cestujici prudce vrzeni dopredu
a narazeji pfi tom na vnitini ¢asti vozidla, jako
napf. na volant, pristrojovou desku, ¢elni sklo

= obr. 64.

Systém airbag nenahrazuje bezpeénostni pas. Pri
aktivaci airbagu poskytuji airbagy jen dodate¢nou
ochranu. Airbagy se pfi vSech typech nehod
neuvoliuji. | kdyz je vozidlo vybaveno systémem
airbagu, musi si vsichni cestujici ve vozidle vcetné
fidie pred jizdou pfipnout bezpe€nostni pas

s ‘Bﬂ’—ﬂl%

Obr. 65 Nepiipoutany cestujici na zadnim
sedadle je vrzen dopredu na pfipoutaného fidice

a béhem jizdy musi byt tento pas spravné vedeny.
Tim se snizi nebezpeci tézkych nebo smrtelnych
zranéni v pripadé nehody — nezavisle na tom, zda
je sedadlo opatiené airbagem.

Kazdy airbag se aktivuje pouze jednou. Abyste
dosahli maximalniho ochranného uc¢inku, museji
byt bezpeénostni pasy vzdy spravné pripnuté,
abyste byli chranéni i pii nehodach bez aktivace
airbagu. Cestuijici ve vozidle, ktefi nejsou za jizdy
pfipoutani, mohou byt z vozidla vymrsténi a tak si
mohou zplsobit téZka nebo smrtelna zranéni.

Je dulezité, aby se pfipoutali i cestujici ve vozidle

na zadnich sedadlech, protoZe pfi nehodé jsou pak
nekontrolované vrzeni prostorem vozidla dopredu.
Nepfipoutany cestujici na zadnim sedadle

ohrozuje nejen sebe, fidiCe ale i ostatni osoby ve
vozidle = obr. 65. d
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Ochrana bezpe¢nostnimi pasy
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Obr. 66 Zachyceni spravné piipoutaného fidic':fa
bezpeénostnim pasem béhem prudkého brzdného
manévru.

Nejprve si prectéte uvodni informace a

bezpeénostni pokyny /A na strané 84 a
dodrzujte je.

Pasy udrzuji cestujici pfi sezeni ve sprévnjf’a poloze
a v pfipadé nehody znacnou mérou snizuji
pohybovou energii. Kromé toho omezuji
bezpeénostni pasy nekontrolované p9[1y|§’y,

v jejichz disledku miize dochazet k tezkyvm )
zranénim. Navic spravné pfipnuté bezpecnostni
pasy snizuji nebezpeci vypadnuti z vozidla
=obr. 66.

Spravné pripnuté bezpecnostni pasy rozkladaji
pohybovou energii cestujicich. Také konstrukce
predni ¢asti vozidla a ostatni prvky systému

Manipulace s bezpecnostnimi pasy

pasivni bezpecnosti, jako napi. systém airbag,
zajistuji optimalni rozlozeni a pohlceni pohybové
energie pri narazu. Vznikajici energie se tim
minimalizuje a riziko zranéni se snizuje.

Popisované priklady se tykaji celniho narazu.
Spravné pfipnuté bezpecnostni pasy samoziejmé
podstatné snizuji riziko zranéni i pfi vSech
ostatnich typech nehod. Proto je nutné
bezpecnostni pasy pripnout pred kazdou jizdou,

i kdyz se jede ,jen za roh“. Dbejte na to, aby se
pripoutali i vSichni spolucestujici.

Statistiky dopravnich nehod dokazuji, ze iprévné
piipnuté bezpeénostni pasy podstat_n(? snizuji
nebezpeéi zranéni a vyrazné zvysuji Sanci na
preziti i pfi téZké nehodé. Bezpeénos}pl pasy
zvysuji optimalni ochranu, kterou v E).nr')ade qqhody
poskytuje aktivovany airbag. Ve vétsnﬂnevzeml je
proto pouzivani bezpecnostnich pasu prfedepsano
zakonem.

Bezpeé&nostni pasy si musite pripnout, i kdyz je
vozidlo vybavené airbagy. Celni airbagy se totiz
napfiklad aktivuiji jen pii nékterych Celnich
narazech. Neaktivuiji se pfi lehkych &elnich .

a boénich narazech, pii zadnich narazech, pfi
prevrhnuti a nehodach, pfi kterych nepyla. )
prekrocena hodnota potfebna pro aktivaci airbagu
v fidici jednotce.

Proto vzdy pouzivejte bezpecnostni pas a dbejte,

aby si pred kazdou jizdou vsichni spolucestujici
spravné pripnuli bezpe€nostni pasy!

Em Nejprve si prectéte tivodni informace a b

Kontrolni seznam

ezpeénostni pokyny A na strané 84 a dodrzuijte je.

Manipulace s bezpe¢nostnimi pasy = AN
Udrzujte bezpecnostni pasy Ciste.

a tekutinami.

zmény ani neopravuijte.

NEXNENNN

pripnuty.

Stav véech bezpeénostnich pasl pravidelné kontrolujte.
Vzdy chrafite pas, zapadku a zavadéci otvor zamku bezpeénostniho pasu pred cizimi pfedmeéty

Bezpeénostni pas a zapadku zamku neskiipnéte nebo neposkodte, napf. pfi zavirani dvefi.
Bezpecnostni pas a upeviovaci prvky pasu nikdy nedemontujte, neprovadéjte na nich Zadné

Pied kazdou jizdou vZdy spravné piipnéte bezpe&nostni pas a ponechte ho béhem jizdy takto

88 | Pted jizdou

Pietoéeny bezpeénostni pas

pokud se bezpecnostni pas vytahuje jen tézko

z vedeni pasu, mohl se piipadné pii pfili§ rychlém
navijeni po odepnuti uvniti boéniho oblozeni
pi"etOéit.

o Bezpecnostni pas pomalu a opatrné vytahnéte
za jazycek zamku apiné ven.

o Odstranite pretoceni bezpecnostniho pasu

a pomalu ho rukou zavedte zpatky.

| kdyz neize pretoceni bezpecnostniho pasu
odstranit, pfesto ho piipnéte. PietoCeni pasu pak
nesmi byt v oblasti, ktera pfiléha pfimo na télo!
Neprodlené vyhledejte néktery z odbornych
servisli a nechte pretoceni pasu odstranit.

Neodborné zachazeni s bezpecnostnimi pasy
zvysuje nebezpeci tézkych nebo smrtelnych
zranéni.

e Pravidelné kontrolujte spravnou funkci
bezpeénostnich pasu a k nim pfislusejicich
soucasti.

e Bezpecnostni pas udrzujte vzdy Cisty.

o Dbejte, aby se popruh neskfipnul,
neposkodil nebo nedrel o ostré hrany.

e Zamek pasu a zavadéci trychtyf pro
zapadku udrzujte vzdy volné bez cizich téles
a tekutin.

Pripnuti nebo odepnuti bezpeénostniho pasu

Obr. 67 Zasunuti zapadky zamku bezpecénostniho
pasu do zamku pasu

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny /A\ na strané 84 a
dodrzujte je.

Spravné pripnuté bezpecnostni pasy zadrzuji
cestujici ve vozidle pfi brzdéni nebo nehodé

v takové poloze, ze mohou poskytnout maximalni
ochranu = A\.

Pripnuti bezpe¢nostniho pasu

Pred kazdou jizdou si pripnéte bezpe€nostni pas.
® Vzdy spravné nastavte piedni sedadlo
aopérku hlavy = strana 68.

e Uchopte pas za zapadku a rovhomérné ho
pretahnéte pres hrudnik a panev. Popruh pfitom
nepretocte = A\.

® Zapadku zasufite pevné do zamku pasu
pfislugného sedadla = obr. 67.

® Tahem pfezkousejte, zda pas bezpeéné zapadl
do zamku.

Obr. 68 Uvolnéni zapadky ze zamku pasu

Odepnuti bezpeénostniho pasu
Bezpecnostni pas odepinejte pouze u stojiciho
vozidla = A\.

e Stisknéte Cervené tlacitko =>obr. 68 na zamku
pasu. Zapadka vyskoci.

e Pas vedte rukou zpét, aby se mohl Iépe
navinout, nepietocil se a neposkodil oblozeni.

Nespravny prubéh pasu mize v pfipadé

nehody zavinit tézka nebo i smrtelna zranéni.
o Optimalniho ochranného ucinku je
dosazeno jen tehdy, kdyz je opéradio ve
vzpfimené poloze a bezpec¢nostni pas je
pripnuty spravné vzhledem k velikosti téla.

e Odlozeni bezpecnostniho pasu béhem
jizdy mize vést pii nehodé nebo brzdéni

k tézkym nebo i smrtelnym zranénim! q
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Pribéh pasu

BTT: 031J

Obr. 69 Spravny pribéh pasu a spravné nastaveni opérky hlavy

Obr.70 Spravny prabéh pasu u téhotnych Zen

Nejprve si prectéte Gvodni inform_ace a
m] bezpeénostni pokyny /\ na strané 84 a
dodrzujte je.

Pouze spravné pripnuté bezpeénostni pasy
poskytuji pfi nehodé optimalni ochranu a snizuji
nebezpeci tézkych nebo smrtelnych zranéni pouze
tehdy, pokud je jejich pribéh spravny. Kromé toho
zadrzuje spravny prabéh pasu cestujici ve vozidle
v takové poloze, aby mohl i uvolnény airbag
poskytnout maximalni ochranu. Proto si vzdy
bezpecnostni pas pripnéte a dbejte na jeho
spravny pribéh.

Nespravna poloha sezeni mlize byt pficinou
tézkych nebo smrtelnych zranéni = strana 68,
Nastaveni polohy sedadla.

90 Pied jizdou

Spravny pribéh bezpeénostniho pasu

e Ramenni ¢ast bezpe€nostniho pasu musi vzdy
probihat pres stfed ramene. Nikdy nesmi vést pres
krk, pazi, pod pazi nebo za zady.

e Panevni ¢ast bezpe¢nostniho pasu musi vzdy
probihat pres panev, nikdy ne pres bficho.

e Bezpecnostni pas téla musi priléhat plochou

a pevné priléhat k télu. Popruh pasu pfipadné
trochu dotahnéte.

Téhotnym zenam musi bezpecnostni pas vést
rovnomérné pres hrudnik a co nejnize pres panev.
Vzdy musi priléhat plochou, aby na podbfisek
nepusobil zadny tlak - a to po celou dobu
téhotenstvi = obr. 70.

Pfizpusobeni prubéhu pasu velikosti téla
S touto vybavou Ize priibéh pasu prizpusobit:

e Nastavovani vysky past prednich sedadlech
=strana 91.

e \/ySkové nastavitelna predni sedadla = strana
68.

Nespravny prubéh pasu muze v pfipadé
nehody, nahiém brzdéni nebo jizdnim
manévru zavinit tézka zranéni.

e Optimalniho ochranného ucinku je
dosazeno jen tehdy, kdyz je opéradlo ve
vzprimené poloze a bezpecnostni pas je
spravné pfipnuty.

e Samotny bezpeénostni pas nebo volny
bezpeénostni pAs muze zpusobit vazna
zranéni, pokud se posune ve svém prubéhu
z pevnych ¢asti téla na mékké (napf. na
bficho).

o Ramenni ¢ast bezpec¢nostniho pasu musi
probihat stredem ramene, nikdy ne pod
ramenem nebo pres krk.

o K horni ¢asti téla musi pfiléhat plochou
a pevné.

o Panevni ¢ast bezpe¢nostniho pasu musi
probihat pres panev, nikdy ne pres bficho.
Pas musi priléhat pevné celou plochou

k panvi. Popruh pasu pripadné trochu
dotahnéte.

e Panevni ¢ast bezpe¢nostniho pasu musi
u téhotnych zen probihat pokud mozno co
nejhloubéji pfed panvi a na ,,zakulacené*
bricho doléhat svoji plochou.

e Popruh pfipnutého pasu nepretocte.

Nastaveni vysky pasu

o Nikdy neodtahujte bezpecnostni pas
rukou od téla.
o Neved'te popruh pasu pres pevné nebo
kifehké predméty, napf. bryle nebo
propisovaci tuzky nebo klice.

e Nikdy neménte priibéh pasu svorkami,
prichytnymi o¢ky ¢i podobnymi prostiedky.

Osoby, které na zakladé svych télesnych

dispozic nemohou dosahnout optimalniho
pribéhu pasu, by se mély informovat v nékterém
z odbornych servisil o pfipadnych zvlastnich
Upravach, aby mohl bezpec€nostni pas a airbag
poskytovat optimalni ochranny Ucinek. Spolecnost
Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb partnert
Volkswagen.

| BIK-0060 |

Obr. 71 Vedle prednich sedadel: nastaveni vysky
pasu

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 84 a
dodrzujte je.

Nastavenim vysky pasu prednich sedadel Ize
priibéh bezpe¢nostnich pasl v oblasti ramene
prizplisobit télu, aby zde mohl bezpecnostni pas
spravné probihat:

e Stisknéte k sobé vodici tichyt ve sméru Sipky
a podrzte =>obr. 71.

e Posunujte vodici uchyt nahoru, resp. doli, az
probiha bezpe€nostni pas stredem ramene
=strana 90, Prabéh pasu.

e Vodici uchyt uvolnéte.

e Opakovanym tahem za pas vyzkousejte, zda je
vodici lchyt bezpe¢né zaaretovany.

Vys$ku pasu nikdy nenastavujte béhem jizdy.

Navije¢ pasu, napina¢ pasu, omezova¢ sily pasu

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 84 a
dodrzujte je.

Bezpecnostni pasy ve vozidle jsou soucasti
bezpecnostni koncepce vozidla= strana 93
a maji tyto dulezité funkce:

Spravné a bezpe&né sezeni 91




Navije¢ pasu ’
Kazdy bezpeénostni pas je vybaven u ramenni
gasti navijecem. Pfi pomalém tah'u za
bezpeénostni pas nebo pii normalni jizdé je

u ramenniho pasu piné zarucena volno§t pohybl{.
Pfi rychlém vytazeni bezpeénostn[h_o Pasu, n?hlem
zabrzdéni, pii jizdé z kopce, v zatackach a pfi
akceleraci véak navije¢ pas zablokuje.

Napinace pasu ena
¢ i pasy pro cestujici ve vozidie
g?:f:igr‘\o: t:fllga zgd‘:\ich vnéjsich sedadlech jsou

vybavené napinadi pasd.

Napinade se aktivuji pomoci spimaéﬁ pfi tézkych
&elnich a boénich kolizich a naraz_ech ?ezadu

a napnou bezpeénostni pasy proti s,mgru
vytahovani. Uvolnény bezpecnostni pas sé

e e

zatahne a tim se mize sniZit pohyb cestujis:ich ve
vozidle vpied, resp. do sméru r}érazu. Napmaé
pasu pracuje spolecné se systgmem §|rt_3ag. i
Napinac pasu se pfi prevrhnuti neaktivuje, poku
nejsou aktivovany boéni airbagy-

Béhem aktivace miize vznikat jemrly"' prach. To' e
zcela bézné a neni to projevem pozaru ve vozidle.

Omezovace sily pasu '
Omezovag sily pasu zmirfiuje silu bezpeénostniho
pasu pusobici na télo pfi nehode.

Pii sesrotovani vozidla nebo jeQnoﬂivy’tch dil\"x
@ systému je nutné respektovat vsgchny platné
bezpe&nostni predpisy. Tyto predpisy jsou
k dispozici v odbornych servisech =strana 92.

Servis a znehodnoceni napinacu pasu

Nejprve si piectéte uvodni informace a
m bezpeé&nostni pokyny A nastrané 84 a

dodrzujte je.

P¥i praci s napinacem pasu, jakoz i pfi demon.t?m
a montazi jinych dill vozidla v r?mm oprav mtfze
dojit nepozorované k poskozeni ?ezpec:no§tmho
pasu. To mize mit za nasledek, ze'napmace
nebudou v pfipadé nehody spravné fungovat nebo
nebudou fungovat viibec.

Aby se neomezila uéinnost nap?naéﬁ p?sy

a demontované &asti nezplisobily zraneni

a neznedistily Zivotni prostiedi, musnt'e_respektovat
predpisy. Tyto piedpisy jsou k dispozict

v odbornych servisech.
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eoré zachzeni a svépom’oci L
provadéné opravy bezpeénoﬁnlch'e?su,
navijecu a napinaéi pasd muze zv'ysn o
nebezpeg¢i tézkych nebo i smrtelnyc!a zra.lnem.
Napinac pasu se nemusel uvolnit, ackoliv by
mél, nebo by se mohl uvolnit neo&ekavané.
e Opravy, nastaveni, jakoz i demontaz
a montaz &asti napinaéi nebo o
bezpeénostnich pasu nikdy’ n'eprovadejte
sami, nybrz je nechte provadét pouze
v odbornych servisech =>strana 327.
o Napinaé ani navijec pasu nelze opravovat,
bybri je nutné je vymeénit.
Moduly airbagii a napinace pésu‘mohovu .
obsahovat chloristan. Pfi likvidaci dodrzujte
zakonné predpisy.

<

Systém airbag

1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Druhy systému Celnich airbagti spolujezdce . 94
Kontrolnisvétlo ................coo.o.... 95
Popis a funkce airbagtl ............... .. .. 95
Celniairbagy - .. ...oovvvirieieis 97
Rucni vypnuti a zapnuti ¢elniho airbagu

spolujezdce zamkovym vypinaéem ... ...... 98
Boéni airbagy .::wsswsiivniiarrnr s 99

Hlavovéairbagy .. .......................

Vozidlo je vybaveno po jednom ¢elnim airbagu
fidiée a spolujezdce. Celni airbagy mohou
poskytnout dodateénou ochranu hrudniku a hlavy
fidice a spolujezdce, pokud jsou sedadlo,
bezpecnostni pasy, opérky hlavy a pro fidice volant
spravné nastaveny a uzivany. Airbagy slouzi jen
jako dodate¢na ochrana. Nenahrazuji
bezpecnostni pasy, které musi byt vzdy pfipnuty,
atoiv pripadé, kdy jsou pfedni sedadla vybavena
celnimi airbagy.

Doplnujici informace a varovné pokyny:
e pokyny k jizdé =>strana 35

o centralni zamykani a systém zamykani
=strana 48

e spravna poloha sezeni = strana 68

e bezpecnostni pasy = strana 84

e détské sedacky (prislusenstvi) = strana 101
e péce a Cisténi vnitfniho prostoru vozidla
=strana 308

e prislusenstvi, vyména dill, opravy a zmény
=>strana 327

e informace o spotiebicich = strana 335

Nikdy se nespoléhejte pri své ochrané pouze
na systém airbagu.

e | kdyz se airbag uvolni, ma pouze
podptirnou ochrannou funkci.

e Systém airbag chrani nejlépe spolecné se
spravné prilozenymi bezpecnostnimi pasy

a snizuje nebezpeci zranéni > strana 84,
Bezpecnostni pasy.

® Kazdy cestujici ve vozidle musi pred
kazdou jizdou zaujmout spravnou polohu
sezeni, spravné pripnout bezpe€nostni pas,
ktery patri k jeho sedadlu a ponechat ho tak
Pfipnuty i béhem jizdy.

Pokud se mezi cestujicimi ve vozidle a oblasti
rozpinani airbagli nachazeji néjaké predméty,
zvysuje se nebezpeci zranéni pfi aktivaci
airbagu. Tim se oblast rozpinani airbagti
zméni nebo jsou proti télu vymrstény tyto
predméty.

o Nikdy béhem jizdy nedrzte zadné
predméty v rukou nebo na kliné.

e Nikdy nevozte na sedadle spolujezdce
zadné predméty. Predméty se mohou dostat
pri nahlém zabrzdéni nebo nahlém jizdnim
manévru do oblasti rozpinani airbagt a pfi
jeho aktivaci jsou nebezpecné vrzeny do
vnitfniho prostoru vozidia.

e Mezi cestujicimi ve vozidle na prednich,
jakoz i zadnich vnéjSich sedadlech a oblasti
rozpinani airbagi nesméji byt zadné dalsi
osoby, zvifata nebo predméty. Dbejte na to,
aby to dodrzovali i déti a vasi spolucestujici.

Ochranna funkce systému airbag vystaci
pouze na jednu aktivaci. Pokud byly airbagy
aktivovany, je treba systém vymeénit.

e Aktivované airbagy a dotéené systémy
nechte ihned nahradit novymi dily, které jsou
firmou Volkswagen schvaleny pro dané
vozidio.

e Opravy a zmény na vozidle nechte
provadét pouze odborné servisy. Odborné
servisy maji potrebné naradi, diagnostické
pristroje, informace o opravach

a kvalifikovany personal.

¢ Nikdy nemontujte do vozidla soucasti
airbagu demontované ze starych vozidel

nebo pochazejici z recyklacniho procesu.
o Nikdy nemérite jakékoliv komponenty

systému airbagti.

Béhem uvolnéni airbagli miize vznikat jemny
prach. To je bézné a neni to projevem pozaru
ve vozidle.

e Jemny prach muze drazdit pokozku a ocni
sliznice a rovnéz muze vést k dychacim

potizim, obzvlasté u osob, které trpély nebo |p
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pi na astma nebo maji jir_\é ?draw')tni Rotiie
s dychanim. Abyste snizili dy_chacl potlze;)
vystupte z vozidla nebo oteyrete ?kna ne 0
dvere, abyste se mohli nadychat erstvého
vzduchu. )

o PFi kontaktu s prachem je ti_el.)a.\ si pfed
dalsim jidlem umyt ruce a oblicej jemnym
mydlem a vodou.

e Prach se nesmi dostat do o¢i nebo
otevienych ran.

o Jestlize se prach dostal do o€i,
vyplachnéte je vodou.

Pusobenim gisticich prostredk, které .
obsahuji rozpoustédia, se povrch r{\odulu_ ]
airbagu stane poréznim. Pfi nehoclie s aktlv_ac_:l
airbagu mohou uvolnéné plastové dily zavinit
tézka zranéni. "
fistroj i h modulu
e Piistrojovou desku ani povrc
airbagu nikdy neosetfujte prostiedky, které
obsahuji rozpoustédia.

Druhy systémul &elnich airbagti spolujezdce

[:g Nejprve si piectéte avodni i

K dispozici jsou dva razné druhy sy
- A
“Vlastnosti éelniho airbagu spoluj:ezdce,

vypnout pouze v odborném servisu.

nformace a bezpeénostni pokyny /A nastrané 9

3 a dodrzuijte je.

stému &elnich airbagu spolujezdce od \ Volkswagenu:

ktery lze Viastnosti ¢elniho airbagu spolujezdce, ktery Ize

vypnout ruéné zamkovym vypinacem =strana
|98.

— Kontrolni svétio & ve sdruzenych pfistrojich
_ &elni airbag spolujezdce v pristrojové desce.

_ Kontrolni svétio % ve sdruzenych pfistrojich

_ Kontrolni svétio v piistrojové

desce &; PASSENGER AIR BAG OFF. )
_ Zamkovy vypinac v odkladaci pfihradce na strane
spolujezdce. o

_ &elni airbag spolujezdce v pristrojové desce.

Oznaceni: Airbag-System

Qi | P¥ad tivdaou

| Oznaceni: Airbag-System s vypinanim ¢elniho
airbagu spolujezdce

T

Kontrolni svétlo

Obr. 72 Kontrolni svétlo pro vypnuty airbag spolujezdce v pfistrojové desce

m Nejprve si pieététe uvodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 93 a dodrzuijte je.

Sviti | Misto Mozna pric¢ina

Reseni

Sdruzené pristroje el
napinacui pasu.

Pristrojova deska

Vadny systém airbag a systém

Vadny systém airbag.

Vyhledejte odborny servis a nechte
| neprodlené systém zkontrolovat.
Vyhledejte odborny servis a nechte
neprodlené systém zkontrolovat.

spolujezdce.

Vypnuty Eelni airbag

Zkontrolujte, zda airbag musi zUstat
vypnuty.

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvali kontrole funkEnosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Kdyz pfi vypnutém €elnim airbagu spolujezdce
nesviti kontrolni svétlo %;PASSENGER AIR BAG
OFF trvale nebo spole¢né s kontrolnim svétlem &
ve sdruzenych pfistrojich, miize byt zavada

v systému airbag = A\.

Pokud je v systému airbag porucha, miize se
airbag pfipadné aktivovat chybné,
neaktivovat se viibec nebo se uvolnit
neéekané, coz muze mit za nasledek tézka
nebo i smrtelna zranéni.

Popis a funkce airbagi

e Systém airbag nechte neprodlené
zkontrolovat v nékterém z odbornych servisti.

o Nikdy nemontujte détskou sedacku na
sedadio spolujezdce nebo neodstraiiujte
stavajici détskou sedacku! Celni airbag
spolujezdce by se i pres zavadu mohl pFi
nehodé aktivovat.

Vzdy respektujte rozsvicena kontrolni svétia
a prislusné popisy a pokyny, abyste zamezili
poskozeni vozidla. q

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 93 a
dodrzuijte je.

Airbag mlze chranit cestujici pfi nehodé tim, ze
tiumi pohyb cestujicich ve vozidle pii nehodach
s ¢elnim a bo¢nim narazem ve sméru narazu.

Kazdy aktivovany airbag se plIni prostiednictvim
plynového generatoru. Tim se prolomi prislusné
kryty airbagl a airbagy se rozpinaji s velkou silou
bé&hem milisekund do svych oblasti rozpinani. Pfi

vnoreni pfipoutaného cestujiciho ve vozidle do
nafouknutého airbagu unika zde obsazeny plyn,
aby byl cestujici zachycen a zabrzdén. Tim je
mozné snizit nebezpeci tézkych a smrtelnych
zranéni. Jina zranéni, jako pohmozdéniny,
narazeni a odieniny vzniklé uvolnénim airbagu
nejsou vylou¢ené. Béhem rozpinani uvolnéného
airbagu muze vznikat teplo vlivem tieni.

Airbagy neposkytuji zadnou ochranu pro paze
a spodni ¢asti téla. B

Spravné a bezpetné sezeni 95



Dalezitymi faktory pro aktivaci airbagl jsou typ
nehody, Ghel narazu, rychlost vozidla a odolnost
objektu, do kterého vozidlo narazilo. Airbag se

proto neaktivuje pri kazdém viditelném poskozeni
vozidla.

Aktivace systému airbag zavisi na mife zpomaleni
vozidla, ktera je zpuisobena narazem

a registrovana elektronickou ﬁdicf jgc'ipptkciu. o
Pokud je hodnota miry zpomaleni nizsi nez v fidici
jednotce naprogramovana referengnl hg?nc"ta,
airbagy se i pies moZnost pﬁpadneho'tezkt_aho ]
poskozeni vozidla pii nehodé neuvolni. Poskozeni
vozidla, naklady na opravu nebo uplna absence
poskozeni vozidla nemusi byt znak_em toho, qu se
airbag pii nehodé mél ¢i nemél aktlvoyatu. Protozels
situace rtiznych kolizi mohou byt velmi ruzporode,
neni mozné definovat rozsah rychlosti vc'mdl'a

a referenénich hodnot. Proto neni mozné vz’nt

v ivahu kazdy myslitelny zplsob nér_azu a uhel
narazu, ktery by mél vést k aktivaci alrpagu. ]
Dulezitymi faktory pro aktivaci airt?agtn jsou kromé
jiného odolnost (tvrdy nebo mékky) p_redrpetu, do
kterého vozidlo narazi, hel narazu, jakoz

i rychlost vozidla.

Airbagy slouzi pouze jako doplnék tfibodovych
automatickych bezpecnostnich pasu v nékterych
pfipadech nehody, kdy je zpomaleni vozidla
dostatecné vysoké, aby se airbagy aktivovaly.
Airbagy se aktivuji jen jednou a pouze za uréitych
podminek. Vzdy jsou zde bezpecnostni pasy, aby
poskytly ochranu v takovych situacich, pfi nichz
airbagy nemaji byt aktivovany nebo jestlize jiz
aktivovany byly. Napfiklad, jestlize vozidlo po prvni
kolizi koliduje s dalSim vozidlem nebo do néj
narazi jiné vozidlo.

Systém airbag je soucasti celkové koncepce
pasivni bezpe€nosti vozidla. Airbag poskytuje
maximalni ochranu pouze v soucinnosti se
spravné pripnutymi bezpe¢nostnimi pasy a pfi
spravné poloze sezeni /\ = strana 68.

Soucasti bezpecnostni koncepce vozidla
Nasledujici bezpecnostni vybava tvofi
bezpecnostni koncepci vozidla, ktera ma snizit
nebezpeci tézkych a smrtelnych zranéni.

96 Pted jizdou

V zavislosti na vybavé nemusi néktera zafizeni
pripadné byt ve vozidle zabudovana nebo nejsou
pro nékteré trhy vibec dodavana.

e Optimalizované bezpe&nostni pasy na vSech
sedadlech.

e Napinace pasu fidice a spolujezdct? a pii~p.'na_|
zadnich vnéjsich sedadlech ve spojeni s bocnimi
airbagy.

e Omezovace sily pasu fidice a spolujezdce

a pro zadni vnéjsi sedadia.

e Nastaveni vysky past na prednich sedadlech.
e Kontrolni svétlo 4

o Celni airbagy fidi¢e a spolujezdce.

e Botni airbagy fidice, spolujezdce a piip. pro
zadni vnéjsi sedadla.

e Hlavové airbagy vpravo a vlevo.

e Kontrolni svétlo airbagu .

e Kontrolni svétlo % PASSENGER AIR BAG OFF.
e Ridici jednotky a snimace.

e \yskové nastavitelné opérky hlavy
optimalizované pro zadni narazy.

o Nastavitelny sloupek fizeni.

e Pfipadné pfipeviovaci body pro détské
sedacky na zadnich vnéjSich sedadlech a na
sedadle spolujezdce.

e Pfipadné upeviiovaci body pro détské sedacky
s hornim upeviniovacim popruhem.

Situace, ve kterych se celni, bocni a hlavovy
airbag neaktivuje:

e pokud je zapalovani béhem kolize vypnuté,

e pokud pfi narazu na vozidlo vpiedu je fidici
jednotkou naméreno piili§ malé zpomaleni,

e pfilehkych bocnich narazech,

e pfi zadnich narazech,

e pfi pfevraceni vozidla,

e pokud je rychlost narazu nizsi nez pozadovana
referen¢ni hodnota v fidici jednotce.

Celni airbagy

—

Obr. 74 Montazni poloha a oblast rozpinani &elniho airbagu spolujezdce

Nejprve si prectéte tivodni informace a

bezpeénostni pokyny A na strané 93 a
dodrzujte je.

Systém celnich airbagu poskytuje jako doplnék

k bezpecnostnim pastim dodate¢nou ochranu
oblasti hlavy a hrudniku fidiCe i spolujezdce pfi
silnych Eelnich narazech. Je nutné dodrzovat vzdy
co nejvétsi odstup od Eelniho airbagu = strana 68,
Nastaveni polohy sedadla. Tim zajistite, Ze se
Celni airbagy budou moci v pfipadé aktivace Gplné
rozepnout, a poskytnout tak maximalni ochranu.

Ct?lni airbag fidice je umistén ve volantu = obr. 73
a Celni airbag spolujezdce v pristrojové desce

=obr. 74. Poloha airbagli je ozna¢ena napisem
WAIRBAG,

Cervené oramované oblasti = obr. 73 a = obr. 74
Jsou vyplnény aktivovanym €elnim airbagem
(oblast rozpinani). Proto se na tato mista nesméji
nkdy odkladat nebo upeviiovat zadné predméty
=/\. Z vyroby zabudované dily jsou mimo dosah
aktivovanych airbagt fidice i spolujezdce.

Pfi rozpinani airbagu fidice a spolujezdce se jejich
kryty vyklopi z volantu = obr. 73, resp. z pfistrojové
desky = obr. 74, pficemz zlstanou s volantem,
resp. s deskou spojené.

A NEBEZPECI

Rozpinani airbagu probiha béhem zlomku |
sekundy a velmi vysokou rychlosti.

e Vzdy ponechejte oblasti rozpinani ¢elniho
airbagu volné.

e Na kryty modull airbagu, jakoz i do
oblasti jejich rozpinani nepfipeviiujte zadné
predmeéty, napf. drzak napoja nebo telefonu.
e Mezi cestujicimi ve vozidle na pfednich
sedadlech a oblasti rozpinani airbagt

nesméji byt Zadné dalsi osoby, zvifata nebo
prfedméty.
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A NEBEZPECI (pokraéovani)

e Na strané spolujezdce nepripeviiujte
zadné predméty na celni sklo nad ¢elnim
airbagem, jako napf. mobilni navigacni
pristroje.
e Polstrovana deska volantu i pénovy

povrch modulu airbagu v pristrojové desce
na strané spolujezdce nesméji byt nicim

polepeny ¢i potazeny nebo jinak upraveny.

elni airbagy se rozpinaji pred volantem
=obr. 73 a pristrojovou deskou = obr. 74.
e Béhem jizdy vzdy drzte pevné obéma
rukama volant po stranach za vnéjsi okraj (v
poloze 9 hodin a 3 hodiny).

e Sedadlo fidice nastavte tak, aby
vzdalenost mezi hrudnim kosem a stredem
volantu byla minimalné 25 cm. Pokud neni
mozneé tyto pozadavky z diivodu télesnych
proporci dodrzet, spojte se bezpodminecné
s nékterym z odbornych servis.

o Nastavte sedadlo spolujezdce tak, aby
vzdalenost mezi spolujezdcem a pfistrojovou

deskou byla co nejvétsi.

Ruéni vypnuti a zapnuti &elniho airbagu spolujezdce zamkovym
vypinaéem

Obr. 75 Odkladaci pfihradka na strané
spolujezdce: zamkovy vypina¢ k vypnuti a zapnuti
Celniho airbagu na strané spolujezdce

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 93 a
dodrzujte je.

Pri pripevnéni détské sedacky namirené
dozadu na sedadle spolujezdce se musi celni
airbag spolujezdce vypnout!

Vypnuti éelniho airbagu spolujezdce

e Vypnéte zapalovani.

e Oteviete odkladaci prihradku na strané
spolujezdce.

e Z klicku od vozidla vyjméte nouzovy kli¢ek
=>strana 44, Sada kli¢k( od vozidla.

e Nouzovym klickem otoéte zamkovy vypinac
=obr. 75 do polohy OFF.
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e Uzaviete odkladaci pfihradku na strané
spolujezdce.

e Zkontrolujte, zda pfi zapnutém zapalovani
trvale sviti v pristrojové desce kontrolni
svétlo %;PASSENGERS AIR BAG 0ff = strana 95.

Zapnuti ¢elniho airbagu spolujezdce
e \lypnéte zapalovani.

e Oteviete odkladaci pfihradku na strané
spolujezdce.

e Z klicku od vozidla vyjméte nouzovy klicek
= strana 44, Sada Kli¢ki od vozidla.

e Nouzovym klickem otoéte zamkovy vypinaé
=obr. 75 v odkladaci pfihradce do polohy ON.

e Uzavrete odkladaci pfihradku na strané
spolujezdce.

e Zkontrolujte, zda pfi zapnutém zapalovani
nesvitiv pristrojové desce kontrolni
svétlo #;PASSENGERS AIR BAGOFf = strana 95.

Rozpoznani vypnutého &elniho airbagu
spolujezdce

Viypnuty airbag spolujezdce se zobrazuje pouze
trvale sviticim kontrolnim svétlem &; PASSENGER
AIR BAG 0FF na pristrojové desce (%; OFF trvale
svitici zluté svétlo) = strana 95, Kontrolni svétio.

Pokud kontrolni svétlo &; OFF ve stfedové konzole
nesviti trvale nebo sviti spole¢né s kontrolnim
svétlem % ve sdruzenych pfistrojich, nesmi se

z bezpecnostnich diivodii montovat na sedadlo
spolujezdce zadny détsky zadrzny systém. Celni
airbag spolujezdce by se mohl pfi nehodé

aktivovat. »

Celni airbag spolujezdce smi byt vypnuty
pouze ve zvlastnich pripadech.

o Celni airbag spolujezdce zapinejte

a vypinejte pouze pri vypnutém zapalovani,
abyste zabranili poskozeni systému airbag.

Bocni airbagy

e Za spravné nastaveni zamkového
vypinace odpovida ridi¢ vozidia.

o Celni airbag spolujezdce vypinejte pouze
tehdy, kdyz je ve vyjime€éném pripadé
pripevnéna na sedadle spolujezdce déteka
sedacka.

e Jakmile na sedadle spolujezdce jiz
nepouziva détska sedacka, opét ¢elni airbag
zapnéte.

Obr. 76 Na levé strané vozidla: oblasti rozpinani bo¢nich airbagl (varianta A). Pfedni sedadlo ze strany:

montazni poloha a oblast rozpinani bo¢niho airbagu (varianta B)

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 93 a
dodrzujte je.

Boéni airbagy jsou umistény vzdy ve vnéjSim
polstrovani opéradla fidice a spolujezdce

=obr. 76 B. V zavislosti na provedeni modelu jsou
rovnéz vnéjsi zadni sedadla vybavena bo¢nimi
airbagy, které jsou mezi vstupnim prostorem dvefi
a opéradlem. Montazni polohy jsou oznaceny
nalepkami s napisem ,AIRBAG". Cervené
oznacené oblasti = obr. 76 ukazuji oblasti
rozpinani bo€nich airbagu.

Bocni airbagy se uvolfiuji pfi boénim narazu na
strané narazu do vozidla a snizuji nebezpeci Grazu
prilehlych ¢asti téla cestujicich ve vozidle ke strané
narazu.

Rozpinani airbagu probiha béhem zlomku
sekundy a velmi vysokou rychlosti.

. Vzdy ponechejte oblasti rozpinani bo¢niho
airbagu volné.

o Mezi cestujicimi ve vozidle na prednich,
jakoz i zadnich vnéjsich sedadlech a oblasti
rozpinani airbag nesméji byt zadné dalsi
osoby, zvirata nebo predméty.

o Na hacky ve vozidle véste pouze lehké
odévy. Nenechavejte v kapsach zadné tézké
predméty nebo predméty s ostrymi hranami.
o Na dvere nemontujte zadné prislusenstvi.

e Potahy na sedadla nebo ochranné potahy
pouzivejte pouze ty, které jsou vyslovné
povoleny pro pouziti ve vozidle. Jinak se
boc¢ni airbagy nemohou pri aktivaci rozpinat.

Nespravna manipulace se sedadlem fidice
a spolujezdce muze zabranit fadné funkci

bocnich airbagu a zplisobit tézka poranéni.
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o Nikdy nedemontujte predni sedadla

z vozidla nebo nepozmeénuijte jejich dily.

e Jestlize na polstrovani opéradel pasobi
prilis velké sily, nemuseji se boéni airbagy
aktivovat bezvadné, neaktivuji se viibec nebo
se aktivuji neocekavané.

Hlavové airbagy

servisQ.

e Poskozeni originalnich potahi nebo sva
v oblasti modulu boéniho airbagu nechtg
neprodlené opravit v nékterém z odbornych

<

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 93 a
dodrzujte je.

Ve vozidle je po jednom airbagu na strané fidice
a spolujezdce v interiéru nad dvefmi =>obr. 77.
Poloha airbagu je oznacena napisem ,AIRBAG".

Cervené oramovana oblast = obr. 77 je zachycena
aktivovanym hlavovym airbagem (oblast
rozpinani). Proto se na tato mista nesméji nikdy
odkladat nebo upeviovat zadné predméty .

Pfi bo€nim narazu je aktivovan hlavovy airbag na
strané narazu.

Pfi bo¢nich narazech snizuji hlavové airbagy
nebezpedi Grazu Casti téla cestujicich ve vozidle
na prednich a vnéjsich zadnich sedadlech ze
strany narazu.
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Obr. 77 Na levé strané vozidla: montazni poloha a oblast rozpinani hlavovycl

h airbagl

Rozpinani airbagu probiha béhem zlomku
sekundy a velmi vysokou rychlosti.

e Vzdy ponechejte oblasti rozpinani
hlavovych airbagt volné.

e Nikdy nepfipeviujte zadné predméty na
kryt ani v oblasti rozpinani hlavového
airbagu.

e Meazi cestujicimi ve vozidle na prednich,
jakoz i zadnich vnéjsich sedadlech a oblasti
rozpinani airbagti nesméji byt zadné dalsi
osoby, zvifata nebo predméty.

e Na hacky ve vozidle véste pouze lehké
odévy. Nenechavejte v kapsach zadné tézké
predméty nebo predméty s ostrymi hranami.
e Na dveie nemontujte Zzadné prislusenstvi.

e Proto se na bocni skla nesmi montovat
slunecni zaluzie, které nejsou vyslovné
schvaleny pro pouziti v tomto vozidle.

e Slunecni clony vyklapéjte k bocnim
oknim jen tehdy, pokud na nich nejsou
néjaké predméty, napr. kulickové pero,

ovladac garazovych vrat.

Détské sedacky (prisluSenstvi)

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:
Vseobecné informace k pfeprave déti

Ve VOZIAIE . .mpuusie v nsmpmrve s i amriets B e 101
ROzné upeviovaci systémy ............ ... 103
Pouzivani détské sedacky na sedadle

Spolujezdce ive=i. . - .. AR 104
Pouzivani détské sedacky na zadnich

Sedadlech . . Guisiiiisiimmmrrnnnrer s ens 105
Upevnéni détské sedacky bezpecnostnim

PASEM ........... CEEHE ... G 105
Upevnéni détské sedacky se spodnimi

kotvicimi ocky (ISOFIX, LATCH) ........... 106
Upevnéni détské sedacky upeviiovacim

popruhem Top Tether .................... 108

Pred prepravu kojencl nebo déti v détské sedacce
na sedadle spolujezdce je naléhavé nutné Gplné si
precist informace k systému airbag.

Tyto informace jsou velmi dilezité pro bezpecnost
fidice a bezpecnost vsech spolucestujicich,
obzviasté kojencli a malych déti.

Volkswagen doporucuje pouzivat détské sedacky
z originalniho prislusenstvi Volkswagen. Tyto
détské sedacky byly vyvinuté a vyzkousené pro
pouziti ve vozidlech Volkswagen. U partnert
Volkswagen jsou k dostani détské sedacky

s riznymi systémy upevnéni.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
e bezpecnostni pasy = strana 84

e systém airbag = strana 93

® integrovana détska sedacka = strana 109

Nezajisténé a nespravné zajisténé déti mohou
byt béhem jizdy tézce nebo i smrtelné
zranény.

e Nikdy nepouzivejte détskou sedacku
nasmérovanou zady ke sméru jizdy na
sedadle spolujezdce pfi zapnutém celnim
airbagu spolujezdce.

e Déti do 12 let by se mély vzdy pfepravovat
na zadnich sedadlech.

e Déti ve vozidle zajistéte vzdy povolenym
a vhodnym zadrznym systémem podle
velikosti a hmotnosti téla.

e Détem vzdy pripnéte bezpecnostni pas
a nechte je zaujmout spravnou polohu
sezeni.

e Opéradlo sedadla vzdy uvedte do
vzpiimené polohy, jestlize na tomto sedadle
ma byt pouzita détska sedacka.

e Nenechavejte dité sedét hlavou nebo
jinymi ¢astmi téla v oblasti rozpinani bo¢nich
airbagl.

e Dbejte na spravny prabéh bezpeénostniho
pasu.

e Nikdy nevozte déti, ani nemluviata, na
kliné nebo v rukou.

e Jednim pasem lze pripnout vzdy pouze
jedno dité na jedné détské sedacce.

e Prectéte si a respektujte navod vyrobce
détskeé sedacky.

Pfi nahlém zabrzdéni nebo nahlém jizdnim
manévru, jakoz i pfi nehodé mize byt
uvolnéna, nepouzivana détska sedacka ve
vnitinim prostoru vrzena vozidlem a zpusobit
zranéni.

e Nepouzivanou détskou sedacku vzdy
béhem jizdy bezpecné zajistéte nebo ji
bezpecné ulozte v zavazadlovém prostoru.

Po nehodé zatizenou détskou sedacku
vyméiite, protoZze na ni mohou byt neviditelna

poskozeni.

VSeobecné informace k pfepravé déti ve vozidle

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A na strané 101 a
dodrzujte je.

Predpisy a zakonna ustanoveni maji zasadné
prednost pred popisy v tomto navodu. Existuji
rizné normy a predpisy pro pouziti détskych
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sedacek a jejich moznosti upevnéni =tab. na
strané 102. Tak mlze byt v mnoha zemich
napriklad pouzivani détskych sedacek ve vozidle
na uréitych mistech k sezeni zakazano.

Pravidla fyziky, ktera maji pisobeni na vozidlo pfi
narazu nebo pfi jiném druhu nehody, plati také pro
déti = strana 84. Na rozdil od dospélych

a mladistvych nejsou svaly a kosti déti pfece jen
dosud uplIné vyvinuté. Pro déti existuje pfi nehodé
vétsi nebezpeci tézkych poranéni nez pro dospélé.

Kontrolni seznam

Protoze téla déti nejsou tpiné vyvinuta, museji se
pro déti pouzivat zadrzné systémy, které jsou
specielné pfizplisobené jejich velikosti, vaze

a stavbé téla. V mnoha zemich plati zakony, které
predepisuji pouzivani pfipustnych détskych
sedacich systému pro kojence a malé déti.
Pouzivejte pouze détské sedacky, které jsou
povolené a pripustné pro pfislusné vozidlo.

V pfipadé pochybnosti se obratte vzdy na partnera
Volkswagen nebo na odborny servis.

Preprava déti ve vozidle = A\:

k velikosti, hmotnosti a konstituci ditéte.

sedackou, resp. kolem sedacky.

vystoupit na stranu chodniku.
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lezet na sedadle.

Respektujte specifické zakonné predpisy jednotlivych zemi.
Volkswagen doporucuje, abyste déti do 12 let pfepravovali na zadnich sedadlech.
Dité prepravujte na sedadle spolujezdce pouze ve vyjimecnych pfipadech = strana 104.

Dité ve vozidle zajistéte vzdy néjakym zadrznym systémem. Zadrzny systém musi byt vhodny

Zasadné Ize prepravovat pouze jedno dité na jedné détské sedacce.
Respektujte navod na obsluhu od prislusného vyrobce détské sedacky a vzdy jej vozte s sebou.
Pfi upevnéni détské sedacky bezpecnostnim pasem vedte popruh podle pokynt vyrobce détskou

Dbejte u ditéte na spravny pribéh bezpecnostniho pasu a udrzeni spravné polohy sezeni.
Détskou sedacku montujte nejlépe na zadni sedadlo za sedadlo spolujezdce, aby dité mohlo

Béhem jizdy nepokladejte voiné do sedacky zadnou hracku nebo jiné pfedméty, ani je nenechavejte

Normy pro détské sedacky v jednotlivych
zemich (vybér)

Détské sedacky musi spliiovat normu ECE-R 44 ).
Dalsi informace ziskate u partnert Volkswagen

a na Internetu na adrese www.volkswagen.com.

Rozdéleni skupin détskych sedacéek podile ECE-R 44

Hmotnostni tfida

Hmotnost ditéte

[ Stari

Skupina 0 do 10 kg cca do 9 mésict B
S Skupina 0+ ; do13kg __ccado 18 mésicl

Skupina 1 9az 18 kg cca 8 mésict az 3 '/, roku

Skupina 2 i 15 az 25 kg | cca3az?7 let
o Skupina 3 22az36kg | cca 6 az 12 let

Ne pro kazdé dité je vhodna sedacka podle
prislusné hmotnostni skupiny. Rovnéz tak se
kazda sedacka nehodi do kazdého vozidla.
Nasledné vzdy zkontrolujte, zda je dité v détské
sedacce spravné usazeno a zda lze sedacku ve
vozidle bezpe¢né upevnit.

1) ECE-R: Economic Commission for Europe-Regelung.
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Détské sedacky, které byly testovany podle normy

ECE-R 44, maji na sedacce nesnimatelnou znacku
ECE-R 44: velké E v krouzku, pod nim je zkuSebni
Cislo.

Opomenuti kontrolnich seznamq, dilezitych
pro vasi vlastni bezpe¢nost, miize vést
k nehodam a zranénim.

o Respektujte kontrolni seznam
a postupujte podle ného.

R{zné upevriovaci systémy

Zadni sedadlo je pfi nehodé zasadné

dite.

¢ Vhodna détska sedaéka, ktera je spravné
namontovana a pouziva se na zadnim
sedadle, poskytuje ve véiné pripadui
lnehody nejvyssi ochranu pro déti az do 12
et.

BTT-0380

Obr. 78 Na zadnich sedadlech: vyobrazeni &) a (B) ukazuji schematicky upevnéni détského zadrzného
systému ke spodnim prichytnym ockiim a hornim upeviovacim popruhem. Vyobrazeni @ ukazuje
upevnéni détského zadrzného systému bezpecnostnim pasem vozidla.

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 101 a
dodrzujte je.

Détskou sedacku upevnéte ve vozidle vzdy
spravné a bezpecné podle montazniho navodu
vyrobce sedacky.

Zabudovana détska sedacka musi tésné priléhat
k sedadlu a nesmi se pohybovat nebo naklanét
vice nez 2,5 cm.

Détské sedacky, které jsou urCeny pro pfipevnéni
upevriovacim popruhem Top Tether, musi byt také
timto popruhem ve vozidle upevnény = strana
108. Upeviovaci popruh pfipevnéte pouze na
prichytna ocka, ktera jsou k tomu uréena.
Upeviiovaci popruh Top Tether vzdy pevné
utahnéte, aby détska sedacka byla pevné a tésné
spojena s prislusnym mistem k sezeni.

Upeviovaci systémy specifické pro
jednotlivé zemé
Varianty upevnéni = obr. 78:
(® Prichytna otka ISOFIX a horni upeviiovaci
popruh, mezi jinymi v Evropé = strana 106
a =>strana 108.
Prichytné trmeny LATCH / UCRA Universal
a horni upevriovaci popruh, mezi jinymi
v Severni Americe = strana 106.
© Tribodovy automaticky bezpecnostni pas
a horni upevriovaci popruh= strana 105.
Systémy obsahuji upevnéni détekého
zadrzného systému hornim upeviiovacim
popruhem (Top Tether) a spodni kotvici bod
v sedadle.
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Pouzivani détské sedacky na sedadle spolujezdce

Nejprve si prectéte tiivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 101 a
dodrzujte je.

Preprava déti na sedadle spolujezdce neni ve
vSech zemich povolena. A ne kazdou détskou
sedacku je povoleno pouzivat na sedadle
spolujezdce. Partnefi Volkswagen maji pripraven
aktualni seznam vSech povolenych détskych
sedacek. Pouzivejte pouze détské sedacky, které
jsou pripustné pro prislusné vozidlo.

Zapnuty ¢elni airbag na strané spolujezdce
predstavuje pro dité veliké nebezpedi. Zivotu
nebezpecné je sedadlo spolujezdce pro dité
prepravované v détské sedacce otocené zady ke
smeéru jizdy.

Je-li détska sedacka na sedadle spolujezdce zady
ke sméru jizdy, mlze ji aktivovany Celni airbag
spolujezdce zasahnout tak velkou silou, ktera je
schopna zptisobit vazna nebo i smrtelna zranéni
= /\. Proto se pfi zapnutém &elnim airbagu
spolujezdce détska sedacka orientovana proti
sméru jizdy nikdy nesmi pouzivat na sedadle
spolujezdce!

Na sedadle spolujezdce pouzijte détskou sedacku
orientovanou proti sméru jizdy pouze tehdy, je-li
Celni airbag spolujezdce vypnuty. To se pozna
podle rozsviceného kontrolniho svétla v pristrojové
desce #:PASSENGER AIR BAG 0ff =>strana 93.
Pokud neni ¢elni airbag spolujezdce vypnuty
a zhstava aktivni, nesmi se na sedadle
spolujezdce pFepravovat zadné dité = /\.

Je-li na sedadle spolujezdce détska
sedacka, je nutné dbat, aby:

e byl Celni airbag spolujezdce vypnuty, je-li na
sedadle spolujezdce pripevnéna détska sedacka
oto¢ena zady ke sméru jizdy /\ = strana 98,

e bylo opéradlo sedadla spolujezdce ve
vzpiimené poloze,

e bylo sedadlo spolujezdce posunuto tplné
dozadu,

e bylo vySkové nastavitelné sedadlo spolujezdce
zvednuto nahoru,

e Prestaveni vySky bezpecnostniho pasu musi
byt v nejvyssi poloze.
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Vhodné détské sedacky

Détska sedacka musi byt vyrobcem specialné
schvalena pro pouziti na sedadle spolujezdce
s ¢elnim a bo¢nim airbagem.

Na sedadlo spolujezdce se montuji univerzalni
détské sedacky podle ECE-R 44 skupin 0, 0+, 1,
2 nebo 3.

A NEBEZPECI

Namontujete-li na sedadlo spolujezdce
détskou sedacku, zvysi se v pripadé nehody
riziko vazného, az smrtelného zranéni ditéte.
Détskou sedacku nikdy neinstalujte na
sedadlo spolujezdce zady ke sméru jizdy,
kdyz je zapnuty celni airbag spolujezdce. Dité
muze byt pfi aktivaci ¢elniho airbagu
usmrceno, protoze détska sedacka je plnou
silou zasazena aktivovanym airbagem

a vymrsténa proti opéradlu sedadla.

A\ NEBEZPECi

Je-li ve vyjimeéném pfipadé nutné prevazet
dité na misté spolujezdce zady ke sméru
jizdy, je tfeba dbat na nasledujici:

e Vzdy vypnéte ¢elni airbag spolujezdce

a nechte ho vypnuty.

e Deétska sedacka musi byt vyrobcem
schvalena pro pouziti na sedadle spolujezdce
s €elnim, resp. bo¢nim airbagem.

e Postupujte podie montaznich pokynt
vyrobce détské sedacky a respektujte
varovné pokyny.

e Sedadlo spolujezdce v podélném sméru
posunite Gpiné dozadu a nastavte tuplné
nahoru, aby se vytvoril co nejvétsi odstup od
celniho airbagu.

e Opéradlo nastavte do vzpfimené polohy.
e Nastaveni vysky pasu nastavte tuplné
nahoru.

o Déti ve vozidle zajistéte vzdy povolenym
a vhodnym zadrznym systémem podle

T

Pouzivani détské sedacky na zadnich sedadlech

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 101 a
dodrzujte je.

Jestlize je na zadnim sedadle upevnéna détska
sedacka, musi byt poloha predniho sedadla
pfizplisobena tak, aby dité mélo dostatek mista.
Nasledné piizplsobte predni sedadlo velikosti
détské sedacky a ditéte. Rovnéz dbejte na
spravnou polohu sezeni spolujezdce /\ => strana
68.

Vhodné détské sedacky

Détska sedacka musi byt vyrobcem schvalena pro
pouziti na zadnich sedadlech s boénim airbagem.

Na zadni sedadla se mohou montovat univerzalni
détské sedacky podle ECE-R 44 skupin 0, 0+, 1,
2 nebo 3.

Tato vnéjsi zadni sedadla jsou vhodna pro détské
sedacky se systémem ISOFIX, které jsou normou
ECE-R 44 specialné schvaleny pro tento typ
vozidla.

Détské sedacky ISOFIX schvalené pro zadni
sedadla

Détské sedacky ISOFIX jsou rozdéleny do
homologacnich kategorii ,univerzalni®,
,semiuniverzalni* nebo ,specifické podle vozidla“.

e Pokud ma détska sedacka ISOFIX homologaci
Luniverzalni‘, musi se détska sedacka upevnit
dolnimi kotvicimi body a upeviiovacim popruhem
Top Tether.

e U détskych sedacek ISOFIX s homologaci
~semiuniverzalni* nebo ,specifické podle vozidla“ je
tfeba pred pouzivanim zkontrolovat, zda je détska
sedacka pro vase vozidlo schvalena. K tomu
poskytuje vyrobce détské sedacky spolu s détskou
sedackou ISOFIX seznam vozidel, pro které je
dana détska sedacka ISOFIX schvalena. Pripadné
se obratte na vyrobce détské sedacky kvli
aktualizaci seznamu vozidel.

Dité v détské sedacce na zadnich sedadlech
se muze pfi hrani s nepouzitymi
polohovatelnymi bezpe¢nostnimi pasy
smrtelné zranit.

o Nepouzité bezpeénostni pasy na zadnich
| sedadlech vzdy zajistéte.

Upevnéni détské sedacky bezpeénostnim pasem

Nejprve si prectéte tiivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 101 a
dodrzuijte je.

Détské sedacky s napisem univerzalni na
oranzovém §titku se sméji pfipeviiovat na sedadla
pomoci bezpeénostniho pasu, v tabulce jsou
oznacené pismenem u.

velikosti a hmotnosti téla.

F Skupiny podle hmotnosti Sedadlo spolujezdce Mista k sezeni na zadnim
sedadle
Skupina 0
do 10 kg u
Skupina 0+
= do 13 kg u
Skupina 1 —
s 9az 18 kg u
Skupina 2
L 15 az 25 kg u
Skupina 3
22 az 36 kg u >
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Upevnéni détské sedacky bezpeénostnim
pasem

o Prectéte si a respektujte navod vyrobce détské
sedacky.

e Pri montazi na sedadle spolujezdce posurite
toto sedadlo UplIné dozadu a opéradlo zvednéte do
vzpiimené polohy = strana 68.

e Postavte podle navodu vyrobce détskou
sedacku na sedadlo.

e Prestaveni vysky bezpecnostniho pasu musi
byt v nejvyssi poloze.

o Bezpecnostni pas pripnéte podle navodu
vyrobce détské sedacky, resp. ho vedte skrze
détskou sedacku.

e Dbejte na to, aby se bezpecnostni pas
nepietodil.

e Zasuiite jazycek pasu do zamku pasu
prisluSného sedadla, az zapadka zamku slysitelné
zaklesne.

e U vozidel s polohovatelnymi bezpecnostnimi
pdasy: ramenni ¢ast pasu Gplné vytahnéte a popruh
nechte automatickym navijeem navinout. Navijeni
se projevi charakteristickym ,cvakanim*.

e Horni ¢ast popruhu musi pevné a upiné doléhat
k détské sedacce.

o Bezpecnostni pas prezkousejte tahem — dolni
Gast pasu se jiz nesmi dale vytahovat.

e U vozidel s polohovatelnymi bezpecnostnimi
pasy: pfipadné nepouzivané bezpecnostni pasy
zajistéte tak, aby byly mimo mimo dosah ditéte

v détské sedacce: popruh pasu vedte za opérkou
hlavy sousedniho sedadla. Pfitom se nesmi uvolnit
aretace bezpecnostniho pasu! Pfi navijeni nesmi
byt slySet ,cvakavy" zvuk. Popruh pasu nechejte
automatickym navijeGem navinout.

Demontaz détské sedacky

Bezpecnostni pasy odepinejte pouze u stojiciho
vozidla = A\.

e Stisknéte Cervené tlacitko na zamku pasu.
Zapadka vyskogi.

e Pas vedte rukou zpét, aby se mohl [épe
navinout, nepretocil se a neposkodil obloZeni.

e Détskou sedacku vyjméte z vozidla.

Uvolnéni bezpe¢nostniho pasu béhem jizdy
muze vést pfi nehodé nebo nahlych brzdnych
a jizdnich manévrech k tézkym nebo

i smrtelnym zranénim!

o Bezpecnostni pas odepinejte pouze

u stojiciho vozidla. 4

Upevnéni détské sedacky se spodnimi kotvicimi ocky (ISOFIX, LATCH)

Nejprve si prectéte uvodni informace a

bezpecnostni pokyny A na strané 101 a

dodrzujte je.

Obr. 79 Na sedadle vozidla: varianty oznaceni spodnich pfipeviiovacich bodu détské sedacky

Prichytna ocka, tzv. dolni kotvici body, jsou
umisténa po 2 u obou vnéjsich sedadel vzadu.

|

|8

Prehled montaze s ISOFIX

Podle evropské smérnice ECE-R 16 jsou

v nasleduijici tabulce uvedeny moznosti montaze
détskych sedacek ISOFIX k dolnim kotvicim
bodiim na jednotlivych mistech vozidla.

Pripustna télesna hmotnost, resp. udaj velikostni
tridy A az G pro détskou sedacku je u détskych
sedacek s homologaci ,univerzalni“ nebo
~Semiuniverzalni“ uvedena na stitku pfipevnéném
na détské sedacce.

—

Skupina (hmotnostni tfida)

Skupina 0: Skupina 0: do 10 kg
do 10 kg ) Skupina 0+: do Skupina 1: 9 az 18 kg
13 kg
Détska Détska

sedacka je Détska sedacka je sedacka je Détska sedacka je
Smér namontovani oto€ena zady otoCena zady otoCena zady otocena celem

(proti sméru (proti sméru jizdy) (proti sméru (ve sméru jizdy)
. jizdy) jizdy)
Velikostni tiida F e[ c[pbp[E| c]bp]alsT s
Montaz na sedadlo : . o . - .
spolujezdce Misto k sezeni bez kotvicich ocek, bez upevnéni systémem ISOFIX/LATCH
Montaz na vnéjsi
sedadla vzadu IL-SU IL-SU IL-SU IUF/IL-SU

Montaz na prostredni
sedadlo vzadu

Misto k sezeni bez kotvicich ocek, bez upevnéni systémem ISOFIX/LATCH

X: misto k sezeni neni vhodné pro upevnéni
détské sedacky ISOFIX této skupiny.

IL-SU: misto k sezeni vhodné pro montaz détské
sedacky ISOFIX s homologaci ,semiuniverzalni®,
dbejte na navod vyrobce détské sedacky.

IUF: misto k sezeni vhodné pro montaz détské
sedacky ISOFIX s homologaci ,univerzalni*
a pfipevnénim upeviovacim popruhem Top Tether.

Détské sedacky s pevnym uchycenim

PFi montazi détské sedacky s pevnym uchycenim
je mozné pouzit zavadéci ichyty. Namontované
zavadéci pomucky usnadriuji montaz a chrani
potahy sedadla. Zavadéci pomucky byvaji soucasti
dodavky détské sedacky nebo je ziskate

u partnert Volkswagen. Zavadéci lchyty se

v pripadé poteby zajisti v obou kotvicich bodech
ve vozidle =>O.

e Pii montazi a demontazi dbejte na navod
vyrobce détské sedacky = A\.

e Détskou sedacku nasurite na pfichytna ocka
=obr. 79. Sedacka musi slysitelné zaaretovat.
e Obé strany détské sedacky prezkousejte
tahem.

Détska sedacka s nastavitelnymi
upeviiovacimi popruhy

e Pfimontazi a demontazi dbejte na navod
vyrobce détské sedacky = A\.

e Deétskou sedacku umistéte na plochu sedadla
a zahaknéte upeviiovaci popruhy do pfichytnych
ocek =obr. 79.

e Upeviovaci popruhy pomoci nastavovaciho
pfipravku rovnhomérné dotahnéte do napnuti.
Détska sedacka musi tésné pfiléhat k sedadlu ve
vozidle.

e Obé strany détské sedacky prezkousejte
tahem.

Spodni kotvici body pro détské sedacky
nejsou zadna upeviovaci o¢ka. Dét%skou
sedacku upevnéte k dolnim kotvicim bodiim.

e Abyste zabranili trvalym otiskiim na
polstrovani, je nutné zavadéci tuchyty

z kotvicich bodli vytahnout, kdyz neni

v kotvicich bodech vozidla zabudovana zadna
détska sedacka.

e Abyste zabranili poskozeni potahti,
polstrovani nebo zavadécich tchytti, musi byt
zavadéci uchyty pred sklopenim zadnich
sedadel vzdy vytazeny z kotvicich bodti.
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Upevnéni détské sedacky upeviiovacim popruhem Top Tether

Obr. 80 Priklad zavéSeného horniho
upeviovaciho popruhu

Nejprve si prec¢téte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny /A\ na strané 101 a
dodrzujte je.

e Pri montazi a demontazi dbejte na navod
vyrobce détské sedacky = A\

e Opéradlo odjistéte a sklopte ho trochu dopfedu
= strana 140.

e Demontujte opérku hlavy za détskou sedackou
a bezpecné ji ulozte ve vozidle = strana 68.

e Horni upevilovaci pas détské sedacky zavedte
dozadu do zavazadlového prostoru.

e Opéradlo sedadla zvednéte a pevné ho
zatlaéte do zajisténi. Cervena znacka na
odjistovacim tlacitku nesmi byt vidét.

e Deétskou sedacku upevnéte k dolnim kotvicim
bodiim =>strana 106.

e Horni upeviiovaci popruh v zavazadlovém
prostoru zahaknéte do prislusného pfichytného
ocka =obr. 81.

e Popruh napnéte tak, aby sedacka nahore
priléhala k opéradiu.
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Obr. 81 Zavésené horni upeviiovaci popruhy
v zavazadlovém prostoru

Po demontazi détské sedacky opérku hlavy
opét namontujte = strana 68.

Détské sedacky s dolnimi kotvicimi body

a hornim upeviiovacim popruhem se musi
montovat podle pfislusnych pokynu vyrobce.
Jinak mohou zpusobit tézka zranéni.

e K prichytnému oc¢ku v zavazadlovém
prostoru vzdy pfipevnéte pouze jeden
upevinovaci popruh détské sedacky.

e Upeviiovaci popruh nikdy nepfipeviujte
do nékterého z upevriovacich ocek.

Integrovana détska sedacka

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Vyklopeni integrované détské sedacky . . . ... 110
Pribéh pasu u integrované détské sedacky .. 111
Zaklopeni détské sedacky zpét ............ 112

Integrovana détska sedacka je vhodna pouze pro
déti skupiny 2 (15-25 kg) a skupiny 3 (22-36 kg)
podle normy ECE-R 44.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
e bezpecnostni pasy = strana 84

A NEBEZPECI

Nepripoutané déti a déti, které nejsou
zajistény vhodnym zadrznym systémem,
mohou byt pfi aktivaci airbagu smrtelné
zranény.

e Déti do 12 let by se mély vzdy prepravovat
na zadnich sedadlech.

o Pokud dité ve vyjimeénych pfipadech
musite prepravovat na sedadle spolujezdce

v détské sedacce orientované zady ke sméru
jizdy, vzdy vypnéte ¢elni airbag spolujezdce.
o Déti ve vozidle zajistéte vzdy vhodnym
zadrznym systémem podle velikosti

a hmotnosti jejich téla.

e Déti vzdy spravné pripoutejte.
Déti museji byt vzdy béhem jizdy ve vozidle
zajisténé v détské sedacce, ktera odpovida
jejich télesné hmotnosti a vysSce.

o Déti ve vozidle zajistéte vzdy vhodnym
zadrznym systémem podle velikosti

a hmotnosti jejich téla.

e Détem vzdy pfipnéte bezpeénostni pas
a nechte je zaujmout spravnou polohu
sezeni.

o Ramenni ¢ast bezpec¢nostniho pasu musi
probihat stfedem ramene, nikdy ne pres krk
nebo pazi.

e Ramenni pas musi dobre priléhat k télu.
e Panevni pas musi vést pfes panev, ne
pres bricho, a musi vzdy pevné priléhat

k télu.

o Popruh pripadné trochu dotahnéte, aby
pevné doléhal k télu.

o Nikdy nevozte déti, ani nemluviata, na
kliné nebo v rukou.

o Déti s télesnou vySkou pod 150 cm
pripoutejte vzdy do détské sedacky. Normalni
bezpeénostni pas mize zplsobit zranéni
bricha a krku.

o Jednim pasem Ize pripnout vzdy pouze
jedno dité na jedné détské sedacce.

o Prectéte si a respektujte informace
a varovné pokyny vyrobce détské sedacky.

o Nikdy nenechte dité sedét v sedacce nebo
volné ve vozidle bez dozoru.

e Zmény na integrované détské sedacce
nechte provadét pouze v odborném servisu.

o Détskou sedacku, resp. jeji ¢asti nechte
obnovit, pokud je sedacka nebo jeji ¢asti
poskozeny nebo pokud byly béhem nehody

zatizeny.

Pfi nahlém zabrzdéni nebo nahlém jizdnim
manévru, jakoz i pfi nehodé mohou byt volné
pfedméty ve vnitfnim prostoru vrZzeny
vozidlem a zpusobit zranéni.

o Do sedacky nepokladejte volné zadnou
hracku nebo tvrdé predméty, ani je

nenechavejte lezet na sedadle.
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Vyklopeni integrované détské sedacky

Pribéh pasu u integrované détské sedacky

@

Obr. 82 Integrovana détska sedacka: nastaveni
sedaku a bokd sedaku

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 109 a
dodrzujte je.

Integrovanou détskou sedacku Ize vybavit bo€nimi
opérkami hlavy. Volkswagen doporucuje pouzivat
integrovanou détskou sedacku vzdy spolecné

s nasazenymi bo¢nimi opérkami hlavy a pouze pro
déti od 3 let.

Zvednuti sedaku a bok( sedaku
e \iytdhnéte sedak za odjistovaci packu
=obr. 82 (® ve sméru sipky (1) dopfedu.

o \fyklopte oba boky sedaku (B) ve sméru Sipek
@ nahoru.

o Zatlaéte sedak (©) ve sméru sipky @) dozadu,
az zaaretuje.
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Obr. 83 Integrovana détska sedacka: nasazeni
bocnich opérek hlavy

Nasazeni boéni opérky hlavy

o Opérku hlavy = obr. 83 (&) vysurite nahoru (.
e Dbejte, aby vodici tfrmen pasu byl pfipevnén na
boc¢ni opérce hlavy smérem k oknu = strana 111.
e Bocni opérku hlavy (B) pritlacte zepfedu ve
sméru Sipky @ na tyée opérky.

e Boéni opérka hlavy musi zaaretovat. Cervena
znagka nesmi byt vidét ©.

e Stisknéte tlacitko na opérce hlavy a posurite ji
doll) = strana 68.

<

Obr. 84 Integrovana détska sedacka: prubéh
bezpecnostniho pasu

Nejprve si preététe tvodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 109 a
dodrzujte je.

Pomoci vodiciho tfrmenu pasu = obr. 85
napolohujte bezpec¢nostni pas tak, aby ramenni
East pasu u malych déti lezela na stfedu ramene.

Vodici tfmen pasu

e Podle potieby pfipevnéte vodici tfmen pasu na
boc¢ni opérku hlavy na strané okna. Vodici trmen
se pfipeviiuje patentkou.

e (Odepnéte nejvyse prfipevnénou patentku
vodiciho tfimene a pas vedte tfrmenem pod bocni
opérkou.

e Patentku opét zapnéte.

Priibéh pasu

e Bezpecnostni pas protahnéte pod bocni
opérkou hlavy.

e Uchopte pas za zapadku a pomalu ho vedte
pres hrudnik a panev.

e Zasuiite jazycek pasu do zamku pasu
prislusného sedadla, az zapadka zamku slysitelné
zaklesne.

e Tahem prezkousSejte, zda zapadka zamku
bezpecné zapadla do zamku bezpecnostniho
pasu.

Obr. 85 Integrovana détska sedacka: prubéh
bezpecnostniho pasu s vodicim trmenem

Bezpecnostni pas poskytuje optimalni
ochranu pred tézkymi a smrtelnymi urazy
pouze pfi spravném pribéhu pasu.

e Détem vzdy pripnéte bezpeénostni pas
a nechte je zaujmout spravnou polohu
sezeni.

o Ramenni ¢ast pasu nechte probihat pouze
pres stfed ramene.

o Bezpecnostni pas téla musi pfiléhat
plochou a pevné priléhat k télu.

e Popruh dotahnéte, aby pevné doléhal

k télu.

e Panevni ¢ast pasu nechte vZdy probihat
pred panvi a ne pres bficho.

e Jednim pasem Ize pfipnout vzdy pouze
jedno dité na jedné détské sedacce.
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Zaklopeni détské sedacky zpét

Obr. 86 Integrovana détska sedacka: vraceni
sedaku do plvodni polohy

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 109 a
dodrzujte je.

Zaklopeni sedaku zpét
e \ytahnéte sedak za odjistovaci packu
=obr. 86 @ ve sméru Sipky (D) dopfedu.

o Zatlatte sedak uprostied B) ve sméru Sipky @
dold, aby mohl bezpeéné zaaretovat =Q@.
Postranni opérky se automaticky zaklopi.
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Sejmuti boénich opérek hlavy
e Otevrete vodici tfrmen pasu.

e Pas vedte rukou zpét, aby se mohl lépe
navinout a neposkodil oblozeni.

e Opérku hlavy =obr. 83 (@) vysuiite nahoru (D).
e Posuiite odjisténi = obr. 83 ) ve sméru Sipky

, aby bylo mozné sejmout boéni opérku hlavy.
e Stisknéte tlacitko na opérce hlavy a posuiite ji
doll.

E

P¥i zaklapéni integrované détské sedacky tlacte
pouze do stfedu sedaku =obr. 86 (). Jinak se
mize sedak zaklinit a nelze ho bezpeéné
zaaretovat.

Svétla a vyhled
Svétla

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Kontrolnisvétla ......................... 113
Packa ukazatell sméru jizdy

adalkovychsvétel .................... ... 114
Zapnutia vypnutisvétel .................. 115
Svétla a vidéni—funkce .................. 116
Regulace dalkovych svétel .. .............. 118

Prelepeni, resp. prestaveni svétiometl

(cestovnirezim) ......................... 119
4Funkce Coming home" a ,Leaving home*
(orientacni osvétleni) .................... 119
Regulace sklonu svétel, osvétleni pristroju
aspinadll .. .ummmsasaeasnais L. T, .. 120
Vnitini svétla asvétlaprocteni ............ 121

Pfi pouzivani osvétleni vozidla respektujte
specifické zakonné predpisy jednotlivych zemi.

Za spravné nastaveni svétlometu a spravna jizdni
svétla vzdy odpovida fidic.

Dopliujici informace a varovné pokyny:

e vnéjsi pohledy = strana 6

o informacni systém Volkswagen = strana 26

e vymeéna zarovek = strana 371

Kontrolni svétla

Pokud neni vozovka dostate¢né osvétlena
a vozidlo neni pro ostatni icastniky
silniéniho provozu vidét nebo je jen tézko
viditelné, hrozi nebezpecni nehody a tézka
zranéni.

e Zatmy, desté nebo pri Spatné viditelnosti
vzdy zapnéte tlumena svétla.

PFili8 vysoko nastavené svétlomety

a nespravné pouzivani dalkovych svétel
mohou jiné ucastniky silnicniho provozu
rozptylit a osInit. To miize zptisobit nehody
a tézka zranéni.

e Dbejte, aby byly svétlomety spravné
nastavené.

e Proto dalkova svétla, resp. svételnou
houkacku pouzivejte jen tehdy, kdyz
nemuzete oslnit ostatni icastniky silniéniho
provozu. q

Nejprve si prectéte tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 113 a dodrzujte

je.

Sviti |Mozna prficina

Reseni

Uplny nebo &asteény vypadek osvétleni
vozidla.

Vymérite odpovidajici zarovku = strana 371.
Pokud jsou vSechny zarovky v poradku,
pripadné vyhledejte odborny servis.

Porucha dynamického zatackového svétla.

=strana 117.

Mlhové koncové svétlo je zapnuté.

é‘o Zapnuté mlhové svétiomety.

=strana 116.

Ukazatel sméru jizdy vievo nebo vpravo.

nebo na vozidle nefunkéni, kontrolni svétlo
blika dvakrat rychleji.

@ E> Jestlize jsou ukazatele sméru jizdy na pfivésu | Pfipadné zkontrolujte osvétleni vozidla

a privésu. >
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Mozna pri¢ina

= Zapnuté dalkové svétlo nebo svételna
= houkacka.

(Dynamic Light Assist) je aktivni.

Regulace dalkovych svétel (Light Assist),
=G\ resp. automaticka regulace dalkovych svétel

Blika [Mozna pricina

sekund po kazdém zapnuti zapalovani.

Je zapnuty cestovni rezim. Blika asi na §

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvali kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel

a textového hlaseni miize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

Packa ukazateld sméru jizdy a dalkovych svétel

Obr. 87 Packa ukazatell sméru jizdy a dalkovych
svétel

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 113 a
dodrzujte je.

114 Pred jizdou
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Reseni Komfortni blikani
Komfortni blikani aktivujete zatlacenim packy o Po ukonceni zmsnviizdniho prohu
=strana 114. nahoru nebo dolti jen k tlakovému bodu E e 1eny Jiz pruhy,
N S s predjizdéni a odboceni vzdy ukazatel sméru
a pusténim packy. Ukazatel sméru jizdy zablika = o
tFikrat jizdy vypnéte.
=strana 118. :
Komfortni blikani Ize v nabidce Svétla a vidéni
na displeji sdruzenych pristroji zapnout a vypnout . — - - =
Reseni =strana 26. U vozidel bez nabidky Svétla Nespravné pouZivani dalkovych svétel muze
a vidéni Ize funkci deaktivovat v nékterém zpusobit nehody a tézka zranéni, protoze
= strana 119. z odbornych servisil. dalkova svétla mohou rozptylit a oslnit
ostatni Ucastniky silniéniho provozu.
e Vozidlo odstavte v bezpeéné vzdalenosti Nespravné pouzivani ukazatel sméru jizdy, zapnutém zapalovani. Varovna svétla jsou
od projizdéjicich vozidel tak, aby zadné ¢asti nepouzivani ukazatelt nebo opomijeni jejich funkeni i pfi vypnutém zapalovani =strana 342.
. 5 2 e vypinani mize vést k pomyleni ic¢astniku
vyfukového systému nepfisly do styku e Loiglac sptargge o~ Pokud dojde k vypadku nékterého ukazatele
s lehce vznétlivym materialem, napf. se opravniho provozu. To muze zpusobi g A = as
L i >1Th nehody a tézka zranéni. sméru na vozidle nebo na privésu, blika
suchou travou, palivem, olejem atd. . s e i e kontrolni svétlo asi dvakrat rychleji.
o Odstavené vozidlo predstavuje znaéné ® Zménu jizdniho pruhu, predjizdéni == ) 3
riziko pro samotné vozidlo i pro ostatni a odbocovani vzdy véas dejte na védomi Dalkova svétla Ize zapnout jen tehdy, kdyz
uéastniky silniéniho provozu. Je-li to nutné, blikanim ukazateld. jsou zapnuta tiumena svétla. <
zapnéte varovna svétla a postavte vystrazny
trojuhetnik, abyste varovali ostatni icastniky
SiRichihclprouazd: Zapnuti a vypnuti svétel
a textovych hlaseni maze zpisobit poskozeni
vozidla.
Zatlacte packu do pozadované polohy:
® Blikani vpravo = A\. Pii vypnutém zapalovani — - ‘ R : — — IELEE
ze stiedové polohy pro parkovaci svétlo Obr. 88 Vedle volantu: spinaé svétel (zobrazeni nékterych variant)
vpravo =strana 116. p e -
Blikani vievo = A\. Pii vypnutém zapalovani Nejprve si prectéte ivodni informace a U vozidel s taznym zafizenim zabudovanym
ze stiedové polohy pro parkovaci svétio vievo | bezpeEnostni pokyny A\ na strané 113a 7 vjroby: u elekiricky propojenych pfivésa
- strana 116 dodrzujte je. s mlhovym koncovym svétlem se mlhové koncové
= L . . svétlo na vozidle automaticky vypina.
© Zapnéte dalkova svétla = A\. Pii zapnutych Pfi pouzivani osvétleni vozidla respektujte
dalkovych svétlech sviti ve sdruzenych specifické zakonné piedpisy jednotlivych zemi.
pristrojich kontrolni svétlo =O.
®© stisknuti svételné houkacky nebo vypnuti l_Otoéte spinac svétel do pozadované polohy = obr. 88:
: dalkovych svétel. Svételng houkacka sviti, Symbol | Pi vypnutém zapalovani o = =
BALTO dokud je packa piitazend. Sviti kontrolni svétio | T : e FIT ZApHUtSIN Zapaiovén]
. 0 Mlhova’ svétla, tumena a obrysova svétla Vypnuta svétla, resp. trvalé sviceni jizdnich
P — Senit o] = vypnuta. svétel nebo denni jizdni svétia zapnuta.
et VyRriete uvedenim packyido o , Automatické oviadani jizdnich svétel a pfip.
polohy. Orientani osvétleni muze byt zapnute. trvalé nebo denni sviceni tlumenych svétel
| zapnuté. IS
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Otocte spinac svétel do pozadované polohy = obr. 88:

Symbol |Pfi vypnutém zapalovani

Pfi zapnutém zapalovani

Zpg= |Obrysova svétla jsou zapnuta.

Obrysova svétla jsou zapnuta.

Tlumena svétla vypnuta — prip. sviti jesté
né&jakou dobu obrysova svétla.

O

W\

Tlumena svétla jsou zapnuta.

Mihova svétla

Kontrolni svétla £0 nebo (% ve spinaci svétel nebo
ve sdruzenych pfistrojich ukazuji navic zapnuta
mlhova svétla.

e Zapnuti mlhovych svétlometu £): vytahnéte
spinac svétel z polohy e« nebo z0 az do prvni
aretace.

e Zapnuti mlhového koncového svétla (i:
vytahnéte spinac svétel GpIné z polohy e nebo z0.

e K vypnuti mlhovych svétel stisknete spina¢
svétel nebo ho otocte do polohy 0.

Vystrazné tony pfi nezapnutych svétlech
Pri vytazeném klicku ze zapalovani a otevienych
dvefich fidi¢e zazni za nasledujicich podminek
vystrazné tény, které vas upozoriuji, abyste
pripadné vypnuli svétla.

e P¥i zapnutych parkovacich svétlech = strana
114, =>strana 116.

e Spinat svétel v poloze = nebo (3.

e Spinac svétel v poloze D u vozidel bez
orientacniho osvétleni = strana 119.

Plynové vybojky

Plynové vybojky produkuji svétlié a rovnomérné
svétlo pro lepsi osvétleni jizdni drahy, jakoz

i k lepSi viditelnosti vozidla pro ostatni Gi¢astniky

Svétla a vidéni — funkce

silniéniho provozu. Svétlo plynové vybojky vznika
diky vysokému napéti mezi dvéma elektrodami,
které jsou umistény ve sklenéné trubici naplnéné
plynem.

Casem se mohou elektrody opotrebovat, ¢imz se
2vétsi jejich vzajemny odstup. Ridici jednotka
plynovych vybojek rozpozna zménu a zvySi napéti,
aby i nadale vybojka vydavala konstantné jasné

a rovnomeérné svétlo.

Plynové vybojky se mohou ale také prepalit. Nez
se plynové vybojky propali, blikaji, pfip. sviti
nepravidelné. Na displeji sdruzenych pristroju se
muze zobrazovat hlaseni — podle vybaveni —
odpovidajici hlaseni.

Pokud plynové vybojky blikaji nebo sviti
nepravidelné, neprodlené vyhledejte odborny
servis a nechte zkontrolovat svétlomety.

Obrysova nebo denni jizdni svétla nemaji
dostatec¢nou intenzitu, aby osvétlila vozovku

nebo aby vas vidéli i ostatni G¢astnici
silniéniho provozu.

e Zatmy, desté nebo pfi Spatné viditelnosti
vzdy zapnéte tlumena svétla.

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 113 a
dodrzujte je.

Parkovaci svétla

Pfi zapnutych parkovacich svétlech (packa
ukazatelli doprava nebo doleva) se rozsviti na
prislu$né strané vozidla svétlomet s obrysovym
svétlem a zpétné svétlo. Parkovaci svétla je mozné
aktivovat pouze pfi vypnutém zapalovani a kdyz se
nachazela packa ukazateli sméru jizdy

a dalkovych svétel pred sepnutim ve stfedové
poloze.

1186 | Pied jizdou

Oboustranné trvalé parkovaci svétlo
Pokud je pfi vypnutém zapalovani spinac svétel
v poloze »:: a vozidlo je zamknuto zamknete
zvenci, rozsviti se oboustranné trvala parkovaci
svétla. Pitom sviti oba svétlomety s obrysovym
svétlem a ¢ast zpétnych svétel.

Trvala jizdni svétla

Pri trvalych jizdnich svétlech sviti tlumena, resp.
obrysova svétla i osvétleni registracni znacky.

Pokud je spinac svétel v poloze 0, resp. AUTO,
zapne se funkce trvalého sviceni tlumenych svétel
vzdy pfi zapnuti zapalovani. Kontrolni svétlo » ve
spinaci svétel udava u nékterych modelil zapnuta
trvala jizdni svétla.

>
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Je-li spinac svétel v poloze AUT0, soumrakovy
snima¢ automaticky zapina a vypina tlumena
svétla véetné osvétleni pristroji a spinacu.

Trvala jizdni svétla nelze manualné zapnout ani
vypnout.

Denni jizdni svétla

Pro denni jizdni svétla jsou v prednich
svétlometech nebo v pifednim narazniku
samostatna svétla.

Pii zapnutych dennich jizdnich svétlech sviti
pouze zvlastni svétla = A\.

Pokud je spinac svétel v poloze 0, resp. AUTO,
zapne se funkce automatické spinani svétlomett
vzdy pfi zapnuti zapalovani.

Je-li spinac svétel v poloze AUT0, soumrakovy
snimac automaticky zapina a vypina tlumena
svétla véetné osvétleni pristroju a spinach.

Jizdni svétla nelze manualné zapnout ani vypnout.

Automatické ovladani jizdnich svétel AUTO

Automatické ovladani jizdnich svétel je pouze
pomocny prostiedek, ktery neumi dostatecné
rozpoznat véechny dopravni situace.

Je-li spinac svétel v poloze AUTO, v nasledujicich
situacich se automaticky zapina a vypina osvétleni
vozidla, stejné jako osvétleni pfistroju a spinacu

>A:

Automatické zapnuti:

Automatické vypnuti:

Kdyz soumrakovy snimac rozpozna tmu, napf. pfi
prijezdu tunelem.

Pfi rozpoznani dostatecného jasu.

U vozidel bez dennich jizdnich svétel: kdyz
pojedete nékolik sekund rychleji nez 140 km/h
_(85 mph).

U vozidel bez dennich jizdnich svétel: kdyz
pojedete nékolik minut pomaleji nez 65 km/h

(40 mph).

Detektor desté rozpoz_né dést a zapne stérace.

Kdyz stérace nékolik minut nestiraji.

Dynamicka svétla pro jizdu do zatacky (AFS)
Otocna svétla automaticky vysviti vozovku pfi
prijezdu zatackou Iépe. Dynamické zatackové
jizdni svétlo funguje pouze pfi zapnutych
tlumenych svétlech a pfi rychlostech nad zhruba
10 km/h (6 mph). Pokud je aktivovan cestovni
rezim =strana 119, dynamické zatackové jizdni
svétlo nefunguje.

Dynamicka svétla pro jizdu do zatacky Ize
v nabidce Asistenti zapnout a vypnout tlacitkem
asistencnich systém fidice = strana 26.

Odboéovaci svétlo

Pfi pomalém odbocovani nebo ve velmi tizkych
zatackach se automaticky zapne odbocovaci
svétlo. Odbocovaci svétlo mize byt integrovano
bud v mlhovém nebo ¢elnim svétlometu a funguje
pouze pfi rychlosti pod 40 km/h (25 mph).

Pfi vlozeni zpétného chodu je mozné zapnout
odbocovaci svétlo na obou stranach vozidla,
abyste mohli okoli pfi manévrovani Iépe osvétlit.

Pokud neni vozovka dostate¢né osvétiena

a vozidlo neni pro ostatni ucastniky
silni€niho provozu vidét nebo je jen tézko
viditelné, hrozi nebezpecni nehody.

e Automatickeé fizeni jizdnich svétel (AUT0)
zapina tlumena svétla pouze pfi zméné jasu,
nikoli napf. za mihy.

o Nikdy nejezdéte s dennimi jizdnimi svétly,
kdyz je silnice z povétrnostnich divodi

a svételnych podminek nedostatecné
osvétlena. Denni jizdni svétla nemaji
dostatecnou intenzitu, aby osvétlila vozovku
nebo aby vas vidéli i ostatni Gcastnici
silniéniho provozu.

e Zpétna svétla se s dennimi jizdnimi svétly
nezapinaji. Vozidlo bez zapnutych koncovych
svétel nebude za tmy, desté a nepfiznivych
podminek viditelnosti pro ostatni i¢astniky
silniéniho provozu viditelné.

Za chladného nebo vihkého pocasi se mohou
svétlomety, koncova svétla i ukazatele sméru
jizdy doCasné zamlzit. Tento jev je normalni
a nema zadny vliv na Zivotnost svétel ve vozidle.
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Regulace dalkovych svétel

Nejprve si pre¢téte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 113 a
dodrzujte je.

Regulace dalkovych svétel (Light Assist)

Automaticka regulace dalkovych svétel
automaticky spina v mezich systému v zavislosti
na okolnich a dopravnich podminkach dalkova
svétla od cca 60 km/h (37 mph) a pod cca 30 km/h
(18 mph) je opét vypina = A. Ovladani probiha
pres kameru, ktera je pfipevnéna v drzaku
vnitfniho zrcatka.

Regulace dalkovych svétel zpravidla rozpoznava
osvétlené oblasti a dalkova svétla béhem prijezdu
téchto oblasti vypina, napf. v obcich.

Automaticka regulace dalkovych svétel
(Dynamic Light Assist)

Automaticka regulace dalkovych svétel (Dynamic
Light Assist) miize v ramci moznosti systému
minimalizovat osInéni ostatnich Gcastnikl
silni¢niho provozu, resp. ho mi2e odstranit = A\.

Systém rozpozna jiné Gi€astniky silnicniho provozu,
jakoz i odstup k vlastnimu vozidlu a cilené pokryva
oblast svétlometl. Pokud nelze osInéni ostatnich

Gcastnikl uz zabranit, je rozdéleni svétla
automaticky nastaveno na tlumena svétla.
Ovladani probiha pres kameru, ktera je pfipevnéna
na vnitini strané €elniho skla nad vnitfnim
zrcatkem.

Automaticka regulace dalkovych svétel
automaticky spina dalkova svétla v zavislosti na
vozidlech jedoucich prfed vami nebo na
protijedoucich vozidlech, jakoz i podle dalSich
okolnich a dopravnich podminek od cca 60 km/h
(37 mph) a pod cca 30 km/h (18 mph) se opét
vypina.

Pokud jsou dynamicka zatackova svétla
deaktivovana = strana 117 nebo je aktivovano
prestaveni svétlometll (cestovni rezim) =>strana
119, zapinaji a vypinaji se dalkova svétla pouze
jesté automaticky a nejsou jiz regulovana. To
zavisi na vozidlech jedoucich pfed vami nebo

v protisméru, jakoz i na osvétleni ulice.

Automaticka regulace dalkovych svétel zpravidla
rozpoznava osvétlené oblasti a dalkova svétla
béhem prijezdu téchto oblasti vypina, napr. v
obcich.

Zapnuti a vypnuti regulace nebo automatické regulace dalkovych svétel

Funkce Ginnost

Zapnuti:
=strana 114.

— Zapnéte zapalovani a spinac svétel otocte do polohy AUTO.
— Packa ukazatelli sméru jizdy a dalkovych svétel zatlacte ze zakladni polohy dopfedu

=rA Kdyz se objevi na displeji sdruzenych pfistroji kontrolni svétlo =%, zapne se regulace
=2 dalkovych svétel, resp. automaticka regulace dalkovych svétel.

— Vypnéte zapalovani.

Vypnuti= 15 galkovych svétel dozadu.

— NEBO: otocte spinac svétel do jiné polohy nez AUTQ = strana 115.
— NEBO: pii zapnutém dalkovém svétle zatahnéte packu ukazatelll sméru jizdy

— NEBO: kratce zatlacte packu ukazatell sméru jizdy a dalkového svétla dopfedu, abyste
dalkové svétlo zapnuli ruéné. Regulace dalkovych svétel se potom vypne.

Porucha funkce

Nasledujici podminky mohou zplsobit, ze zapnuta
dalkova svétla neni mozné regulaci dalkovych
svétel vypnout véas anebo se nevypnout vibec:

e Na Spatné osvétlenych komunikacich se silné
reflexnimi Stity.

e Pri setkani s nedostatecné osvétlenymi
Gcastniky dopravniho provozu, jako jsou napf.
chodci, cyklisti.

e V lzkych zatackach, pfi napll zakrytém
provozu v protisméru, na pfikrych kopcich nebo
v klesani.

118 | Pred jizdou

e U protijedoucich vozidel na silnici se
stfedovymi svodidly, pokud ma fidi¢ velky rozhled
pres svodidla, napf. u nakladnich vozidel.

e Pii zavadé kamery a preruseni napajeni
elektrickym proudem.

o V mize, pii snéhu a velké intenzité desté.

e P¥i zvitfeném prachu a pisku.

e Pfi ideru kamene v oblasti vyhledu kamery.

e Pokud je oblast vyhledu kamery zamizené,
znecisténé nebo zakryté nalepkou, snéhem nebo
ledem.

i

2Zvyseny komfort s regulaci dalkovych svétel,

resp. s automatickou regulaci dalkovych
svétel vas nesmi zlakat k tomu, abyste pri
jizdé riskovali, Systém nemiize nahradit
pozornost fidice.

e Dalkova svétla méjte vzdy pod kontrolou
a prizpusobte svételnym podminkam,
vyhledu a dopravé.

e Regulace dalkovych svétel, resp.
automaticka regulace dalkovych svétel
nemusi spravné rozpoznat véechny jizdni
situace a pfi urcitych situacich muze
fungovat jen omezené.

e Pokud je oblast vyhledu kamery
znecisténa, zakryta nebo poskozena, mize
byt funkce regulace, resp. automatické

regulace dalkovych svétel omezena. To plati
rovnéz pri zménach na osvétleni vozidla,
napf. pfipevnénim pfidavného svétiometu.

Aby nebyla ¢innost systému negativné
ovlivnéna, je nutné dodrzovat nasledujici:

e Oblast vyhledu kamery pravidelné Cistéte,
udrzujte ji ¢istou, zbavenou snéhu a ledu.

e Oblast vyhledu kamery nezakryvejte.

e Zkontrolujte oblast vyhledu kamery, zda
neni poskozena.

Svételnou houkacku a dalkova svétla Ize

kdykoliv ruéné zapnout a vypnout packou
ukazatelll sméru jizdy a dalkovych svétel =>strana
114.

Pokud je aktivovan cestovni rezim = strana
119, je funkce dynamického zatackového
jizdniho svétla deaktivovana.

Prelepeni, resp. prestaveni svétlomett (cestovni rezim)

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 113 a
dodrzujte je.

Cestujete-li do zemi, ve kterych se jezdi na opacné
strané vozovky nez ve vasi zemi, mohou
asymetricka tlumena svétla protijedouci vozidla
oslfiovat. Proto pfi cestach do do zahrani€i pfip.
prelepte, resp. prestavte svétiomety.

Nastaveni svétlomet Ize pfizplsobit ve
sdruzenych pfistrojich

v nabidce Svétla a vidéni,

podnabidka Cestovni rezim = strana 26. Pokud
je zapnuty cestovni rezim, kontrolni svétlo -% blika
asi 5 sekund po kazdém zapnuti zapalovani.

U vozidel, jejichz svétlomety nelze nastavit
v nabidce, musite bud prelepit urcité casti skel
svétlomett foliemi nebo nechat svétiomety

prestavit v odborném servisu. Dal$i informace
ziskate v odborném servisu. Spolecnost
Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb partnerd
Volkswagen.

Pouziti cestovniho rezimu nebo félii na
svétlometech je pfipustné pouze v pfipadé,
Ze se jedna jen o kratkou dobu. Kviili trvalé
prestavbé svétlometl se obratte na néktery
z odbornych servistl. Spolecnost Volkswagen
doporucuje vyuzit sluzeb partnert Volkswagen.

Pokud je aktivovan cestovni rezim, je funkce

dynamického zatackového jizdniho svétla
=strana 117 a funkce automatické regulace
dalkovych svétel = strana 118 deaktivovana.

w2Funkce Coming home* a ,Leaving home* (orienta¢ni osvétleni)

Nejprve si preététe uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 113 a
dodrzujte je.

Funkce ,,Coming home" se musi nejprve rucné
zapnout. Naproti tomu funkce ,Leaving home* je
fizena automaticky soumrakovym snimacem.
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. 2

,»Coming home*

Cinnost

- Vypnéte zapalovani.
— Sepnéte svételnou houkacku na jednu sekundu => strana 114.

Zapnuti: Osvétleni ,Coming home* se zapne pfi otevfenych dvefich fidice. S uzamknutim
poslednich dvefi, resp. kapoty zavazadlového prostoru se zahdji doba dosvitu.
- Automaticky po uplynuti nastavené doby dosvitu. L 3
- Automaticky, jestlize asi 30 sekund po zapnuti jsou jesté otevrene nékteré dvere
Vypnuti: vozidla nebo kapota zavazadlového prostoru.

- Spinac svétel otocte do polohy 0.
- Zapnéte zapalovani.

,Leaving home*

| Ginnost

— Odemknéte vozidlo, pokud je spinac svétel v poloze AUT0 a soumrakovy snimacé

Zapnuti: rozpoznava tmu.
- Automaticky po uplynuti doby dosvitu.
: - Zamknéte vozidlo.
Vypnuti:

- Otocte spinac svétel do polohy 0.
- Zapnéte zapalovani.

Osvétleni okoli ve vnéjsich zrcatkach

Svétla ve vnéjsich zrcatkach osveétluji
bezprostiedni okoli dvefi béhem nastupovani

a vystupovani. Osvétleni se zapne pfi odemykani
vozidla, pfi otevieni nékterych dvefi a aktivni funkci
osvétleni ,Coming-Home" nebo ,Leaving Home".
Je-li vozidlo vybaveno snimacem svétla, je funkce
osvétleni okoli ve vnéjsich zrcatkach zapnuta
pouze za tmy.

V nabidce Svétla a vidéni mlzete
nastavit dobu dosvitu a funkci zapnout nebo
vypnout = strana 26.

Pri zapnuté funkci ,Coming home* nezazni

pfi otevieni dvefi fidi€e zadny vystrazny ton,
ktery by upozornil na to, Ze jsou svétla jesté
zapnuta.

Regulace sklonu svétel, osvétleni pristroj a spinacu

Obr. 89 Vedle volantu: regulator osvétleni
pristroju a spinact @ jakoz i regulator sklonu
svétel ).

Nejprve si pfectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 113 a
dodrzujte je.

(D Osvétleni pristroji a spinaét

Pfi zapnutych svétlech je mozné plynule regulovat
jas osvétleni pristroju a spinacl otacenim
regulatoru =>obr. 89 (7).
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(@ Regulace sklonu svétel

Regulace sklonu svétel @ pfizplUsobuje svételny
kuzel svétlometu plynule podle stavu nalozeni
vozidla. Tim ziskava fidi¢ optimalni podminky
viditelnosti a protijedouci vozidla nejsou osliiovana

>A.

Sveétlomety Ize nastavovat pouze pfi zapnutych
tlumenych svétlech.

Nastaveni se provadi otaéenim regulatoru (2):
Hodnota | Stav nalozeni? vozidla

nastaven
i
_ Obsazena predni sedadla a prazdny
zavazadlovy prostor.
1 Obsazena vSechna sedadla a prazdny

zavazadlovy prostor.

Obsazena vSechna sedadla a plné

5 nalozeny zavazadlovy prostor. Provoz
s privésem pfi malém zatizeni
tazného zarizeni.

PIné automaticka regulace svétlé vysky

U vozidel s regulaci sklonu svétel nastavte v piné
nalozeném stavu hodnotu , 1.

Tézké predmeéty ve vozidle mohou vést

k tomu, ze svétlomety oslni ostatni ucastniky
silniéniho provozu. To mize zpusobit nehody
a tézka zranéni.

o Svételny kuzel vzdy pfizptisobte vzdy
stavu nalozeni vozidla, aby ostatni ucastnici
silniéniho provozu nebyli osliiovani.

Obsazené pouze sedadlo fidiCe a plné
3 nalozeny zavazadlovy prostor. Provoz
s pfivésem pfi maximalnim zatizeni
tazného zafizeni.

a) Pfi odli§ném nalozeni vozidla mizZete volit i mezipolohy
reguléatoru.
Dynamicka regulace sklonu svétel

U vozidel s dynamickou regulaci sklonu svétel
regulator (2) odpada. Sklon svétel se automaticky
prizptsobuje pfi zapnuti svétlometu stavu nalozeni
vozidla = A.

Vnitrni svétla a svétla pro cteni

Vypadek nebo chybna funkce dynamické
regulace sklonu svétel muze vést k tomu, ze
svétlomety osliiuji a matou ostatni ic¢astniky
silniéniho provozu. To muze zptsobit nehody
a tézka zranéni.

e Regulacisklonu svétel nechte neprodlené
zkontrolovat v odborném servisu. <

Nejprve si pfectéte ivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 113 a dodrzujte

je.

Tlacitko/
poloha

Funkce

0 Vypnuti vnitiniho svétla.

P

o Zapnuti vnitiniho svétla.

o

pfi vytaZeni klicku ze zapalovani.

zapnuti zapalovani.

Zapnuti dverniho kontaktu (stfedni poloha).
Vnitini svétlo se zapne automaticky pfi odemknuti vozidla, otevieni nékterych dvefi nebo

Svétlo zhasne nékolik sekund po uzavieni vSech dvefi, pfi uzamknuti vozidla nebo pfi

7y X

> |Zapnuti nebo vypnuti svétia pro &teni.

Osvétleni odkladaci pfihradky

a zavazadlového prostoru

Pri otevieni nebo zavieni odkladaci prihradky na
strané spolujezdce a kapoty zavazadlového
prostoru se svétlo automaticky zapne nebo vypne.

Osvétleni interiéru

Osvétleni interiéru v pfednim podhledu strechy
rozjasni pfi zapnutych obrysovych nebo tlumenych
svétlech ovladaci prvky ve stfedové konzole shora.

Navic mohou byt osvétlovany oteviraci packy
v prohlubnich madel a dekoracni listy ve dvefich
vpiedu a vzadu. >
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Osvétlené kryci listy prahu dvefi
Osvétlené kryci listy béhem otevieni dvefi vozidla
osvétli oblast nastupovani fidice a spolujezdce.

Osvétlené kryci listy prahu dvefi se zhasnou

spusténim motoru, uzamcenim vozidla nebo
po nékolika minutach, kdyz vytahnete klicek ze
zapalovani. Zabrani se tak vybiti akumulatoru
vozidla.
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- r -

Svétla pro éteni se zhasnou uzaméenim

vozidla nebo po nékolika minutach, kdyz
vytahnete kli¢ek ze zapalovani. Zabrani se tak
vybiti akumulatoru vozidla.

Ochrana proti slunci

m Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Sluneéni clony . viisisssmosisn s sila e 123
Sluneéni zaluzie na zadnimskle ........... 124
Slunecni zaluzie boénich okenvzadu . ... ... 124
Fototropni ¢elnisklo ..................... 125

Slunec¢ni clony

Sklopené slunecni clony a vytazené zaluzie
mohou omezit viditelnost.

e Slunecni clony a slunecni rolety zaved'te
vzdy zpét do drzaki, pokud jiz nejsou
potreba.

[ BAJOI11

Obr. 90 Slunecni clona

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 123 a
dodrzuijte je.

Moznosti nastaveni slunecnich clon ridice
a spolujezdce:

e Priklopte k ¢elnimu sklu.

¢ Clony vytahnéte z Uchytl a piikloiite ke dvefim
=obr. 90 @).

¢ Slunecni clonu priklonénou ke dvefim posurite
v podélném sméru dozadu.

Osvétleni kosmetického zrcatka

Ve sklopené slunecni cloné je za krytem
kosmetické zrcatko. Pfi odsunuti krytu (B) se svétlo
rozsviti (1.

Svétlo zhasne, kdyz kryt kosmetického zrcatka
zasunete zpét nebo kdyz zvednete slunecni clonu.

Svétlo nad sluneéni clonou za uréitych

podminek zhasne automaticky po nékolika
minutach. Zabrani se tak vybiti akumulatoru
vozidla.
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