Odstraiite nepotiebné nastavby
a nastavbové dily

spotieba paliva. Nastavbové Casti a pfimontované
dily jako stfeSni nosi¢ zavazadel nebo nosic¢ kol
snizuji aerodynamickou vyhodu.
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Proto odstraiite nepotfebné nastavby
a nepouzivané systémy nosicll zavazadel,

obzvlasté kdyz chcete jet vysokou rychlosti.

Rizeni

@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Varovna a kontrolnisvétla ................ 205
Informace kfizeni ... ... ................. 206

Posilova¢ fizeni nepracuje hydraulicky, nybrz
elektromechanicky. Vyhodou tohoto fizeni je, ze
nejsou potieba hydraulické hadice, hydraulicky
olej, Cerpadlo, filtr a jiné soucastky.
Elektromechanicky systém je z hlediska
pohonnych hmot tsporny. Zatimco hydraulicky
systém potrebuje trvaly tlak oleje v systému, je
privod energie u elektromechanického fizeni nutny
pouze pri fizeni.

Pfi elektromechanickém fizeni se podpora fizeni
automaticky pfizplsobuje rychlosti jizdy, momentu
fizeni a nato€eni kol. Elektromechanickeé fizeni
pracuje pouze pri bézicim motoru.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
e spousténi a vypinani motoru = strana 176
e akumulator vozidla => strana 296

e roztahovani a vle€eni = strana 383

Varovna a kontrolni svétia

Pokud posilovac fizeni nepracuje, Ize

s volantem otacet jen ztézka a mize se ztizit
fizeni vozidla.

e Posilova¢ fizeni pracuje pouze pfi bézicim
motoru.

e Nikdy nepopojizdéjte s vypnutym
motorem.

e Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy
nevytahujte klicek ze zamku zapalovani.
Blokovani sloupku fizeni mize zaklesnout

a vozidlo pak jiz nelze ridit.

Nejprve si prectéte avodni informace a bezpecnostni pokyny A na strané 205 a dodrzujte

je.

Sviti |Mozna pfi¢ina

Reseni

@ Vypadek elektromechanického fizeni.

Vyhledejte odborny servis.

Omezeni funkce elektromechanického
fizeni.

Rizeni nechte neprodlené zkontrolovat

v nékterém z odbornych servisi.

Pokud se zluté varovné svétlo po novém
nastartovani a po kratké jizdé nerozsviti, neni
nutné vyhledat servis.

pripojen.

Akumulator vozidla byl odpojen a pak opét

Kratce projedte vozidlo rychlosti 15 — 20 km/h
(9 — 12 mph).

Spousténi motoru, fazeni, parkovani 205




Blika |Mozna pricina

Reseni

Vadné elektronické blokovani sloupku
@ fizeni.

@ Nepokradujte v jizdé!
Vyhledejte odbornou pomoc.

Zamknuty sloupek fizeni.

Otocte volantem trochu sem a tam.

Sloupek fizeni neni zajistény, resp. je
zajistény.

Klicek od vozidla vyjméte ze zamku zapalovani
a opét zapalovani zapnéte. Pfipadné
respektujte hlaseni na displeji sdruzenych
pristroju.

zustane sloupek fizeni zamceny. Vyhledejte
odbornou pomoc.

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni mize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

informace k fizeni

e Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni

svétla a textova hlaseni.
o Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte

vozidlo.

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni mize zplsobit poskozeni
vozidla. d

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 205 a
dodrzujte je.

fizeni pred kazdym opusténim vozidla zablokovat.

Elektronické blokovani sloupku fizeni

u vozidel bez Keyless Access

Sloupekfizeni se zamkne, kdyz u stojiciho vozidla
vytahnete klicek od vozidla ze zapalovani.
Elektronické blokovani sloupku fizeni se
nezablokuje, pokud je vozidlo v pohybu po
vytazeni klicku od vozidla ze zapalovani déle nez
asi 10 sekund.

Elektronické blokovani sloupku fizeni

u vozidel s Keyless Access

Sloupek fizeni se zamkne, kdyz se pfi vypnutém
zapalovani oteviou dverfe fidie. Pfitom se musi
vozidlo nachazet v klidovém stavu a pfip. volici
paka musi byt v poloze P.

Jestlize jsou dvefe fidice oteviené a potom je
vypnuto zapalovani, aktivuje se elektronické
blokovani sloupku fizeni teprve se zamknutim
vozidla klickem od vozidla nebo pres snimace
v klice dvefi.
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Elektromechanické fizeni

Pri elektromechanickém fizeni se podpora fizeni
automaticky prizplisobuje rychlosti jizdy, momentu
fizeni a natoceni kol. Elektromechanické fizeni
pracuje pouze pii bézicim motoru.

Pfi snizené podpore fizeni nebo pifi jejim vypadku
je nutné na fizeni vynalozit podstatné vice sily nez
obvykle.

Podpora fizeni pfi pfetoéeni vozidla

Podpora fizeni pfi pretoceni vozidla poskytuje fidici
pouze podporu fizeni v kritickych jizdnich
situacich. Pfitom je fidi€ pfi pretoCeni vozidla
podporovan dodateénymi silami v fizeni = A\.

Podpora fizeni pfi pretoceni vozidla
podporuje fidice spoleéné s ESC pfi fizeni

vozidla v kritickych situacich. Ridi¢ ale musi
v kazdém pripadé vozidlo fidit. Vozidlo neni

podporou fizeni pFi pfetoéeni vozidla fizeno. |<

Asistencni systémy ridice
Asistenéni systémy pro rozjezd

m Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Inteligentni technika asistencnich systému

Kontrolnisvétla . ... ................ ... .. 207

FunkceAutoHold ....................... 208 pro rozjezd nemiize prekonat dané fyzikalni

/S\Z.stemtstart.-'s t:;p k """"""""""" 208 hranice. Zvyseny komfort jizdy s asistencnimi
istent pro Jizduz kopee . . . iesca s 210 | systemy Fidice vas nesmi nikdy zlakat

k tomu, abyste pfi jizdé riskovali.

o Nezamérné pohyby vozidla mohou
zpusobit tézka zranéni.

e Asistencni systémy rozjezdu nemohou
nahradit pozornost fidice.

e Rychlost a zpusob jizdy vzdy prizptisobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

e Asistencni systém pro rozjezd nemuize
vozidlo udrzet ve svahu za vSech okolnosti
nebo ho v klesani dostatecné pribrzd’ovat,
napr. na kluzkém nebo zledovatélém
povrchu. q

Doplnujici informace a varovné pokyny:

o informacni systém Volkswagen = strana 26
e brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192
e akumulator vozidla = strana 296

e kola a pneumatiky = strana 314

o prislusenstvi, vyména dili, opravy a zmény
=strana 327

e pomoc pfi startovani = strana 380

Kontrolni svétla

Eu] Nejprve si pfectéte Gvodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 207 a dodrzujte
J

je.
Sviti | Mozna pfic¢ina Reseni
Vadny rezim start-stop. Vyhledejte odborny servis a nechte systém
zkontrolovat.

Pro spusténi motoru sejméte nohu z brzdy
= strana 209.

Zkontrolujte, zda jsou splnény v§echny
technické predpoklady. Pfipadné splrite
chybéjici technické predpoklady = strana 209.

@ Systém Start-Stop vypnul motor.

@ Systém-start-stop nedostupny.

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvuli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

o Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
atextového hlaseni muze vést k uvaznuti
vozidia v silni&nim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlageni muze zpusobit poskozeni
vozidla. g

Asistenéni systémy ridice 207




Funkce Auto Hold

F36-0000

Obr. 152 Ve stiedové konzole: tlacitko funkce
Auto Hold

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 207 a
dodrzujte je.

Pfi zapnuté funkci Auto-Hold sviti v tlaCitku
kontrolni svétlo.

Zapnuta funkce Auto Hold podporuje fidice, kdyz je
nutné ¢asto nebo dlouho drzet vozidlo s bézicim
motorem na misté, napf. ve svahu, u semaforu
nebo pfi popojizdéni v zacpé.

Zapnuta funkce Auto Hold zajistuje v klidovém
stavu automaticky vozidlo proti popojizdéni, aniz
byste museli drzet vozidlo brzdovym pedalem.
Poté, co systém rozpozna zastaveni vozidla,

prevezme pfidrzovani vozidla funkce Auto Hold.
Brzdovy pedal se muze uvolnit.

Kdyz fidi¢ seslapne plynovy pedal (automaticka
pfevodovka) nebo seslapne pro rozjezd spojku
(manualni pfevodovka), funkce Auto Hold opét
brzdu uvolni. Vozidlo se da do pohybu podle
sklonu vozovky.

Pokud se béhem klidového stavu vozidla néktery
z predpoklad( pro funkci Auto Hold zméni, funkce
Auto Hold se vypne a kontrolni svétlo v tlagitku
zhasne = obr. 152. Elektronicka parkovaci brzda
se automaticky zapne, aby bylo vozidlo pfi
parkovani bezpeéné zajisténo = A\

Predpoklady k drzeni vozidla funkci
Auto Hold:

o Dvefe fidiCe jsou zaviené.

o Ridi¢ ma pfipnuty bezpeénostni pas.
e Motor je spustény.

Ruéni zapnuti nebo vypnuti funkce
Auto Hold
Stisknéte tlacitko = A\ Pii vypnuté funkci

Auto-Hold zhasne v tlacitku kontrolni svétlo.

Automatické zapnuti nebo vypnuti funkce
Auto Hold

Kdyz je pred vypnutim zapalovani pres tlacitko
@_-Jﬁ aktivovana funkce Auto Hold, ziistane
funkce po opétovném zapnuti zapalovani
automaticky zapnuta. Pokud funkce nebyla
zapnuta, zlstane po opétovném zapnuti
zapalovani automaticky vypnuta.

| Funkce Auto Hold se za téchto predpokladii zapne automaticky:

Vsechny body musi byt splnény sou¢asné = /A\:

Manualni pfevodovka

| Automaticka pfevodovka

A Stojici vozidlo je na roviné nebo ve svahu drzeno nozni brzdou.

Motor bézi ,plynule”.

! Pfi spinani spojky a souc¢asném pfidavani
plynu se brzda postupné uvolnuje.

Pridavanim plynu se brzda postupné
uvoliuje.

Funkce Auto Hold se za téchto predpokladii okamzité deaktivuje:

neocekavané zhasne.

Manualni pfevodovka Automaticka prevodovka 9.
1. Kdyz neni spinén néktery z pfedpoklad( uvedenych pod tab. na strané 208. =
2. Kdyz motor nebézi plynule nebo kdyz doslo k zavadé na motoru.
3. |Kdyz vypnete motor nebo kdyz motor Kdyz vypnete motor.

4. Kdyz pfi spinani spojky soucasné seslapnete
plynovy pedal.

Kdyz seslapnete plynovy pedal.

208 | Béhem jizdy

Inteligentni technika Auto Hold nemuze
prekonat fyzikalné dané hranice. ZvySeny
komfort s funkci Auto Hold vas nesmi zlakat
k tomu, abyste pri jizdé riskovali.

e Vozidlo nikdy neopoustéjte pfi bézicim

motoru a zapnuté funkci Auto Hold.

Systém start-stop

e Auto Hold nemuze vozidlo udrzet ve
svahu za v§ech okolnosti nebo ho v klesani
dostatecné pfibrzd'ovat, napf. na kluzkém
nebo zledovatélém povrchu.

Pied vjezdem do myci linky vzdy vypnéte
funkci Auto Hold, protoze automatickym
zapnutim elektronické parkovaci brzdy by
mohlo dojit k poskozeni vozidla.

8110266

Obr. 153 Ve stfedové konzole: tlacitko systému
start-stop

Nejprve si prectéte tiivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 207 a
dodrzujte je.

V systému start-stop se motor v klidové fazi
automaticky vypina. V pfipadé potieby se motor
opét ihned automaticky nastartuje.

Funkce se pfi kazdém zapnuti zapalovani
automaticky zapne. Informace o aktualnim stavu
se zobrazuji na displeji sdruzenych pfistroja.

Pfi prijezdu vodou systém start-stop vzdy ruéné
vypnéte.

Vozidlo s manualni pfevodovkou

e V klidovém stavu vyjméte rychlost a uvolnéte
spojkovy pedal. Motor se vypne.

® Pro nové spusténi motoru seslapnéte spojku.

Vozidlo s automatickou pfevodovkou

o U zastaveného vozidla seslapnéte brzdovy
pedal a podrzte ho. Motor se vypne.

® K novému spusténi motoru sundejte nohu

Z brzdy, resp. v poloze volici paky P seslapnéte
Plynovy pedal.

Dilezité podminky pro automatické vypinani
motoru

e Ridi& ma pfipnuty bezpeénostni pas.

e Dvere fidiCe jsou zaviené.

e Kapota motorového prostoru je zaviena.

e Ve vyrobé zabudované tazné zarizeni neni

s privésem elektricky spojeno.

e Byla dosazena minimalni provozni teplota
motoru.

e Vozidlo bylo od posledniho odstaveni motoru
v pohybu.

e Vozidla s Climatronikem: vnitfni teplota ve
vozidle se pohybuje v oblasti pfednastavenych
hodnot pro teplotu.

e Vyhfivani elniho skla neni zapnuté.

e U vozidel s Climatronikem: nebyla nastavena
velmi vysoka nebo velmi nizka teplota.

e Neni zapnuta v klimatizaci funkce
odmrazovani.

e U vozidel s Climatronikem: nebyl ruéné zvolen
zadny vyssi stupert vétraku.
e Musi byt dostatec¢né nabity akumulator.

e Teplota uvnitf vozidla neni pfili§ nizka nebo
vysoka.

e Vozidlo nestoji ve velkém stoupani nebo
v prudkém klesani.

e Predni kola nejsou natoceny na doraz.

e Neni zafazen zpétny chod.

e Asistent pro parkovani (Park Assist) neni
aktivovan.

Podminky pro automatické opétovné
spusténi motoru

Motor se muze automaticky spoustét za téchto
podminek:

Asistentni systémy Fidice 209



e kdyz se vnitini prostor vozidla silné zahieje
nebo ochladi;

e kdyz se vozidlo rozjizdi;

e kdyz klesne napéti akumulatoru.

Podminky, které vyzaduji spusténi motoru
klickem

Motor je nutné klickem od vozidla ruéné spustit za
téchto podminek:

e kdyz ma fidi¢ odepnuty bezpe¢nostni pas;

e kdyz jsou oteviené dvere fidiCe;

e kdyz je oteviena kapota motorového prostoru.
Rucni zapnuti a vypnuti systému start-stop

o Stisknéte tlacitko (&) ve stfedové konzole
=obr. 1563.

o Jestlize je systém start-stop vypnuty, sviti
kontrolka v tladitku.

Pokud byl motor vypnut systémem start-stop,
spusti se ihned, jakmile je systém ru¢né vypnut
tlagitkem (£).

Asistent pro jizdu z kopce

PFi vypnutém motoru neni posilova¢ brad,
jakoz i elektromechanické fizeni funkeni.
e Vozidlo nikdy nenechavejte popojizdét
s vypnutym motorem.

e P¥ipracich v motorovém prostoru musi
byt systém start-stop vypnuty.

Kdyz je systém start-stop diouhou dobu
pouzivan pfi vysokych teplotach, mtize se
akumulator vozidla poskodit.

V nékterych pfipadech mize byt nutné,

motor nové nastartovat ruéné klickem od
vozidla. Respektujte pfislusné hlaseni na displeji
sdruzenych pristrojl.

Eﬁ] Nejprve si pectéte ivodni informace a
bezpe&nostni pokyny A na strané 207 a
dodrzujte je.

Asistent pro jizdu z kopce podporuje u vozidel

s automatickou prevodovkou brzdéni pfi jizdé

v klesani = A\. Asistent k tomu vyuziva brzdného
ucinku motoru.

Optimalni fazeni prebira automaticka pfevodovka
v zavislosti na stavajicim klesani a aktuaini
rychlosti. K tomu musi byt volici paka v poloze

D nebo S. V rezimu tiptronic neni asistent pro jizdu
z kopce aktivni.

Protoze brzdovy asistent mize fadit smérem dolt
maximalné do 3. stupné, mlze byt nutné ve velmi
prikrém klesani prepnout do rezimu tiptronic.

V rezimu tiptronic prefadte ruéné na 2. nebo 1.
stupen, aby se vyuzilo brzdného ¢inku motoru

a odlehgilo brzdam.

Automaticka aktivace asistenta jizdy ze
svahu:

e Kdyz je klesani vétsi nez zhruba 6 %.
e A: volici paka je v poloze D nebo S.

210 l Béhem jizdy
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e Navic pfi vypnutém tempomatu, resp. ACC:
kdyz je rychlost vozidla niz$i nez zhruba 80 km/h
(50 mph) nebo kdyz seslapnete brzdu.

e Navic pfi aktivhim tempomatu nebo ACC:
kdyz je pfekrocena ulozena rychlost.

Automaticka deaktivace asistenta jizdy ze
svahu:

e kdyz se zmirni klesani.

e NEBO: kdyz pfevodovka prefadi na vyssi
rychlostni stupen, protoze bylo dosazeno
maximalnich otacek motoru 4500/min.

e Nebo navic pfi aktivnim tempomatu nebo
ACC: kdyz je udrzovana ulozena rychlost.

Vzdy budte pfipraveni brzdit. Pokud tomu tak
nebude, nasledkem mohou byt nehody

a zranéni.

e Asistent pro jizdu z kopce je pouze
pomocny prostfedek a nemuze za véech
okolnosti vozidlo v kiesani dostatecné
pribrzd'ovat.

e Vozidlo miiZe i pfes pomoc asistenta pro

jizdu z kopce zrychlovat.

2

pParkPilot

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Ovladani systému ParkPilot ... ............ 212
Akustické a optické signaly systému ParkPilot 213
Systém ParkPilot pomaha fidi¢i pfi manévrovani
a parkovani.

Ultrazvukové snimace v naraznicich vysilaji

a pfijimaji ultrazvukové viny. Béhem Sifeni
ultrazvukovych vin (odesilani, odraz od prekazek
a pfijem) systém neustale vypocitava vzdalenost
mezi naraznikem a prekazkou.

Dopliujici informace a varovné pokyny:

e Vvnéjsi pohledy =>strana 6

e brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192
o asistent pro zpétnou jizdu (Rear Assist)
=strana 216

e asistent pro parkovani (Park Assist) = strana
221

e péce o vozidlo zvendi a jeho CiSténi > strana
301

e prislusenstvi, vyména dilli, opravy a zmény
=strana 327

e radio, resp. navigacni systém = sesit Radio,
resp. = sesit Navigacni systém

ParkPilot nemuze nahradit pozornost Fidice.

e Nezamérné pohyby vozidla mohou
zplisobit tézka zranéni.

e Rychlost a zpusob jizdy vzdy pfizptisobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

e Ultrazvukové snimace maji mrtvé oblasti,
ve kterych nemohou zachytit osoby ani
objekty.

e Vzdy sledujte okoli vozidla, protoze
zejména malé déti, zvirata a nékteré predméty
nejsou vzdy ultrazvukovymi snimaci
identifikovany.

e Urgité povrchy pfedmétu a obleéeni
nNemusi odrazet signaly ultrazvukovych
Snimagu. Tyto predméty a osoby, které nosi
takové oble¢eni, nemohou byt systémem
| F0zpoznany nebo jsou rozpoznavany chybné.

e Externi zdroje zvukii mohou ovlivnit
signaly ultrazvukovych snimaéu. Za uréitych
okolnosti pak nelze rozeznavat zadné osoby
ani predmeéty.

e Predméty, jako napf. oje pfivésu, tenké tyce,
ploty, kiily, stromy a oteviena nebo otevirajici
se kapota zavazadlového prostoru, které
ultrazvukové snimace za urcitych okolnosti
nezjisti, mohou zpisobit poskozeni vozidla.

e Pokud ParkPilot rozpozna a varuje pred
prekazkou, mohou po pfiblizeni vozidla zvlasté
nizké nebo vysoké prekazky zmizet z mériciho
rozsahu systému ParkPilot a nemusi byt
rozpoznany. Kontrola jiz pred témito predméty
nevaruje.

e Pokud je varovani systému ParkPilot
ignorovano, muze byt nasledné vozidlo vazné
poskozeno.

e Ultrazvukové snimace v narazniku mohou
byt posunuty nebo poskozeny narazy, napft. pfi
parkovani.

e Aby systém ultrazvukovych snimaci
fungoval spravné, udrzujte snimace

v naraznicich cisté, bez snéhu a ledu

a neprelepujte je nalepkami ani nezakryvejte
zadnymi predméty.

e Pri ¢isténi vysokotlakym mycim zafizenim
nebo tlakovou vodou ostfikujte ultrazvukové
snimace primo jen kratce a vzdy ze vzdalenosti
vétsi nez 10 cm.

e Rusivé zdroje zvuku, jako napf. drsny asfalt,
dlazebni kostky, indukéni civky, stavebni stroje,
jakoz i rusivy zvuk jinych vozidel mohou byt
pricinou chybovych hlaseni systému ParkPilot.
e Na vozidlo dodatecné namontované moduly,
jako napr. nosi¢ na kola, mohou ovlivnit funkci
systému ParkPilot pfi parkovani.

Pfi poruSe systému se obratte na néktery
z odbornych servisl. Spole¢nost Volkswagen
doporucuje vyuzit sluzeb partnert Volkswagen.

Volkswagen doporucuje provadét nacvik

parkovani pomoci systému ParkPilot na
dopravné klidném misté nebo parkovisti, abyste se
dlvérné seznamili se systémem a jeho funkcemi. <
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L. Zvlastnosti systému ParkPilot e Zadni ultrazvukové snimace systému ParkPilot
Ovladani systému ParkPilot

e ParkPilot registruje vodu a led na nelze zapnout, pokud je ve vyrobé zabudované
ultrazvukovych snimadich v nékterych pripadech tazné zafizeni s piivésem elektricky spojeno.
jako pfekazku. e Partner Volkswagen mlze nastavit hlasitost

o Pii setrvavajici vzdalenosti se varovny ton ozve  akustickych zvukovych signald.
po nékolika sekundach tiSeji. Hlasitost

S 7 Ao i Porucha funkce systému ParkPilot se hlasi
neprerusovaného tonu je konstantni.

pfi prvnim zapnuti asi 3 sekundy trvajicim

e Jakmile se vozidlo od prekazky vzdali, tdnem a blikanim kontrolniho svétla v tlacitku.
intervalovy ton se automaticky vypne. Intervalovy Tlacitkem vypnéte systém ParkPilot a neprodlené
ton se pii opétovném priblizeni zapne automaticky. ho nechte zkontrolovat v nékterém odborném

e Pokud se nachazi u vozidel s automatickou servisu. <

prevodovkou volici paka v poloze P nebo je
elektronicka parkovaci brzda zapnuta, nedochazi
k Zadnému akustickému varovani.

Obr. 154 Ultrazvukové snimace ParkPilot, A: na narazniku vpfedu, B: na narazniku vzadu. Akustické a optické signaly systému ParkPilot

Nejprve si preététe uvodni inform_ace a
bezpeénostni pokyny A\ na strane 211a
dodrzujte je.

Systém ParkPilot uréi pomoci ultrazvukovych
snimacl v pfednim nebo zadnim narazniku odstup
od prekazky. V narazniku vpredu A a v narazniku
vzadu B = obr. 154 (Sipky) se nachazi po 6
ultrazvukovych snimacich systému ParkPilot.

Obr. 157 Ukazatel systému ParkPilot
(jednobarevny displeji)

B1T-0267 J

Obr. 165 Ve spodni ¢asti stfedové konzoly:
tlacitko zapinani nebo vypinani systému ParkPilot.

Obr. 156 Ukazatel systému ParkPilot na
obrazovce (barevny displej)

Zapnuti a vypnuti systému ParkPilot

Funkce Cinnost pfi zapnutém zapalovani. Nejprve si prectéte ivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 211 a dodrzujte
™ n r je.

};:f:gif;?""“ SySiemu Stisknéte jednou tlagitko (p). - » '
Ru&ni vypnuti systému I . B Legenda ke schematickému zobrazeni
ParkPilot: Znovu stisknéte tlagitio (). . _obr. 156 resp. =>obr. 157 | Vyznam
Ruéni vypnuti ukazatele Stisknéte tladitko pro vybér funkce na Infotainmentu, ktery byl zabudovan ® Zjiténa oblast za vozidlem.

| systému ParkPilot z vyroby. Zjisténa oblast pred vozidlem.

| (2'2’19"‘?;’\’ E/SI 2USEva NEBO: kratce stisknéte funkéni plochu . © Zjisténa oblast vedle vozidla (v zavislosti na vybaveni vozidla).
aktivni): -
AlifomnatickSlaRhie Zafadte zpétny chod, resp. viozte volici paku do polohy R. Zluty segment pro jednu piekazku.

| I systému ParkPilot: —— ——
Automatické vypnuti Pokud vozidlo zrychli smérem dopfedu na rychlost nad zhruba 10 — . Cerveny segment pro blizkou prekazku.

I systému ParkPilot: (6 —9 mph). g —

Pfipadné prepnéte na Zafadte zpétny chod, resp. viozte volici paku do polohy R. .

°bEaZ kafpery gsisteqta pro NEBO: kratce stisknéte funkéni plochu (33, resp. -
zpétnou jizdu:

Cerny segment pro jednu prekazku (jednobarevny displej).

Na obrazovce ve vyrobé zabudovaného radia, Oblasti pied a za vozidlem jsou pIné kontrolovany
' Kdv2 ie funk ta, sviti v Hacitku (=) kontrolni 'Ttsp. navigaéniho systému se zobrazuji pomoci ultrazvukovymi snimadi.
I yZISHUNKCEZapnuia, SVitiviEacitkuliE=jiontroint ultrazvukovych snimaét zjisténé oblasti pred, za i I TR T )
svétlo = obr. 155. vozidlem a pfip. po stranach vozidia, Pfipadné V zavislosti na vybavé vozidla jsou oblasti po

stranach vozidla snimaci kontrolovany pouze

p":e 2% . . .
= KZ ky jsou zobrazovany vzhledem k vozidiu Castecné. Oblasti, které nejsou primo snimany, »
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jsou systémem propocitavany. Z tohoto dlivodu se
oblasti po stranach vozidla zobrazuji teprve po
ujeti nékolika metra.

Akustické signaly a ukazatele na obrazovce

Pokud se vozidlo pfiblizi do oblasti ultrazvukovych
snimaci k prekazce, zazni akusticky signal. Pfi
dostateéném odstupu k prekazce zazni
prerusovany ton. Cim je vzdalenost mensi, tim
jsou intervaly mezi jednotlivymi tony kratsi. Pokud
je prekazka jiz velmi blizko, ozyva se

Pokud se pfi nepferuSovaném tonu priblizite jesté
blize k pfekazce, neni jiz systém schopen méfit
vzdalenost.

V zavislosti na vybaveni vozidla se zjiSténé oblasti
zobrazuji graficky pomoci vice segmentil. Jak se
vozidlo pfiblizuje k prekazce, priblizuji se tésnéji
segmenty k zobrazovanému vozidlu. Nejpozdéji,
kdyz se zobrazi predposledni segmenty, je vozidlo
v oblasti mozného stretu. Nepokracuijte v jizdé!

nepferusSovany ton.
Barva segmentu pfi
q Vzdalenost vozidla Akusticky | rozpoznané prekazce
Obfaat 0 vagicla k prekazce signal (pouze na barevném
displeji )
® Vzadu uprostied asi 31 -160cm
Vzaduvné asi 31 -60 cm Prerusovany Sluta
Vpiedu uprostied asi31-120 cm ton
Vpredu vné asi31-60cm 3
Blizka e Nepferusovan N .
®, resp. prekazka?) asi0-30cm J ton ervena

ParkPilot s predni a zadni oblasti

3) U vozide! s taznym zafizenim zabudovanym z vyroby je vzdalenost za vozidlem pro trvaly ton prodlouzena.

Barva segmentu pri
. Vzdalenost vozidla Akusticky | rozpoznané prekazce
Oklast uyozidia k prekazce signal (pouze na barevném
displeji )
[Vzadu .
® 'uprostfed asi 31 - 160 cm
| Vzadu vné Piekazka asi 31-60cm
Vpredu neni v 5 — Zluta
‘ uprostied jizdni draze | @5131-120cm
| Vpfedu vné asi 31-60cm
© |Po stranach asi 31 - 60 cm o
| vzadu T
® |uprostfe d asi 31 - 160 cm
|Vzadu vné Prekazka asi 31-60cm Bams .
[Vor el e ferusovany N
pfedu Vv jizdni T2 3 Zluta
uprostred draze asiléd —d20icm i
Vpredu vné asi31-60cm
© |Postranach _ _ asi3t-e0cm | 4
Prekazka mimo Prerusovany
®), ®, |oblast kolize asi 0% 30 G ton ST
© Prekazka v oblasti Neprerusovan
mozné kolize?) y tén

ParkPilot v okoli vozidla

3) U vozidel s taznym zafizenim zabudovanym z vyroby je vzdaienost za vozidlem pro trvaly ton prodlouZena.

Béhem jizdy

Pfi provozu s pfivésem

U vozidel s taznym zafizenim z vyroby a elektricky
pfipojenym pfivésem se na obrazovce z vyroby
zabudovaného radia, resp. navigacniho systému
zobrazuje v zavislosti na vybavé vozidla pfislu§na
grafika. Hodnoty pro odstupy za vozidlem se pak
nezobrazuji.

Vypnuti zvuku systému ParkPilot

Klepnutim na funkéni plochu (¢) na obrazovce
(pouze u barevného displeje) miizete akustické
varovné tény systému ParkPilot vypnout. Pro
opétovné zapnuti akustickych vystraznych tonu je

Jakmile byl systém ParkPilot vypnut a opét zapnut,
vypnuti zvuku se zrusi. Chybova hlaseni nelze
vypnout.

Pokud byl ukazatel systému ParkPilot ruéné
vypnuty a systém ParkPilot je i nadale aktivni,
ztlumeni zvuku se rovnéz zrusi.

Nenechte se odvadét zobrazenim na
obrazovce od provozu na silnici.

Nez jsou opét vydavany zvukové, resp.
optické signaly, mize trvat i nékolik sekund.
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Asistent pro zpétnou jizdu (Rear Assist)

@ Uvod k tématu

' V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Pokyny k provozu ............c.iiienn. 217
Zaparkovani napfi¢ k vozovce (Modus 1) .... 218
Zaparkovani rovnobézné s vozovkou

(Modus 2) ... 219

Kamera v kapoté zavazadlového prostoru pomaha
fidici pfi parkovani nebo manévrovani smérem
dozadu. Obraz kamery se zobrazuje spole¢né se
systémem pomoci pfi orientaci na obrazovce

| z vyroby zabudovaného radia nebo naviga¢niho
systému.
Je mozné volit mezi 2 rGznymi druhy pomoci pfi
orientaci (Modi):

e Modus 1: parkovani dozadu napfi¢ k vozovce,

napf. na parkovisti.

e Modus 2: parkovani dozadu rovnobézné

I s krajnici vozovky.

, Rezim Ize ménit kratkym stisknutim funkéni plochy
na obrazovce autoradia nebo navigac¢niho

| systému. Zobrazuje se vzdy pouze ten rezim, na
ktery Ize pravé prepnout.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
e vnéjSi pohledy =strana 6

e prislusenstvi, vyména dill, opravy a zmény
=strana 327

e = seSit Autoradio nebo = sesit Navigacni
systém

Pouzivani kamery k odhadu vzdalenosti
k prekazkam (osoby, vozidla, atd.) je
nepfesné a muze byt pficinou nehod

a tézkych zranéni.

o Cocka kamery zvétsuje a zkresluje zorné
pole a objekty na obrazovce se zdaji zménéné
a jsou zobrazené nepresné.

o Neékteré predméty mohou byt vzhledem

k rozliSeni obrazovky a za Spatnych
svételnych podminek nedostatecné
zobrazovany, napr. izké sloupky nebo mrize.

Béhem jizdy

e Kamera ma mrtvé oblasti, ve kterych
nemuze zachytit osoby ani objekty.
e Udrzujte cocku kamery éistou, zbavenou
snéhu a ledu a nezakrytou.

Technika asistenta pro zpétnou jizdu nemuize
prekonat fyzikalné dané hranice. Neopatrné
nebo nepozorné pouzivani asistenta pro
zpétnou jizdu mize zpisobit nehody a tézka
zranéni. Systém nemize nahradit pozornost
fidice.

e Rychlost a zplsob jizdy vzdy pfizpuisobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

e P¥i parkovani sledujte zrakem vzdy smér
a prislusné okoli vozidla. Na obrazovce se
jizdni draha zadni ¢asti vozidla zobrazuje

v zavislosti k nato¢eni volantu. Pfedni ¢ast
vozidla silné vybocuje proti zadi.

o Nenechte se odvadét zobrazenim na
obrazovce od provozu na silnici.

o Vzdy sledujte okoli vozidla, protoze
zejména malé déti, zvifata a nékteré predméty
nejsou vzdy kamerami identifikovany.

e Systém nemusi vzdy jasné zobrazovat
vSechny oblasti.

e Asistenta pro zpétnou jizdu pouzivejte
pouze pfi Gplné zaviené kapoté

zavazadlového prostoru.

,z{;"x:,
e
+—Kamerazobrazuje na obrazovce pouze
dvourozmérny obraz. Vzhledem k chybéjici
prostorové hloubce Ize napriklad vystupujici
predméty nebo prohlubné ve vozovce jen stézi
rozeznat, nebo je nelze rozeznat viibec.

e Predméty, jako napf. tenké tyée, ploty, kily
nebo stromy, které kamera za urcitych
okolnosti nezachyti, mohou zpusobit
poskozeni vozidla.

Pokyny k provozu

Obr. 159 Ukazatel asistenta pro zpétnou jizdu:
zapnuty rezim 2

| B3c-oe17

Obr. 158 V kapoté zavazadlového prostoru:
umisténi kamery asistenta pro zpétnou jizdu

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 216 a
dodrzuijte je.

Tlacitka funkci na obrazovce =obr. 159:

(D 4Zobrazeni nabidky, b vypnuti nabidky.
@ x Vypnuti obrazu zpétné kamery.

@ Vyvolani napovédy. V pomocném prehledu j & ¢a
y ) ) Jsou vysvétleny plochy a ¢a y
piehled opustite stisknutim tlagitka =. Y plochy v bz ey, Pomocrty

@ Vypnuti ténu

(® Nastaveni ukazatele: jas, kontrast, barva.

(® Zapnuti pomoci pfi parkovani dozadu napfi¢ k vozovce (Modus 1).
@ Zapnuti optického ukazatele systému ParkPilot

Funkce Cinnost u vozi('iel bez opt_ického Cinnost u vozidel s optickym

E " ukazatele systému ParkPilot ukazatelem systému ParkPilot
utomaticke zapnuti | Pfi zapnutém zapalovani nebo béici F Sty -

Z0brazovani: P 0 e;lac;vr::) (rjr::;k;ru zaradte zpétny chod. Zobrazuje

Stisknéte tlacitko pro volbu funkce na autoradiu nebo naviga¢nim systému
= sesit Radio, resp. = sesit Navigacni systém.
NEBO: kratce stisknéte funk&ni plochu (x) na obrazovce.
NEBO: po vypnuti zapalovani se vypne po kratkém prodleni rovnéz obraz
asistenta pro zpétnou jizdu.
— Stisknéte tladitko (Pu).

Ruéni vypnuti
zobrazovani:

Wpnuti zobrazovani

Vyiazenim zpétného Obraz se asi po 10 sekundach vypne. Okamzité se prepne na opticky
_chodu: ukazatel systému ParkPilot.

VYpnuti zobrazovani

jizdou vpred: Jedte vpied rychleji nez zhruba 15 km/ | Jedte vpied rychleji nez zhruba 10 km/

h (9 mph). h (6 mph).

2vlastnosti

v nasledujicich pripadech asistenta pro zpétnou jizdu nepouzivejte:

- Pfi . ————
=TT vadné regulaci svétlé vySky nebo vadné adaptivni regulaci podvozku (DCC).

- Kd =3 x . . .. v v
—\0¥Z zpétna kamera neposkytuje spolehlivy obraz, napf. pfi $patné viditelnosti nebo znecisténé codce. p
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1) V nasledujicich pfipadech asistenta pro zpétnou jizdu nepouzivejte:

— Kdyz prostor za vozidlem je rozeznatelny jen nezietelné nebo netipiné.

— Pokud je vozidlo nalozeno k zadi.

— Pokud neni fidi¢ se systémem dostateéné seznamen.
— Pri oteviené kapoté zavazadlového prostoru.

— Pokud se zméni poloha nebo uhel zabudovani kamery, napi. po narazu do zadni ¢asti vozidla. Systém_h

nechte zkontrolovat v nékterém z odbornych servis(.

2) Optické klamy zplsobené kamerou (pfiklady)

Kamera asistenta pro zpétnou jizdu poskytuje pouze dvojrozmérny obraz. Prohlubné, jakoz i vy€nivajici
predméty na zemi nebo vycnivajici dily jinych vozidel |ze rozpoznat jen tézko nebo viibec diky chybéjici
prostorové hloubce na obrazovce.

Prfedméty nebo jina vozidla se mohou na obrazovce zdat blize nebo naopak dale, nez ve skute€nosti
jsou.

— Pri prejizdéni z vodorovné plochy do svahu nebo klesani.
— P¥i prejizdéni ze stoupani nebo klesani na vodorovnou plochu.

— Pokud je vozidlo naloZzeno k zadi.

— Pii priblizeni k vy¢nivajicim predmétim. Pfi couvani mohou tyto predméty zmizet ze zorného thlu
kamery.

Cisténi cotky kamery IAMKY ovani) |
Udrzujte €ocku kamery Cistou, zbavenou snéhu e Snih nebo led na ¢éocce kamery nikdy
a ledu: neodstranujte teplou nebo horkou vodou.

e Zapnéte zapalovani a zafadte zpétny chod. Cotka by se mohla jinak poskodit.

o Cocku navihéete béznym prostiedkem na Volkswagen doporucuje provadét nacvik
Cisténi skla na bazi alkoholu a suchym hadfikem ji parkovani pomoci asistenta pro zpétnou jizdu
vygistéte =>®. za dobré viditelnosti a pfi dobrych povétrnostnich

e Snih odstrarite smetackem. podminkach na dopravné klidném misté nebo
o Na led se pouziva rozmrazovaci sprej =@. parkgwstl, abyste e d uverne se anfm" Sy
systémem, orientacnimi ¢arami a jejich funkci.

o K cisténi cocky nikdy nepouzivejte istici nebo u vozidel s taZnym zafizenim z vyroby

prostredky s brusnym tcinkem. - DERISIy plivesar
nezobrazuji zadné orientaéni €ary.

Zaparkovani napfic¢ k vozovce (Modus 1)

Pri oteviené kapoté zavazadlového prostoru

s elektricky pfipojenym privésem se na obrazovce

dodrzujte je.

Obr. 160 Na obrazovce: orientacni ¢ary
parkovaciho prostoru za vozidiem

218 | Béhem jizdy

Nejprve si preététe ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 216 a

Prehled pomoci pii orientaci

Viyznam orientaénich ¢ar zobrazenych na obrazovce =obr 160. VSechny udaj i &ni ¢4
= . : . e
vztahuji k vozidlu, které stoji na vodorovné ploge. ARSIy 58

® Cervena: bezpeény odstup: oblast a2 40 cm za vozidlem na vozovce.
@ Zelena: prodlouzeni vozidla (trochu rozsifené) smérem dozadu. Zobrazena zelena oblast kong¢i

piiblizné 2 metry za vozidlem na vozovce.

(® Zluta: prodlouzeni vozidla dozadu zavislé na natoCeni volantu. Zobrazena Zluta oblast kon&i pfiblizné

3 metry za vozidlem na vozovce.

2aparkovani

e Upravte polohu vozidla pred parkovaci
mezerou a zaradte zpétny chod.

e Pomalu jedte dozadu a otacejte volantem tak,
aby Zluté orientaéni &ary vedly do parkovaci
mezery @.

e Vozidlo vyrovnejte pomoci zelenych
orientacnich ¢ar do mezery pro parkovani.

Zaparkovani rovnobézné s vozovkou (Modus 2)

Obr. 161

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 216 a
dodrzujte je.

Po zapnuti ukazatele sméru jizdy nepotiebné cary
a plochy zmizi.

Na obrazovce: orientacni ¢ary a plochy
parkovaciho prostoru za vozidlem

Piehled pomoci pfi orientaci

Vyznam orientaénich &ar a ploch zobrazeny S
M. a [ ych na obrazovce =>obr. 161. Véechny tdaje pro ori Cni
cary se vztahuji k vozidlu, které stoji na vodorovné plose. Y 19 pro orentacn

@
@
®

©®@ ®

Bezpecny odstup: oblast a2 zhruba 40 cm
Bocni ohrani&eni vozidla.
Bod oto&eni pfi parkovani.

Kdyz se zluta éara dotkne obrubniku nebo
otoceni (detail).

za vozidlem na vozovce.

jiného ohranieni parkovaci mezery, je dosazeno bodu

Pro zaparkovani potiebna volna oblast rovnobézné s vozidlem. Zobrazena plocha se musi uplné

prekryvat s mezerou pro parkovani.

Pfipadné zaparkované vozidlo na kraji vozovky.
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Zaparkovani
e Upravte polohu vozidla asi 1 m rovnobézné
s parkovacimi pruhy a zaradte zpétny chod.

e Pro rovnobézné parkovani zapnéte Modus 2 na
obrazovce navigacniho systému.

e Jedte pomalu dozadu a srovnejte vozidlo tak,
aby zluté plochy na obrazovce koncily pred
pfipadnou prekazkou @ napr. pred jinym
vozidlem.

Béhem jizdy

e Natocte volant az na doraz ve sméru parkovaci
mezery a pomalu jedte dozadu.

e Kdyz se zluta cara @ dotkne parkovaci
mezery, resp. oznaceni nebo obrubniku (detail),
natocte volant az na doraz do protilehlého sméru.

e Jedte dale dozadu, az vozidlo stoji v parkovaci
mezefe rovnobézné s vozovkou. Pfipadné
parkovaci pozici vozidla opravte.

Asistent pro parkovani (Park Assist)

(0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto témattim:

Parkovani s asistentem ... ... .. ...... 222
Vyjizdéni s asistentem pro parkovani (pouze
parkovaci mezery rovnob&zné

sjizdnidrahou) ......... ... . ... 223
Podporabrzdéni ...................... .. 224

Asistent pro parkovani podporuje fidice pfi hledani
vhodného mista k zaparkovani, pfi parkovani ve
vhodné podélné a pri¢né parkovaci mezere, jakoz
i pfi vyjizdéni z podélné situovaného mista

k parkovani.

Moznosti asistenta pro parkovani jsou systémoveé
omezené a jeho pouzivani vyzaduje zvlastni
pozornost fidice = A\.

Soucasti funkce asistenta je systém ParkPilot,
ktery podporuje pii parkovani.

U vozidel s optickym ukazatelem systému
ParkPilot se na obrazovce z vyroby vestavéného
radia, resp. navigacniho systému zobrazi zji$téna
oblast pfed, za a po stranach vozidla. V ramci
moznosti systému se pak zobrazuje poloha
pfekazek vzhledem k vozidlu.

Asistenta pro parkovani nelze zapnout, pokud je

ve vyrobé zabudované tazné zafizeni s privésem
elektricky spojeno.

Doplriujici informace a varovné pokyny:

e vnéjsi pohledy =>strana 6

e brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192
e ParkPilot = strana 211

® péce o vozidlo zvenéi a jeho ¢isténi = strana
301

® piisluSenstvi, vyména dilli, opravy a zmény
=strana 327

. VAROVAN

2vyseny komfort s asistentem pro parkovani
vas nesmi zlakat k tomu, abyste pri jizdé
riskovali. Systém nemuze nahradit pozornost
fidige.

¢ Nezamérné pohyby vozidla mohou
zpusobit tézka zranéni.

® Rychlost a zpusob jizdy vzdy pfizpisobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

e Urcité povrchy predméti a obleceni, jakoz
i vnéjsi zdroje zvuku nemusi odrazet signaly
ultrazvukovych snimacu systému ParkPilot,
resp. je mohou odrazet chybné.

e Ultrazvukové snimace maji mrtvé oblasti,
ve kterych nemohou zachytit osoby ani
objekty.

e Vzdy sledujte okoli vozidla, protoze
zejména malé déti, zvirata a nékteré predméty
nejsou vzdy ultrazvukovymi snimaci
identifikovany.

Béhem zaparkovani, resp. vyparkovani

s asistentem provadi volant samoc¢inné
rychlé otacivé pohyby. Kdyz pfitom sahnete
do paprsku volantu, miize to zpusobit tézka
zranéni.

sistent pro parkovani se orientuje
vyhradné podle zaparkovanych vozidel a ne
podle obrubniki nebo jinych skuteénosti.
Dbejte, aby se pneumatiky a rafky pri parkovani
neposkodily. Pfipadné véas preruste proces
parkovani, abyste vyloucili moznost poskozeni
vozidla.

e Piedméty, jako napf. oje pfivésu, tenké tyce,
ploty, kiily, stromy a oteviena nebo otevirajici
se kapota zavazadlového prostoru, které
ultrazvukové snimace za urcitych okolnosti
nezjisti, mohou zpusobit poskozeni vozidla.

e Pokud ParkPilot rozpozna a varuje pred
prekazkou, mohou po priblizeni vozidla zvlasté
nizké nebo vysoké prekazky zmizet z mériciho
rozsahu systému ParkPilot a nemusi byt
rozpoznany. Kontrola jiz pred témito predméty
nevaruje. Pokud je varovani systému ParkPilot
ignorovano, mize byt nasledné vozidlo vazné
poskozeno. To samé plati i pro asistenta pro
parkovani napr. pfi parkovani za nakladnim
vozem nebo motocyklem. Proto sledujte béhem
parkovani vzdy volny prostor pred a za
vozidlem a pripadné vcéas zasahnéte.
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e Aby systém ultrazvukovych snimacu
fungoval spravné, udrzujte snimace

v naraznicich cisté, bez snéhu a ledu

a neprelepujte je nalepkami ani nezakryvejte
zadnymi predmeéty.

e Ultrazvukové snimace v narazniku mohou
byt posunuty nebo poskozeny narazy, napf. pfi
parkovani.

Parkovani s asistentem

&

e P¥i ¢isténi vysokotlakym mycim zafizenim
nebo tlakovou vodou ostfikujte ultrazvukové
snimace pfimo jen kratce a vzdy ze vzdalenosti
vétsi nez 10 cm.

Pii poruse systému se obrat'te na néktery
z odbornych servistl. Spole¢nost Volkswagen
doporucuje vyuzit sluzeb partnerti Volkswagen.

Bn-ﬂ"«i‘

Obr. 163 Ve stiedové konzole: tlagitko pro ruéni
zapnuti asistenta pro parkovani

Nejprve si prectéte Gvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 221 a
dodrzujte je.

Priprava k zaparkovani

e Regulace prokluzu (ASR) musi byt zapnuta
=strana 192.

e Parkovaci mezera rovnobézné s jizdni
drahou: stisknéte jednou tlacitko (&) = obr. 163
pfi rychlosti do zhruba 40 km/h (25 mph). Kdyz je
funkce zapnuta, sviti v tlacitku kontrolni svétio.
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Obr. 162 Volné misto rozpoznano: zarazeni zpétného chodu k zaparkovani (podélné, resp. napfic)

e Parkovaci mezera napfic k jizdni draze:
stisknéte dvakrat tlagitko (€) = obr. 163 pfi
rychlosti zhruba do 20 km/h (12 mph). Kdyz je
funkce zapnuta, sviti v tlacitku kontrolni svétlo.

e Pripadné stisknéte znovu tladitko (€), aby bylo
mozné prepinat mezi parkovacimi rezimy.

e U parkovacich mezer na strané fidice stisknéte
packu ukazateld sméru jizdy. Na displeji
sdruzenych pfistroji se zobrazuje pfislusna strana
jizdniho pruhu.

e Délka mezery pro parkovani je rozpoznana
jako ,vhodna*“, pokud je minimalné o 0,8 m vétsi,
nez délka vozidla.

Zaparkovani

e Priparkovanirovnobézné s jizdni drahou:
jedte rychlosti maximalné 40 km/h (25 mph)

a projedte ve vzdalenosti 0,5 m az 2 m kolem
mezery k zaparkovani.

e Pri parkovani napfic k jizdni draze: jedte
rychlosti maximainé 20 km/h (12 mph) a projedte
ve vzdalenosti 0,5 m az 2 m kolem mezery

k zaparkovani.

o Nejlépe se zaparkuje, kdyz vozidio zastavite
pokud mozno rovnobézné se zaparkovanymi
vozidly, resp. s okrajem vozovky.

<

e Pokud se na displeji sdruzenych pfistroji objevi
vhodna mezera k parkovani, zastavte a po chvilce
zaradte zpétny chod.

o Nasledujte pokyny na displeji sdruzenych
pristroja.

o Pii tomto hlaseni uvolnéte uchopeni volantu
=>/A\ v Uvod k tématu na strané 221: Zasah
Fizeni aktivni! Sledujte okoli.

o Sledujte okoli a opatrné pfidavejte plyn —
maximalné do 7 km/h.

e Asistent piebirad béhem parkovani pouze
pohyb volantem. Ridi¢ pritom ovlada plyn,
spojku, fazeni rychlostnich stupiit a brzdu.

o Respektujte optické pokyny a zvukové signaly
asistenta pro parkovani, dokud neni ukoncen
proces parkovani.

o Asistent pro parkovani fidi vozidlo pfi jizdé
dopfedu a dozadu tak dlouho, dokud vozidlo
nestoji v mezefe rovné.

o Na konci parkovaciho manévru vyckejte, dokud
fizeni neukonc¢i pohyb, aby bylo dosazeno co
nejlepsiho zaparkovani.

e Proces zaparkovani se ukong¢i, kdyz se objevi
pfislusné hlaseni na displeji sdruzenych pfistroju

a pripadné se ozve akusticky signal.

Predcasné ukonceni nebo automatické
preruseni procesu parkovani

Asistent pro parkovani prerusi proces parkovani,
jestlize nastane néktery z téchto pfipadi:

o kdy? stisknete tlagitko (&);

e kdyz je rychlost pfi parkovani je vy$si nez asi
7 km/h (4 mph);

e kdyz fidi¢ zasahne do fizeni;

o kdyz nebyl proces parkovani ukonéen béhem
asi 6 minut od aktivace automatického zasahu do
fizeni;

e kdyz se vyskytne v systému porucha (systém
prechodné neni k dispozici);

e kdyZ se ASR vypne nebo ASR, resp. ESC
zacne regulovat.

Funkce asistenta pro parkovani je omezena

moznostmi systému. Tak napfiklad neni
mozné zaparkovat s podporou asistenta v Gizkych
zatackach.

Pfi parkovani podél k jizdni draze zazni

zvukovy signal, aby fidice pfimél ke zméné
mezi dopfednou a zpétnou jizdou, protoze zména
sméru se na trvalém ténu systému ParkPilot
neprojevi.

Ukazatel postupu na displeji sdruzenych
pristroji zobrazuje nyni symbolicky relativni
vzdalenost jizdni drahy, kterou je nutné jesté ujet.

Kdyz asistent pro parkovani toci na misté

s fizenim, objevi se na displeji sdruzenych
pristroji navic symbol ). Seslapnéte brzdovy
pedal, aby pohyb fizeni mohl probéhnout na misté
a tim se co nejvice snizil pocet potrebnych
parkovacich tahu.

Pokud se po vyméné kol zhorsi vysledek

zaparkovani, je nutné systém naucit nové
obvody kol. Proces uéeni probiha automaticky
béhem jizdy. Proces uceni mizete napfiklad
podpofit pomalou slalomovou jizdou (pod 20 km/h
(12 mph)), napf. na prazdném parkovisti.

Vyjizdéni s asistentem pro parkovani (pouze parkovaci mezery

rovnobézné s jizdni drahou)

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 221 a
dodrzuijte je.

Vyjizdéni z parkovaciho mista
® Nastartujte motor.

e Stisknéte tlacitko (&) = obr. 163. Kdyz je funkce
Zapnutd, sviti v tlacitku kontrolni svétlo.

¢ Stisknéte ukazatel sméru jizdy k té strané jizdni
drahy, ze které vyjizdite.
® Zaradte zpétny chod.

® Postupujte podle pokynii asistenta pro
Parkovani.

e Pri tomto hlaSeni uvolnéte uchopeni volantu

= A\ v Uvod k tématu na strané 221: Zasah
rizeni aktivni! Sledujte okoli.

e Sledujte okoli a opatrné pfidavejte plyn —
maximaliné do 7 km/h.

e Asistent piebira béhem vyjizdéni z parkovaciho
mista pouze pohyb volantem. Ridi¢ pfitom
ovlada plyn, spojku, fazeni rychlostnich stupiiu
a brzdu.

e Pokud je mozné z parkovaci mezery vyjet,
asistent pro parkovani se automaticky ukongi.
Prevezméte fizeni a kdyz to dopravni situace
dovoluje, vyjedte z parkovaci mezery.
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Pfedéasné ukonéeni nebo automatické
pferuseni procesu parkovani

Asistent pro parkovani prerusi proces vyjizdéni,
jestlize nastane néktery z téchto pfipadi:

o kdyz stisknete tlacitko (@);

e kdyz je rychlost pfi vyjizdéni je vy$si nez asi
7 km/h (4 mph);

Podpora brzdéni

e kdyz fidi¢ zasahne do fizeni,

o kdyz se vyskytne v systému porucha (systém
prfechodné neni k dispozici);

e kdyz se ASR vypne nebo ASR, resp. ESC

zacne regulovat. <

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A na strané 221 a
dodrzujte je.

Asistent pro parkovani pomaha fidici automatickou
podporou brzd. Automaticka podpora brzd
nenahrazuje odpovédnost fidic¢e za ovladani plynu,
brzdy a spojky =A\.

Pfibrzdéni pro vylouéeni vypadki
prekrocenim rychlosti

Aby nedochazelo k prekracovani rychlosti, mize
byt vozidlo piibrzdéno. Proces parkovani mize
pokracovat. Pfibrzdéni je mozné pouze jednou
béhem jednotlivého parkovani.

Zabrzdéni kvali minimalizaci Skody

Pri pfiblizeni k prekazce mize dojit k automatické
podpore brzd. Za uréitych podminek, napf.
povétrnostnich, pfi rozpoznani ultrazvukového
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signalu, za uréitého stavu vozidla, naloZeni, Uhlu
naklonu muze asistent pro parkovani vozidlo pred
prekazkou zastavit.

o Seslapnéte brzdovy pedal = A!

Po tomto zabrzdéni se funkce asistenta pro
parkovani ukongi.

Zvyseny komfort s asistentem pro parkovani

vas nesmi zlakat k tomu, abyste pfi jizdé
riskovali. Systém nemuze nahradit pozornost
ridice.

e Vzdy budte pfipraveni vozidlo sami
zabrzdit.

e Automaticka podpora brzd se asi po 1,5
sekundé ukon¢i. Po automatickém zabrzdéni
se vozidlo samoc¢inné odbrzdi.

GRA (tempomat)

1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Ukazatel na obrazovce a kontrolni svétlo . ... 225
Obsluha tempomatu (GRA) ............... 226

Tempomat (GRA) pomaha udrzovat individualné
nastavenou rychlost pfi jizdé vpred od cca 20 km/h
(12 mph).

GRA zpomaluje ubiranim plynu a nikoliv brzdénim
>A\

Dopliiujici informace a varovné pokyny:

e fazeni=>strana 183

e ACC (automaticka regulace odstupu) =>strana
228

e prisluSenstvi, vyména dil, opravy a zmény
=>strana 327

Pokud neni mozné jet bezpe¢né
s dostatecnym odstupem a konstantni
rychlosti, miiZze pouziti tempomatu (GRA)
zplisobit nehody a tézka zranéni.

o V hustém provozu, pri nedostatecném
odstupu nebo na pfikrych, toéitych nebo
kluzkych usecich, napf. na snéhu, ledé,
mokré vozovce, $térku tempomat nikdy
nepouzivejte.

¢ Tempomat (GRA) nepouzivejte nikdy
v terénu nebo na nezpevnénych cestach.
e Rychlost jizdy a bezpecny odstup od
vozidel jedoucich pfed vami pfizpusobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

e Abyste zabranili nechténé regulaci
rychlosti, GRA vzdy po pouziti vypnéte.

e Pokud je ulozena rychlost pro stav
vozovky nebo dopravni ¢i povétrnostni
podminky pfili§ vysoka, je nebezpecné tuto
rychlost prevzit.

e P¥ijizdé v klesani nemiize tempomat
udrzet konstantni rychlost. Rychlost se mtize
zvysit pusobenim vlastni hmotnosti vozidla.
Prefad’te doli nebo vozidlo pfibrzdéte nozni
brzdou.

Ukazatel na obrazovce a kontrolni svétio

UBTT-0128

Obr. 164 Na displeji sdruzenych pfistroju: ukazatele stavu tempomatu (GRA)

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 225 a
dodrzujte je.
Ukazatele na displeji
UloZena rychlost se zobrazi na displeji sdruzenych
Pristroji.
Stav obr. 164:

@ Tempomat je do¢asné vypnuty. UloZzena
rychlost se zobrazuje malymi Cislicemi.

Systémova chyba. Vyhledejte odborny servis.

© Tempomat je zapnuty. Pamét pro ulozenou
rychlost je prazdna.

@ Tempomat je aktivni. UloZena rychlost se

zobrazuje velkymi Cislicemi.
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f Kontrolni svétlo

Sviti Mozna pficina ]
R "{c_‘j Tempomat (GRA) reguluje rychlost.

Pri zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvili kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach

zhasnou.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni mize vést k uvaznuti
vozidla v silni€énim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hiaseni.

Obsluha tempomatu (GRA)

a textovych hlaseni muze zpusobit poskozeni
vozidla. <

Re e
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tempomatu (GRA)

Obr. 165 Vlevo na sloupku fizeni: ovladaci packa

Obsluha tempomatu (GRA)

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 225 a

dodrzujte je.

Funkce

Poloha spinace, ovladani
spinace = obr. 165

Akce

Zapnuti tempomatu

Poloha ON ®.

Systém se zapne. Po zapnuti jesté neni zadna
rychlost ulozena, rychlost jizdy neni regulovana.

Aktivace tempomatu

Tlagitko SET (D.

Ulozi se aktualni rychlost a probiha regulace.
Pokud je prave aktivni funkce tempomatu, snizi
se pozadovana rychlost s kazdym dal$im
stisknutim tlacitka o 1 km/h (1 mph).

Docasné vypnuti
tempomatu.

226

Béhem jizdy

Aretaéni poloha CANCEL B).
NEBO: seslapnéte brzdovy

|nebo spojkovy pedal.

Regulace se doc¢asné vypne. Rychlost zlistava
uloZena.

fupkee spinace = obr. 165

Poloha spinace, ovladani

Akce

Obnoveni regulace
rychlosti.

Aretaéni poloha RESUME ().

Systém prevezme uloZzenou rychlost a probiha
regulace.

Pokud jesté neni ulozena zadna rychlost,
tempomat pievezme a reguluje aktualni rychlost
jizdy.

Pokud je pravé aktivni funkce tempomatu, zvysi
se pozadovana rychlost s kazdym dal§im
stisknutim tlacitka o 1 km/h (1 mph).

Zrychleni (béhem
regulace tempomatem).

Aretaéni poloha SPEED + ().

Kratké stisknuti: zvySovani rychlosti v krocich
10 km/h (5 mph) a ulozeni.

Dlouhé stisknuti: po dobu stisknuti vozidlo
zrychluje. Po uvolnéni se aktualni rychlost ulozi.

Zpomaleni (béhem
regulace tempomatem).

Aretaéni poloha SPEED — (9.

Kratké stisknuti: snizovani rychlosti v krocich
10 km/h (5 mph) a ulozeni.

Dlouhé stisknuti: po dobu stisknuti vozidlo
zpomaluje. Po uvolnéni se aktualni rychlost
ulozi.

Vypnuti tempomatu Poloha 0FF (B).

Systém se vypne. UloZzena rychlost se vymaze.

V tabulce uvedené hodnoty v zavorce v mph se
vztahuji vyhradné na sdruzené pfistroje s udaji
v milich.

Jizda z kopce s tempomatem (GRA)

Kdyz tempomat nemuze pfi jizdé z kopce udrzet
rychlost konstantni, vozidlo pfibrzdéte nozni
brzdou a pfipadné podradte.

Automatické vypnuti

Regulace tempomatem se automaticky vypne
nebo docasné prerusi:

e kdyz systém zjisti zavadu, ktera by mohla
ovlivnit funkci tempomatu;

e kdyz delSi dobu jedete s plynem rychleji nez je
ulozena rychlost;

e kdyz je brzdovy nebo spojkovy pedal
seslapnuty;

e kdyz je prefazena rychlost;

e kdyz dojde k uvolnéni airbagu.
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ACC (automaticka regulace vzdalenosti)

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Ukazatel na displeji, varovna

akontrolnisvétla .............. ... ... ..., 229
Radarovysnima€ ....................... 230
ObsluhaACC . ............. i, 230
Systém sledovani okoli (Front Assist) ....... 233
NouzovabrzdaCity . ..................... 234
ACC v nasleduijicich situacich doasné

VYPNEE . .. e 235
Jizdnisituace . .... ... ... o oo 236

ACC je kombinaci tempomatu a regulace
vzdalenosti = A\.

S pomoci ACC (Adaptive Cruise Control) je mozno
udrzovat libovolnou rychlost mezi 30 km/h

(18 mph) a 210 km/h (130 mph). ACC navic
udrzuje nastaveny ¢asovy odstup od vozidla
jedouciho pi'ed vami.

Vozidla s automatickou prfevodovkou mohou
aktivnim pribrzd'ovanim, pokud to situace
vyzaduje, zabrzdit az do zastaveni.

Vyzva k prevzeti fidicem

Automaticka regulace vzdalenosti podléha urcitym

systémovym omezenim. To znamen3, ze fidi¢ musi
podle okolnosti sam regulovat rychlost a odstup od
ostatnich vozidel.

Viyzva k prevzeti ridicem probiha optickym

i akustickym varovanim.

Varovani pred kolizi systému sledovani okoli
(Front Assist)

Systém sledovani okoli rovnéz varuje fidice pred
moznym stfetem s vozidlem jedoucim pred vami

= strana 233. Systém sledovani okoli je soucasti
ACC, pracuje ale nezavisle a je aktivni i pfi
vypnuté regulaci vzdalenosti a vypnutém
tempomatu.

Doplnujici informace a varovné pokyny:
e vnéjSi pohledy =strana 6

e informacni systém Volkswagen = strana 26
e tempomat (GRA) = strana 225

e asistentudrzovanijizdniho pruhu (Lane Assist)
=strana 238

e prislusenstvi, vyména dilli, opravy a zmény
=strana 327

Béhem jizdy

Inteligentni technika ACC nemtize prekonat

dané fyzikalni a systémové podminéné
hranice. Neopatrné nebo nepozorné
pouzivani ACC muze zpusobit nehody a tézka
zranéni. Systém nemuze nahradit pozornost
fidice.

e Rychlost jizdy a bezpecny odstup od
vozidel jedoucich pfed vami pfizptisobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

e ACC nepouzivejte v hustém provozu, pfi
§patné viditelnosti, nedostatecném odstupu
nebo na prikrych, tocitych nebo kluzkych
usecich, jako napf. na snéhu, ledu, mokré
vozovce, §térku nebo na zatopené vozovce.

e ACC nepouzivejte nikdy v terénu nebo na
nezpevnénych cestach. ACC je uréeno pouze
pro pouziti na zpevnénych cestach.

e ACC nereaguje, kdyz se blizite ke stojici
prekazce, napr. ke konci dopravni zacpy nebo
havarovanému vozidlu, nebo kdyz pred vami
stoji néjaké vozidlo pred semaforem.

e ACC a systém sledovani okoli nereaguje
na osoby a zvirata, které kfizuji jizdni pruh
nebo jdou po ném v protisméru jedoucich
vozidel.

e Kdyz zpomaleni ACC neni dostatecné,
okamzité pribrzdéte vozidlo nozni brzdou.

e Kdyz po vyzvé k prevzeti vozidlo rozjizdi,
brzdéte vozidlo nozni brzdou.

e Kdyz se na displeji sdruzenych pristroju
objevi oznaceni vyzva k prevzeti rizeni
ridicem, pak je nutné, abyste odstup
regulovali sami.

o Kdyz systém sledovani okoli varuje,
potom v zavislosti na dopravni situaci
okamzité pribrzdéte vozidlo nozni brzdou
nebo se prekazce vyhnéte.

o Ridi¢ musi byt stale pipraven k prevzeti

vozidla.

Pokud ACC nebo systém sledovani okoli
nefunguji tak, jak je popsano v této kapitole,
ACC resp. systém sledovani okoli nepouzivejte
a nechte je zkontrolovat v nékterém z odbornych
servisti. Spoleénost Volkswagen doporuéuje vyuzit
sluzeb partnert Volkswagen.

Maximalni rychlost je u ACC omezena na
210 km/h (130 mph).

Pfi aktivované funkci ACC se béhem
automatického brzdéni mohou ozyvat
nezvyklé zvuky. Ty jsou normalni a jsou zplisobené
brzdnym systémem. <

Ukazatel na displeji, varovna a kontrolni svétla

| B36-0051

Baa-0042

Obr. 166 Na displeji sdruzenych pfistroji: ACC je
aktivni, je rozpoznano vozidlo pied vami, je
regulovan odstup

Obr. 167 Na displeji sdruzenych pristroji: ACC
neni docasné aktivni, je rozpoznano vozidlo pied
vami

Nejprve si piectéte tivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 228 a dodrzujte

je.
Ukazatel na obrazovce

Oblasti zobrazeni na displeji =obr. 166:

@ Rozpoznani vozidla jedouciho vpiedu. ACC je aktivni.
@ Nastaveni gasového odstupu k vozidlu jedoucimu vpfedu pii ulozené rychlosti.
@ Nastaveny casovy odstup k vozidlu jedoucimu vpfedu pfi ulozené rychlosti.

@ Ulozena rychlost.

@ Symbol %: funkce ACC je pfipravena nebo reguluje odstup. Vozidlo jedouci pfed vami je rozpoznano.

UloZena rychlost je regulovana.

Systémova chyba =obr. 164 (B). Vyhledejte
odborny servis.

Varovna a kontrolni svétla

ke
Blika nebo

sviti Mozna pfi¢ina = A\

Reseni

(@ Zpomaleni ACC vzhledem k vozidlu

= jedoucimu pfed vami je nedostatecné.

V zavislosti na dopravni situaci okamzité
zabrzdéte vozidlo nozni brzdou!

Rozpoznana mozna kolize.

V zavislosti na dopravni situaci okamzité
zabrzdéte vozidlo nozni brzdou!

Systém sledovani okoli pravé neni
funkeéni.

Vyckejte, az bude systém opét funkéni, pfip.
provedte vizualni kontrolu radarovych
snimacu (znecisténi, namraza). Pokud
nedostupnost systému pretrvava, vyhledejte
odborny servis a nechte systém zkontrolovat. |p.
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Blika nebo | posns prigina = A Regeni |
sviti
: = Systém sledovani okoli je zapnuty = i
| A a aktivni

Regulace ACC je zapnuta?.

3 Sviti pfi zapnuti a nezavisle na tom, zda systém je nebo neni v rezimu regulace. l

Pri zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvili kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach

] zhasnou.

i Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni mize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam
a tézkym zranénim.

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

[ Radarovy snimac

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte |

vozidlo.

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni mize zpasobit poskozeni
vozidia.

Pri zapnuté funkci ACC mohou byt idaje na

displeji sdruzenych pfistroju prekryty adaji
ostatnich funkci, napr. o pfichazejicim telefonnim
hovoru. d

Nejprve si prectéte avodniinformace a
l bezpeénostni pokyny A\ na strané 228 a
dodrzujte je.

l Ke zjistovani dopravni situace je na predni casti

| vozidla za emblémem Volkswagen vpredu v mfizce

\ chladi¢e zabudovan radar. Vozidla jedouci pred
vami Ize rozeznavat az do vzdalenosti asi 150 m.

Pokud je emblém Volkswagen vpiedu v mfizce
chladice silné znecistén vlivem silného desté, blata
nebo snéhu atd., nebo je zakryty znecisténim,

Obsluha ACC

muze byt radarovy snimac a tim i ACC, jakoz
i systém sledovani okoli nefunkéni. Na displeji
sdruzenych pfistroju se objevi ACC nedostupny.

Cidlo radaru muize byt narazy, nap. pfi

parkovani, posunuto. Prestaveni cidla by

mohlo vést k ovlivnéni funkce systému nebo

k jeho vypnuti. 4 I

Obr. 168 Ovladaci packa ACC vlevo na sloupku
fizeni: regulace rychlosti.

230 Béhem jizdy
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Obr. 169 Ovladaci packa ACC vlevo na sloupku
fizeni: nastaveni stupné nastaveni vzdalenosti. 4

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 228 a
dodrzuijte je.

Pri zapnuté ACC se rozsviti ve sdruzenych
pristrojich zelené kontrolni svétlo %) a na displeji
se objevi pamét rychlosti a stav regulace
vzdalenosti = obr. 166.

Piedpoklady pro aktivaci ACC
e Musi byt zapnuta funkce ASR = A\.

e Volici paka musi byt v poloze D, S nebo

v ulicce tiptroniku. U manualni pfevodovky je nutné
zaradit néktery dopfedny rychlostni stupefi, kromé
1. stupné.

e U vozidel s mechanickou pfevodovkou je
nutné, aby aktualni rychlost byla minimalné 30 km/
h (18 mph).

Regulace rychlosti

Rychlost Ize ukladat a nastavovat, je-li systém
zapnuty. Ulozena rychlost se pfitom muze od
skutec¢né aktualni rychlosti lisit, kdyz je prave
aktivné regulovan odstup.

—[Poloha spinace, ovladanif;_\kce

onkce ~ |spinace =>obr. 168
—

Zapnuti ACC. Poloha 0N ®).

Aktivace ACC. Tlagitko SET (D).

Aretaéni poloha CANCEL (©).

pedal.

NEBO: seslapnéte
spojkovy pedal déle nez
10 sekund.

Docasné vypnuti ACC.

Obnoveni regulace ACC.

Avretaéni poloha RESUME (B).

|

NEBO: seslapnéte brzdovy

Systém se zapne. Po zapnuti jesté neni zadna
rychlost uloZena, rychlost jizdy neni regulovana.

Ulozi se aktualni rychlost a probiha regulace.
Pokud je ACC praveé aktivni:

Kréatké stisknuti: snizovani rychlosti v krocich po
1 km/h (1 mph) a ulozeni.

Dlouhé stisknuti: po dobu stisknuti se rychlost
vozidla snizuje v krocich 1 km/h (1 mph).
Rychlost se snizuje ubiranim plynu.

Regulace se docasné vypne. Rychlost ziistava
ulozena.

rSystém prevezme ulozenou rychlost a probiha
regulace.

Pokud jesté neni uloZzena zadna rychlost, ACC
prevezme a reguluje aktualni rychlost jizdy.
Pokud je ACC pravé aktivni:

Krétké stisknuti: zvySovani rychlosti v krocich po
1 km/h (1 mph) a ulozeni.

Dlouhé stisknuti: po dobu stisknuti se rychlost
vozidla zvySuje v krocich 1 km/h (1 mph).

.

Zrychleni (béhem
regulace ACC).

Zpomaleni (béhem

regulace ACC). Avretaéni poloha SPEED - D).

WPnutiKC—(T

Avretaéni poloha SPEED + (B).

Kratké stisknuti: zvySovani rychlosti v krocich
10 km/h (5 mph) a ulozeni.

Dlouhé stisknuti: po dobu stisknuti se rychlost
vozidla zvysuje v krocich 10 km (5 mph).
Kratkeé stisknuti: snizovani rychlosti v krocich
10 km/h (5 mph) a ulozeni.

Dlouhé stisknuti: po dobu stisknuti se rychlost
vozidla snizuje v krocich 10 km (5 mph).

Poloha 0F ©). Systém se vypne. Ulozena rychlost se vymaze.
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V tabulce uvedené hodnoty v zavorce v mph se
vztahuji vyhradné na sdruzené pfistroje s Gdaji
v milich.

Casovy odstup (stupné odstupu)

Casovy odstup (vzdalenost zavisla na rychlosti) od
vozidla jedouciho pred vami Ize nastavovat

v 5 stupnich. Navic zvoleny stupen uréuje také
zplsob zrychleni vozidla.

Funkce Volitelné stupné

Nastaveni
pozadovaného
casového
odstupu od
vozidla jedouciho
pred vami. }
Nastaveni j
pozadovaného
zpUsobu
zrychleni
(nezavisle na
zakladnim
nastaveni pfi
zapnuti ACC).

1. stupen = velmi maly odstup

5. stupen = velmi velky odstup

1. stupen = dynamické —
5. stupen = spiSe pozvolné

V nabidce Nastaveni - asistenti
informaéniho systému Volkswagen Ize ve
sdruzenych pfistrojich nastavit pod polozkou
Zakladni nastaveni, zda ma byt zrychleni
spiSe sportovni, normalni nebo komfortni = strana
26.

Na mokré vozovce volte vzdy vétsi odstup od
vozidla jedouciho pred vami nez na suché.
Casovy odstup (stupné odstupu)

Casovy odstup od vozidla jedouciho vpredu se

nastavuje spinatem na ovladaci pacce = obr. 169.

PFi sepnuti spinace se na displeji objevi ukazatel
ACC = strana 229. Pro nastaveni ¢asového
odstupu zatlacte spinac doleva nebo doprava:
@ Prodlouzeni ¢asového odstupu vzdy o jeden
stupen.
Podrzte stisknuté: rychlé zvysovani stupnd.
@ Snizeni ¢asového odstupu vzdy o jeden
stupen.
Podrzte stisknuté: rychlé snizovani stupid.

Béhem jizdy

V nabidce Nastaveni, Informacniho systému
Volkswagen Ize pod polozkou nabidky Asistenti
nastavit v podnabidce ACC, Odstup ¢asovy odstup,
ktery ma byt pfi zapnuti ACC zvolen =strana 26.

Tyto podminky mohou vést k tomu, ze ACC
nereaguje:

e pfi jizdé v izkych zatackach;

e pfi seslapnutém plynovém pedalu;

e pfi vypnutém nebo vadném systému sledovani
okoli;

kdyz neni zafazen zadny rychlostni stuper;
kdyz byla ruéné vypnuta ASR;

kdyz jsou vadna vSechna brzdova svétla;
kdyz je Cocka kamery zneciSténa nebo zakryta;
pfi snéZeni nebo za silného desté;

pfi mijeni uzkych vozidel, napf. motocykli;

u vozidel jedoucich mimo béZnou stopu;

pfi silném odrazu radarového signalu, napf. ve
velkokapacitnich garazich;

e u kfizujicich vozidel;

e u stojicich pfekazek, napf. u vozidel po
nehodé;

e u protijedoucich vozidel.

Kdyz dojedete vozidlo, které jede pred vami,
a rozdil rychlosti mezi nim a vami je tak velky,
ze zpomaleni ACC neni dostatecné, vznika
nebezpeci srazky. Vozidio okamzité
pribrzdéte nozni brzdou.

e ACC nemusi vzdy spravné diagnostikovat
v§echny jizdni situace.

e Bezdécné ,spocinuti‘ nohy na plynovém
pedalu vede k tomu, ze ACC samo¢inné
nebrzdi. Regulace rychlosti a odstupu se totiz
potlaéi pfidanim plynu.

e \Vzdy budte pripraveni vozidlo sami

zabrzdit.

Systém sledovani okoli (Front Assist)

. . | BIT0132 |
Obr. 170 Dosah radarového snimace

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 228 a
dodrzujte je.

Systém sledovani okoli je soucasti ACC, pracuje
ale nezavisle a je aktivni i pfi vypnuté regulaci
vzdalenosti a vypnutém tempomatu.

Zapnuty systém sledovani okoli registruje dopravni
situace az do vzdalenosti asi 150 m pred vozidlem
v pri rychlosti od 30 km/h (18 mph) do 210 km/h
(130 mph).

Pfedbézné upozornéni

Pokud systém rozpozna nebezpedi kolize

s vozidlem jedoucim pfed vami, varuje fidice
opticky i akusticky. Soucasné se vozidlo pfipravuje
na pfipadné nouzové brzdéni = A\.

Bezprostredni varovani

Pokud fidi¢ nereaguje na predbézné varovani,
provede systém pres aktivni brzdny zasah kratké
pfibrzdéni, aby znovu upozornil na nebezpeci
pfipadné kolize.

Kratké pfibrzdéni neprobiha ve vSech situacich,
aby neby! fidi¢ zbyte€né ohrozovan, napr. pfi
projizdéni uzkych zatacek.

Automatické brzdéni

Pokud fidi& nereaguje ani na bezprostfedni
varovani, systém brzdi automaticky se stoupajici
intenzitou v nékolika stupnich, aby snizil rychlost
pfi hrozici kolizi. Tim mizZe systém snizit nasledky
nehody.
Podpora brzdéni
thdpoti-n systém sledovani okoli, Ze fidié pfi
grozw: kolizi nedostate&né brzdi, mize systém
k'?dnou ’silu {\/}'léit, aby snizil rychlost v pfipadé
olize. Tim mize systém snizit nasledky nehody.
Podpora brzdéni probiha pouze po dobu, kdy je
brzdovy pedal silng seslapnuty.

Systém sledovani okoli zohledriuje dobu reakce
fidice tak, aby mohl véas varovat. Tato reakéni
doba se automaticky zkracuje, kdyz napf. systém
zaznamena napf. pohyby na pedale a volantu.
Systém tak zabrani nepotifebnym brzdnym
zasahUim, napf. kdyz fidi€¢ zahaji predjizdéni.
Zapnuti a vypnuti systému sledovani okoli

Sledovani okoli se automaticky zapne pfi zapnuti
zapalovani = strana 176. Pfi zapnutém zapalovani
je mozné systém sledovani okoli zapinat nebo
vypinat takto:

e Tlacitkem pro asistencni systémy fidice zvolte
prislusnou polozku nabidky = strana 26.

o NEBO: systém aktivujte nebo deaktivujte

v nabidce Nastaveni, podnabidce Asistent:i
pod Front Assist =strana 26. ,Hacek" oznacuje
zapnuty asistenéni systém fidice.

Nastaveni vystrazného tonu

Viystrazny ton Ize aktivovat nebo deaktivovat

v Informacénim systému Volkswagen ve sdruzenych
pristrojich = strana 26. Systém zachova
provedena nastaveni i po opétovném zapnuti
zapalovani.

e V nabidce Nastaveni, podnabidce Asistenti
zvolte nabidku Front Assist.

Volkswagen doporucuje nechat vystrazny ton vzdy
zapnuty, abyste mohli byt stale varovani pred
pfipadnou hrozici kolizi.

Zvlastni jizdni situace

Protoze systém sledovani okoli vyhodnocuje, tak
jako ACC, dopravni situaci prostrednictvim
radarového snimace vpiedu na vozidle, ma i tento
systém své fyzikalni a systémové dané hranice.
Proto plati pro systém sledovani okoli v zasadé
stejné podminky, jako pro ACC =>strana 235
a=strana 236, Jizdni situace.

Tyto podminky mohou vést k tomu, ze
systém sledovani okoli nereaguje:

® pri jizdé v Uzkych zatackach;

e pii seSlapnutém plynovém pedalu;

e pfi vypnutém nebo vadném systému sledovani
okoli;

kdyz neni zafazen zadny rychlostni stuper;
kdyz byla ruéné vypnuta ASR;

kdyz jsou vadna vSechna brzdova svétla;

kdyz je Cocka kamery zneciSténa nebo zakryta;
pfi snézeni nebo za silného desté;

pfi mijeni uzkych vozidel, napf. motocykli;
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e u vozidel jedoucich mimo béznou stopu;

e pri silném odrazu radarového signalu, napf. ve
velkokapacitnich garazich;

e u kiizujicich vozidel;

e u stojicich prekazek, napf. u vozidel po
nehodé;

e u protijedoucich vozidel.

Systém sledovani okoli je nutné vypnout
v téchto situacich:

o kdyz je vozidlo vieceno;

e kdyzZ je vozidlo na valcové zkuSebni stolici;
e kdyz je vadny radarovy snimac;

e po mechanickém poskozeni radarového
snimace, napf. po narazu vozidla.

Inteligentni technika systému sledovani okoli
nemuze prekonat dané fyzikalni hranice.
Zvyseny komfort jizdy se systémem
sledovani okoli vas nesmi nikdy zlakat

k tomu, abyste pri jizdé riskovali. Za véasné
zabrzdéni odpovida stale ridic. Kdyz systém
sledovani okoli varuje, potom v zavislosti na
dopravni situaci okamzité pribrzdéte vozidlo
nozni brzdou nebo se prekazce vyhnéte.

Nouzova brzda City

e Samotny systém sledovani okoli nemiize
zabranit nehodam a tézkym zranénim.

e Systém sledovani okoli neudrzuje vozidlo
sam az do zastaveni.

e Systém sledovani okoli mize v uréitych
komplexnich situacich neopravnéné varovat
a nechténé brzdit, napf. u dopravnich
ostravktl. J

Pokud mate podezreni, Zze byl radarovy snimac
poskozen, systém sledovani okoli vypnéte. Tim
muzete zabranit naslednym $kodam. Nechte
radarovy snimac nové prekontrolovat.

e Opravarenské prace na radarovém snimaci
vyzaduji odborné znalosti a specialni naradi.
Spolecnost Volkswagen doporucuje vyuzit
sluzeb partneru Volkswagen.

Pokud systém sledovani okoli vyvola brzdovy
zasah, zkrati se chod brzdového pedalu. Tim
se zda byt brzdovy pedal ,tvrdSim“.

Automatické brzdné zasahy systému
sledovani okoli je mozné prerusit
seslapnutim spojky, plynového pedalu nebo

zasahem do fizeni.

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 228 a
dodrzujte je.

Nouzova brzda City je soucasti systému sledovani
okoli a je aktivni, jestlize je tento systém zapnuty.

Nouzova brzda City registruje dopravni situace do
vzdalenosti asi 10 m pfed vozidlem v pfi rychlosti
od 5 km/h (3 mph) do 30 km/h (18 mph).

Pokud systém rozpozna pripadnou kolizi

s vozidlem jedoucim pred vami, je vozidlo
pfipraveno na pripadné nouzové brzdéni = A\.
Pokud fidi¢ nereaguje na hrozici kolizi, mize
systém vozidlo zabrzdit automaticky se stoupajici
intenzitou, aby snizil rychlost pri hrozici kolizi. Tim
muze systém snizit nasledky nehody.

Vyhodnoti-li nouzova brzda City, ze fidi¢ pfi hrozici
kolizi nedostatecné brzdi, mize systém brzdnou
silu zvysit, aby snizil rychlost v pfipadé kolize. Tim
muze systém snizit nasledky nehody.

Podpora brzdéni probiha pouze po dobu, kdy je
brzdovy pedal silné seslapnuty.

Béhem jizdy

Tyto podminky mohou vést k tomu, ze
nouzova brzda City nereaguje:

e pii jizdé v uzkych zatackach;

e pri seSlapnutém plynovém pedalu;

e pfi vypnutém nebo vadném systému sledovani
okoli;

kdyz neni zafazen zadny rychlostni stupeii;
kdyz byla ru¢né vypnuta ASR;

kdyz jsou vadna vSechna brzdova svétla;

kdyz je Cocka kamery znecisténa nebo zakryta;
pfi snéZeni nebo za silného desté;

pfi mijeni uzkych vozidel, napf. motocykli;

u vozidel jedoucich mimo béznou stopu;

pii silném odrazu radarového signalu, napr. ve
velkokapacitnich garazich;

e u kfizujicich vozidel;

e u protijedoucich vozidel.

Nouzovou brzdu City je nutné vypnout
v téchto situacich:

e kdyz je vozidlo vileceno;

e kdyz je vozidlo na valcové zkusebni stolici;
o kdyz je vadny radarovy snimac;

e po mechanickém poskozeni radarového
snimace, napf. po narazu vozidla.

Inteligentni technika nouzové brzdy City
nemuze piekonat dané fyzikalni hranice.
Zvyseny komfort s nouzovou brzdou City vas
nesmi zlakat k tomu, abyste pri jizdé
riskovali. Za véasné zabrzdéni odpovida stale
fidic.

e Samotna nouzova brzda City nemuze
zabranit nehodam a tézkym zranénim.

e Nouzova brzda City muze v uréitych
komplexnich situacich nechténé brzdit, napr.
[ u dopravnich ostrivkui.

Pokud mate podezreni, ze byl radarovy snima¢
poskozen, systém sledovani okoli vypnéte. Tim
miuzete zabranit naslednym $§kodam. Nechte
radarovy snimaé nové prekontrolovat.

e Opravarenské prace na radarovém snimaci
vyzaduji odborné znalosti a specialni naradi.
Spolecnost Volkswagen doporucuje vyuzit
sluzeb partnert Volkswagen.

Pokud nouzova brzda City vyvola brzdovy

zasah, zkrati se chod brzdového pedalu. Tim
se zda byt brzdovy pedal ,tvrdSim".

Automatické brzdné zasahy nouzové brzdy

City je mozné prerusit seSlapnutim spojky,
plynového pedalu nebo zasahem do fizeni.

ACC v nasledujicich situacich do¢asné vypnéte

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 228 a
dodrzujte je.

V nasleduijicich situacich vypnéte ACC z diivodu
omezeni daného systémem = A\:

® Pii piejizdéni do pruhii pro odboéeni, na
yjezdech z dalnice nebo na usecich, kde je silnice
ve vystavbé, abyste zabranili zrychleni na

ulozenou rychlost.

o P¥i jizdé v tunelu, protoze muze dojit

k ovlivnéni funkce systému.

® Na viceproudé vozovce, kdyz jina vozidla jedou
v pruhu pro predjizdéni pomaleji. Vozidla v jinych
jizdnich pruzich zpravidla nejsou rozpoznava

a jsou v tomto pripadé predjizdéna vpravo.

® Pri silném desti, snézeni nebo stfikajici vodeé,
protoZe jsou vozidla pred vami nedostatecné
rozpoznavana nebo podle okolnosti nejsou
rozpoznavana viubec.

Pokud ACC v uvedenych situacich neni
vypnuto, muze v diisledku toho dochazet
k nehodam a tézkym zranénim.

e V krizovych situacich ACC vypnéte.

Pokud ACC v uvedenych situacich neni
vypnuto, miiZe v dlsledku toho dochazet
k provinénim proti zakonnym ustanovenim.
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Jizdni situace

Obr. 172 C: vozidlo pfi zméné jizdniho pruhu. D: odbocujici a stojici vozidlo.

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 228 a
dodrzujte je.

ACC ma sva fyzikalni a systtmem dana omezeni.
Tak se mohou zdat napriklad reakce ACC za
urcitych okolnosti z pohledu fidice neocekavané
nebo opozdéné. Proto je nutné udrzovat stale
pozornost a piipadné zasahnout!

Nasleduijici jizdni situace vyzaduji napfiklad
zvlastni pozornost:

Zpomaleni do zastaveni (pouze vozidla

s automatickou prevodovkou)

Pokud vozidlo jedouci pfed vami zpomali az do
zastaveni, ACC zpomali také vase vozidlo az do
zastaveni. Potom je vozidio podrzeno brzdami
v klidovém stavu.

Zastaveni (pouze vozidla s automatickou
prevodovkou)

Pokud ACC zpomali vozidlo az do zastaveni, ACC
se pfi seslapnuti brzdového pedalu nevypne.

Kdyz béhem faze zastaveni nastane néktera
z nasledujicich situaci, automaticky se zapne
elektronicka parkovaci brzda a ACC se vypne:

Je-li odepnut bezpe€nostni pas.

Oteviou-li se dvere fidice.

Bylo-li vypnuto zapalovani.

Trva-li faze zastaveni déle nez zhruba 3 minuty.

Béhem jizdy

Rozjezd po zastaveni (pouze vozidla
s automatickou prevodovkou)

ACC nemlze vozidlo po zastaveni samo rozjet.
Jakmile se vozidlo stojici pfed vami opét rozjede,
musi fidi¢ vozidlo zrychlit zhruba na 2 km/h

(1 mph). Od této rychlosti reguluje ACC rychlost
a odstup opét podle ulozeného nastaveni.

Pfi predjizdéni

Pokud byl k zahajeni pfedjizdéni zapnut ukazatel
smeéru jizdy, ACC automaticky zrychli vozidlo

a snizi tim odstup k vozidlu, jedoucimu pred vami.
Kdyz vozidlo prejede do pruhu pro predjizdéni

a pred vami neni rozeznano zadné vozidlo, ACC
zrychli az na nastavenou rychlost a udrzuje ji
konstantni. Zrychleni Ize kdykoliv pferusit
seslapnutim brzdového pedalu nebo stisknutim
tlakového bodu CANCEL na ovladaci pacce

= strana 230.

Pri projizdéni zatacek

Pfi viezdu nebo vyjezdu ze zatacky se mize stat,
ze radarovy snimac zareaguje na vozidlo ve
ved|lejsim jizdnim pruhu, a tim pfibrzdi vlastni
vozidlo =obr. 171 A. V téchto situacich je mozné,
Ze vaSe vozidlo neopravnéné zabrzdi nebo ze na
vozidlo jedouci pred vami jiz nereaguje a ze
nechténé snizi nebo zvysi rychlost. Nechténé
zpomaleni nebo zrychleni Ize kdykoliv prerusit
seslapnutim brzdového pedalu nebo stisknutim
tlakového bodu CANCEL na ovladaci pacce

= strana 230.

Jizda v tunelu

Béhem jizdy v tunelu mize byt funkce distanéniho
radaru zna¢né omezena. Zamezte pouziti v tunelu.

Uzka a vyénivajici vozidla

Vy¢nivajici vozidla mohou byt zachycena
radarovym snimacem teprve tehdy, kdyz jsou
vdetekéni oblasti snimace =obr. 171 B. To plati
obzvlasté pro uzka vozidla, jako napf. motocykly.

Zména jizdniho pruhu jinych vozidel

Vozidla, ktera prejizdéji v malé vzdalenosti do
jizdniho pruhu, miiZe radar zaregistrovat, teprve
kdyz jsou v jeho detekcni oblasti. Nasledkem miize
byt zpozdéna reakce ACC =obr. 172 C.

Stojici vozidla

ACC nerozeznava zadné stojici prekazky, napr.
konec dopravni zacpy nebo havarované vozidlo
nebo ve stejném jizdnim pruhu protijedouci
vozidia.

Kdyz vozidlo zjisténé zafizenim ACC odboci nebo
vyboci a pred timto vozidlem je jiné stojici vozidlo,
zarizeni ACC na toto stojici vozidlo nereaguje
=obr. 172 D.

Pfipadné omezeni radarového snimace

Pokud je funkce radarového snimace ovlivnéna
silnym destém, stfikajici vodou, snéhem nebo
blatem, ACC se docasné vypne. Na displeji
sdruzenych pristroji se objevi ACC nedostupny.

Pokud je snimac¢ radaru opét funkéni, funkce ACC
se samocinné obnovi. Hlaseni ACC nedostupny
z zhasne.

Silné zahfaté brzdy

Pokud se brzdy, napf. kvtli silnému brzdéni nebo
pii jizdé s velkym klesanim, silné zahieji, mize se
ACC docasné vypnout. Na displeji sdruzenych
pristroju se objevi ACC nedostupny. Aktivace
ACC pak neni mozna.

Jakmile se teplota brzd dostate¢né snizi, je mozné
opét ACC aktivovat. Hlaseni ACC nedostupna

z displeje sdruzenych pristroji zmizi. Pokud
hlaseni ACC nedostupna nezmizi, je systém
vadny. Vyhledejte odborny servis.
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Asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist)

 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Ukazatel na obrazovce a kontrolni svétla . ... 239
FUNKCE it s miai st ses i i mie) s s soaramca 240
Asistenta udrzovani jizdniho pruhu

v nasledujicich situacich vypnéte .......... 241

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e vnéjsi pohledy = strana 6

e informacni systém Volkswagen = strana 26

e ACC (automaticka regulace odstupu) = strana
228

e asistent pro zménujizdniho pruhu (Side Assist)
= strana 242

e prislusenstvi, vyména dili, opravy a zmény
=strana 327

Inteligentni technika asistenta udrzovani
jizdniho pruhu nemuze prekonat dané
fyzikalni a systémové podminéné hranice.
Neopatrné nebo nepozorné pouzivani
asistenta udrzovani jizdniho pruhu maze
zpusobit nehody a tézka zranéni. Systém
nemuze nahradit pozornost fidice.

e Rychlost jizdy a bezpe¢ny odstup od
vozidel jedoucich pfed vami pfizpusobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

o Ruce méjte vzdy na volantu, abyste byli
kdykoliv pfipraveni fidit.

e Asistent udrzovani jizdniho pruhu
nerozpoznava v§echna znaceni na vozovce.
Spatny stav vozovky, riizné struktury nebo

objekty mohou za urcitych okolnosti byt
mylné vykladany jako znaceni vozovky.
V takovych situacich okamzité asistenta
udrzovani jizdniho pruhu vypnéte.

e Dbejte ukazateli na displeji sdruzenych
pristroju a jednejte v souladu s pokyny.

e Vzdy pozorné sledujte okolj vozidla.

e Pokud je oblast vyhledu kamery
zneéi§téna, zakryta nebo poskozena, mize
byt funkce asistenta udrzovani jizdni stopy

omezena.

Béhem jizdy

Aby nebyla ¢innost systému negativné
ovlivnéna, je nutné dodrzovat nasledujici:

e Oblast vyhledu kamery pravidelné cistéte,
udrzuijte ji Cistou, zbavenou snéhu a ledu.

e Oblast vyhledu kamery nezakryvejte.

e Zkontrolujte oblast vyhledu kamery, zda
neni poSkozena.

Asistent udrzovani jizdniho pruhu byl vyvinut
pouze pro jizdu na zpevnénych vozovkach.

Pokud asistent udrzovani jizdniho pruhu
nepracuije, jak je popsano v této kapitole,
nepouzivejte ho a vyhledejte odborny servis.

V pfipadé poruchy systému, vyhledejte
odborny servis a nechte systém zkontrolovat. <

Ukazatel na obrazovce a kontrolni svétla

B36-0053

Obr. 173 Na displeji sdruzenych pfistroju:
ukazatel asistenta udrzovani jizdniho pruhu
(priklad 1)

Obr. 174 Na displeji sdruzenych pfistroju:
ukazatel asistenta udrzovani jizdniho pruhu
(priklad 2)

Nejprve si preététe livodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 238 a dodrzujte
je.
Ukazatel na displeji
Oblasti zobrazeni na displeji = obr. 173, resp. = obr. 174:
@ Rozpoznani oznaceni vozovky. Systém nereguluje.
(@ Rozpoznani oznageni vozovky. Systém zasahuije.
(® Oznageni vozovky neni rozpoznano. Systém nereguluje.
Obrazky zobrazuji dodatec¢né ukazatele ACC na
displeji = strana 228.
Kontrolni svétla
Blika
nebo |Mozna pfigina Reseni
sviti

Systém nemiize jizdni pruh jednoznaéné
identifikovat. Viz strana 240, Asistent udrzovéni
Jjizdniho pruhu neni aktivni (kontrolni svétlo sviti
Zlute).

Asistent udrzovani jizdniho pruhu je
zapnuty, je aktivni.

Asistent udrzovani jizdniho pruhu je
zapnuty, ale neni aktivni.

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvili kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
Zhasnou. a textového hlaseni mize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

o Nikdy nepfehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

e Jakmile je to mozné a bezpe&né, zastavte
vozidlo. >
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i itstort

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel

a textovych hlaseni muze zpusobit poskozeni
vozidla. <

Funkce

Obr. 175 Na celnim skle: okénko kamery
asistenta pro jizdu v pruhu

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 238 a
dodrzujte je.

Kamerou na ¢elnim skle rozpoznava asistent
udrzovani jizdniho pruhu mozné ohranicujici ¢ary
jizdniho pruhu. Kdyz se vozidlo neo¢ekavané
pfiblizuje identifikované hrani¢ni ¢are, systém
varuje fidi€e opravnym zasahem do fizeni.
Opravny zasah do fizeni Ize kdykoliv usmérnit.

Pri zapnutém ukazateli sméru jizdy neprobiha
zadné varovani, protoze to asistent nevnima jako
netmysinou zménu jizdniho pruhu.

U vozidel, ktera byla dodate¢né vybavena
asistentem udrzovani jizdniho pruhu = strana 242,
probiha varovani i tehdy, kdyz je zapnuty ukazatel
smeéru jizdy pfi opusténi jizdniho pruhu. Varovani
probiha vzdy, kdyz systém pfi zméné jizdniho
pruhu rozpozna kritickou situaci (asistent
udrzovani jizdniho pruhu PLUS).

Vibrace volantu

Nasledujici situace vedou k vibracim volantu

a vyzaduji aktivni pfevzeti fizeni vozidla fidicem.

e Kdyz je pii jizdé dosazeno systémem danych
mezni hranic.

e Kdyz maximalni natoCeni volantu pfi opravném
zasahu do fizeni nedostacuje, aby bylo vozidlo
udrzeno v jizdnim pruhu.

e Kdyz béhem opravného zasahu do fizeni nebyl
jiz systémem rozpoznan zadny jizdni pruh.

240 Béhem jizdy

Zapnuti a vypnuti asistenta udrzovani
jizdniho pruhu

e Tlacitkem pro asistencni systémy fidiCe zvolte
prislusnou polozku nabidky = strana 26.

e NEBO: systém aktivujte nebo deaktivujte

v nabidce Nastaveni, podnabidce Asistentii
nabidku Lane Assist = strana 26. ,Hacek"
oznacuje zapnuty asistencni systém fidice.

Samocinné vypnuti: asistent udrzovani jizdniho
pruhu se miize samocinné vypnout, jestlize je
systém vadny. Kontrolni svétlo zhasne.

Asistent udrzovani jizdniho pruhu neni
aktivni (kontrolni svétlo sviti ziuté)
e Kdyz rychlost jizdy je nizsi nez asi 65 km/h (38
mph).
e Kdyz asistent udrzovani jizdniho pruhu
neidentifikuje ¢ary ohranicujici dany jizdni pruh.
Napriklad u oznaceni na mistech vystavby silnice
nebo v pfipadé snéhu, znecisténi, za mokra nebo
pfi oslInéni.
e Kdyz je primér otaceni v zatacce pirilis maly.
e Kdyz neni k dispozici zadné znaceni jizdniho
pruhu.
e Kdyz je vzdalenost k dalSimu oznaceni jizdniho
pruhu pfilis velka.
o Kdyz je systém ASR vypnuty.
e Kdyz systém po delSi dobu nerozpozna u fidice
zadny opravdu aktivni pohyb volantem.
e Docasné pfi velmi dynamickém zplsobu jizdy.
e Kdyz je zapnuty ukazatel sméru jizdy.

Pfed zahajenim jizdy zkontrolujte, Ze okénko

kamery neni zakryto = obr. 175.

@] Okénko kamery udrzujte vzdy Gisté.

Asistenta udrzovani jizdniho pruhu v nasledujicich situacich vypnéte

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 238 a
dodrzujte je.

V nasledujicich situacich vypnéte asistenta
udrzovani jizdniho pruhu z diivodu omezeni
danych systémem:

kdyz je nutna zvySena pozornost fidice;
pfi opravdu sportovnim zplsobu jizdy;
za Spatnych povétrnostnich podminek;
pii Spatném stavu vozovky;

v mistech stavebnich praci.
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Asistent pro zménu jizdniho pruhu (Side Assist)

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Kontrolnj SVetIo ... ...ccccmisimnminaas
FUNKCE . .....cinusmsssmmmeonmessinesais 243

Asistent pro zménu jizdniho pruhu sleduje mrtvy
uhel a provoz za vozidlem a tim podporuje fidice
pfi zméné jizdniho pruhu.

242 e Rychlost jizdy a bezpecny odstup od

Provoz s pfivésem

Asistenta prozménu jizdniho pruhu nelze
aktivovat, pokud je ve vyrobé zabudované tazne
zafizeni s privésem elektricky spojeno. U ta%ngho
zarizeni, které nebylo zabudované ve vyrobé, j.'e
nutné pfi provozu s pfivésem asistenta pro zmenu
jizdniho pruhu ruéné vypnout >A.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
® informaéni systém Volkswagen = strana 26

e asistent udrzovani jizdniho pruhu (Lane Assist)
=strana 238

® prislusenstvi, vymeéna dilG, opravy a zmény
=strana 327

Inteligentni technika asistenta pro zmenu
jizdniho pruhu nemuze piekonat'dane ]
fyzikalni a systémové podminéné h’ra’mce.
Neopatrné nebo nepozorné pouzivani
asistenta pro zménu jizdniho pruhu muze
zpasobit nehody a tézka zranéni. Systém
nemuze nahradit pozornost fidice.

Kontrolni svétlo

vozidel jedoucich pfed vami pfizpusobte
viditelnosti, povétrnostnim podminkam,
stavu vozovky a podminkam provozu.

e Ruce méjte vzdy na volantu, abyste byli
kdykoliv prFipraveni fidit.

e Dbejte ukazatel na displeji sdruzenych
pfistroju a jednejte v souladu s pokyny.

e Vzdy pozorné sledujte okoli vozidla.

; Snimaée v zadnim narazniku mohoq bth
posunuty nebo poskozeny nérazy.,'napr. pri
parkovani. V dasledku toho se muze system
samogéinnévypnout nebo tim muze byt
minimalné ovlivnén.

e Aby systém snimacu funoYaI fsprévné,_
udrzujte snimace v narazniku &isté, bez snéhu
a ledu.

Asistent pro zménu jizdniho pruhu byl vyvinut
pouze pro jizdu na zpevnénych vozovkach.

Toénovani bocnich skel nebo dodatecné

montované ténovaci folie mohou ovlivnit
nebo zkreslit vnimani ukazateld ve vnéjsich
zrcatkach.

Pokud asistent pro zménu jizdniho pruhu
nepracuje, jak je popsano v této kapitole,
nepouzivejte jej a vyhledejte odborny servis.

Pfi poruSe systému, jakoz i po nehodé,
vyhledejte odborny servis a nechte systém

zkontrolovat. 9

—

Nejprve si prectéte uvodni informace a bez

peénostni pokyny A\ na strané 242 a dodrzujte

je.
‘ Sviti | Mozna pigina
L || Asistent zmény jizdniho pruhu.

242 Béhem jizdy

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvili kontrole funkénosti
prisludného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni maze vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

Funkce

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni mize zplsobit poskozeni
vozidla. <

B7L-0700

Obr.176 Ukazatel ve vnéjSim zrcatku

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 242 a
dodrzujte je.

Asistent pro zménu jizdniho pruhu prostrednictvim
radarovych snimacd vpravo a vlevo v zadnim
narazniku hlida od rychlosti asi 30 km/h (18 mph)
oblast za i vedle vozidla. Pfitom systém méri

odstup a rozdil rychlosti vaseho vozidla a ostatnich
vozidel.

Ukazatel ve vnéj$im zrcatku

Pfi zméné jizdniho pruhu systém varuje fidice pred
kolizi pomoci ukazatele ve vnéjs$im zrcatku na
piislusné strané vozidla, pokud systém situaci
vyhodnoti jako kritickou =obr. 176.

v nasledujicich situacich se zobrazi ukazatel ve
vnéjsim zrcatku:

® Kdyz jste predjizdéni jinym vozidlem.

® Kdyz predjizdite jiné vozidlo.

® P¥i predjizdéni jiného vozidla s rozdilem
rychlosti asi 15 km/h (9 mph) a predjizdéné vozidio
I8 v mrtvém hlu. Pfi velmi rychlém predjizdéni se
Ukazatel nezobrazi.

Zapnuti a vypnuti

Asistentazmény jizdniho pruhu aktivujte, resp.
deaktivujte v nabidce Nas taveni informacniho
systému Volkswagen nebo pres tlacitko
asistencnich systému fidice v pacce dalkovych
svétel = strana 26. Pokud je asistent zmény
jizdniho pruhu aktivovan, zapne se pfi zapnutém
zapalovani automaticky.

Jakmile asistent zmény jizdniho pruhu je pfipraven
k provozu, rozsviti se kratce jako potvrzeni
ukazatel ve vngjsim zrcatku (7).

Kontrolni svétlo ve sdruzenych pfistrojich ukazuje
stav systému = strana 242.

Automatické vypnuti

Snimace asistenta pro zménu jizdniho pruhu se
automaticky vypnou, pokud bylo mimo jiné
rozpoznano, Ze jeden ze snimacu je trvale zakryty.
Na displeji sdruzenych pfistroju se objevi prislusny
ukazatel.

Oblast snimani radarovymi snimaci

Snimace v zadnim narazniku zachycuji oblast asi
50 m za vozidlem stejné jako mrtvy (hel na pravé
a levé strané vozidla. Oblast po strané vozidla se
rozprostira az k jednomu jizdnimu pruhu. Sitka
jizdniho pruhu neni individualné rozpoznavana, ale
je v systému uréena. Proto pri jizdé v uzkych
jizdnich pruzich nebo uprostfed 2 jizdnich pruht
muze dochazet k chybnému zobrazovani
ukazatele. Rovnéz mohou byt rozpoznana

a chybné vyvolat varovani vozidla pripadného
tretiho jizdniho pruhu nebo pevné predméty, jako
napfiklad vodici sloupky.

Zvlastni jizdni situace

Asistent pro zménu jizdniho pruhu podléha
fyzikalnim a systémove uréenym hranicim. Systém
tak pfipadné nemuze za urcitych jizdnich situacich
spravné vyhodnotit dopravni situaci. Kromeé jiného
v nasledujicich situacich: »
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V lzkych zatackach.

P¥i rozdilné Sirokych jizdnich pruzich.

Pfi kopcovitém profilu silnice.

Pii Spatnych povétrnostnich podminkach.

Informacni a varovny stupen

Zadni naraznik smi byt lakovan pouze firmou

Volkswagen schvalenymi laky vozidla. Pfi
pouziti jinych lakii mize byt funkce asistenta pro
zménu jizdniho pruhu omezena nebo chybna.

“ Nejprve si pieététe tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 242 a

dodrzujte je.

| Cim rychleji se blizi néjaké vozidlo, tim dfivi
objevi ve vnéjSim zrcatku ukazatel, protoze

rozdil rychlosti oproti ostatnim vozidlim. Ukazatel
se proto muze objevit v jiném ¢asovém momentu
nez pro stejné vzdalené jiné vozidlo.

e se

asistent pro zménu jizdniho pruhu zohledriuje

Ukazatel ve vnéj§im zrcatku

Situace

Z2adné

Asistentem pro zménu jizdniho pruhu nebylo rozpoznano
zadné dalsi vozidlo v kritickém okoli vozidla.

Jednorazové se rozsviti.

Asistent zmény jizdniho pruhu je zapnuty a probiha varovani.

Sviti slabé (informacni stuperi).

Asistent pro zménu jizdniho pruhu rozpoznal moznou kritickou
situaci.

| Opakované blika svétle (varovny stupen).

Ukazatel sméru jizdy je zapnuty a asistent pro zménu jizdniho
pruhu rozpoznava moznou kritickou situaci na pfisluSné strané
vozidla = A\.

U vozidel, ktera byla dodatecné vybavena asistentem
udrzovani jizdniho pruhu = strana 238, probiha stupen
varovani i tehdy, kdyz neni ukazatel sméru jizdy pfi opusténi
jizdniho pruhu zapnuty (asistent pro zménu jizdniho pruhu

PLUS).

Zakladni jas ukazatele je mozné nastavit
v informaénim systému Volkswagen = stra

[ Jas ukazatele se automaticky piizplsobi o

osvétleni okoli, aby byla zména ukazatele
viditelna.

ukazatel pfi normalnim osvétleni okoli dob
rozeznatelny a pfitom pfi pohledu prednim
nebyl vniman.

Asistenti a nabidku Side Assist.

zobrazi ve vnéjSim zrcatku.

a pfifazuji aktualnimu klicku od vozidla.

B&hem jizdy

Nastaveni jasu ukazatele ve vnéjSim zrcatku

okoli. Proto je nejlepsi nastavit jas pfi stfednim

Volkswagen doporucuje nastavit jas tak, aby byl

e V nabidce Nastavenii zvolte podnabidku

Béhem nastavovani neni asistent pro zménu
jizdniho pruhu aktivni.

na 26.

svétleni

Nerespektovani rozsvicenych informacnich
a varovnych stupiiti mize vést k nehodam
a zranénim.

¢ Nikdy neopomijejte rozsvicené informacni
a varovné stupné.
e Proved'te potiebna opatieni.

e
sklem

Ukazatele ve vnéjsich zrcatkach udrzujte
Cisté, bez snéhu a ledu a nezakryveijte je
nalepkami ani ni¢im obdobnym.

e Nastavte zakladni jas. BEhem nastavovani se
nové nastaveny jas informacniho stupné kratce

e Hodnoty nastaveni se automaticky ukladaji

Rozpoznavani dopravnich znacek (Sign Assist)

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto témattim:

Ukazatel na displeji . ..................... 246
BUNKCE 55 imiinm B a0 o2 s oo o € it 246

Rozpoznavani dopravnich znagek muze fidici
pomoci s informaci o aktualné platné piikazané
rychlosti, resp. o zakazu predjizdéni. Systémem
rozpoznané dopravni znacky a dopliikové
informace se zobrazuji na displeji sdruzenych
pfistrojii a v zobrazeni mapy navigaéniho systému.

Zemé, ve kterych je funkce dostupna:

V dobé tiskové uzavérky tohoto navodu byla
funkce rozpoznani dopravnich znacek
podporovana v téchto zemich:

Andora, Belgie, Dansko, Némecko, Finsko,
Francie, Irsko, Italie, Lichtenstejnsko,
Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko,
Rakousko, Polsko, Portugalsko, San Marino,
Svédsko, Svycarsko, Spanélsko, Cechy, Spojené
kralovstvi, Vatikan.

Doplriujici informace a varovné pokyny:
o vnéjsi pohledy = strana 6

o informacéni systém Volkswagen = strana 26
e navigacni systém =>seSit Navigacni systém

2Zvyseny komfort s funkci rozpoznani
dopravnich znacek vas nesmi zlakat k tomu,
abyste pfi jizdé riskovali. Systém nemuze
nahradit pozornost fidice.

* Rychlost a zpusob jizdy vzdy pfizptisobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

° Spatné viditelnost, tma, snézeni, dést’
amlha mohou vést k tomu, Ze systém neni
schopny dopravni znacky rozeznavat nebo je
rozeznava chybné.

o Pokud je oblast vyhledu kamery

znecisténa, zakryta nebo poskozena, mize
byt funkce rozpoznani dopravnich znacek
omezena.

Doporuceni k jizdé a zobrazené dopravni
znacky rozpoznavani znacek se mohou od
aktualni dopravnisituace lisit.

e Systém neni schopny rozpoznavat
v8echny dopravni znacky a rozpoznavat je
vzdy spravné.

e Dopravni znaceni na silnici a dopravni
predpisy maji vzdy pfednost pred
naviga¢nimi doporucenimi a ukazatelem
rozpoznavani dopravnich znacek.

Aby nebyla ¢innost systému negativné
ovlivnéna, je nutné dodrzovat nasledujici:

e Oblast vyhledu kamery pravidelné cCistéte,
udrzujte ji ¢istou, zbavenou snéhu a ledu.

e Oblast vyhledu kamery nezakryvejte.

o Zkontrolujte oblast vyhledu kamery, zda
neni poskozena.

e Pouziti zastaralych mapovych podkladu

v navigaénim systému muze vést k chybnému
zobrazovani dopravnich znacek.

e Vrezimu navigace terénem navigacniho
systému je funkce rozpoznani dopravnich

znacek k dispozici pouze omezené. q

Asistentni systémy ridice




Ukazatel na displeji

predjizdéni s pfislusnym dopliikovym znakem.

Obr. 177 Na displeji sdruzenych piistroju: priklady rozpoznanych pfikazanych rychlosti, resp. zakazu

Nejprve si preététe Gvodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 245 a dodrzujte

je.

Texty pfi rozpoznavani dopravnich znacek ve
sdruzenych pfistrojich

Pficina a feseni

Chyba: Sign Assist

Porucha systému.
Vyhledejte odborny servis a nechte systém
zkontrolovat.

Sign Assist: ocistéte celni sklo!

Celni sklo je v oblasti kamery znegisténé.
Ocistéte celni sklo.

Sign Assist: nyni k dispozici pouze
omezené.

Navigacni pfistroj neposkytuje zadna data.
Zapnéte navigacni pristroj a vlozte nosi¢
navigacnich dat.

NEBO: rozpoznavani dopravnich znac¢ek neni
v aktualni zemi pobytu podporovano.

Opomenuti rozsvicenych textovych hlaseni
miize vést k uvaznuti vozidla v silniénim
provozu, k nehodam a tézkym zranénim.

e Nikdy textova hlaseni neopomijejte.

Funkce

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte

vozidlo.

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni mize zpusobit poskozeni
vozidla. <

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 245 a
dodrzuijte je.

Rozpoznani dopravnich znacek je podporovano
v riznych zemich = strana 245, Zemé, ve kterych
Jje funkce dostupna:. Na to je nutné dbat pii
cestach do zahranici.

Zobrazovani dopravnich znacek
Ukazatel prikazané rychlosti, resp. zakazu

predjizdéni s prislusnymi dopliikovymi znaky se
zobrazuje na displeji sdruzenych pristroji

2486 |

Béhem jizdy

=obr. 177. Dopravni znacky se pfipadné

v zavislosti na navigacnim systému zabudovaném
ve vozidle zobrazuji rovnéz v zobrazeni mapy
navigacniho systému.

Pfi zapnutém rozpoznani dopravnich znacek jsou
znacky pred vozidlem vyhodnocovany kamerou ve
vnitfnim zrcatku. Po kontrole a vyhodnoceni
informaci z kamery, navigacniho systému

a aktualnich Gdaju o vozidle se zobrazi az 3 platné
dopravni znacky =obr. 177 s pfisluSnymi

doplitkovymi znaky: r

1. misto: pro fidi€e aktualni platna dopravni
znacka se zobrazuje vlevo na displeji.
Napfiklad piikazana rychlost 130 km/h
=obr. 177 A.

2. misto: na druhém misté se zobrazuje znacka,
ktera je platna pouze za urcité podminky,
napi. 100 km/h.

Dodatek: rozpozna-li béhem jizdy destovy senzor

nastupujici dést, resp. se piesune nyni

platna dopravni znacka s dodatkem ,za
vlhka" doleva na prvni misto.

Permanentni ukazatel na displeji sdruzenych
pristrojii se méni soubézné s prijezdem kolem
dopravnich znacek.

Oznaceni vjezdu a vyjezdu z obce zrusi zobrazeni
pro danou zemi obecné platnych omezeni rychlosti
na omezeni na komunikacich v obci, resp. na
silnicich mimo obce. Pokud na vjezdu nebo
vyjezdu z obce je dodatecna dopravni znacka

s prikdzanou rychlosti, tato dopravni znacka se
zobrazi.

Pritom se nezobrazuje znacka zruSeni omezeni
rychlosti nebo zakazu predjizdéni.

Pri pfekroceni zobrazené piikazané rychlosti
neprobiha zadné varovani. Klidové zény systém
nezjistuje. Plati zakonné pfedpisy.

Zapnuti a vypnuti

e Asistencni systém zapnete nebo vypnete

v nabidce Nastavens v informacnim systému
Volkswagen => strana 26.

e NEBO: ho Ize ovladat pres tlacitko
asistencnich systémd fidice na pacce dalkovych
svétel = strana 26.

Rezim pfivésu

Zobrazeni prikazanych rychlosti a zakazy
predjizdéni pro vozidla s pfivésem Ize zapnout
nebo vypnout v nabidce Nastaveni systému
Infotainment Volkswagen = strana 26.
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Rozpoznani unavy (doporuéeni k prestavce)

@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:
Funkceaoviadani .. ..................... 248
Rozpoznani unavy varuje fidice, kdyz se z jeho
jednani da usuzovat na tnavu.

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e informacni systém Volkswagen = strana 26

e prislusenstvi, vyména dili, opravy a zmény
(ulozené informace v fidici jednotce) = strana 327

2Zvyseny komfort rozpoznani Unavy vas
nesmi zlakat k tomu, abyste pfi jizdé
riskovali. Béhem dlouhych jizd délejte
pravidelné dostate¢né dlouhé prestavky.

e Za vlastni schopnost fizeni odpovida stale
ridic.

’

Funkce a ovladani

e Nikdy nefid'te vozidlo, jste-li unaveni.
e Systém nerozpozna Unavu fidice za
kazdych okolnosti. Respektujte také
informace v odstavci, Funkcni hranice
systému“ =>strana 248.

e Systém muze v nékterych situacich
nechtény jizdni manévr interpretovat jako
unavu fidice.

e P¥i tzv. mikrospanku neprobiha zadné
akutni varovani!

e Dbejte ukazatelii na displeji sdruzenych
pfistroju a jednejte v souladu s pokyny.

Funkce rozpoznani unavy byla vyvinuta
pouze pro jizdu na dalnicich a dobfe
vybudovanych silnicich.

V pfipadé poruchy systému vyhledejte
odborny servis a nechte systém zkontrolovat. <

:
Obr. 178 Na displeji sdruzenych pristroji: symbol
funkce rozpoznani tnavy

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 248 a
dodrzuijte je.

Rozpoznani unavy se zjistuje na zakladé jizdniho
chovani fidice od pocatku jizdy a z toho se
vyhodnocuje odhad jeho Gnavy. Pocateéni chovani
fidice béhem jizdy se neustale porovnava

s aktualnim chovanim. Pokud systém rozpozna
unawu fidice, varuje akusticky ,gongem" a opticky
symbolem = obr. 178 spolecné s doplfiujicim
hlasenim na displeji sdruzenych pristroji. Hlaseni
na displeji sdruzenych pfistroji se zobrazuje na 5
sekund a pripadné se jesté jednou opakuje.
Posledni hlaseni je systémem ulozeno.

248 Bé&hem jizdy

Hlaseni na displeji sdruzenych pristroji lze
stisknutim tlaitka () na multifunkénim volantu,
resp. (omestr] na pacee stéracd vypnout = strana 26.
Hlaseni na displeji sdruzenych pristroji Ize znovu
vyvolat pfes MFD = strana 26.

Podminky funkénosti
Chovani fidice béhem jizdy je vyhodnocovano

pouze pfi rychlostech zhruba od 65 km/h (40 mph)
do 200 km/h (125 mph).

Zapnuti a vypnuti

Systém lze v nabidce Asistent1, polozka
nabidky Unava, aktivovat nebo deaktivovat

= strana 26. ,Hacek" oznaduje zapnuty asistenéni
systém fidice.

Omezeni funkce

Rozpoznani unavy je omezeno moznostmi
systému. Systém tak pfipadné nemuze v uritych
jizdnich situacich spravné interpretovat chovani
fidice béhem jizdy. Kromé jiného v nasledujicich
situacich:

e pii rychlosti pod 65 km/h (40 mph),

e pfi rychlosti od 200 km/h (125 mph),

e v Usecich se zatackami,

o pii Spatném stavu vozovky,

e za nepfiznivych povétrnostnich podminek,

e pii sportovnim zplsobu jizdy,

o je-li fidi¢ silné rozptylen.

Funkci pro rozpoznani unavy zrusite, kdyz vypnete
zapalovani nebo pokud fidi¢ odepne bezpecnostni

pas a otevie dvere vozidla nebo pokud vozidio
stoji déle nez 15 minut,

Béhem del§i pomalé jizdy (pod 65 km/h (40 mph))
se odhad unavy systémem automaticky vynulovan.
Pii nasledné rychlejsi jizdé se chovani pfi jizdé
zacne vyhodnocovat znovu.
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Adaptivni regulace podvozku (DCC)

@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Princip &innostiaobsluha . . -« ... cocvezeonn 250

Adaptivni regulaci podvozku Ize chovani vozidla za
jizdy individualné nastavit.
Doplriujici informace a varovné pokyny:

e piislusenstvi, vyména dilu, opravy a zmény
= strana 327

Princip €innosti a obsluha

Nastavovani adaptivni regulace podvozku
muze béhem jizdy odvadét pozornost od
provozu na silnici a vést k nehodam.

Pokud adaptivni regulace podvozku
nepracuje, jak je popsano v této kapitole,

nechejte ji zkontrolovat v odborném servisu. <

Obr. 179 Stifedova konzola: tlagitko pro nastaveni
adaptivni regulace podvozku

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 250 a
dodrzujte je.

Adaptivni regulace podvozku béhem jizdy neustale
prizpisobuje tlumeni vozidla stavu vozovky a dané
jizdni situaci podle nastaveného programu.

V programu ,Sport“ se rovnéz piizpusobuje pocit
fizeni.

Ladéni podvozku

Komfortni ladéni podvozku,
LCOMFORT®" (¢) | napf. pfi jizdach na $patnych
a dlouhych trasach.

Program

Vybér programu

e Zapnéte zapalovani.

e Tlacitko tisknéte, dokud se nezobrazi
pozadovany program.

Program ,NORMAL" je aktivni, kdyz v tlaitku
nesviti (¢) ani (). Nastaveny program ziistava
zvoleny i po vypnuti zapalovani.

Nastavenim tlumeni se mohou zménit jizdni
vlastnosti vozidla. Adaptivni regulace
podvozku Vas nikdy nesmi zlakat k tomu,
abyste pri jizdé riskovali.

e Rychlost a zpuisob jizdy vzdy pfizpusobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky
a podminkam provozu.

Eij Pfi poruSe adaptivni regulace podvozku
blikaji v tlacitku pismena @ a . Komfort
jizdy ve vozidle muze byt béhem poruchy
omezeny. lyhledejte odborny servis a nechte
systém zkontrolovat.

Systémy kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach

¥ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématum:

Typy systémi kontroly tlaku vzduchu
vpneumatikach . ...... .. ... ... ... L 251

Kontrolni sv8tlo . cewzswmmmsmesmsss s 252
Kontrolni svétlo kontroly tlaku vzduchu
vpneumatikach .............. ... ..o 253
Ukazatel kontroly tlaku vzduchu

vpneumatikach ....................oo... 255
Systém kontroly tlaku vzduchu

vpneumatikach .. . ......... .0 0o, 256

Systém kontroly tlaku pneumatik varuje fidi¢e pred
prilis nizkym tlakem vzduchu v pneumatikach.
Dopliujici informace a varovné pokyny:

o informacni systém Volkswagen = strana 26

e preprava =>strana 135

e brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192

e péce o vozidlo zvenéi a jeho ¢isténi = strana
301

e kola a pneumatiky =strana 314

e prislusenstvi, vyména dilu, opravy a zmény
=>strana 327

o informace o spotiebitich = strana 335

Chybna manipulace s koly a rafky muze
zpusobit nahlou ztratu tlaku v pneumatice,
oddéleni ¢asti béhounu, a dokonce

i prasknuti pneumatiky.

e Tlak pneumatik kontrolujte pravidelné
avzdy dodrzte uvedenou hodnotu tlaku.
Prili§ nizky tlak vzduchu mize pneumatiky
zahrat natolik, ze mize dojit k oddélovani
¢asti béhounu a k prasknuti pneumatiky.

e Vzdy dodrzujte spravny plnici tlak
u studenych pneumatik tak, jak je uveden na
nalepce =>strana 314.

e Pravidelné kontrolujte tlak vzduchu

u studenych pneumatik. Pokud je to nutné,
nastavte plnici tlak u studenych pneumatik
pro pneumatiky namontované na vozidle.

e Pravidelné kontrolujte, zda nejsou
pneumatiky opotfebované nebo poskozené.
o Nikdy neprekrocte maximalni rychlost

a nosnost pripustnou pro namontované
pneumatiky.

Prilis nizky tlak vzduchu v pneumatikach
zvysuje spotiebu pohonnych hmot
a opotiebeni pneumatik.

Pokud s novymi pneumatikami jedete poprvé

vysokou rychlosti, mohou se nepatrné zvétsit
a tim muze dojit k jednorazovému varovani tlaku
vzduchu.

Staré pneumatiky nahradte jediné
pneumatikami schvalenymi firmou
Volkswagen pro dany typ vozidla.

Nespoléhejte se pouze na systém kontroly
pneumatik. Pneumatiky pravidelné
kontrolujte, abyste se ujistili, ze tlak
v pneumatikach souhlasi a ze pneumatiky
nenesou zadné znamky poskozeni, napf. diry,
zarezy, trhliny a vybouleni. Z profilu pneumatik
odstraiite cizi télesa, pokud nejsou vtlatena
dovniti pneumatiky. q

Typy systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach

Nejprve si prectéte uvodni informace a

Vyvazené ladéni podvozku,

napf. pro kazdodenni provoz.
Sportovni ladéni podvozku,

napf. pro sportovni zplsob jizdy.

+NORMAL*

.SPORT* (g

250 | B&hem jizdy

Pro toto vozidlo jsou k dostani dva rlizné systémy
kontroly pneumatik, které Ize rozlisit podle téchto
znaku:

bezpeénostni pokyny A\ na strané 251 a
dodrzujte je.

Ukazatel kontroly pneumatik

b §Ied0véni riznych parametrli (kromé jiného obvodu pneumatiky) vSech pneumatik prostiednictvim
Snimacy ABS (méfeni nepfimo).

~ Kontrolni svétlo (1) ve sdruzenych pfistrojich, Zadné grafické zobrazeni na displeji sdruzenych pfistroji. »
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Ukazatel kontroly pneumatik

— Nastaveni systému pres nabidky ve sdruzenych pristrojich.
— Ovladani nabidky pro aktualizaci systému pfi pfizpisobeni piniciho tlaku pneumatik.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikach

— Prostiednictvim snimacu tlaku v kazdém ventilku pneumatiky hlidaji tlak vzduchu v pneumatikach (ma‘i—

pfimo). Ventilky pneumatiky z kovu.

— Kontrolni svétlo (1) ve sdruzenych pifistrojich a grafické zobrazeni na displeji sdruzenych pfistroji.

— Nastaveni systému pres nabidky ve sdruzenych pristrojich.

— Tlak v pneumatikach nastavitelny pro ¢astecné a piné zatizeni.

— Automatické prevzeti pii piizpisobenich tlaku vzduchu v pneumatikach. q

Kontrolni svétlo

Nejprve si preététe tvodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 251 a dodrzujte

Sviti Mozna pfigina = A

Reseni

hlaseni.

Tlak vzduchu jednoho nebo vice kol se
znacné snizil oproti fidicem nastavené
hodnoté plniciho tlaku nebo je poskozena | a bezpecné, zastavte vozidlo. VWyhnéte se
struktura pneumatiky. Navic se ozve
vystrazny tén a na displeji sdruzenych
pristroji se zobrazi prislusné textové

® Nepokraéujte v jizdé! Okamzité snite
rychlost jizdy! Jakmile je to mozné

prudkému zataceni a brzdnym manévrim!
Zkontrolujte véechna kola a tlak vzduchu
v pneumatikach. PoSkozené rafky nechte
vyménit.

Blika Mozna pfi¢ina = A\

Reseni

Porucha systému.

a potom sviti trvale.

Kontrolni svétlo blika asi jednu minutu

Pokud pfi spravném tlaku vzduchu

v pneumatikach po vypnuti a opétovném
zapnuti zapalovani kontrolni svétlo stale jesté
blika a nasledné sviti a nelze provést kalibraci
systému kontroly pneumatik, vyhledejte
odborny servis. Nechte systém zkontrolovat.

Pri zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvli kontrole funkénosti
prislu§ného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Ruazny plnici tlak nebo pfilis nizky plnici tlak
vzduchu v pneumatikach muze byt pfic¢inou
selhani pneumatik, ztraty kontroly nad
vozidlem, nehod, tézkych poranéni a smrti.
e Kdyz se rozsviti kontrolni svétio (1),
okamzité zastavte a zkontrolujte v§echny
pneumatiky.
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e Razny plnici tlak nebo pfilis nizky plnici
tlak vzduchu v pneumatikach muze vést ke
zvySenému opotrebeni pneumatik, zhorsit
jizdni stabilitu vozidla a prodiouzit brzdnou
drahu.

e Ruzny plnici tlak nebo pfili§ nizky plnici
tlak vzduchu v pneumatikach muze byt
pri¢inou nahlého selhani pneumatik

a zpusobit jejich prasknuti a vést ke ztraté
kontroly nad vozidlem.

¢ Ridi¢ je zodpovédny za spravny tlak
vzduchu v pneumatikach vsech kol vozidla.
Doporuceny tlak vzduchu v pneumatikach je
uveden na stitku =>strana 314.

o Kontrolni systém pneumatik mize plnit
svoji funkci pouze tehdy, jsou-li véechny

tlak.

studené pneumatiky nahustény na spravny

o Pouziti nespravnych hodnot tlaku mize
vést k nehodam a poskozeni pneumatik.
vsect'm_y pneumatiky musi byt vzdy
nahustény spravné podle nalozeni vozidla.

o Pied kazdou jizdou nahustéte vSechny
pneumatiky na spravny tlak.

° P’fi jizdé s podhusténou pneumatikou
n'1us'| Pneumatika prekonavat vétsi valivé
tieni. Tim se mohou Pneumatiky zahrat
natolik, Ze mize dojit k oddélovani casti
béhounu a k prasknuti pneumatiky.

o Vysoké rychlosti a pretizeni mohou
pneumatiku natolik zahfat, ze muze dojit

k prasknuti pneumatiky a ke ztrate kontroly
nad vozidlem.

o P¥ili§ vysoky nebo prili§ nizky tlak
vzduchu v pneumatikach snizuje jejich
Zivotnost a zhorsuje jizdni vlastnosti.

e Kdyz pneumatika neni »Splaskla“

a p_neumatiku nelze vyménit na misté,
dojed'te nizkou rychlosti k nejblizsimu
odbornému servisu a nechte zkontrolovat
aupravit tlak vzduchu v pneumatice.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel

a Ie_xtovéh9 hlaseni mize vést k uvaznuti

vogugdla v silni€nim provozu, k nehodam

atézkym zranénim.

® Nikdy neprehlizejte rozsvicena k i
. ont

svétla a textova hlaseni. A

® Jakmile je to mozné a bezpeéné
B pecne, zastavte

;)fortnen'ut:‘ l;:)zsvicenych kontrolnich svétel
extovych hlaseni mize zpusobit pos i
My pusobit poskozeni

@ Pglfyd je QFi zapnutém zapalovani rozpoznan
: prilis n!zky tlak vzduchu v pneumatice nebo
zavada systému, zazni akustické varovani.

@ Jizda na nezpevnénych cestach po delsi
dobu nebo sportovni styl jizdy maze
ukazatele kontroly pneumatik docCasné deaktivovat
K?ntrolni svétla, ukazujici na funkéni zavadu .
pre.sto zhasnou, kdy? se stav vozovky nebo '
zpusob jizdy zméni.

Kontrolni svétio kontroly tlaku vzduchu v pPneumatikach

m] Nejprve si preététe uvodni informace a

bezpeé&nostni pok &
dodrzujte jo. pokyny A\ na strané 251 a

;/npﬁpgdé poskozeni pneumatiky, vyrazného
i lg_enl tjaku vzduchu v pneumatikach nebo
Pripadé poruchy systému se sviti nebo blika

kontrolni svétio. Navic se moh jevi i ji

Ini svétio. ou objevit na displeji
text?\!a hlaseni na displeji sdruzenych pfistrojd :
amuze se ozvat vystrazny ton. >
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Sviti Textové

> z —rws ]
Mozna pficina > A\

Reseni i

_‘ hlaseni
N

Varovani upozoriiuje na rychlou
ztratu tlaku vzduchu. Minimalné
jedna pneumatika ma plnici tlak
pod 1,4 bar (20 psi / 140 kPa)
nebo dochazi ke ztraté tlaku
vzduchu o vice nez 0,2 bar/min

VADNA PNEU | 5 g psifmin / 20 kPa/min).

Varovani upozorfiuje na kriticky
nizky tlak vzduchu
NizKY TLAK (v pneumatice, ktery je nizsi
PNEU oproti pozadovanému tlaku

o vice nez 0,5 bar (7.25 psi /
50 kPa).

vzduchu po vypnuti zapalovani
ZKONTROLUJT {v minimalné jedné z pneumatik
E TLAK PNEU |o vice nez 0,3 bar (4.35 psi /
30 kPa).

Upozoriiuje na prili§ nizky tlak

® Nepokraéujte v jizdé! Okamzité
snizte rychlost jizdy! Jakmile je to
mozné a bezpecné, zastavte vozidlo.
Whnéte se prudkému zataceni

a brzdnym manévram!

Prohlédnéte vSechny pneumatiky, zda
nejsou zjevné poskozeny €i zda v nich
neni cizi téleso, a zkontrolujte tlak ve
v§ech kolech. Nelze-li pneumatiku
vymeénit na misté, dojedte nizsi
servisu.

Neprodlené zkontrolujte tlak vzduchu
u v8ech kol. Nelze-li pneumatiku
vymeénit na misté, dojedte snizenou
rychlosti k nejbliz§imu odbornému
servisu.

Pfi nejblizsi prilezitosti zkontrolujte

a upravte tlak vzduchu u véech
pneumatik = strana 314. Az do
korekce tlaku se vyhnéte jizdam na
dlouhé vzdalenosti a vysokym
rychlostem.

Blika

bl

Textové moiné pri¢ina => A\
hlaseni |

Reseni

Symbol za¢ne ob¢as béhem

jizdy blikat. Mezi senzorem
a systémem dochazi

k elektromagnetickému ruseni.

Funkce senzort mize byt

docasné omezena v disledku

prekryti jinymi vysilaci

v blizkosti vozidla, které pracuji

ve stejném kmitoctovém pasmu,

napr. radiostanicemi, dalkovym

Vypnéte zdroj ruseni.

vladanim nebo détskymi

o
hrackami.
Systém je vadny, kdyz kontrolni | Pokud po vypnuti a opétném zapnuti

svétlo asi jednu minutu blika
a potom sviti trvale.

zapalovani kontrolni svétlo stale blika
a nasledné sviti, vyhledejte odborny
servis. Nechte systém zkontrolovat.

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvuli kontrole funkénosti
prisluSného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Béhem fizdy

Ruzny plnici tlak nebo pfili§ nizky pinici tlak
vzduchu v pneumatikach muze byt pric¢inou
selhani pneumatik, ztraty kontroly nad
vozidlem, nehod, tézkych poranéni a smrti.
o Kdyz se rozsviti kontrolni svétlo (1),
okamzité zastavte a zkontrolujte vSechny

pneumatiky.

¢ Ruzny plnici tlak nebo pfili§ nizky plnici
tlak vzduchu v pneumatikach mize vést ke
zvyséenému opotrebeni pneumatik, zhorsit
jizdni stabilitu vozidla a prodiouzit brzdnou
drahu.

e Ruzny plnici tlak nebo pFili§ nizky pinici
tlak vzduchu v pneumatikach miize byt
pfiéinou nahlého selhani pneumatik

a zpusobit jejich prasknuti a vést ke ztraté
kontroly nad vozidlem.

o Ridic je zodpovédny za spravny tlak
vzduchu v pneumatikach vsech kol vozidla.
Doporuceny tlak vzduchu v pneumatikach je
uveden na $titku =>strana 314.

o Kontrolni systém pneumatik mize plnit
svoji funkci pouze tehdy, jsou-li vSechny
studené pneumatiky nahustény na spravny
tlak.

e Pouziti nespravnych hodnot tlaku mize
vést k nehodam a poskozeni pneumatik.
Vsechny pneumatiky musi byt vzdy
nahustény spravné podle nalozeni vozidla.
e Pred kazdou jizdou nahustéte vSechny
pneumatiky na spravny tlak.

e Prijizdé s podhusténou pneumatikou
musi pneumatika prekonavat vétsi valivé
treni. Tim se mohou pneumatiky zahrat
natolik, Ze miize dojit k oddélovani éasti
béhounu a k prasknuti pneumatiky.

e \Vysokeé rychlosti a pretizeni mohou
pneumatiku natolik zahfat, Zze maze dojit

k prasknuti pneumatiky a ke ztraté kontroly
nad vozidlem.

e Prilis vysoky nebo prili$ nizky tlak
vzduchu v pneumatikach snizuje jejich
Zivotnost a zhorsuje jizdni vlastnosti.

o Kdyz pneumatika neni ,splaskla“

a pneumatiku nelze vyménit na misté,
dojed'te nizkou rychlosti k nejbliz§imu
odbornému servisu a nechte zkontrolovat
a upravit tlak vzduchu v pneumatice.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni mize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni muze zpusobit poskozeni
vozidla. Q

Ukazatel kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 251 a

dodrzujte je.

Ukazatel kontroly pneumatik srovnava pomoci
snimact ABS mimo jiné otacky, a tim i obvod
jednotlivych pneumatik. Zména obvodu jednoho
nebo vice kol se zobrazi na ukazateli kontroly
Pneumatik ve sdruzenych piistrojich.

Zmény obvodu pneumatiky

Ke zméne obvodu pneumatiky mize dojit:

® kdyz byl tlak v pneumatice ruéné zmeénén;

® kdyz je tlak v pneumatice prili§ nizky;

® kdyz je porusena struktura pneumatiky;

e kdyz je vozidlo zatizeno jednostranné;

e kdyz jsou kola jedné osy silné namahana, napr.
pii velkém nakladu;

e kdyz jsou namontovany snéhové fetézy;

e kdyz je namontovano nouzové kolo;

e kdyz bylo na napravach vyménéno po jednom
kole.

Za uréitych podminek, napf. pfi sportovnim
zpusobu jizdy, na zimnich nebo nezpevnénych
vozovkach nebo pri jizdé se snéhovymi fetézy, se
muze ukazatel kontroly pneumatik (1) zpozdovat
nebo se nemusi zobrazovat vilbec. >
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Kalibrace ukazatele kontroly pneumatik

Po zméné plniciho tlaku vzduchu v pneumatice
nebo po vyméné jednoho nebo vice kol je nutné
ukazatel tlaku vzduchu v pneumatikach znovu
kalibrovat. To plati rovnéz po zaméné kol napr.
z predni na zadni napravu.

e Zapnéte zapalovani.

e \/yvolejte polozku nabidky Tlak pneu ve
sdruzenych pristrojich a ulozte nové hodnoty tlaku
vzduchu v pneumatikach = strana 26.

Systém se nakalibruje v normalnim jizdnim rezimu
samocinné na hodnoty tlaku vzduchu fidicem
nahusténych a namontovanych pneumatik. Po
delSi jizdé s rGiznou rychlosti jsou systémem
prevzaty naugené hodnoty a tyto jsou sledovany.

Pfi silném zatizeni kol, napf. pfi velkém nalozeni
vozidla, je tfeba zvysit tlak vzduchu

v pneumatikach pred kalibraci na hodnotu
doporucenou pro plné zatizeni = strana 314.

Ukazatel kontroly pneumatik neni funkéni,
jestlize je zavada na zafizeni ESC, resp.
ABS =strana 192.

Pfi provozu se snéhovymi rfetézy se mohou
objevit chybova hlaseni, protoze snéhové

fetézy zvétsuji obvod pneumatik. <

Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach

Obr. 180 Ukazatele na displeji sdruzenych
pristroju: aktualni tlak vzduchu v pneumatikach

[:m Nejprve si pfectéte Gvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 251 a
dodrzujte je.

Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach
(RDK) sleduje béhem jizdy tlak vzduchu ve véech
4 pneumatikach pomoci elektroniky kol

u pneumatik. Pfi ztraté tlaku vzduchu varuje
systém fidice optickym nebo akustickym varovnym
hlasenim.

Ukazatel tlaku vzduchu v pneumatikach na
displeji sdruzenych pfistrojti

Vyvolejte nabidku Stav vozidla na displeji
sdruzenych pristroju = strana 26. Vozidlo se

zobrazuje s aktualnimi a pozadovanymi hodnotami
tlaku vSech namontovanych kol = obr. 180.
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Legenda k =>obr. 180

Gislo pozice |Vyznam
[©O) Aktualni tlak vzduchu vzadu
vlevo v barech
) Aktualni tlak vzduchu vpiedu
{vlevo v barech
0B Pozadovany tlak vzduchu na
predni napravé v barech o
T ® Aktualni tlak vzduchu vpiedu
vpravo v barech F
2:5 Zavada systému vzadu vpravo
- ® | Pozadovany tlak vzduchu na
zadni naprave v barech
Po zapnuti zapalovani se zobrazi nejprve ukazatel
posledné ulozenych hodnot tlaku vzduchu
v pneumatikach, po zahajeni jizdy se tento
ukazatel aktualizuje podle aktualnich hodnot tlaku.
Pokud je tlak vzduchu v pneumatikach pfilis nizky,

zobrazuje se skutecny tlak a oznacené postizené
pneumatiky =>obr. 180.

Zapnuti nebo vypnuti systému kontroly
tlaku vzduchu v pneumatikach

Systém se automaticky zapina a vypina. Kdyz na
vozidlo namontujete sadu kol bez senzord, napf.
zimni pneumatiky, systém se po zahajeni jizdy
automaticky vypne. Tlaky pneumatik jiz nejsou
kontrolovany. Jakmile systém kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikach pfijme minimalné jeden
vlastni signal od snimace, opét se automaticky
zapne.

PiizpUsobeni kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikach

Po kazdé relevantni zméné stavu zatizeni je nutné
tlak vzduchu v pneumatikach zkontrolovat,
pripadné pfizplsobit. Udaje o doporuéenych
hodnotach piniciho tlaku pneumatik jsou na stitku
na sloupku dveri fidice nebo na vnitrni strané vika
palivové nadrze =>strana 314.

Pokud je nutné pfizpusobit tlak v ,zahraté*
pneumatice, nahustéte pneumatiku 0 0,2 - 0,3 bar
(2,9 — 4.4 psi/ 20 — 30 kPa) vice, nez je uvedeno
na nalepce s hodnotami tlaku vzduchu

v pneumatikach.

Hodnoty tlaku namérfené pii husténi pneumatik
tlakomérem se mohou lisit od hodnot
zprostiedkovanych snimaci tlaku vzduchu

v pneumatikach. Elektronicky systém kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikach pracuje presné;ji!

Volba pozadovanych hodnot tlaku vzduchu
pro caste¢né nebo piné nalozeni

V zavislosti na stavu naloZeni vozidla musi fidi¢
zvolit pfislusné pozadované hodnoty tlaku vzduchu
v pneumatikach pro ¢aste¢né nebo piné nalozené
vozidlo.

e Vyvolejte hlavni nabidku Nastaveni na displeji
sdruzenych pfistroji => strana 26.

e Vyberte podnabidku Tlak vzduchu

v pneumatikach.

e Po vybéru polozky nabidky Nalozen1 Ize zvolit
mezi ¢aste¢nym nalozenim nebo plnym naloZenim.

Volba typu pneumatik

Pri zméné typu pneumatik na pneumatiky jinych
rozmérll muze byt nutné pfizplsobit pozadovany
tlak vzduchu novym pneumatikam. V takovém
piipadé je nutné v hlavni nabidce Nastaveni
zvolit vhodny typ pneumatik. Neni-li pfizplisobeni
nutné, neni nabidka volby k dispozici.

e \yvolejte hlavni nabidku Nastaveni na displeji
sdruzenych pfistroj = strana 26.

® \lyberte podnabidku T1ak vzduchu

v pneumatikach.

® \yberte podnabidku Typ pneumatiik.

® Zvolte vhodny rozmér pneumatik a potvrdte
stisknutim tlacitka [ok/aEsET) na pacee stérac, resp.
tlagitka (o) na multifunkénim volantu.

Pfi montazi pneumatik o rozmérech, které nejsou
z vyroby predpokladany, je mozné prislusny
pozadovany tlak doplnit u partnera Volkswagen do
polozky nabidky Individualni.

Sparovani elektroniky kol se systémem

Po vyméné elektroniky kol nebo po vyméné sady
pneumatik neni nutné zadné rucni parovani.
Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach
rozpozna novou elektroniku kol automaticky

a sparuje ji se systémem bezprostredné pfi
zahajeni jizdy.

Rezervni pneumatika

Tlak v pneumatice rezervniho kola v zavazadlovém
prostoru se nekontroluje.

Skladovani pneumatik

Pokud jsou kola v necinnosti, senzory nevysilaji
zadné hodnoty piniciho tlaku. Baterie senzort se
tim Setfi.

o Snimace tlaku vzduchu v pneumatikach
jsou na kolech pripevnény na specialnim
hlinikovém ventilu. Tyto ventily jsou pevné
pfiSroubovany. Pfi pInéni a kontrole tlaku
vzduchu v pneumatikach nevyklanéjte ventily
do potiebné ,,polohy*.

e Chybéjici ¢epicky ventilkiit mohou zpusobit
poskozeni ventilki a pfip. senzoru systému
kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach. Proto
vzdy jezdéte se zcela zasroubovanymi
cepickami ventilku, které odpovidaji cepickam
dodavanym z vyroby. Nepouzivejte kovové
cepicky ventilk.

o Rovnéz nepouzivejte ,,komfortni* cepicky
ventilkl, protoZe spravné netésni, a tak mize
dojit k poskozeni senzorti.

e Pri prezouvani na jiné pneumatiky
neposkod'te ventilky a senzory.

e Zabudované hlinikové ventily je nutné
vyménit asi po 6 letech kvdli starnuti
gumovych tésnéni soucasné s vyménou
pneumatik. Po demontazi hlinikovych ventili jiz
neni mozné je znovu pouzit a musi byt
vyménény, snimaé kontroly piniciho tlaku
pneumatik je mozné pouzit opakované. <
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Klimatizace
Topeni, vétrani, chlazeni

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Ovladaci prvky klimatizace . -« -« -+vo oo 259
Pokyny k provozu klimatizace - - -« -++++ -~ 261
Pfivody vzduchu ... ..covrerrerimnaneis 262

Rezim recirkulace . ...

Zobrazeni informaci ke climatroniku

Na obrazovce autoradia nebo navigaéniho
systému namontovaného z vyroby se kratce
zobrazuji informace o climatroniku.

Jednotky ukazatele teploty |ze u autoradia, resp.
navigacniho systému namontovaného z vyroby
zobrazit a podle vybavy vozidla prestavit v nabidce
Nastaveni ve sdruzenych pfistrojich.

Prachovy a pylovy filtr

Prachovy a pylovy filtr s vioZkou s aktivnirp ur.llir.n
snizuje znecisténi vnéjsiho vzduchu, které vnika
do vnitiniho prostoru vozidia.

y lovy filtr je nutné ménit
sr;g\l/?gér?yg\ irrtirvaljech, aby to neovlivnilo vykon
klimatizace.

Jestlize ucinnost filtru provozem vozidla v silné
znecisténém ovzdusi predéasné klesne, je nutné
prachovy a pylovy filtr vyménit i mezi servisnimi
prohlidkami.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
e vnéjsipohledy = strana 6

e informacni systém Volkswagen = strana 26
e funkce sedadla = strana 78

e stérace a ostiikovaCe =>strana 126

e nezavislé (pfidavné) topeni = strana 264

[ )

3

péce o vozidlo zvenéi a jeho Eisténi = strana
01

Spatné podminky viditelnosti skrze okenni .
skla zvysuji nebezpedi narazu a nehody, které
mohou zpiisobit tézka zranéni.

e Vidy se ujistéte, Ze je ze véech okennich
skel odstranén led, snih a zamlzeni, abyste
méli dobry vyhled ven.
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[ VAROVANI (pokratovamy |

e Maximalniho topného vykonu a co
nejrychlejsiho odmrazeni skel je mozné
docilit, az kdyz teplota motoru dosahne
provozni hodnoty. Vyjedte, az kdyz je zaruéen
dobry vyhled.

e Vzdy se ujistéte, ze jsou klimatizace

a vyhfivani zadniho skla spravné pouzivany,
abyste méli dobry vyhled ven.

e Nikdy nepouzivejte po delSi dobu rezim
recirkulace. Pfi vypnutém chlazeni v rezimu
recirkulace se mohou okna velmi rychle
zamizit a podstatné omezit vyhled ven.

e Rezim recirkulace vzdy, kdyz uz neni
potieba, vypnéte.

Vydychany vzduch muze vést k rys:hle’ f!nav{!
a nesoustiedénosti fidice, coz muze zpusobit
narazy, nehody a tézka zranéni.

e Nikdy nenechavejte vétrak vyp|.1uty qgléi
dobu ani po delsi dobu nepouiivejt.e ‘re'zlm
recirkulace, protoze pak neni do vnitiniho
prostoru pfivadén éerstvy vzduch.

e Pokud mate podezieni, Ze byla klima'tiz_ace
poskozena, vypnéte ji. Tim muzete zabranit
naslednym skodam. Klimatizaci ngchte
neprodlené zkontrolovat v nékterém

2z odbornych servisd. '
e Opravarenské prace na klimatizaci vyia_dujl
odborné znalosti a specialni naradi. Spolecno{'t
Volkswagen doporuéuje vyuzit sluzeb partnert
Volkswagen.

Pfi vypnutém chlazeni se nasavany vnéjsi
vzduch neodvlhéuje. Abyste zabranili
zamlzovani skel, doporucuje Volkswagen nechat
zapnuté chlazeni (kompresor). K tomu stisknéte
tlagitko (w/¢). Kontrolni svétlo v tlaGitku musi svitit.

Maximalniho topného vykonuaco

nejrychlejsiho odmrazeni ske! je mozné
docilit, az kdyz teplota motoru dosahne provozni
hodnoty.

Abyste neomezili topny, resp. chladici vykon

a zamezili zamlzovani skel, nesmi byt privod
vzduchu pred ¢elnim sklem zanesen ledem,
snéhem nebo listim. q

ovladaci prvky klimatizace

[ 6170471 |

Obr. 182 Stfedova konzola: ovladaci prvky climatroniku

Nejprve si prectéte uvodni informace a

bezpeénostni pokyny A\ na strané 258 a
dodrzujte je.

Diody LED v ovladacich prvcich zobrazuji aktivaci
prislusnych funkci.

Funkci zapnete nebo vypnete stisknutim
prislugného tlagitka. Funkci vypnete dalSim
stisknutim tlacitka.

_Tlacitko, regulator | Dopliiujici informace o klimatizaci (ruéné) = obr. 181 a climatroniku = obr. 182.
Teplota @ Klimatizace (ru¢né): teplotu nastavite otoéenim regulatoru na pozadovanou
hodnotu.
E.m Climatronic: oddélené nastavitelna leva a prava strana. Teplotu nastavite otoc¢enim
. regulatoru na pozadovanou hodnotu.
Vétrak @ Klimatizace (ruéné): stuperi 0 = vétrak a klimatizace (ru¢né) vypnuté; Stupefi 4 =
' nejvyssi stuperi vétraku.

I
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Tlaéitko, regulator

Doplaujiciinformace o klimatizaci (ruéné) =>obr. 181 a climatroniku = obr. 182,

5

Climatronic: intenzita vétraku se reguluje automaticky. Vétrak nastavite take ruéné
otogenim regulatoru.

Rozdéleni vzduchu

®.

Klimatizace (ruéné): pozadovany smér vzduchu nastavte plynulym otacenim
regulatoru. . .
Climatronic: proud vzduchu se nastavuje komfortné automaticky. Je mozné ho

zapnout rovnéz ruéné tladitky ).

O]

Climatronic: ukazatele nastavené teploty na displeji pro levou a pravou stranu

7

Klimatizace (ruéné): odmrazovani. Pfivod vzduchu k ée|n_|'mu sklu. Rezim .
recirkulace se v této poloze automaticky vypne, resp. ge.vubec nezepng. zvyste
intenzitu vétraku, abyste &elni sklo co nejrychleji odmizili. Pro odvihéeni vzduchu se
automaticky zapne chlazeni.

MAX

Climatronic: odmrazovani. Nasavany vnéjsi vzduch je privadén na (':c'alni .skvl'o

a rezim recirkulace se automaticky vypne. Aby se &elni sklo Eo mozpa'nejdnve ]
odmizilo, odvihéuje se vzduch zhruba pii teploté +3 °C (+38 °F) a vétrak se nastavi
na vysoky stupef.

¥
o

18

Pfivod vzduchu na horni ¢ast téla pres pfivody vzduchu v pristrojové desce.

o

s

Privod vzduchu do prostoru nohou

LS ARN

:

Klimatizace (ru¢né): privod vzduchu k ¢elnimu sklu a do prostoru nohou.
S

Climatronic: pfivod vzduchu sméfuje nahoru.

Vyhtivani zadniho skla funguje pouze pfi bézicim motoru a automaticky se vypne
nejpozdéji po 10 minutach.

Klimatizace (ru¢né): rezim recirkulace = strana 262.

Climatronic: ru¢ni a automaticky rezim recirkulace = strana 262.

Tlacitko pro okamzité zapnuti nezavislého topeni = strana 264.

Tlacitka vyhfivani sedadla = strana 78.

Climatronic: podle vybaveni vozidla mize byt tladitko pro vyhfivani ¢elniho skla
v ovladaci jednotce klimatizace. Vyhfivani celniho skla funguje pouze pfi bézicim
motoru a vypne se automaticky po nékolika minutach.

Chlazeni zapnete nebo vypnete stisknutim tlacitka.

maxAIC

Klimatizace (ruéné ovladana): regulator otoGte do polohy wxaC, abyste nastavili
maximalni vykon chlazeni. Rezim recirkulace a chlazeni se automaticky zapne.

Climatronic: stisknutim tlacitka zapnete chlazeni na maxinjéln'i chladici vykon.
Rezim recirkulace a chlazeni se automaticky zapne a rozdéleni vzduchu se

automaticky nastavi do polohy 2j.

SYNC

Climatronic: prevzeti nastaveni teploty u fidiCe pro stranu spczltgjezdce: onud sviti
kontrolni svétio v tlacitku , plati nastaveni teploty na strane fidice tgke pro
spolujezdce. Stisknéte tlacitko nebo regulator teploty pro stranu spS),IUJezdce,':a'by
bylo mozné nastavit rozdilnou teplotu pro stranu spolujezdce. V tlacitku nesviti
zadné kontrolni svétlo.

AUTO
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Climatronic: automaticka regulace teploty, vétrani a rozdéleni vzduchu. Funkci

Béhem jizdy

zapnéte stisknutim tlacitka. Kontrolni svétio v tlaCitku (AT sviti.

Tlacitko, regulator \Doplr'\ujiciinformaceo klimatizaci (ruéné) = obr. 181 a climatroniku = obr, 182,

Vypnuti

Klimatizace (ru¢né): otocte spinac vétraku na stuper 0.

OFF Climatronic: stisknéte tlacitko (0FF) nebo nastavte vétrak ruéné na stupen 0. Pfi
vypnutém zafizeni sviti v tla€itku @ kontrolni svétlo.

Vydychany vzduch muze vést k rychlé unavé
a nesoustredénosti fidice, coz mlize zpusobit
narazy, nehody a tézka zranéni.

Pokyny k provozu klimatizace

o Nikdy nenechavejte vétrak vypnuty delsi
dobu ani po delSi dobu nepouzivejte rezim
recirkulace, protoze pak neni do vnitiniho
prostoru privadén ¢erstvy vzduch. 1<

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 258 a
dodrzujte je.

Chlazeni vnitfniho prostoru vozidla pracuje pouze
pii bézicim motoru a zapnutém vétraku.
Klimatizace pracuje nejucinnéji, kdyz jsou okna

a posuvna a vyklopna stfecha zaviené. Je-li vSak
vnitfni prostor stojiciho vozidla silné rozehaty
sluncem, muzete ochlazeni urychlit kratkym
otevienim oken a posuvné vyklopné stiechy.
Nastaveni pro optimalni vyhled

Zapnuté chlazeni snizuje ve vnitfnim prostoru
vozidla nejen teplotu, ale i vihkost vzduchu. Tim se
2vysuje pohodli cestujicich i pfi vy§Si vnéjsi
vihkosti a nedochazi k zamlzovani skel:

U rucéné ovladané klimatizace

® \ypnéte rezim recirkulace = strana 262.
e \étrak nastavte na pozadovany stuper.
e Regulator teploty nastavte do stfedové polohy.

e Oteviete a sefidte vSechny pfivody vzduchu
V pristrojové desce =strana 262.

e Otocte regulator rozdéleni vzduchu do
pozadované polohy.

® Chlazeni zapnéte tlacitkem (ic). Kontrolni
svétlo v tla¢itku se rozsviti.

U climatroniku
o Stisknéte tlagitko (W),
e Nastavte teplotu na +22 °C (+72 °F).

® Oteviete a sefidte vSechny pfivody vzduchu
V pristrojové desce = strana 262.

Climatronic: pfepinani jednotek méfeni
teploty na displeji zvyroby namontovaného
autoradia nebo navigac¢niho systému
Jednotky méreni teploty ze stupritt Celsia na
stupné Fahrenheita na displeji z vyroby
namontovaného autoradia nebo navigac¢niho
systému se prepinaji pomoci nabidky ve
sdruzenych pfistrojich =strana 26.

Kdyz nelze zapnout chlazeni

Pokud nelze chlazeni zapnout, mize to mit tyto
priciny:

o Nebézi motor.

Je vypnuty vétrak.

Je prepalena pojistka pro klimatizaci.

e Okolni teplota je nizsi nez +3 °C (+38 °F).

o Kompresor klimatizace byl prechodné vypnut
kvdli pfili§ vysokeé teploté chladici kapaliny motoru.
o Na vozidle jsou jesté jiné zavady. Klimatizaci
nechte neprodlené zkontrolovat v nékterém

z odbornych servisl.

Problémy

Pri vysoké vlhkosti vnéjsiho vzduchu a vysokych
okolnich teplotach muze z vyparniku odkapavat
kondenzovana voda a vytvaret pod vozidlem
kaluze. To je normalni a neni to projevem
netésnosti!

Na zakladé zbytkového tepla klimatizace se

mohou po spusténi motoru zamlzit okna.
Zapnéte odmrazovani, abyste celni sklo co
nejrychleji odmizili. <
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Privody vzduchu

Obr. 183 Pristrojova deska: pfivody vzduchu

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 258 a
dodrzuijte je.

Pfivody vzduchu

Aby bylo dosazeno dostate¢ného vykonu topeni,
chlazeni a pfivodu vzduchu do vnitfniho prostoru
vozidla, mély by pfivody vzduchu = obr. 183 (1)
zustat vzdy oteviené.

e Pro otevieni a zavieni pfivod vzduchu otocte
pfislusnym vroubkovanym koleckem (detail) do
pozadovaného sméru. Pokud vroubkované
kolecko je v poloze A, je pfislusny pfivod vzduchu
zavieny.

o Uchytem ve vétraci mfizce nastavte smér
proudiciho vzduchu.

Dalsi pfivody vzduchu, které nelze nastavovat,
jsou ve sloupcich A a na pristrojové desce ),

v prostoru nohou, jakoz i v zadni €asti vnitfniho
prostoru vozidla.

Rezim recirkulace

Climatronic: nepfimé vétrani

V automatickém rezimu Climatroniku je nepfimé
vétrani fizeno automaticky, aby se docililo
neprivanového vétrani. Vzduch pak proudi skrze
neuzaviratelné plochy pro pfivod vzduchu @

privody vzduchu nikdy neumist'ujte zadné
potraviny, léky ani jiné pfedméty citlivé na
teplo. Proudici vzduch muze potraviny, léky

a predméty, citlivé na teplo nebo chlad,
poskodit a ty by pak mohly byt nepouzitelné.

Vzduch pfichazejici z pfivodl vzduchu

a proudici interiérem vozu se odsava
vystupnimi $térbinami pod zadnim skiem z vozidla.
Vzduchové $térbiny se nesmi zakryvat odévy nebo
jinymi predméty. <

Nejprve si preététe ivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 258 a dodrzujte

je.

Zasadné plati

Existuji rtizné druhy recirkulace:

-
&= Ruéni rezim recirkulace (ruéné ovladana klimatizace)
Levé kontrolni svétlo v tlacitku se rozsviti: rucni rezim recirkulace (climatronic).
<=oa Praveé kontrolni svétlo v tlaCitku se rozsviti: automaticky rezim recirkulace
(climatronic). =

Rezim recirkulace brani vniknuti vnéj$iho vzduchu
do vozidla.

262 Béhem jizdy

Pri velmi vysoké vnéjsi teploté je nutné kratce
zvolit ruéni rezim recirkulace, aby se vnitini prostor
rychleji vychladil.

Kdyz stisknete tlagitko nebo otogite regulator
rozdéleni vzduchu na @, vypne se
z bezpecnostnich divodi rezim recirkulace = A\.

Ru€ni zapnuti a vypnuti rezimu recirkulace
u ruéné ovladané klimatizace <=

Zapnuti: opakované stisknéte tlagitko (=), dokud
se v tlaCitku nerozsviti kontrolni svétlo.

Vypnuti: tlacitko tisknéte opakovane, az
v tladitku jiz nesviti Zadné kontrolni svétlo.

Ruéni zapnuti a vypnuti rezimu recirkulace
u climatroniku <=,

Zapnuti: opakované stisknéte tlagitko (=), dokud
se Vv tlacitku nerozsviti levé kontrolni svétlo.

Vypnuti: tla€itko tisknéte opakované, az
v tlacitku jiz nesviti Zadné kontrolni svétlo.

Funkce automatického rezimu

recirkulace <=.

Pfi nastaveni <=. proudi do vnitfniho prostoru
vozidla ¢erstvy vzduch. Pokud systém rozpozna
zvysenou koncentraci $kodlivin v ovzdusi,
automaticky zapne rezim recirkulace. Jakmile je
obsah Skodlivin opét v normalnim rozmezi, opét se
rezim recirkulace vypne.

Nepfijemny zapach nelze systémem rozpoznavat.

Pfi nasledujicich vnéjsich teplotach a podminkach
se na rezim recirkulace neprepne automaticky:

o Chlazeni je zapnuté (sviti kontrolni svétlo

v tiacitku (Art)) a okolni teplota je nizsi nez +3 °C
(+38 °F).

e Chladici zafizeni a stérace jsou vypnuté
aokolni teplota je nizsi nez +10 °C (+50 °F).

o Chladici zafizeni je vypnuté, okolni teplota je
nizsi nez +15 °C (+59 °F) a stérace jsou zapnuté.

Automatické zapnuti a vypnuti rezimu
recirkulace

Zapnuti: opakované stisknéte tlagitko (=), dokud
se v tla€itku nerozsviti pravé kontrolni svétlo.

Vypnuti: tlagitko (=) tisknéte opakované, az
v tlacitku jiz nesviti Zadné kontrolni svétlo.

Do€asné vypnuti automatického rezimu
recirkulace

o Tlagitko (=) stisknéte jednou, &imz pii
nepfijemném zapachu do¢asné zapnete rucni
rezim recirkulace. Sviti levé kontrolni svétlo.

e Po vice nez 2 sekundach znovu stisknéte
tlacitko , aby se opét aktivoval automaticky
rezim recirkulace. Sviti pravé kontrolni svétlo.

Vydychany vzduch muize vést k rychlé unavé
a nesoustredénosti fidice, coz muze zpiisobit
narazy, nehody a tézka zranéni.

o Nikdy nepouzivejte po del$i dobu rezim
recirkulace, protoze v tomto rezimu neni
pfivadén do vnitiniho prostoru cerstvy
vzduch.

e Pii vypnutém chlazeni v rezimu
recirkulace se mohou okna velmi rychle
zamlzit a podstatné omezit vyhled ven.

e Rezim recirkulace vzdy, kdyz uz neni
potieba, vypnéte.

o

Ve vozidlech s klimatizaci pfi zapnutém rezimu
recirkulace nekuite. Nasaty kouf mize
usazovat na vyparnik chladiciho zafizeni, jakoz
i na prachovy a pylovy filtr s viozkou s aktivnim
uhlim a zpusobit tak trvalé zatizeni zafizeni
zapachem.

Climatronic: pfi zafazeni zpétného chodu

a béhem automatického stirani a ostfikovani
se klimatizace kratce pfepne do rezimu
recirkulace, aby se do vozidla nedostaly vyfukové
plyny.
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Nezavislé (pridavné) topeni

Y Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Zapnuti nebo vypnuti nezavislého topeni . ... 265
Radiové dalkové ovladani

Programovani nezavislého topeni

Pokyny k provozu

Nezavislé topeni je zasobovano palivem z palivové
nadrze vozidla a Ize ho pouzit jak béhem jizdy, tak
u stojiciho vozidla.

Ve sdruzenych pfistrojich nastavte pozadovany
rezim Topeni nebo Vétrani = strana 267.

V zimé Ize v rezimu Topeni se zapnutym
nezavislym topenim pfed zahajenim jizdy odstranit
z Celniho skla led, zamlZeni a tenkou vrstvu snéhu.
V |été Ize v rezimu Vétrani zahfivany vnitini
prostor vozidla pfed zahajenim jizdy vétrat
Cerstvym vzduchem, aby ve voze klesla teplota.

Dopliiujici informace a varovné pokyny:
e informaéni systém Volkswagen = strana 26
e topeni, vétrani, chlazeni = strana 258

e gerpani pohonnych hmot = strana 269

e informace o spotfebicich = strana 335

A NEBEZPECI

Pokud vnitiné pozijete baterii o priméru

20 mm nebo jinou lithiovou baterii, muze

v kratké dobé dojit k vaznému, az smrtelnému
zranéni.

e Kli¢ek od vozidla, jakoz i pfivések klickua

s bateriemi, nahradnimi bateriemi,
knoflikovymi akumulatory a jinymi bateriemi,
které jsou vétSi nez 20 mm, prechovavejte
vzdy mimo dosah déti.

Béhem jizdy

A NEBEZPECI (pokragovani)
e Pokud mate podezreni, ze doslo k poziti

akumulatoru, okamzité vyhledejte odbornou
pomoc.

Vyfukové plyny z nezavislého topeni obsahuji
mimo jiné jedovaty plyn oxid uhelnaty, ktery
je bez barvy a zapachu. Oxid uhelnaty mize
vyvolat bezvédomi a byt pfi¢éinou smrti.

o Nezavislé topeni nikdy nezapinejte

a nenechavejte bézet v nevétranych nebo
uzavrenych prostorech.

o Nikdy neprogramujte nezavislé topeni tak,
aby se zapnulo a bézelo v nevétranych nebo
Ezavienych prostorach.

Casti vyfukového systému nezavislého

topeni byvaji velmi horké. Mohou zpusobit
vznik pozaru.

e Vozidlo odstavte tak, aby Zadné casti
vyfukového systému nepfisly do styku

s lehce vznétlivym materialem, napft. se
suchou travou.

Pred pfivody vzduchu nikdy neumist'ujte zadné
potraviny, léky ani jiné predméty citlivé na
teplo. Proudici vzduch mize potraviny, léky

a predméty, citlivé na teplo nebo chlad,
poskodit a ty by pak mohly byt nepouzitelné.

Po nastartovani motoru se silné vybitym
akumulatorem nebo po jeho vyméné, jakoz
i po nouzovém spusténi motoru, mize byt
nastaveni nékterych systémi chybné (hodiny,
datum, osobni komfortni nastaveni
a naprogramovani) nebo mohou byt tato nastaveni
Uplné vymazana. Jakmile je akumulator vozidla
opét dostate¢né nabity, tyto funkce zkontrolujte
a opravte je.

Zapnuti nebo vypnuti nezavislého topeni

je.

Zapnuti nezavislého topeni:

Nejprve si preététe tivodni informace a bezpeé¢nostni pokyny /\ na strané 264 a dodrzujte

m Ruéné tlagitkem okamzitého zapnuti klimatizace.

=strana 258

ON Ruéné radiovym dalkovym oviadanim.

=strana 265

= Automaticky naprogramovanou a aktivovanou dobou spusténi.

Vypnuti nezavislého topeni:

= strana 267

m Ruéné tlacitkem okamzitého zapnuti klimatizace.

=strana 258

Ruéné radiovym dalkovym ovladanim.

= strana 265

- Automaticky po uplynuti nastavené doby provozu (délka).

= strana 267

Automaticky s rozsvicenim kontrolniho svétla B} (ukazatel zasoby paliva).

=strana 269

= Automaticky, kdyz se pifili§ snizi stav nabiti akumulatoru vozidla.

2Zvlastnosti
Po vypnuti bézi nezavislé topeni jesté néjakou

kratkou dobu dale, aby se v topeni spalilo zbytkové

palivo. Kromé toho jsou vyfukové plyny odvadény
ze zarizeni ven.

s s

Radiové dalkové ovladani

<

=strana 296

[BTT.0417

ovladani

Nejprve si pfe¢téte tivodni informace a

. bezpeénostni pokyny /\ na strané 264 a
dodrzujte je.

>

Obr. 185 Nezavislé topeni: kryt baterii radiového
dalkového ovladani
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obr. 184 b/;’lznam

ON ( Zapnuti nezavislého topeni

OFF Vypnuti nezavislého topeni

Anténa
@

Kontrolni svétlo
Zbytecné stisknuti tlacitka radiového dalkového
ovladani mize zplsobit, Ze se nezavislé topeni
neocekavané zapne. To plati i tehdy, kdyz by mélo
byt ovladani mimo uc¢inny dosah nebo pokud
kontrolni svétlo blika.

Kontrolni svétlo v radiovém dalkovém
ovladani

Kontrolni svétlo v radiovém dalkovém ovladani
poskytuje uzivateli po stisknuti tlacitka rizné
zpétné informace:

Kontrolni svétio @)

—Wﬁnam

"

Sviti asi 2 sekundy zelené.

Nezavislé topeni bylo zapnuto tlaGitkem (on).

“Sviti asi 2 sekundy cervené. | Nezavislé topeni bylo vypnuto tiagitkem (o).

Blika asi 2 sekundy pomalu zelené (asi

| Radiovy signal pro zapnuti nebyl piijat2).

ctyfikrat za sekundu).

Blika asi 2 sekundy rychle zelené (asi

| Nezavislé topeni je blokovano.
Mozné dlvody: palivova nadrz je skoro prazdna, napéti

desetkrat za sekundu). akumulatoru vozidla je pfili§ nizké nebo se zde jedna
’o néjakou poruchu.

Blika asi 2 sekundy cervené (asi Ctyfikrat i Radiovy signal pro vypnuti nebyl prijat?).

za sekundu).

Sviti asi 2 sekundy oranzové, potom
zelenég, resp. Cervené.

Baterie v radiovém dalkovém ovladani je slaba. Signal pro
zapnuti, resp. vypnuti byl ale pfijat.

Sviti asi 2 sekundy oranzové, potom blika
zelené, resp. cervené.

Baterie v radiovém dalkovém ovladani je slaba. Signal pro

zapnuti, resp. vypnuti nebyl pfijat.
Baterie v radiovém dalkovém ovladani je vybita. Signal pro

Blika asi 5 sekund oranzoveé. lzapnuti, resp. vypnuti nebyl pfijat.

3) Radiove dalkové ovladani je mimo dosah. Zkratte vzdalenost k vozidlu a znovu stisknéte pfisiusné tiagitko.

Vymeéna baterie v radiovém dalkovém
oviadani

Kdyz bude nutné baterii vyménit, blika pfi stisknuti
tlacitka po dobu asi 5 sekund oranzové kontrolni
svétlo v radiovém dalkovém ovladani ) nebo se
nerozsviti.

Baterie je pod krytem na zadni strané radiového
dalkového ovladani.

e Kryt = obr. 185 oteviete otocenim zarezu
plochym, tupym predmétem, napi. minci, proti
sméru Sipek az ke znacce.

e Vyjméte baterii.

e Nasadte novou baterii. Pfitom dbejte na
spravnou polaritu a pouzijte stejné provedeni
baterie =Q).

e Nasadte kryt baterie a otocte ve sméru Sipky az
k vychozimu oznaceni.

Béhem jizdy

Dosah

Pfijimac je umistén uvnitf vozidla. Dosah
radiového klicku je pfi nabité baterii az nékolik
stovek metrli. Piekazky mezi radiovym dalkovym
ovladanim a vozidlem, Spatné povétrnostni
podminky a slaba baterie tento dosah nékdy

i vyrazné snizuji.

Optimalni dosah dosahnete, kdyz budete radiové
dalkové ovladani drzet svisle anténou

=obr. 184 (1) smérem nahoru. Pfitom anténu
nezakryvejte prsty ani plochou dlané.

Vzdalenost mezi radiovym dalkovym ovladanim
a vozidlem musi byt minimalné 2 metry.

e Radiové dalkové ovladani obsahuje
elektronické soucasti. Proto ho chrante pred
vihkem, silnymi otfesy a pfimym sluneénim
zafenim.

Vi

o Nevhodné baterie mohou dalkové ovladani
poskodit. Vybitou baterii nahrad'te novou
o stejném napéti, stejné velikosti a specifikace.

% Vybité baterie znehodnotte v souladu
s predpisy na ochranu zivotniho prostredi.

Programovani nezavislého topeni

- Baterie v radiovém dalkovém ovladani
mohou obsahovat chloristan. Pii likvidaci
dodrzujte zakonné predpisy.

Radiové dalkové ovladani chrarite pred
nechténym sepnutim, aby se zabranilo
nechténému zapnuti nezavislého topeni. q

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 264 a
dodrzujte je.

Vytapéni nebo vétrani vnitfniho prostoru vozidla
|ze Casové naprogramovat na urcitou dobu
provozu.

Pred programovanim v nabidce Nezavislé
topeni - den v tydnu zkontrolujte nastaveni
dnev tydnu = A\.

Polozky v nabidce |Popis

Vyvolani nabidky Nezavislé topeni ve
sdruzenych pristrojich

e V hlavni nabidce zvolte podnabidku
Nezavis1é topeni a stisknéte tlagitko (/) na
pacce stéracu.

e NEBO: opakované tisknéte tlacitka se

Sipkami (&) nebo (&) na multifunk&nim volantu,
dokud se nezobrazi nabidka Nezavis1é topeni.

nékterou dobu spusténi:

Nastaveni, zda a kdy se ma nezavislé topeni automaticky zapnout. K tomu aktivujte

Aktivace
Deaktivace

—Akt.ivované doba spusténi je oznagena pomoci 4.

—Aktlquat Ilze v;dy pouze jgdnu dobu spusténi. Pokud je néjaka doba spusténi
akt_lvovgna, na d!sple!! se objevi Program zap.. Pokud neni 24dn4 doba spusténi
ak;lvovana, na displeji sdruzenych pristroji se objevi Program vyp..

~ Pro zménu aktivované doby spusténi je nutné bud aktivovat ji Sténi
nebo zvolit Deaktivace. e

Doba spusténi 1
Doba spusténi 2

Doba spusténi 3

Doba béhu
NEBO: Trvani

Nas}avte 3 rffzné doby spusténi (hh.mm), které pak mizete zvolit pod polozkou
nabldky Akt1v9yat. Pokud chcete navic nezavislé topeni aktivovat pouze uréity
den v tydnu, mazete k ¢asu zapnuti zvolit i urcity den v tydnu.

Doba provozu mize byt zhruba 10 a2 60 minut a Ize i i i
ol Ji nastavit v krocich po 5

Provozni rezim

N'atst?veni, zda ma nezavislé topeni pii Zapnuti vnitini prostor vozidla vyhfivat nebo
vétrat.

Den v tydnu

NEBO Akt. den Nastaveni aktualniho dne v tydnu.

V tydnu

l"_Yér“i nast. Volbou polozky se vSechny funkce v této nabidce vrati zpét na tovarni nastaveni.
Zpét Navrat do hlavni nabidky.

Kontrola naprogramovani

Pokud je aktivovana néktera z poloZek Doba
startu, rozsviti se po vypnuti zapalovani zhruba
na 10§ekund kontrolni svétlo v tlagitku pro
okamzZité zapnuti topeni (1)

Nikdy nezavislé topeni neprogramuijte tak,
aby se zapnulo a bézelo v nevétraném nebo
uzavieném prostoru. Vyfukové plyny

z nezavislého topeni obsahuji mimo jiné
jedovaty plyn oxid uhelnaty, ktery je bez

barvy a zapachu. Oxid uhelnaty miize vyvolat
bezvédomi a byt pfi¢inou smrti. 4
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Pokyny k provozu

P>—

Nejprve si pfectéte (ivodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 264 a
dodrzujte je.

Vyfukové zafizeni nezavislého topeni, které je pod
vozidlem, se nesmi zanést nebo ucpat snéhem,
blatem nebo jinymi predméty. Vyfukové plyny musi
volné odchazet. Vyfukové plyny vznikajici pfi
zapnutém nezavislém topeni jsou odvadény
vyfukovym potrubim na spodku vozidla.

Pfi vytapéni vnitiniho prostoru vozidla je teply
vzduch vhanén v zavislosti na okolni teploté
nejprve na celni sklo, potom teprve pres pfivody
vzduchu do vnitfniho prostoru. Nastavenim
pfivodu vzduchu, napf. k boénim sklim, mizete
ovlivnit rozdélovani vzduchu.

Teplota, na kterou nezavislé topeni vnitini prostor
vytapi, mize byt v zavislosti na okolni teploté
trochu vyssi, pokud pfed zapnutim nezavislého
topeni byla teplota nastavena na regulatoru na
nejvyssi stuperi.

Podle provedeni motoru mize byt u vozidel

s nezavislym topenim v zavazadlovém p.rostor’u. .
vestavény druhy akumulator, ktery napdji nezavislé
topeni.

268 i Béhem jizdy

Kdy se nezavislé topeni nezapne?

o Nezavislé topeni vyzaduje pouze asi tolik
proudu jako tlumena svétla. Pokud stav nabiti
akumulatoru vozidla silné klesne, nezavislé topeni
se automaticky vypne nebo ho nelze vibec
zapnout. Tim se vylouci poruchy se spousténim
motoru.

e Aktivace topeni je vzdy pouze jednorazova.
Dobu spusténi je nutné pied kazdym zapnutim
topeni znovu aktivovat.

Pfi zapnutém nezavislém topeni je provozni
hluénost vozidla za jizdy vyssi.

Pfi vy$8i vnéjsi vihkosti a nizsi okolni teploté

se muze vyparovat z klimatizace pres bézici
nezavislé topeni kondenzovana voda. V tomto
pfipadé muze pod vozidlem unikat para. Nejedna
se pritom o poskozeni vozidla.

Jestlize nezavislé topeni bézi opakované po

delsi dobu, vybiji se akumulator. Abyste
akumulator znovu nabili, je nutné vozidlo mezitim
projet dostate¢né dlouhou dobu. Jako zakladni
pravidlo plati: pfedchazejici doba provozu se rovna
potiebné dobé jizdy.

Na ¢erpaci stanici
Gerpani pohonnych hmot

m Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Kontrolni svétla a ukazatel zasoby paliva . ... 270
Cerpéani benzinu, motorové nafty nebo E85 .. 271
Cerpani zemnihoplynu . .................. 272
Objemynaplni .......................... 273
Kontroly pfi €erpani pohonnych hmot . ... ... 274

Viko palivové nadrze je na pravé strané vozidla
vzadu.

Vozidla s motorem na zemni plyn maji 2 palivové
nadrze: jednu na zemni plyn a jednu na benzin
=strana 270.

Doplriujici informace a varovné pokyny:
e vnéjSipohledy = strana 6
e pohonné hmoty = strana 275

o selektivni katalyticka redukce (AdBlue)
=strana 279

e priprava praci v motorovém prostoru = strana
283

Neodborné provadéné ¢erpani a neodborné
nakladani s pohonnymi hmotami muize
zpusobit vybuch, pozar, tézké popaleniny

a jina zranéni.

e Vzdy zajistéte, aby uzavér palivové nadrze
byl spravné uzavieny, aby se palivo z nadrze
nevyparovalo ani nevylivalo.

e Palivo je vysoce vybusné a lehce vznétlivé
a muze zpusobit tézké popaleniny a jina
zranéni.

o Pokud pri ¢erpani nevypnete motor nebo
nezasunete cerpaci pistoli tplné do hrdla
palivové nadrze, muze palivo vystfiknout
nebo pretéci. To mize zpusobit pozar,
vybuch, té2ké popaleniny a jina zranéni.

¢ P¥i cerpani pohonnych hmot museji byt

Z bezpeénostnich diivodi vypnuté motor,
nezavislé topeni => strana 264 a zapalovani.

® Pri ¢erpani pohonnych hmot vzdy vypnéte
mobilni telefon a radiostanici nebo jina
radiova zafizeni. Vlivem elektromagnetického
2afeni mohou vzniknout jiskry, a tim mize

| dojit k pozaru.
—

e Pri ¢erpani paliva nikdy nenastupujte do
vozidla. Pokud ve vyjimeéném pfipadé je
nutné do vozidla nastoupit, zaviete dvere

a dotknéte se néjaké kovové plochy, nez opét
uchopite ¢erpaci pistoli. Zamezite tak
elektrostatickym vybojam, které mohou vést
ke vzniku jisker. Jiskfeni muze pfi Cerpani
paliva vyvolat pozar.

e Nikdy do vozidla necerpejte palivo nebo
nepliite rezervni kanystr v blizkosti
otevieného ohné, jiskieni nebo zhavych
pfedmétd, napf. cigaret.

o Pri ¢erpani zamezte pfitomnosti
elektrostatickych vyboju

a elektromagnetického zareni.

o Respektujte platné bezpecnostni pokyny
cerpaci stanice.

o Dbejte, aby se palivo nikdy nerozlilo ve
vozidle ¢i v zavazadlovém prostoru.

Z bezpecnostnich diivodii doporucujeme
rezervni kanystr s sebou nevozit. Z piného
nebo prazdného kanystru mohou vytéci
pohonné hmoty a vznitit se — predevsim pfi
nehodé. Miize to zptisobit vybuch, pozar

a zranéni.

o Pokud ve vyjimecnych pripadech musite
prepravovat palivo v kanystru, plati
nasledujici:
— Kdyz plnite rezervni kanystr, nikdy ho
nestavte do nebo navozidlo, resp. do
zavazadlového prostoru nebo na kapotu
zavazadlového prostoru. Béhem plnéni
vznikaji elektrostatické naboje, které
mohou vznitit palivové vypary.
— Rezervni kanystr vzdy postavte na zem.
— Cerpaci pistoli zasuiite pfi plnéni
rezervniho kanystru do plniciho otvoru co
mozna nejhloubéji.
- U kovovych kanystri se cerpaci pistole
musi béhem pInéni kanystru dotykat, aby
se zamezilo vzniku statického naboje.
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— P¥i pouzivani, skladovani a prepravé
rezervniho kanystru respektujte zakonna
ustanoveni.

- Ujistéte se, ze rezervni kanystr
odpovida primyslovému standardu,
napf. ANSI resp. ASTM F852-86.

. Vyteklé palivo okamzité odstraiite ze vSech
dild, abyste vylouéili poskozeni podbéhu kola,
pneumatiky a laku vozidla.

o Nacerpani benzinu do vozidla se vznétovym
motorem nebo nacerpani motorové nafty do
vozidla se zazehovym motorem miize vést

k tézkému a drahému poskozeni motoru

a poskozeni palivového systému, na které se
nevztahuje zaruka Volkswagen. Pokud do

0 y - 1
|

vozidla nacerpate nespravné pohonné hmoty,
nespoustéjte v zadném piipadé motor.
Vyhledejte odbornou pomoc! Latky obsazené
v téchto druzich paliva mohou pfri bézicim
motoru vazné poskodit palivové zafizeni

a samotny motor.

e Vozidla se vznétovymi motory nesmi

v zadném pripadé tankovat a pouzivat benzin,
kerosin, topny olej nebo jiné nestandardni
pohonné hmoty, které nejsou vyslovné
schvalené pro vznétové motory. Jiné pohonné
hmoty mohou zpusobit tézké a drahé
poskozeni motoru a poskozeni palivového
systému, na které se nevztahuje zaruka
Volkswagen.

Pohonné hmoty mohou znecistovat zivotni
prostredi. Viytékajici provozni kapaliny
zachytte a nechte odborné zlikvidovat.

Nouzové odemknuti vika palivové nadrze
neni mozné. Pfipadné vyhledejte odbornou
pomoc. <

Kontrolni svétla a ukazatel zasoby paliva

Obr. 186 Sdruzené pristroje: ukazatel zasoby
benzinu nebo motorové nafty

Obr. 187 Sdruzené pristroje: ukazatel zasoby
zemniho plynu

Nejprve si pfeététe avodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 269 a dodrzujte

je.

Sviti Poloha rucicek
viti =obr. 186

Mozna pficina = A\

—

Reseni

Cervena znacka

(Sipka) = strana 273.

Témér prazdna palivova nadrz.
Rezervni mnozstvi je spotfebovano

Pfi nejblizsi prilezitosti
naderpejte palivo = Q.

Uzavér palivové nadrze neni
spravné uzavien.

Zastavte a uzavér palivové
nadrze fadné uzavrete.

Vozidlo pfi provozu na zemni plyn -

270 Béhem jizdy

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvuli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Jestlize se rozsviti kontrolni svétio B, automaticky
se vypne nezavislé topeni a na pohonné hmoty
vozidla pracujici pfidavné topeni.

U motorl na zemni plyn

Kontrolni svétlo B sviti, pokud jsou spotfebovany
obé zasoby paliva (benzin a zemni plyn) az na
rezervni mnozstvi.

Pokud je vozidlo provozovano na zemni plyn, sviti
kontrolni svétlo .

Kontrolni svétlo i? zhasne, pokud je zasoba
zemniho plynu vyéerpana. Motor prfepne na provoz
na benzin.

Zvlastnost: pokud vozidlo hned po erpani
pohonnych hmot na delSi dobu odstavite, mize se
stat, ze rucicka ukazatele zasoby plynu pfi dalSim
spusténi motoru neukazuje presné stejny stav
naplInéni jako po jeho ¢erpani. V tomto pripadé se
nejedna o netésnosti systému, nybrz o technicky
podminéné snizeni tlaku v nadrzi se zemnim
plynem po fazi ochlazeni hned po ¢erpani paliva.

Jizda s prili§ nizkou zasobou pohonnych

hmot muze vést k uvaznuti vozidla
v silniénim provozu, k nehodam a tézkym
zranénim.

e P¥ili$ nizka zasoba pohonnych hmot muze
byt pricinou nepravidelného pfivodu paliva
do motoru, obzvlasté pfi zdolavani stoupani
nebo kiesani.

¢ Rizeni, véechny asistenéni systémy Fidice
a systémy podpory brzdéni nepracuji, pokud
motor ,,$kyta“ nebo se vypne kviili
nedostatku paliva nebo nepravideinému
pfivodu paliva.

e Kdyz je palivova nadrz napinéna benzinem
nebo naftou jiz jen z 1/4, vzdy nacerpejte
palivo, abyste zabranili uvaznuti vozidla kvali
nedostatku paliva. 4‘

‘m@ ol

e Vzdy respektujte rozsvicena kontrolni svétla
a prislusné popisy a pokyny, abyste zamezili
poskozeni vozidla.

o Nikdy nejezdéte az do upiného vycerpani
benzinu nebo nafty z palivové nadrze. Pokud
neni palivovy systém plynule zasobovan, mize
dochazet k nepravidelnym vznétim/zazehim

a do palivového systému se muze dostat
nespalené palivo. Kromé toho se tim mize
poskodit katalyzator nebo filtr pevnych castic!

Mala Sipka vedle symbolu palivového
¢erpadia na displeji sdruzenych
pfistroju =>obr. 186 ukazuje na tu stranu vozidla,
na niz je umisténo viko palivové nadrze. <

Cerpani benzinu, motorové nafty nebo E85

Obr. 188 Oteviené viko palivové nadrze se
zavésSenym uzavérem

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpe&nostni pokyny A na strané 269 a
dodrzujte je.

Pied ¢erpanim paliva vzdy vypnéte motor,
zapalovani, mobilni telefon a nezavislé topeni
a béhem cerpani je nechte vypnuté.

Otevieni uzavéru palivové nadrze
Viko palivové nadrze je na vozidle vzadu vpravo.
e \Vozidlo odemknéte klickem od vozidla nebo

tlagitkem centralniho zamykani (&) ve dvefich fidie
= strana 48.

e Zatlacte na zadni ¢ast vika palivové nadrze

a vyklopte je.

e Uzaveér nadrze vytocte proti sméru hodinovych
rucicek a zasurite do pfisluSného otvoru na zavésu
vika palivové nadrze =obr. 188. »

Na &erpaci stanici 271




Cerpani pohonnych hmot
Udaje o spravném druhu pohonnych hmot pro
vozidlo jsou na Stitku na vnitini strané vika

x palivové nadrze = strana 275.

e Pokud je automaticka ¢erpaci pistole spravné
ovladana, je nadrz pii prvnim jejim vypnuti p/na
>A\.

e Po jejim vypnuti palivo jiz dale necerpeijte!
Jinak se naplni dilatacni prostor nadrze a palivo
muze pretéci, také zahfanim.

Uzavieni palivové nadrze

e Uzavér nadrze nasroubuijte ve sméru
hodinovych ruéié¢ek na plnici hrdlo, dokud zfetelné
nezaaretuje.

e Viko nadrze doviete, az uslySite jeho
zacvaknuti. Viko palivové nadrze se musi kryt

s tvarem karoserie.

Po cerpani pohonnych hmot u vozidel na
bioetanol

Tzv. motory MultiFuel mohou spalovat bud benzin
(95 okt.), nebo bioetanol E85, ale také smés obou
téchto pohonnych hmot = strana 278. Podil
bioetanolu v jakékoliv smési s benzinem nesmi
prekroéit 85 % =>®. Cerpani bioetanolu je stejné
jako u benzinu = strana 271.

Cerpani zemniho plynu

Po nacerpani smési bioetanolu s benzinem jedte
minimalné jesté 5 minut, aby se fizeni motoru
optimalné nastavilo na aktualni smés. Pfitom muze
kolisat pocet volnobéznych otaéek motoru. BEhem
této jizdy se vyvarujte vysoké rychlosti, vysokych
otacek motoru a jizdy na plny plyn.

Jakmile se ¢erpaci pistole poprvé vypne,

palivo jiz dale necerpejte. Palivova nadrz by

se mohla preplnit. Tim by mohlo palivo
vystiikovat a pretékat. Nasledkem mohou byt
pozary, vybuchy a tézka zranéni.

e Vyteklé palivo okamzité odstrarite ze vSech
dilii, abyste vylougéili po$kozeni podbéhu kola, |
pneumatiky a laku vozidla.

e Dodrzujte vzdy sméSovaci pomér

u bioetanolu, aby jste vylouéili moznost

poskozeni motoru a palivového systému.

Vyteklé palivo mlze znecistovat Zivotni
prostredi. 4

Obr. 189 Oteviené viko palivové nadrze: plnici
hrdlo plynu (@), tésnéni hrdla @

Nejprve si pfectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 269 a
dodrzujte je.

Pred cerpanim paliva vypnéte motor, zapalovani,
mobilni telefon a nezavislé topeni = A\.

272 Béhem jizaly

Prectéte si a respektujte navod k obsluze
Cerpaciho zafizeni na zemni plyn.

Vozidlo neni vhodné pro Eerpani tekutym zemnim
plynem (Liquefied Natural Gas nebo LNG) = A\.
Pfed ¢erpanim zemniho plynu zkontrolujte, zda
bude ¢erpana spravna pohonna hmota =>strana
275.

Otevieni uzavéru palivové nadrze

PInici hrdlo pro ¢erpani zemniho plynu je za vikem
palivové nadrze vedle plniciho hrdla pro benzin.

e Vozidlo odemknéte klickem od vozidla nebo
tlaCitkem centralniho zamykani (g) ve dverich fidice
=strana 48.

e Zatlatte na zadni ¢ast vika palivové nadrze

a vyklopte je.

Cerpani pohonnych hmot

2Zvlastnost: za velmi vysoké okolni teploty muize
tepelna pojistka automaticky vypnout erpaci
zafizeni na autoplyn.

o Stahnéte krytku plniciho hrdla zemniho plynu
=obr. 189 (.

o Spojku Cerpaciho zafizeni nasurite na plnici
hrdlo plynu.

o Kdyz se kompresor ¢erpaciho zafizeni
automaticky vypne, je palivova nadrz pina.

e Chcete-li Cerpani predCasné ukoncit, stisknéte
tlagitko Stop na Cerpacim zafizeni.
Uzavieni palivové nadrze

e Zkontrolujte, zda je tésnici krouzek @ plniciho
hrdla na zemni plyn ze spojky nesklouzl. Pfipadné
tésnici krouzek opét nasadte na plnici hrdlo plynu.

e Na plnici hrdlo plynu natlacte krytku.

e Viko nadrze dovrete, az uslysite jeho
zacvaknuti.

Zemni plyn je vysoce vybusny a lehce
vznétlivy. Neodborné zachazeni se zemnim
plynem mize zplsobit tézké popaleniny

a jina zranéni.

Objemy naplni

e Pred ¢erpanim zemniho plynu pinici hrdlo
spravné zaaretujte. Cerpani okamzité
reruste, jestlize je zjiStén zapach plynu.

Vozidlo neni vhodné pro provoz na

zkapalnény zemni plyn, a proto nesmite

v zadném pfipadé zkapalnény zemni plyn
nacerpat a pouzivat ho jako pohonnou
hmotu. Zkapalnény zemni plyn mize zpusobit
explozi nadrze na zemni plyn a zapficinit
tézka zranéni.

Plnici spojky ¢erpaciho zafizeni na zemni

plyn mohou mit rGizny zplsob pouziti. Jestlize
nejste znali procesu ¢erpani, nechte si plyn
nacerpat personalem cerpaci stanice.

2Zvuky, které vznikaji béhem procesu Eerpani,
jsou normalni a neukazuji na zadné mozné
poskozeni systému.

Zafizeni na zemni plyn ve vozidle je vhodné

jak pro ¢erpani malym kompresorem (pomalé
cerpani), jakoz i pro €erpani na stanicich zemniho
plynu s velkym kompresorem (rychlé ¢erpani). <

_Nejprve si pfectéte uvodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 269 a dodrzujte

je.

Objemy naplné palivové nadrze

Zazehové a vznétové motory

s nahonem na v§echna kola

Fedni sh cca70,01
s prednim nahonem z toho rezervacca 8,0 |
Zazehové a vznétové motory cca68.0|

z toho rezerva cca 8,0 |

Motor na zemni plyn?

Zemni plyn: cca 22,0 kg, z toho rezerva max. 3,0 kg.
Benzin: cca 31,0 ], z toho rezerva cca 5,0 I

g Naplnéni nadrze zavisi mimo jiné i na vykonnosti a vlastnostech ¢erpaciho zafizeni na pInéni plynu. Udavany objem napiné

pfedpoklada dosazeni piniciho tlaku 200 bar.
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Kontroly pfi ¢erpani pohonnych hmot

Nejprve si preététe uvodni informace a bezpecnostni pokyny A\ na strané 269 a dodrzujte
je.

Kontrolni seznam

i j § ite potfebné nafadi a nejste seznameni
Nikdy nepracujte na motoru a v motorovém prostoru, polfud neméte p ® naf S 4
s ochnépplatnymi bezpe&nostnimi opatienimi, pokud mate k dispozici nespravne provozni prostre'dk_y
a provozni kapaliny, jakoZ i nevhodné naradi = strana 283, Pfiprava k praci v moto!ovem pfostorvq.v\!lna'k :
nechte viechny prace na odborném servisu. Dbejte, aby bylo pravidelné kontrolovano, nejlépe pii Eerpani

pohonnych hmot, toto:

hladina vody v ostfikovacgich =strana 126,
hladina motorového oleje = strana 287,
hladina chladici kapaliny motoru = strana 292,
hiadina brzdové kapaliny = strana 192,

tlak vzduchu v pneumatikach = strana 314.
Vnéjsi osvétleni vozidla = strana 113, které je nutné pro bezpecnost dopravy:
— ukazatele sméru jizdy,

obrysova, tlumena a dalkova svétla,

zpétna svétla,

brzdova svétla,

mlhové koncové svétlo.

SKKKKS

Informace o vyméné Zarovek = strana 371. <
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Pohonné hmoty

3 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

BENZIN . - oovv v msvmiaan in stosmsd S b L5 ST 275
Motorovanafta .. ...............c.ooiuinn 276
Zemni PlYN -5 smmmamn it L s rr v e 277
Bioetanol (etylalkohol) . . .................. 278

Druh pohonné hmoty, ktery je nutné pouzivat,
zavisi na provedeni motoru daného vozidla. Na
vnitini strané vika palivové nadrze je z vyroby
prilepena nalepka s (idajem o druhu pohonné
hmoty pro dané vozidlo.

Volkswagen doporucuje zasadné pouzivat palivo
s nizkym obsahem siry nebo bez siry, abyste
dosahli co nejnizsi spotfeby a predchazeli
poskozeni motoru.

Pokud béhem jizdy dojde k nepravidelnému chodu
motoru nebo pokud motor cuka, muze to byt
zpusobeno $patnou nebo nedostatecnou kvalitou
paliva, napf. obsahem vody v palivu. Pfi nastupu
téchto projevli neprodiené snizte rychlost a pfi
stiednich otackach a minimalnim zatizeni
vyhledejte nejblizsi odborny servis. Pokud tyto
projevy nastoupi primo po nacerpani paliva, méli
byste - také i z dlivodu vylouceni nasledku -
neprodlené motor odstavit a vyhledat odbornou
pomoc.

Dopliiujici informace a varovné pokyny:

o =sesit Servisni plan

e cerpani pohonnych hmot = strana 269

¢ fizeni motoru a vyfukovy systém = strana 338

Benzin

Neodborné nakladani s pohonnymi hmotami

muze zpusobit vybuch, pozar, tézké
popaleniny a zranéni.

e Palivo je vysoce vybusné a lehce
vznétlive.

o Nikdy s palivem nemanipulujte v blizkosti
otevieného ohné, jiskfeni nebo zhavych
pifedméti, napf. cigaret.

o Otevieny ohen, horké casti a jiskry by
nemély prijit do styku s pohonnymi hmotami.
e Pfi nakladani s pohonnymi hmotami
vypnéte mobilni telefon a vysilacku. Vlivem
elektromagnetického zareni mohou vzniknout
jiskry, a tim miize dojit k pozaru.

e V blizkosti pohonnych hmot zamezte
elektrostatickym vybojum, jakoz

i elektromagnetickému zareni.

e Dbejte, aby se palivo nikdy nerozlilo ve
vozidle ¢i v zavazadlovém prostoru.

o Respektujte platné bezpecnostni pokyny
a mistni predpisy k manipulaci s pohonnymi
hmotami. <

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 275 a
dodrzujte je.

Druhy benzinu

Vozidla se zaZzehovym motorem musi jezdit na
bezolovnaty benzin odpovidajici evropské normé
EN 228 nebo DIN 51626-1= Q. Je mozné Gerpat
pPohonné hmoty s maximalnim podilem etanolu 10
% (E10).

Druhy benzinu se rozliduji podle oktanového &isla,
napr. 91, 95, 98 nebo 99 okt. (okt. = ,oktanové
Cislo®). Do vozidla Ize nagerpat benzin s vy$sim

oktanovym ¢islem, nez motor vyzaduje. Nema to
ale zadné vyhody ve vztahu ke spotiebé& nebo
vykonu motoru.

Volkswagen doporucuje pouzivat pro zazehové
motory palivo s nizkym obsahem siry, abyste
dosahli nizké spotreby paliva.

Ptfisady do benzinu

Kvalita benzinu ovliviiuje chovani, vykon

a zivotnost motoru. Proto Cerpejte pouze kvalitni
benzin s pfislusnymi, jiz béhem primyslové vyroby
mineralnich oleji pfidanymi pfisadami (aditivy) bez »
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obsahu kovi. Tyto pfisady plsobi proti korozi
motoru, procistuji palivovy systém a brani vzniku
usazenin.

Neni-li kvalitni benzin s pfisadami bez obsahu
kov( k dispozici nebo vyskytnou-li se problémy se
$patnym chodem motoru, je tfeba pfi Cerpani
pridat pozadované piisady do benzinu =@®.

Ne vSechny pfisady do benzinu (aditiva) se
osvéddily jako ucinné. Pouzivani nevhodnych
prisad do benzinu (aditiv) mGze zplsobit vazné
poskozeni motoru a poskodit katalyzator. Pfisady
do benzinu obsahujici aditiva kov( se nesméji

v Zadném pripadé pouzivat.

Aditiva kovi mohou obsahovat i pfisady do
benzinu, které jsou nabizeny jako prostredek

k zlep$eni antidetonacni stalosti nebo pro zvyseni
oktanového &isla = .

Volkswagen doporucuje pouzivat ,originaini
prisady do paliva Volkswagen a Audi pro zazehové
motory“. Tyto pfisady, jakoz i informace o jejich
pouziti, ziskate u partnerl Volkswagen.

e Pred nacerpanim paliva zkontrolujte, zda
udaje o normé paliva na ¢erpacim stojanu
odpovidaji pozadavkim vozidla.

Motorova nafta

L0} : : véni)
o Cerpejte pouze palivo podle normy EN 228 g
dostatecnym oktanovym cislem. Jinak se
mohou motor a palivovy systém vazné
poskodit. Kromé toho se miize snizit vykon
motoru a motor mize vynechat
e Pouzivani nevhodnych prisad do benzinu
(aditiv) mize zpusobit vazné poskozeni motoru
a poskodit katalyzator.
e Pokud v pripadé nouze musite nacerpat
benzin s niz§im oktanovym cislem, smi se jet
pouze se strednim poctem otacek
a s minimalnim zatizenim motoru. Vyhnéte se
vysokym otackam a motor zbytecné
nezatézujte. Jinak se muze nasledkem toho
motor poskodit! Co nejdrive dopliite palivo
s dostatecnym oktanovym cislem.
e Pohonné hmoty ozna¢ené na ¢erpacim
stojanu jako paliva obsahujici kovy, nesméji
byt pouzita. Také palivo LRP (lead replacement
petrol) obsahuje aditiva kovu ve vysokych
koncentracich. Nebezpeci poskozeni motoru!
e Jiz jediné naplnéni nadrze olovnatym
palivem nebo jinymi metalickymi aditivy muze,
vedle zhor§eni uéinnosti katalyzatoru, a maze
vést k vaznym poskozenim katalyzatoru

a motoru. q

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny /A na strané 275 a
dodrzujte je.

Motorova nafta

Motorova nafta musi odpovidat evropské normé
EN 590 (v Némecku EN 590 nebo DIN 51628).
Pouzivate-li naftu se zvySenym podilem siry, plati
krat8i servisni intervaly = sesit Servisni plén =@.
U partnera Volkswagen mizete zjistit, ve kterych
zemich se prodava nafta se zvySenym podilem
siry.

Prisady do paliva, které zlepsuiji tekutost nebo
podobné prostiedky se nesméji do motorové nafty
pridavat.

Zimni nafta

Pfi pouziti ,letni motorové nafty* mGze pfi teplotach
pod 0 °C (+32 °F) dochazet k provoznim
porucham, protoze nafta nasledkem vylucovani
parafinu houstne. Proto je napfiklad v Némecku

Béhem jizdy

béhem zimniho obdobi k dostani ,zimni nafta“,
ktera je jesté pri teploté pod -220 °C (-4 °F) plné
provozuschopna.

V zemich s jinymi klimatickymi podminkami se
vétsinou nabizeji takové druhy nafty, které maji jiné
teplotni charakteristiky. Partner Volkswagen

a Cerpaci stanice prislusné zemé vam jisté podaji
informaci o béznych druzich nafty v dané zemi.

Je normalni, Ze studeny vznétovy motor je pfi

Ve fazi startovani a zahfivani motoru mohou byt
vyfukové plyny lehce namodralé. MnozZstvi spalin
zavisi na vnéjsi teploté.

Predehfivani filtru

Vozidla na motorovou naftu jsou vybavena
zafizenim pro predehfivani filtru. S nim je palivovy
systém schopen pfi pouZiti zimni nafty, stabilni do
-15 °C (+5.0 °F) mrazu, bezpecné fungovat
priblizné az do -24 °C (-11.2 °F).

Pokud motorova nafta pfi teplotach pod -24 °C
(-11.2 °F) zhoustne tak, Ze motor nenastartuje,
staéi ponechat vozidlo pro zahrati néjakou dobu ve
vytapéné garazi nebo dilné.

Pridavné topeni

Vozidla se vznétovym motorem mohou byt
vybavena pfidavnym topenim spalujicim palivo
vozidla. Toto topeni spaluje pohonné hmoty

z nadrze vozidla. Pfi jeho ¢innosti mize vné
vozidla doc¢asné vznikat zapach, vodni pary, jakoz
i unikat kouf. To jsou pfi provozu normalni jevy
aneznamenaji Zadné poskozeni nebo Spatnou
funkci zafizeni.

Pokud v palivové nadrzi zbyva jiz jen malo paliva
(rezerva), pfidavné topeni se automaticky vypne.

Nikdy nepouzivejte neschvaleny pripravek
pro urychleni spusténi motoru. Pripravek pro
urychleni spusténi motoru muize explodovat I

Zemni plyn

T

nebo zpusobit nahlé vytoeni motru, coz
muze nasledné vést k tézkym zranénim
a posSkozenim motoru.

e Vozidlo neni vhodné pro provoz na bionaftu,
a proto ji nesmite v zadném pfipadé nacerpat

a jezdit na ni. Jinak se maze palivovy systém

a motor poskodit!

e Primichani bionafty do motorové nafty
podle normy EN 590 nebo podle adekvatni
normy (v Némecku napr. DIN 51628) je podle
vyrobce pfipustné a nezpusobuje poskozeni
motoru nebo palivového systému.

e Vznétovy motor je urc¢en vyhradné pro
pouziti motorové nafty. Proto nepouzivejte
benzin, topny olej ani jiné nevhodné pohonné
hmoty. Latky obsazené v téchto druzich paliva
mohou palivové zafizeni a motor vazné
poskodit.

e Pouzivate-li naftu se zvySenym obsahem
siry, vyrazné se snizuje zivotnost filtru pevnych
castic. U partnera Volkswagen muzete zjistit, ve
kterych zemich se prodava nafta se zvySenym
podilem siry. <

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 275 a
dodrzujte je.

Zemni plyn
Zemni plyn mGze byt kromé jiného rovnéz
v stlacené nebo zkapalnéné formé.

Zkapalnény zemni plyn (Liquefied Natural Gas
oder LNG) vznika silnym ochlazenim zemniho
plynu. Tim se vyrazné snizuje objem oproti
stlacéenému zemnimu plynu (Compressed Natural
Gas oder CNG). Do vozidla s motorem na zemni
Plyn nelze nacerpat zkapalnény zemni plyn piimo,
protoze by se plyn v nadrzi vozidla pfili§ rozpinal.

Do vozidel s motorem na zemni plyn se smi &erpat

Whradné stlaéeny zemni plyn a pouzivat ho pro
provoz vozidla = A\.

Kvalita zemniho plynu a jeho spotfeba

ﬁemni plyn se podle kvality rozdéluje na skupinu
aL

Plyn skupiny H ma vyssi vyhievnost a nizsi podil
dusiku a oxidu uhli¢itého nez plyn skupiny L. Cim
vyssi je vyhfevnost zemniho plynu, tim nizsi je
jeho spotreba.

V ramci jedné skupiny zemniho plynu maze kolisat
hodnota jeho vyhfevnosti a podil dusiku, resp.
oxidu uhli¢itého. Proto mlze kolisat spotieba i pfi
pouzivani vyhradné jedné kvalitativni skupiny
plynu.

Rizeni motoru vozidla se automaticky pfizpisobuje
rizné kvalité zemniho plynu. Proto Ize obé
kvalitativni skupiny plynu v palivové nadrzi
smichat. Neni proto nutné nadrz na plyn aplné
dojezdit pouze proto, abyste nacerpali plyn jiné
kvality.

Bezpecné zachazeni se zemnim plynem

Pri zapachu nebo predpokladané netésnosti
zafizeni na zemni plyn = A\:

e Okamzité zastavte.

e \lypnéte zapalovani.

e Oteviete vS§echny dvere, abyste vozidlo
dostatecné vyvétrali. >
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e Okamzité uhaste cigarety.

e Z vozidla odstrarite nebo vypnéte predméty,
které jiskfi nebo by mohly zazehnout pozar.

e Pokud zapach pretrvava, nepokracuijte v jizde!

e \Wyhledejte odbornou pomoc. Nechte odstranit
zavadu.

Prehlizeni zapachu ve vozidle nebo pri
cerpani muze zpusobit tézka zranéni.
e Provedte potfebna opatreni.

Bioetanol (etylalkohol)

e Opustte nebezpecnou oblast.

e Pripadné vyrozuméjte zachranare.

Vozidlo neni vhodné pro provoz na
zkapalnény zemni plyn, a proto nesmite

v 2zadném pripadé zkapalnény zemni plyn
nacerpat a pouzivat ho jako pohonnou
hmotu. Zkapalnény zemni plyn mize zpusobit
explozi nadrze na zemni plyn a zapficinit
tézka zranéni.

Zarizeni na zemni plyn nechte podle
servisniho planu kontrolovat v nékterém
z odbornych servisu.

Nejprve si preététe Givodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 275 a
dodrzujte je.

Bioetanol E85 je sloZzen z 15 % benzinu (95 okt.)
a 85 % bioetanolu (etylalkohol). Bioetanol E85
obsahuje zpravidla kvtli rozpoznani cervené
barvivo.

Pfi provozu motoru MultiFuel na bioetanol stoupa
sice spotfeba paliva zhruba o jednu tfetinu, ale
emise CO, zlstava ale oproti vyhradnimu provozu
na benzin nizsi.

Spousténi motoru pfi nizké vnéjsi teploté
V dusledku vilastnosti bioetanolu pfi studeném
startu se motor pfi nizkych vnéjsich teplotach
spousti hire. Pfi teploté nizsi nez -10 °C (+14 °F)
by se mél motor pfedehiat = strana 176 nebo
byste méli zvysit podil benzinu (95 okt.).

Minimalni doba
predehfivani motoru:

Vnéjsi teplota

Teplejsi nez -10° C | Pfedehfati motoru neni
(+14° F) nutné.

Chladnéjsi nez Motor piedehfivejte po
-10 °C (+14 °F) dobu az jedné hodiny.
Chladnéjsi nez Motor predehfivejte po
-15°C (+5 °F) dobu minimalné jedné
hodiny.

Motor predehfivejte po
dobu minimalné 2 hodin.

Chladnéjsi nez
-25°C (-13 °F)
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e Pokud je vozidlo del§i dobu odstaveno,
nacerpejte pokud mozno palivo s vySSim
podilem benzinu. Bioetanoi E85 mize

v nepatrném mnozstvi obsahovat necistoty,

které mohou zptsobit korozi.

e Volkswagen doporucuje naplnit kazdych 15
000 km nadrz benzinem, aby se obsah necistot
z bioetanolu E85 v motoru snizil.

Selektivni katalyticka redukce (AdBlue)

1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Varovna a kontroinisvétla ... ... .. ... ... .. 279
Informace kAdBlue . ..................... 280
DopinéniAdBlue ........................ 281

Stav AdBlue je nutné kontrolovat v ramci
sefvisnich praci = sesit Servisni pléan.
Dopliiujici informace a varovné pokyny:
e zavazadlovy prostor = strana 140

e pohonné hmoty =strana 275

e kola a pneumatiky = strana 314

e prislusenstvi, vyména dild, opravy a zmény
=>strana 327

Pokud je stav AdBlue pfili§ nizky, nemusi byt
jiz mozné po vypnuti zapalovani vozidlo opét
nastartovat. Neni také mozny nouzovy start
a start s pomoci pri startovani!

e Nejpozdéji pfi dojezdu cca 1000 km
dopliite AdBlue v dostateéném mnozstvi.

Varovna a kontrolni svétla

o Nikdy nevyjizdéjte nadrz AdBlue az do
dna.

AdBlue je drazdiva a leptava kapalina a pri
kontaktu muze poranit kuzi, oéi nebo dychaci
organy.

e P¥i potfisnéni oéi nebo kuze latkou
AdBlue okamzité omyvejte postizené misto
dostateénym mnozstvi vody nejméné 15
minut a vyhledejte Iékare.

e Pri spolknuti latky AdBlue okamzité
proplachujte tista 15 minut dostatecnym
mnozstvim vody. Nesnazte se vyvolat
zvraceni, pokud to nenafridil Iékar. Okamzité
vyhledejte lIékarskou pomoc.

AdBlue narusuje povrch napf. lakovanych ¢asti
vozidla, umélych hmot, obleéeni a kobercu.
Rozlitou tekutinu AdBlue co nejrychleji
odstraiite vlhkym hadfikem a dostateénym
mnozstvim studené vody.

e Krystalizovanou latku AdBlue odstraiite
teplou vodou a houbou. 4

Nejprve si preététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 279 a dodrzujte

je.
Sviti Mozna pfi¢ina = A\ Reseni
Motor nelze nastartovat! Stav naplngni | Vozidlo odstavte bezpecné na vhodném,
l@ AdBlue je piilis nizky. rovném misté a doplfite minimalni mnozstvi

AdBlue =strana 281.

A

spoleéné s | Motor nelze nastartovat! Vadny systém | \whiedejte odborny servis. Nechte systém

AdBlue.

zkontrolovat.

Stav AdBlue je nizky.

Béhem zobrazenych kilometr( dopliite AdBlue
= strana 281. Volkswagen doporucuje vyuzit
sluzeb odborného servisu. >
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Sviti Mozna pficina = A\ Reseni
_ Systém AdBlue je vadny nebo je naplnén | Vyhledejte odborny servis. Nechte systém
spolecné s . 7 %
AdBlue, které neodpovida normé. zkontrolovat.
>t
Béhem zobrazenych kilometrt dopliite AdBlue |
l@ Stav AdBlue je nizky. =strana 281. Volkswagen doporucuje vyuzit
sluzeb odborného servisu.
2
- Systém AdBlue je vadny nebo je napinén | Vyhledejte odborny servis. Nechte systém
spole¢né s A v o
AdBlue, které neodpovida norme. zkontrolovat.
==t

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvlli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni mize vést k uvaznuti
vozidla v silni¢nim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

Informace k AdBlue

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

o Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

| AN
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Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel

a textovych hlaseni mize zptisobit poskozeni
vozidla.

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 279 a
dodrzujte je.

U vozidel se systémem selektivni katalytické
redukce (SCR) se do vyfukového systému pied
specialni katalyzator vstfikuje zvlastni roztok na
bazi mocoviny (AdBlue), aby se snizily emise oxidu
dusiku.

Spotieba AdBlue zavisi na individualnim stylu
jizdy, provozni teploté systému a teploté okolniho
prostiedi, ve kterém se bude vozidlo provozovat.
AdBlue se nachazi ve zvlastni nadrzi vozidla

a mélo by byt doplnéno pii servisu. MnozZstvi
AdBlue v nadrzi je cca 17 litrt.

Jakmile zbyvajici vzdalenost dojezdu klesne na
2400 km, objevi se na displeji sdruzenych pfistrojt
upozornéni, ze je nutné doplnit AdBlue = strana

280 Béhem jizdy

281. Jestlize je zanedbana vyzva k doplnéni, neni
uz pozdéji mozné nastartovani motoru = strana
279.

Volkswagen doporuéuje vyuzit sluzeb odborného
servisu. Pokud neni zadny odborny servis
dosazitelny, mélo by se provést ¢astecné doplnéni
minimalné 5,7 litri AdBlue. Doplriujte jen AdBlue
vyslovné schvalené firmou Volkswagen pro
vozidlo.

Jakmile se zaroven rozsviti kontrolni svétla &
a »—=, vyskytla se zavada. Firma Volkswagen
doporuéuje vyhledat nejblizsi odborny servis.

AdBlue® je registrovana znagka Svazu
automobilového primyslu e. V. (VDA) v USA,
Némecku, Evropské unii a dalSich zemich.

Doplnéni AdBlue

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 279 a
dodrzujte je.

Pfi doplfiovani AdBlue musi vozidlo stat na rovné
plose a nesmi byt napfiklad jednostranné na
obrubniku nebo ve stoupani. Pokud by vozidlo
nestalo rovné, mohlo by se stat, Ze ukazatel stavu
naplnéni nezjisti mnozstvi, které je tfeba doplnit.

Otevieni plniciho hrdla nadrze

e Oteviete kapotu zavazadlového prostoru.
e Odklopte resp. zasurite kryt podlahy
=obr. 190 (D).

® \yjméte pé&novou vyplii ).

* \ytahnéte zatku (3) nadrze AdBlue.

® \Wytodte uzavér =obr. 191 () plniciho hrdla
Proti sméru hodinovych rucicek.

Obr. 191 Nadrz AdBlue s uzavérem piniciho hrdla a pinici lahvi

Doplnéni AdBlue

Pouzivejte pouze AdBlue schvalené firmou
Volkswagen, které odpovida normé

1SO 22241-1. Pouzivejte pouze originalni baleni.

o Respektujte pokyny a informace vyrobce plnici
lahve.

o Respektujte datum trvanlivosti.

o \ytocte uzaveér plnici lahve.

e Plnici lahev (2) nasadte hrdlem otoéenym

svisle doltl na plnici hrdlo nadrze a silou utahnéte
ve sméru hodinovych ruci¢ek.

o Plnici lahev zatlacte ve sméru hrdla nadrze

a podrzte.

e Dopliite minimalné 5,7 litri AdBlue. Doplnéni
mensiho mnozstvi nestaci.

o \/yckejte, dokud obsah plnici lahve nevytece do
nadrze AdBlue. Plnici lahev nikdy nestlacujte nebo
nenicte!

Na &erpaci stanici 281
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e Plnici lahev odSroubuijte proti sméru
hodinovych rucicek a opatrné ji vyjméte nahoru

>0.

o Uplné naplnéna nadrz AdBlue se pozna podle
toho, ze jiz zadna kapalina AdBlue z plnici lahve
netece.

Zavieni plniciho hrdla nadrze

e Zasroubuijte uzavér plniciho hrdla nadrze @ ve
sméru hodinovych rucicek, az zaaretuje.

o Nasadte peglivé zatku =obr. 190 ).

e Vlozte pénovou vyplii.

e Kyt podlahy sklopte doltl, resp. zatahnéte
dopredu.

Cinnosti pred dalsi jizdou

e Po doplnéni pouze zapnéte zapalovani.

e Zapalovani nechejte minimalné 30 sekund
zapnuté, aby dopInéni nadrze bylo systémem
rozpoznano.

e Motor spoustéjte teprve po uplynuti 30 sekund!

AdBlue prechovaveijte jen v uzavienych
originalnich nadobach a na bezpecném
misté.

282 Baéhem jizdy

o AdBlue nikdy neukladejte do prazdnych
plechovek, lahvi ¢i jinych nadob od potravin,
nebot’ jiné osoby by nemusely obsah vzdy
identifikovat.

o AdBlue prechovavejte vzdy mimo dosah
déti.

ot i i WA
e Pouzivejte jen AdBlue vyslovné schvalené
firmou Volkswagen. Pouzivani jiného AdBlue
muze mit za nasledek po§kozeni motoru!
e Do vody nebo prisad nikdy neprimichavejte
AdBlue. Na $kody zplisobené pfimichanim se
zaruka nevztahuje.

o Nikdy nedopliiujte AdBlue do nadrze
motorové nafty! Jinak se muze nasledkem toho
motor poskodit!

e Plnici lahev nevozte stale s sebou. Kolisani
teploty a poskozeni lahve mohou zptisobit

netésnosti a AdBlue pak muze poskodit vnitini
prostor vozidla.

Plnici lahve musi byt znehodnoceny
v souladu s pfedpisy na ochranu zivotniho
prostiedi.

Vhodné plnici lahve AdBlue ziskate
u partner(i Volkswagen.

Péce, Cisténi, udrzba
Motorovy prostor

Pfiprava k praci v motorovém prostoru

1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Varovn@ svetlo .. . ... .oiiniii i 285
Pfiprava vozidla pro praci
v motorovém prostoru . ............ ... 285
Otevieni a zavieni kapoty
motorového prostoru . . ................... 286

Pred kazdou praci v motorovém prostoru vozidlo
vzdy odstavte na vodorovném a nosném podkladu.
Motorovy prostor vozidla je nebezpeéna zéna.
Nikdy nepracujte na motoru a v motorovém
prostoru, pokud nemate potiebné naradi a nejste
seznameni s obecné platnymi bezpecnostnimi
opatfenimi, pokud mate k dispozici nespravné
provozni prostfedky a provozni kapaliny, jakoz
inevhodné naradi = A\! Jinak nechte viechny
prace na odborném servisu. Neodborné prace
mohou zptisobit tézka zranéni.

Doplriujici informace a varovné pokyny:
vnéjsi pohledy = strana 6

stéraCe a ostiikovace = strana 126
spousténi a vypinani motoru = strana 176
brzdova kapalina = strana 192

kontroly pfi ¢erpani pohonnych hmot = strana
269

e motorovy olej = strana 287

e chladici kapalina motoru = strana 292
e akumulator vozidla = strana 296

® piisluSenstvi, vyména dili, opravy a zmény
=>strana 327

'Y
Nezamérné pohyby vozidla béhem tdrzby
mohou zplisobit tézka zranéni.
o Nikdy nepracujte pod vozidlem, neni-li
zajisténo proti rozjeti. Pokud pracujete pod
vozidlem s koly dotykajicimi se podlahy, musi
vozidlo stat na roviné, kola museji byt
zablokovana a kliéek od vozidla musi byt

Vytazen ze zapalovani.

o Pokud je nutné pracovat pod vozidlem,
musite ho navic bezpe¢né podepfrit vhodnymi
podpérami. Palubni zvedak pro tento ucel
nestaéi a muze selhat, coz muze nasledné
vést k tézkym zranénim.

e Systém start-stop musi byt vypnuty.

Motorovy prostor vozidla je nebezpecna zéna
a neopatrna manipulace muze zpusobit tézka
zranéni!

e Pri kazdé praci postupujte vzdy rozvazné
a opatrné a dodrzujte vSeobecné platné
bezpecnostni predpisy. Nikdy neriskujte.

e Prace na motoru a v motorovém prostoru
nikdy neprovadéjte, pokud nejste seznameni
s potfebnymi ¢innostmi. Pokud si nejste jisti,
co mate délat, nechte potrebné prace provést
odbornym servisem. Nespravné provedené
prace mohou byt pfi¢inou tézkych zranéni.

o Nikdy neotevirejte nebo nezavirejte kapotu
motorového prostoru, pokud z prostoru
vystupuje para nebo chladici kapalina. Horka
para nebo chladici kapalina mohou zpusobit
tézkeé popaleniny. Vzdy pockejte, az

z motorového prostoru jiz nebude slyset ani
vidét unik pary nebo chladici kapaliny.

e Motor nechte vzdy vychladnout, jeSté nez
oteviete kapotu motorového prostoru.

o Horké casti motoru nebo vyfukového
systému mohou pfi dotyku popalit kuzi.
e Kdyz motor vychladne, prostudujte si
jesté pred otevienim kapoty motorového
prostoru nasledujici pokyny:
— Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu
a volici paku nastavte do polohy P, resp.
radici paku uvedte do neutralni polohy.
— Kiicek od vozidla vytahnéte ze zamku
zapalovani.
— Déti vzdy drzte mimo dosah
motorového prostoru a nikdy

neponechavejte bez dozoru. »
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e Chladici systém horkého motoru je pod
tlakem. U horkého motoru nikdy neotevirejte
viko vyrovnavaci nadrzky chladici kapaliny
motoru. Chladici kapalina by mohla
vystfiknout a zpusobit tézké popaleniny a jina
zranéni.

— Viko pomalu a velmi opatrné otocte
proti sméru hodinovych ruéicek a pfitom
lehce zatlacte dol na viko.

— Pred horkou chladici kapalinou motoru
nebo parou si oblicej, ruce a paze chrarite
velkym, silnym hadrem.

e Pii dopliiovani se nesmi provozni kapaliny
vylit na horké ¢asti motoru nebo na vyfukovy
systém. Rozlité provozni kapaliny mohou
zpusobit pozar.

Vysoké napéti elektrického zafizeni mize mit
za nasledek trazy elektrickym proudem,
popaleniny, tézka poranéni a smrt!
o Elektrické zafizeni nikdy nezkratujte.
Akumulator by mohl explodovat.
e Abyste snizili riziko urazu proudem
a tézkych zranéni pri startovani a béhu
motoru, respektujte tyto pokyny:
- Nikdy se nedotykejte elektrickych
vedeni systému zapalovani.
— Nikdy se nedotykejte startovacich
kabell a pfipojeni plynovych vybojek.

V motorovém prostoru se nachazeji otacejici
se dily, které mohou zptisobit tézka zranéni.
e Nikdy nesahejte do oblasti ventilatoru
chladi¢e nebo primo do néj. Kdybyste se
dotkli lista rotoru, mohli byste si zplisobit
tézka zranéni. Chod ventilatoru je fizen
teplotou a mize se sam zapnout — i pfi
vypnutém zapalovani nebo vytazeném klicku
od vozidla ze zapalovani.
e Musite-li pracovat béhem startovani nebo
pri bézicim motoru, chraiite se pred rotujicimi
¢astmi, napf. klinovy zebrovany femen,
alternator, ventilator chladice,
a vysokonapét'ovym zapalovanim. Vzdy
postupujte s maximalni peclivosti.
~ Vzdy dbejte, aby se v rotujicich ¢astech
motoru nemohly zachytit ¢asti téla,

a dlouhé vlasy. Pred praci si odlozte
Sperky a kravaty, sepnéte vlasy a oblecte
si priléhajici odév.
— Plynovy pedal vzdy seSlapavejte zvlasté
opatrné a nikdy nekontrolované. Vozidlo
by se i pfi zapnuté parkovaci brzdé mohlo
rozjet!
o Predméty, jako jsou napr. hadr na gi§téni
nebo naradi, nenechavejte lezet v motorovém
prostoru. Zapomenuté predméty mohou
zpusobit poruchy funkce, poskozeni motoru
a pozar.

Provozni kapaliny a nékteré materialy
v motorovém prostoru jsou lehce vznétlivé
a mohou zpusobit vznik pozaru a tézka
zranéni!
e Nikdy nekufte v blizkosti motorového
prostoru.
o Nikdy nepracuijte v blizkosti otevieného
ohné nebo jisker.
o Nikdy neprelivejte provozni kapaliny nad
motorem. Mohly by se na horkych ¢astech
motoru vznitit a zplsobit tim zranéni.
e Jsou-li nutné prace na palivovém systému
nebo elektrickém zafizeni, respektujte tyto
pokyny:
— Vzdy odpojte akumulator vozidla.
Dbejte, aby pfi odpojovani akumulatoru
bylo vozidlo odemknuté, protoze jinak se
aktivuje alarm zabezpecovaciho zafizeni
proti kradezi.
— Nikdy nepracujte v blizkosti topeni,
pratokovych ohfivaéa nebo jiného
otevieného ohné.
e V blizkosti vzdy pripravte funkéni,

zkontrolovany hasici pristroj.

§perky, kravaty, volné ¢asti odévu

Péce, ¢isténi, udrzba
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Pfi dopliiovani nebo vyméné provoznich
kapalin dbejte na to, aby kapaliny byly ve
spravnych nadobach. Nespravné provozni
kapaliny mohou zpusobit vazné funkéni
poruchy a poskozeni motoru!

Kapaliny vytékajici z vozidla poskozuji Zivotni

prostiedi. Proto pravidelné kontrolujte prostor
pod vozidlem. Pokud jsou na zemi vidét fieky od
oleje nebo jinych provoznich kapalin, nechejte
vozidlo zkontrolovat v nékterém z odbornych
servist. Uniklou provozni kapalinu odborné
zZlikvidujte.

Varovné svétlo

Nejprve si pfeététe ivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 283 a dodrzujte

je.

Sviti  |Mozna pfi¢ina

Reseni

Spatné zaviena kapota motorového

A prostoru.

@ Nepokracujte v jizdé!
Zaviete kapotu motorového prostoru.

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvdli kontrole funkénosti
prisluSného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Pokud je kapota motorového prostoru oteviena
nebo nespravné zaviena, rozsviti se kontrolni
svétlo 2 na displeji sdruzenych pristroji.

Podle vybaveni vozidla se misto kontrolniho svétla
muZe zobrazit symbol na displeji sdruzenych
pistroju, ktery upozoriiuje na otevienou nebo
nespravné zavienou kapotu motorového prostoru.
Zobrazeni symbol( je viditelné i pfi vypnutém
zapalovani. Ukazatel zhasne pfi zavienych dvefich
zhruba 15 sekund po zamknuti vozidla.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni miize vést k uvaznuti
vozidla v silni¢nim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo. 4

Pfiprava vozidla pro praci v motorovém prostoru

Nejprve si preététe tvodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 283 a dodrzujte

je.

Kontrolni seznam

Nasledujici cinnosti je nutné provést v zadaném poradi pfed kaZzdou praci v motorovém prostoru = A\:

Motor nechte dostate¢né vychladnout.

AR S NN NN

Vozidlo odstavte na pevném a rovném podkladu.

Seslapnéte brzdovy pedal a podrzte ho, dokud se motor nevypne.

Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu = strana 192.

Radici paku zafadte do neutralni polohy, resp. nastavte volici paku do polohy P = strana 183.
Odstavte motor a vytahnéte klicek od vozidla ze zapalovani = strana 176.

Déti a jiné osoby drzte vzdy mimo dosah motorového prostoru.
Zaijistéte, aby se vozidlo nemohlo neocekavané rozjet.

Opomenuti kontrolnich seznamu, dulezitych
pro vasi vlastni bezpeénost, mize vést
k tézkym poranénim.

e Vzdy postupujte podle ¢innosti
v kontrolnim seznamu a dodrzujte vSeobecné
platné bezpeénostni predpisy. <
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Otevieni a zavieni kapoty motorového prostoru

, ;
Obr. 192 V prostoru nohou na strané fidice:
odemykaci packa kapoty motorového prostoru

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 283 a
dodrzujte je.

Otevieni kapoty motorového prostoru

e Pred oteviranim kapoty motorového prostoru
zajistéte, aby raménka stéraci pfiléhaly k celnimu
skiu =@.

e Zatahnéte odjiStovaci packu =obr. 192 ve
sméru Sipky. Kapota motorového prostoru vyskoci
silou pruziny z aretace nosniku zamku = A\.

e Kapotu motorového prostoru nadzvednéte

= obr. 193 (Sipka) za odjiStovaci packu a uplné ji
oteviete. Otevienou kapotu motorového prostoru
udrzuje oteviraci mechanismus.

Zavreni kapoty motorového prostoru

e Zatazenim kapoty motorového prostoru co
nejvice dolli pfekoneijte silu oteviraciho
mechanismu = A\.

e Pak nechte kapotu z vysky asi 30 cm
zapadnout do zajisténi nosniku zamku —
nezatlacujte ji!

Pokud kapota motorového prostoru neni zaviena,
znovu ji oteviete a spravné zavrete.

Spravné zaviena kapota motorového prostoru je
v jedné roviné s okolnimi ¢astmi karoserie.
Kontrolni svétlo ve sdruzenych pfistrojich jiz
nebude svitit = strana 285.

286 | Péde, Gisténi, Odriba

Obr. 193 QOdjistovaci packa pro otevieni kapoty
motorového prostoru nad mfizkou chladice

Nespravné zaviena kapota motorového
prostoru se miize za jizdy nahle otevrit

a zakryt vyhled dopfedu. To miize zplsobit
nehody a tézka zranéni.

e Po zavieni kapoty zkontrolujte, zda je
zajisténi v nosniku zamku spravné
zaklesnuté. Kapota motorového prostoru
musi byt v jedné roviné s okolnimi ¢astmi
karoserie.

o Pokud béhem jizdy zjistite, Ze je kapota
motorového prostoru nespravné zaviena,
okamzité zastavte a zavrete ji.

e Kapotu motorového prostoru otevirejte
nebo zavirejte teprve tehdy, az se v oblasti
vyklapéni nikdo nenachazi.

. Abyste zabranili poskozeni kapoty
motorového prostoru a ramének stéracu,
otevirejte kapotu jen pfi priklopenych

stéracich.

o Pred jizdou vzdy priklopte raménka ke skiu. <

Motorovy olej

1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Varovna a kontrolnisvétla ................ 287
Specifikace motorového oleje ............. 288
Kontrola hladiny motorového oleje

ajeho dopInéni wowcame s e 289
Spotieba motorovéhooleje ............... 290
Vyména motorovéhooleje ................ 291

Dopliujici informace a varovné pokyny:

o =>sesit Servisni plan

e priprava praci v motorovém prostoru = strana
283

e prisluSenstvi, vyména dilli, opravy a zmény
=>strana 327

Neodborné nakladani s motorovym olejem
miuZe zpusobit tézké popaleniny a jina
zranéni.

e Primanipulaci s motorovym olejem vzdy
noste ochranu oci.

Varovna a kontrolni svétia

o Motorovy olej je jedovaty a je nutné ho
ukladat mimo dosah déti.

o Motorovy olej pfechovavejte jen

v uzavienych originalnich nadobach. To plati
i pro jiz upotirebeny olej urceny k likvidaci.

o Nikdy neukladejte motorovy olej do
prazdnych plechovek, lahvi ¢i jinych nadob
od potravin, protoze jiné osoby by se mohly
nechat zlakat k napiti motorového oleje.

e Pravidelny kontakt s motorovym olejem
8kodi khizi. Kuzi, ktera pfisla do styku

s motorovym olejem, diikladné omyjte vodou
a mydlem.

e Motorovy olej se pfi bézicim motoru
extrémné zahtiva a mize na kizi zpusobit
popaleniny. Vzdy nechte motor vychladnout.

Vytékajici a rozlévajici se motorovy olej miize
znecistit Zivotni prostredi. Vytékajici provozni
kapaliny zachytte a nechte odborné zlikvidovat
v souladu s piedpisy na ochranu zivotniho
prostiedi. q

Nejprve si preététe uvodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 287 a dodrzujte

je.

Sviti |Mozna pficina

Reseni

P¥ili§ nizka hladina motorového oleje.

Vypnéte motor. Zkontrolujte stav oleje = strana
289.

Blika | Mozna pfi¢ina

Reseni

§=~; | Piilis nizky tlak motorového oleje.

@ Nepokracujte v jizdé!

Odstavte motor. Zkontrolujte hladinu
motorového oleje.

— Pokud varovné svétlo blika, ackoli je hladina
oleje v poradku, nepokracujte v jizdé

a nenechte bézet motor. Mohlo by dojit k jeho
poskozeni. Vyhledejte odbornou pomoc.

Zavada systému motorového oleje.

Vyhledejte odborny servis. Nechte snimac¢
motorového oleje zkontrolovat. >
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Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni mize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

e Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

Specifikace motorového oleje

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlageni mize zpusobit poskozeni
vozidla.

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 287 a
dodrzujte je.

Pouzivany motorovy olej musi pfesné odpovidat
specifikacim.

Spravny motorovy olej je dlezity pro bezchybnou
funkgci a zivotnost motoru. Z vyroby je motor
naplinén specialnim kvalitnim univerzalnim olejem,
ktery Ize zpravidla pouzivat celorocné.

Pokud je to mozné, pouzivejte pouze od firmy
Volkswagen schvaleny motorovy olej = . Chcete-
li spravné dodrzovat LongL.ife servis, doplriujte
pouze oleje schvalené pro tento typ servisu podle
odpovidajici normy VW = tab. na strané 288.

U véech uvedenych motorovych olejl se jedna
ouniverzalnilehkobézné oleje.

Motorové oleje se neustale vyvijeji. Partner
Volkswagen ma vzdy aktualni informace

o zménach. Spolecnost Volkswagen proto
doporucuje, abyste vyménu motorového oleje
nechali provadét u partnera Volkswagen.

Vlastnosti motorovych olejtl jsou pfizplisobeny
nejen pozadavkim motorl a Eistici zafizeni
vyfukovych plynd, nybrz odpovidaji i viastnostem
pohonnych hmot. U vSech spalovacich motor(
prichazi motorovy olej na podkladé principu své
funkce do kontaktu se zbytky hofeni a palivem, coz
ma za nasledek starnuti motorového oleje.

Protoze se vlastnosti pohonnych hmot na
jednotlivych trzich ¢astecné velice lisi, musi to byt
zohlednéno pfi vybéru spravného motorového
oleje.

Pouzivani motorovych oleji podle norem

VW 504 00 a VW 507 00 predpoklada pouzivani
pohonnych hmot podle EN 228 (benzin) a EN 590
(motorova nafta) nebo srovnatelnou kvalitu. Proto
jsou motorové oleje podle normy VW 504 00 a
VW 507 00 pro mnohé trhy nevhodné.

PFipustné specifikace motorového oleje = Q.

Alternativni specifikace
motorového oleje >®

Druh motoru

Flexibilni servis
QI6 (LongLife)

Pevny servis Ql1, Ql2, QI3,
Ql4, QI7 (zavisly na ¢ase
nebo poctu ujetych km)

Pouze v EU, Svycarsku,
Norsku, Japonsku
a AustraliP)

| Motory E85 MultiFuel

VW 502 00

Motory na zemni plyn

VW 502 00

a) Alternativni specifikace motorového oleje sméji byt pouzity pouze u pevného servisu QI1, QI2, QI3, Q14 a QI7 a to pouze tehdy,
kdyZ jsou v piisluné zemi k dispozici pohonné hmoty podie norem EN 228 (benzin) a EN 590 (motorova nafta) nebo palivo

srovnatelné kvality.

o Do motorového oleje neprimichavejte zadné
prisady. Na $kody zpiisobené témito pfisadami
se zaruka nevztahuje.

e Pouzivejte jen specifikace motorového oleje
vyslovné schvalené firmou Volkswagen pro
dany motor. Pouzivani jinych motorovych oleju
muze mit za nasledek po§kozeni motoru!

([ =5 = iy ({2 ===\ )
e Pokud nejsou uvedené motorové oleje
=tab. na strané 288 k dispozici, je mozné
v pfipadé nouze doplnit jiny motorovy olej.
Abyste motor neposkodili, smi se doplnit az do
nejblizs§i vymény oleje pouze jednorazové max.
0,5 litru téchto motorovych oleji:
— Zazehové motory: norma ACEA A3/B4
nebo API SN (API SM).
— Vznétové motory: norma ACEA C3 nebo
APICJ-4. q

Kontrola hladiny motorového oleje a jeho dopinéni

- a e . . Alternativni specifikace
Piipustné specifikace motorového oleje = . motorového oleje =@
. ) Pevny servis QI1, Q12, QI3, | | Pouze v EU, Svycarsku,
Druh motoru ng;'?ﬂ::gsfi;: )s Ql4, QI7 (zavisly na case Norsku, Japonsku | B52-0032
nebo poétu ujetych km) a Australi) Obr. 194 Mérka oleje se znakami pro stav oleje Obr. 195 Motorovy prostor: uzavér plniciho otvoru
Zazehové motory VW 504 00 VW 502 00 VW 504 00 motorového oleje
Vznétové motory
?:éﬁslgzm pevnych VW 507:00 YW 507 00 = Nejprve si preététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 287 a dodrzujte
o je.
Vznétové motory se
systémem redukce VW 507 00 VW 505 01 VW 507 00 Kontrolni seznam
pevnych &astic — — ; =—
e Jednotlivé kroky provadéjte pouze v uvedeném poradi = A
Vznétove motory bez |y, 507 oo VW 505 01 VW 507 00 o e vozi ; s 8 g Rl -
filtru pevnych &astic L 1. Zapgrkulte voznd!o s provozni teplotou na vodorovné plose, aby se zabranilo odeéteni nespravné
e § hladiny motorového oleje.
4 2. Motor odstavte a nékolik minut pockejte, aby olej stekl zpét do olejové vany.
.g 3. Oteviete kapotu motorového prostoru A = strana 283. >
288 | Péde, Cisténi, adriba Motorovy prostor 289




Kontrolni seznam (pokracovani)

4. Identifikace pIniciho otvoru a mérky oleje. Plnici otvor motorového oleje poznate podle symbolu v
na uzavéru = obr. 195 a mérku oleje podle barevného tchytu. Pokud vam neni jasné, kde pfesné
se uzavér a mérka oleje nachazi, vyhledejte odborny servis.

5. Vytahnéte mérku oleje z vodici trubicky a otfete ji Cistym hadfikem.
6. Meérku oleje znovu zasuiite do vodici trubi€ky az na doraz. Pokud je na mérce oleje znacka, musi
tato znacka pfi zasouvani zapadnout do pfislusné drazky na hornim konci vodici trubicky.

7. Meérku oleje znovu vytahnéte a odectéte hladinu motorového oleje na mérce oleje = obr. 194:
@: nedopliujte zadny olej =@. Dale pokraéujte 15. krokem.
®): olej miizete dopinit (asi 0,5 1). Dale pokraéujte 8. nebo 15. krokem.
©): bezpodmineéné olej doplrite (asi 1,0 ). Dale pokracujte 8. krokem.
8. Po odecteni hladiny motorového oleje zasurite mérku oleje spravné do vodici trubiCky az na doraz.
9. Odsroubujte uzavér plniciho otvoru motorového oleje = obr. 195.
10. Motorovy olej, ktery je vyslovné schvalen firmou Volkswagen pro dany motor, postupné dopliiujte

jen v malych mnozstvich (ne vice nez 0,51) .

11.  Abyste zabranili pfeplnéni, musite po kazdém doplinéni pockat asi minutu, aby motorovy olej mohl
v olejové vané dotéci az ke znacce mérky motorového oleje.

12. Nez doplnite dal$i malé mnozstvi motorového oleje, znovu odectéte na mérce oleje hladinu
motorového oleje. Nikdy nedopliiujte pfili§ mnoho motorového oleje = .

13.  Hladina motorového oleje smi byt na konci dopliiovani minimainé uprostied v oblasti = obr. 194 (B),

®-=0.

avsak nikdy nad

14. Po doplnéni uzavér piniciho otvoru motorového oleje fadné zasroubuijte.
15. Meérku oleje znovu spravné zasurite do vodici trubicky az na doraz.
16. Spravné zavrete kapotu motorového prostoru A = strana 283.

Motorovy olej se miize vznitit, pokud se
dostane do styku s horkymi ¢astmi motoru.
Miize zpusobit pozar, popaleniny a jina tézka
zranéni.

e Pokud jsou chladné ¢asti motoru
potfisnény motorovym olejem, miize se olej
na nich pri bézicim motoru vznitit.

e Vzdy se ujistéte, Ze je uzaveér plniciho
otvoru motorového oleje po dopinéni pevné
priSroubovany a mérku oleje opét spravné
zasuiite do zavadéci trubicky. Tak muizete
zabranit vytékani motorového oleje na horké
casti motoru pri bézicim motoru.

Spotieba motorového oleje

o Motor nestartujte, pokud je hladina
motorového oleje nad oblasti (B). Vyhledejte
odbornou pomoc. Jinak se mtize katalyzator
a motor poskodit!

o Pri doplfiovani nebo vyméné provoznich
kapalin dbejte na to, aby kapaliny byly ve
spravnych nadobach. Nespravné provozni
kapaliny mohou zplsobit vazné funkcni
poruchy a poskozeni motoru.

Hladina motorového oleje nesmi byt

v zadném pfipadé nad drovni (®). Olej by byl
nasavan odvzdusnénim klikové skfiné
a s vyfukovymi plyny by pronikal do ovzdusi.

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 287 a
dodrzujte je.

Spotreba motorového oleje se mize motor od
motoru liSit a béhem Zivotnosti motoru se méni.

Péce, CiSténi, adrzba

Podle zpusobu jizdy a provoznich podminek mize
spotreba oleje dosahnout az 1 1/2000 km —

u novych vozidel béhem prvnich 5000 kilometrd

i vice. Hladinu motorového oleje kontrolujte

v pravidelnych intervalech — nejlépe pfi kazdém
Cerpani pohonnych hmot a pred delSimi jizdami.

Pfi mimoradném zatiZzeni motoru, napf. pfi delSi
jizdé po dalnici v Iété, pfi provozu s pfivésem nebo
ph prijezdu horskymi prasmyky, musi byt hladina
oleje v oblasti =obr. 194 ®). g

Vyména motorového oleje

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 287 a
dodrzujte je.

Motorovy olej se musi ménit pravidelné podle
udaja v servisnim planu.

Vyménu motorového oleje a filtru nechte provést
z dtivodu potiebnych specialnich nastroju

a odbornych znalosti, jakoz i z divodu likvidace
upotfebeného oleje vzdy v nékterém z odbornych
servisli. Spolecnost Volkswagen doporucuje vyuzit
sluzeb partnerd Volkswagen.

Blizsi idaje k servisnim intervalim jsou

v servisnim planu.

Pfisady v motorovém oleji zpusobuji, Ze i novy olej
jiz po kratké dobé ztmavne. To je normalni a neni
to diivod k Castéjsi vyméné oleje.

P?kt!d ve vyjimeéném pripadé musite provést
vyménu motorového oleje na vozidle sami,
dodrzujte uvedené pokyny:

e Vzdy pouzivejte ochranné bryle.

e Motor vzdy nechte upiné vychladnout,
abyste zabranili popaleninam.

° _Kdyivprsty uvolfiujete vypoustéci Sroub
olej’e, méjte paze vodorovné, aby vam po nich
vytékajici olej nestékal.

. P’oui!'ty olej vypustte do vhodné nadoby,
ktera pojme minimalné cely objem oleje

zZ motoru.

e Motorovy olej nikdy neukliadejte do
prazdnych plechovek, lahvi ¢i jinych nadob
od potravin, nebot’jiné osoby by nemusely
obsah vzdy identifikovat.

e Motorovy olej je jedovaty a je nutné ho
ukladat mimo dosah déti.

Pred vyménou motorového oleje nejdfive
vyhledejte misto pro fadné znehodnoceni
pouzitého oleje.

Pouzity olej musi byt znehodnocen v souladu
s predpisy na ochranu Zivotniho prostiedi.
Pouzity olej nikdy nelikvidujte napf. na zahradé
v lese, do kanalizace, na silnicich a cestéchr
v fekach nebo vodnich plochach.

Motorovy prostor




Chladici kapalina motoru

1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématam:

Varovné svétlo a ukazatel teploty chladici
kapalinymotoru . ..., ... ... ... oo 292
Specifikace chladici kapaliny motoru - ... .- . 293
Kontrola hladiny a doplnéni chladici kapaliny
motoru

Nikdy neprovadéjte prace na chladicim systému
motoru, pokud nejste seznameni s potfebnymi
cinnostmi a mate k dispozici jen nevhodné naradi,
jakoz i nespravné provozni prostfedky a provozni
kapaliny = A\! V opaéném piipadé nechte véechny
prace na odborném servisu. Spolecnost
Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb partnert
Volkswagen.

Neodborné prace mohou zpusobit tézka zranéni.

Doplriujici informace a varovné pokyny:

® provoz s privésem =>strana 150

e priprava praci v motorovém prostoru = strana
283

e prislusenstvi, vyména dilli, opravy a zmény
= strana 327

Varovné svétlo a ukazatel teploty chladici kapaliny motoru

Chladici kapalina motoru je jedovata!

e Chladici kapalinu motoru prechovavejte
jen v uzavienych originalnich nadobach a na
bezpecném misteé.

e Chladici kapalinu motoru nikdy
neukladejte do prazdnych plechovek, lahvi ¢i
jinych nadob od potravin, nebot’ jiné osoby
by mohli vypit obsah.

e Chladici kapalinu motoru prechovavejte
vzdy mimo dosah déti.

e Ujistéte se, ze podil spravné prisady
chladici kapaliny musi odpovidat nejnizsi
ocekavané okolni teploté, ve které se bude
vozidlo provozovat.

o Pri extrémné nizkych vnéjSich teplotach
muze chladici kapalina zamrznout a vozidlo
zUstane stat. Protoze potom jiz nefunguje ani
topeni, mohou nedostatecné obleceni
cestujici umrznout.

Chladici kapalina muze znecistit Zivotni
prostredi. Vytékajici provozni kapaliny

zachytte a nechte odborné zlikvidovat v souladu

s predpisy na ochranu Zivotniho prostredi. N

 Chisois

Obr. 196 Ukazatel teploty chladici kapaliny
motoru ve sdruzenych pfistrojich: @ oblast nizké
teploty; () oblast normalni teploty; (C) oblast

varovani.

292 i Péte, &isténi, iidrzba

Nejprve si prectéte iivodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 292 a
dodrzujte je.

Pfi normalnim zpusobu jizdy se ru¢itka nachazi
uprostied stupnice. Pi silnéj§im zatizeni motoru —
predevsim pii vysokych okolnich teplotach — se
muze rucicka vychylit vice doprava.

Pii zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvuli kontrole funkénosti

prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou. >

Poloha ruéi¢ek
=obr. 196

Blika

Mozna pricina

Reseni

Oblast varovani | kapaliny motoru.

Piili§ vysoka teplota chladici | vozidlo. Odstavte motor, nechte ho

@ Nepokracujte v jizdé!
Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte

vychladnout, dokud se ruci¢ka opét nevrati do
oblasti normaini teploty. Zkontrolujte hladinu
chladici kapaliny = strana 294.

e

Oblast normalni "
kapaliny motoru.

Pfili§ nizka hladina chladici

Hladinu chladici kapaliny motoru kontrolujte
u studeného motoru a pfi pfili$ nizké hiadiné
dopliite chladici kapalinu = strana 294.

teploty Pokud je hladina chladici kapaliny v pofadku,
je systém vadny.
_ Zavada chladiciho systému |@® Nepokracujte v jizdé!
motoru. Vyhledejte odbornou pomoc!
Miotor meni nalorovoznl Vyhnéte se vysokym otackam a motor
- Oblast nizké £ p zbytecné nezatézujte, dokud se motor

teploté. s .

teploty nezahfeje na provozni teplotu.

Mozna pficina

Reseni

zemni plyn.

Prili$ nizka teplota chladici kapaliny motoru na

Vyhnéte se vysokym otackam a motor
zbytecné nezatézujte. Vyckejte, az teplota
bude dostatecna provozni teplota.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni muze vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

Specifikace chladici kapaliny motoru

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.

g

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni miize zpusobit poskozeni
vozidla. q

Nejprve si pre¢téte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 292 a
dodrzujte je.

Chladici systém je z vyroby napinén smeési
specialné pripravené vody s minimainé 40%
podilem prisady G 13 (TL-VW 774 J). Pfisadu
chladici kapaliny motoru poznate podle fialového
zbarveni. Tato smés z vody a pfisady chladici
kapaliny motoru poskytuje nejen ochranu proti
mrazu az do -25 °C (-13 °F), nybrz také chrani dily
z lehkych kovu v chladicim systému pred korozi.
Kromé toho brani tato smés usazovani vodniho
kamene a zvysuje bod varu chladici kapaliny
motoru.

Podil prisady chladici kapaliny motoru musi byt
kvili ochrané chladiciho systému vzdy alespon 40
%, i kdyz v teplém pocasi nebo podnebi neni
mrazuvzdornost potiebna.

Vyzaduiji-li klimatické podminky vétsi
mrazuvzdornost, mize se podil prisady v chladici
kapaliné zvysit. Podil prisady vSéak nesmi prekrocit
60 %, mrazuvzdornost se pak snizuje a zhorsuji se
chladici Gcinky.

Pfi doplfiovani chladici kapaliny motoru je nutné
pouzivat minimalné 40% smeés destilované vody
a prisad (obé fialové zbarvené) G 13 nebo

G 12 plus-plus (TL-VW 774 G), abyste dosahli co
nejoptimalné;jsi ochrany proti korozi =@. Smés
prisady G 13 s chladici kapalinou G 12 plus (TL-
VW 774 F), G 12 (Cervené zbarveni) nebo G 11 >

Motorovy prostor 293
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(svétle zelené zbarveni) vyrazné zhorSuje ochranu
proti korozi a jejich pouziti by mélo byt proto
vylou¢eno =Q@.

Chybéjici nemrznouci kapalina v chladicim
systému motoru muze vést k vypadku motoru
a tim zpusobit tézka zranéni.

o Ujistéte se, ze podil spravné pfisady
chladici kapaliny musi odpovidat nejnizsi
ocekavané okolni teploté, ve které se bude
vozidlo provozovat.

e Pri extrémné nizkych vnéjsich teplotach
muze chladici kapalina zamrznout a vozidlo
zlstane stat. Protoze potom jiz nefunguje ani
topeni, mohou nedostatecné obleceni
cestujici umrznout.

O POZNA
Nikdy nemichejte originalni prisady chladici
kapaliny s jinymi, firmou Volkswagen
nesvalenymi, pfisadami. Pfi takovém smichani
hrozi vazné poskozeni motoru a chladiciho
systému motoru.

e Neni-li kapalina ve vyrovnavaci nadrzce
chladici kapaliny motoru riizova (zabarveni
vznika smichanim fialové prisady do chladici
kapaliny s destilovanou vodou), ale napf.
hnéda, byla prisada G 13 smichana s nékterou
jinou nevhodnou prisadou chladici kapaliny.

V takovém pripadé je nutno chladici kapalinu
motoru ihned vyménit. Mohli byste tak zptisobit
vazné poruchy nebo poskozeni motoru!

Chladici kapalina a prisady chladici kapaliny

mohou znedistit Zivotni prostiedi. Vytékajici
provozni kapaliny zachytte a nechte odborné
zlikvidovat v souladu s predpisy na ochranu
Zivotniho prostiedi.

Kontrola hladiny a doplInéni chladici kapaliny motoru

{BIN-0034

i mr-om_J

Obr. 197 Motorovy prostor: znacka na
vyrovnavaci nadrzce chladici kapaliny motoru

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 292 a
dodrzujte je.

Kdyz je hladina chladici kapaliny motoru piili§
nizka, rozsviti se kontrolni svétlo chladici kapaliny
motoru.

Pfipravné prace

e Zaparkuijte vozidlo na vodorovné a pevné
plose.

e Motor nechte vychladnout = A\.

204 | Pete, &i$tani, adrzba

Obr. 198 Motorovy prostor: uzavér nadrzky
chladici kapaliny motoru

e Oteviete kapotu motorového prostoru A

= strana 283.

e \fyrovnavaci nadrzku chladici kapaliny poznate
v motorovém prostoru podle symbolu & na
modrém uzavéru = obr. 198.

Kontrola hladiny chladici kapaliny motoru
e Hladinu chladici kapaliny zkontrolujte

u studeného motoru podle znacek na boku
vyrovnavaci nadrzky =obr. 197.

e Je-li hladina kapaliny v nadrzce pod znackou
minimalni vysky (,min“), doplite ji. U teplého
motoru miize byt hladina chladici kapaliny lehce
nad horni hranou oznacené oblasti.

DoplInéni chladici kapaliny motoru

e Pred horkou chladici kapalinou motoru nebo
parou si vzdy chrarite oblicej, ruce a paze. Proto
na viko vyrovnavaci nadrzky poloZte vhodny hadr.
e Opatrné odsroubuijte uzavér = A\.

o Dopliiujte vzdy pouze novou chladici kapalinu
motoru podle specifikace Volkswagen (= strana
293) =>QO.

e Hladina chladici kapaliny musi byt uvniti
oznacené oblasti vyrovnavaci nadrzky =obr. 197.
Nepliite pres horni hranu oznacené oblasti
>0!

e ZaSroubujte pevné uzavér.

e Pokud v pripadé nouze neni k dispozici zadna
chladici kapalina motoru s pozadovanou
specifikaci (= strana 293), nepouzijte Zzadnou jinou
prisadu! Misto toho doplrite pouze destilovanou
vodu =>@. Potom nechte co nejdfive obnovit opét
spravny pomér smési s predepsanou prisadou
chladici kapaliny = strana 293.

A ' -
Horka para nebo chladici kapalina motoru
mohou zpusobit tézké popaleniny.

e Nikdy kapotu motorového prostoru
neotevirejte, kdyz z motorového prostoru
evidentné unika para nebo chladici kapalina.

Vzdy vyckejte, az para nebo chladici kapalina
prestanou z motoru unikat.

e Motor nechte vzdy upiné vychladnout,

jesté nez opatrné otevrete kapotu
motorového prostoru. Pri styku s horkymi
dily si miizete popalit kizi.

e Kdyz motor vychladne, prostudujte si

jesté pred otevienim kapoty motorového

prostoru nasledujici pokyny:
— Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu
a volici paku nastavte do polohy P, resp.
fadici paku uved'te do neutralni polohy.

— Klicek od vozidla vytahnéte ze zamku
zapalovani.

— Déti vzdy drzte mimo dosah
motorového prostoru a nikdy
neponechavejte bez dozoru.

e Chladici systém horkého motoru je pod
tlakem. U horkého motoru nikdy neotevirejte
viko vyrovnavaci nadrzky chladici kapaliny
motoru. Chiadici kapalina by mohla
vystfiknout a zpusobit tézké popaleniny a jina
zranéni.

— Viko pomalu a velmi opatrné otocte

proti sméru hodinovych rucicek a pfitom

lehce zatlacte dolii na viko.

— Pred horkou chladici kapalinou motoru

nebo parou si oblicej, ruce a paze chrarite

velkym, silnym hadrem.
e Pfi dopliiovani se nesmi provozni kapaliny
vylit na horké ¢asti motoru nebo na vyfukovy
systém. Rozlité provozni kapaliny mohou
zpusobit pozar. Za uréitych okolnosti se
etylenglykol chladici kapaliny motoru muze
vznitit.

e Pro doplnéni pouzijte pouze destilovanou
vodu! Jiné druhy vody mohou vlivem obsahu
chemickych latek zpusobit vazné poskozeni
Motoru korozi. To mlze vést az k vypadku
motoru. Pokud byla do systému doplnéna jina,
nez destilovana voda, je nutné neprodlené
vymeénit veskerou kapalinu v chladicim
systému motoru v nékterém z odbornych
servisu.

e Chladici kapalinu doplrite jen po horni
hranu vyznacené oblasti =>obr. 197.
Nadbytecna kapalina je jinak pfi zahfati
vytlaéovana z chladiciho systému a mize
motorovy prostor poskodit.

o Pri velké ztraté doplnujte chladici kapalinu
pouze az po uplném vychladnuti motoru. Vétsi
ztrata chladici kapaliny motoru muiize ukazovat
na netésnosti v chladicim systému. Chladici
systém motoru nechte neprodlené zkontrolovat
v nékterém z odbornych servisti. Jinak se mize
nasledkem toho motor poskodit!

o Pri dopliovani provoznich kapalin dbejte,
abyste naplnili spravnou nadrzku. Nasledkem
pouziti nespravné provozni kapaliny mohou byt
vazné poruchy funkce a poskozeni motoru!
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Akumulator vozidla

@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Varovnésvétlo . ............... ... ... 297
Kontrola hladiny kyseliny

vakumulatoruvozidla . ...............0.... 297
Dobijeni, vyména, odpojeni a pripojeni
akumulatoruvozidla ..................... 298

Akumulator vozidla je soucasti elektrického
zafizeni ve vozidle.

Nikdy neprovadeéjte prace na elektrickém zafizeni,
pokud nejste seznameni s potfebnymi ¢innostmi
a vSeobecné platnymi bezpecnostnimi predpisy

a pokud mate k dispozici jen nevhodné naradi

= A\! V opaéném pfipadé nechte véechny prace
na odborném servisu. Spolecnost Volkswagen
doporucuje vyuzit sluzeb partnerd Volkswagen.
Neodborné prace mohou zpusobit tézka zranéni.

Poéet a montazni poloha akumulatort
vozidla

Akumulator vozidla je v zavislosti na motoru
v motorovém prostoru nebo za krytem

v zavazadlovém prostoru.

U nékterych provedeni modelu mohou byt ve
vozidle i 2 akumulatory. Druhy akumulator je pak
rovnéz v zavazadlovém prostoru.

Vysvétleni varovnych pokynt na
akumulatoru vozidla

Symbol |Vyznam

Vzdy pouzivejte ochranné bryle!

Kyselina akumulatoru je silna
Ziravina. VZdy pouzivejte ochranné
= rukavice a chrainite si oci!

S akumulatorem nemanipulujte

®JV blizkosti ohné, jisker,

nechranéného svétla a nekuite!

[ Pri nabijeni akumulatoru vozidla
vznika vysoce vybusna traskava
smeés!

Vzdy udrzujte déti v dostatecné
@ vzdalenosti od kyseliny
a akumulatoru vozidla!

Dopliiujici informace a varovné pokyny:
e =sesit Servisni plan
e asistencni systémy pro rozjezd = strana 207
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e priprava praci v motorovém prostoru = strana
283

e prislusenstvi, vyména dili, opravy a zmény
=strana 327

Prace na akumulatoru a na elektrickém
zafizeni mohou zpUsobit tézka poleptani,
pozar nebo uraz proudem. Pfed kazdou praci
si vzdy proctéte a ridte se nasledujicimi
varovnymi pokyny a bezpe¢nostni predpisy:
e Pred kazdou praci na akumulatoru
vypnéte zapalovani a vSechny elektrické
spotrebice a odpojte zaporny kabel
akumulatoru.

o Déti drzte vzdy dale od akumulatorové
kyseliny a akumulatoru.

e Vzdy pouzivejte ochranné bryle.

e Akumulatorova kyselina je velmi
agresivni. MiiZze poleptat pokozku a oslepit
oci. Pfi manipulaci s akumulatorem si chraiite
ruce, paze a oblic¢ej predevsim pred
potfisnénim kyselinou.

o Nikdy nekufte a nepracujte v blizkosti
otevieného ohné nebo jisker.

e P¥i praci s kabely a riznymi elektrickymi
pristroji se vyvarujte jiskreni a styku

s elektrickym nabojem.

e Akumulator nikdy nezkratujte.

e Nikdy nepouzivejte poSkozené
akumulatory. Mohou explodovat. Poskozeny
akumulator vozidla neprodlené vymérite.

e Poskozeny nebo zamrzly akumulator
neprodlené vymeéiite. Vybity akumulator mize
zamrznout jiz pfi teplotach okolo 0 °C

(+32 °F).

e U vozidel s akumulatorem vozidla

v zavazadlovém prostoru: dbejte na spravné
upevnéni odvzdusiiovaci hadi¢ky

k akumulatoru vozidla. 1

e Akumulator nevystavujte del$i dobu
pfimému dennimu svétlu, protoze by zafeni UV
mohlo poskodit pouzdro akumulatoru.

e Pokud s odstavenym vozidlem delsi dobu
nejezdite, chraite akumulator pfed mrazem,

aby nezamrzl a neznicil se. >

Po nastartovani motoru se silné vybitym
akumulatorem vozidla nebo po vyméné

akumulatoru maze byt nastaveni nékterych

nastaveni a naprogramovani) nebo mohou byt tato
nastaveni tipIné vymazana. Jakmile je akumulator
vozidla opét dostatecné nabity, tyto funkce

systému chybné (hodiny, datum, osobni komfortni zkontrolujte a opravte je.
Varovné svétlo
Nejprve si preététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 296 a dodrzujte
je.
Sviti |Mozna pfi¢ina Reseni
Vyblede:jte odborny servis. Nechte zkontrolovat elektrické
[# |Vadny alternator. Zalizeni:; L
Ne\{yplnejte potiebné elektrické spotiebite. Akumulator
vozidla neni béhem jizdy alternatorem dobijen.
Pii zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvili kontrole funkénosti . — — .
pfislugného systému. Po nékolika sekundach e Nikdy nepfrehliZejte rozsvicena kontrolni
zhasnou. svétla a textova hlaseni.
e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.
Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni mize vést k uvaznuti L i
vozidla v silniénim provozu, k nehodam Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a tézkym zranénim. a textovych hlaseni mize zpusobit poskozeni
vozidla. 4
Kontrola hladiny kyseliny v akumuléatoru vozidia
&
Obr. 199 Motorovy prostor: sejmuti krytu Obr. 200 Motorovy prostor: priklopeni manzety
akumulatoru (varianta 1) akumulatoru vozidla (varianta 2)
Nejprve si pfectéte uvodni informace a Hladinu kyseliny v akumulatoru pravidelné
" _bezpeénostni pokyny & na strané 296 a kontrolujte pfi vysokém poctu ujetych kilometrd,
drzujte je. v zemich s teplym klimatem a u starsich
akumulatord. Akumulator jinak nevyZzaduje zadnou
Udrzbu. >
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Vozidla se systémem start-stop = strana 207 jsou
vybavena zvlastnim akumulatorem. U tohoto
akumulatoru nelze pfip. z technickych dlvodu
kontrolovat hladinu kyseliny.

Pripravné prace
e Vozidlo pfipravte pro praci v motorovém
prostoru = strana 283.

e Oteviete kapotu motorového prostoru A
= strana 283.

Otevreni krytu akumulatoru

Kryt akumulatoru vozidla se li§i provedenim
v zavislosti na vybaveni vozidla ur€itym motorem.

e Akumulator s krytem: zatlatte na jazycek

= obr. 199 () ve sméru Sipky a kryt odejméte
smérem nahoru.

o Akumulator s manzetou: odklopte kryt ve sméru
Sipky = obr. 200.

Kontrola hladiny akumulatorové kyseliny

e Postarejte se o dostatecné osvétleni, abyste
mohli spravné rozeznavat barvy. Jako osvétleni
nikdy nepouzivejte otevieny oheii ani zhavé
predméty.

o Kulaté okénko na homi strané akumulatoru
méni barvu podle hladiny kyseliny.

Cinnost

Hiladina kyseliny v akumulatoru
vozidla je prili$ nizka.
Akumulator vozidla nechte
zkontrolovat a pfip. vymeénit

v nékterém z odbornych servisd.
Hiladina kyseliny v akumulatoru
je v poradku.

Zbarveni

Svétle Zluté
nebo bezbarvé

Cerné

Prace na akumulatoru mohou zpusobit tézka
poleptani, explozi nebo tiraz proudem.

e Vzdy si chraiite oci a pouzivejte ochranné
rukavice.

o Akumulatorova kyselina je velmi
agresivni. Muze poleptat pokozku a oslepit
oci. Pfi manipulaci s akumulatorem si chraiite
ruce, paze a oblicej predevsim pred
potfisnénim kyselinou.

o Nikdy akumulator nenaklanéjte.
Odvétravacimi otvory by mohla pretéci
kyselina a zpusobit poleptani.

e Nikdy akumulator vozidla neotevirejte.

e Pokud dojde k zasazeni pokozky nebo oci
kyselinou, zasazené misto ihned vymyvejte
nékolik minut studenou vodou. Potom
neprodlené vyhledejte lékare.

o Pfi polknuti kyseliny okamzité vyhledejte

| Vekare.

Dobijeni, vyména, odpojeni a pfipojeni akumulatoru vozidla

Nejprve si preététe ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 296 a
dodrzujte je.

Nabijeni akumulatoru

Nabijeni akumulatoru by mél provadét odborny
servis, protoze technologie akumulator(i
zabudovanych z vyroby vyZzaduje nabijeni pfi
omezeném napéti = A\. Spole¢nost Volkswagen
doporucuje vyuzit sluzeb partnerid Volkswagen.

Vyména akumulatoru

Akumulator byl vyvinut vzhledem k svému umisténi

ve vozidle a je vybaven bezpecnostnimi prvky.
Pokud je nutné akumulator vozidla vymeénit, pred

298 Péce, Cisténi, tdrzba

nakupem nového akumulatoru se informujte
u partnera Volkswagen o elektromagnetické
toleranci, velikosti a pozadovanych narocich na

Udrzbu, vykon a bezpeénost nového akumulatoru.

Spolec¢nost Volkswagen doporucuje, abyste si
akumulator vozidla nechali vyménit u partnera
Volkswagen.

Pouzivejte pouze akumulatory, které odpovidaji
normam TL 825 06 a VW 7 50 73. Tyto normy
musi byt ze srpna 2008 nebo novéjsi.

U vozidel se specialnimi akumulatory, napf.

u vozidel se systémem start-stop = strana 207, je
proto nutné nahradit tento akumulator vzdy pouze

akumulatorem se stejnou specifikaci.

Odpojeni akumulatoru vozidla

Pokud je tieba odpojit akumulator vozidla od
elektrického zafizeni ve vozidle, respektujte tyto
pokyny:

e \/ypnéte vSechny elektrické spotiebice

a zapalovani.

e Pred odpojenim vozidia ho odemknéte, nebot
jinak se spusti alarm.

e Nejprve pfipojte zaporny a potom kladny kabel
=

Pripojeni akumulatoru vozidla

e Pred opétovnym pfipojenim akumulatoru
vypnéte vSechny elektrické spotiebice

a zapalovani.

e Nejprve piipojte kladny a potom zaporny kabel
=

Po pfipojeni akumulatoru a zapnuti zapalovani se
mohou rozsvitit riizna kontrolni svétla. Zhasnou,
kdyz kratce jedete rychlosti 15 - 20 km/h

(9 - 12 mph). Kdyz kontrolni svétla sviti dale,
vyhledejte odborny servis a nechte vozidlo
zkontrolovat.

Pokud byl akumulator vozidla del$i dobu odpojen,
nemusi byt propocet doby zbyvajici do dalsi
servisni prohlidky spravny = strana 19. Dodrzte
maximalné pfipustné servisni intervaly = sesit
Servisni plan.

Vozidla s Keyless Access = strana 51: pokud
nelze po odpojeni akumulatoru vozidla zapnout
zapalovani, vozidlo zvenéi uzamknéte a opét
odemknéte. Potom znovu zkuste zapnout
zapalovani. Pokud nelze zapnout zapalovani,
vyhledejte odbornou pomoc.

Automatické odpojeni spotfebicu

Pfi silném zatizeni akumulatoru piijme inteligentni
management palubni sité automaticky riizna
opatieni, aby se tak zabranilo jeho vybiti.

® Aby alternator dodaval vice proudu, zvysi se
volnobézné otacky.

® Pripadné je omezen vykon velkych spotfebicl
nebo jsou v nouzi tpiné vypnuty.

® Béhem spousténi motoru se mlze kratce
vypnout napajeni zasuvek 12 V a zapalovace
cigaret.

Management palubni sité nemUlze vzdy zabranit
vybijeni akumulatoru vozidla. Napfiklad, kdyz je pfi
vypnutém motoru del$i dobu zapnuto zapalovani
nebo obrysova ¢i parkovaci svétla pii del§im
parkovani.

Odpojeni akumulatoru pfi nehodé s aktivaci
airbagu

U vozidel s akumulatorem v zavazadlovém
prostoru se pfi nehodé s aktivaci airbagu
automaticky odpoji elektrické spojeni

s akumulatorem. Tak se vylouci zkrat.

Cim se vybiji akumulator vozidla?

e Dlouhé doby stani bez béziciho motoru, zviasté
pfi zapnutém zapalovani.

e Pouzivani elektrickych spotiebici u stojiciho
motoru.

e Pfizapnutém nezavislém topeni = strana 264.

Nevhodné upevnéni a pouzivani nespravnych

akumulator( vozidla mohou byt pfi¢inou
zkrati, pozaru a tézkych zranéni.

e Vzdy pouzivejte pouze bezidrzbové
akumulatory vozidla zabezpecené proti Gniku
kyseliny, které maji stejné vlastnosti,
specifikace a rozmeéry, jako z vyroby
namontovany akumulator.

Pri nabijeni akumulatoru vozidla vznika
vysoce vybusna traskava smés.

e Akumulatory vozidla nabijejte jen v dobre
vétrané mistnosti.

o Nikdy nenabijejte zmrzly nebo rozmrzly
akumulator. Vybity akumulator muze
zamrznout jiz pfi teplotach okolo 0 °C

(+32 °F).

e Pokud akumulator jednou zamrzl,
bezpodminecné ho vymérite.

e Chybné pfipojeny pfipojovaci kabel miize
zpusobit zkrat. Nejprve pfipojte kladny

a potom zaporny kabel.

e S i
e Nikdy neodpojujte nebo vzajemné
nespojujte akumulatory vozidel pfi zapnutém
zapalovani nebo pfi bézicim motoru. Rovnéz
tak nikdy nepouzivejte akumulator, ktery
neodpovida specifikacim daného vozidla.
Elektrické zafizeni, resp. elektronické soucasti
vozidla se mohou poskodit a mize dojit
k chybnym funkcim elektrického zafizeni, jako
napr. systému start-stop.
e Nikdy nepfipojujte prislusenstvi, které
dodava proud, napf. solarni panel nebo
nabijecka akumulatoru vozidla, do zasuvky 12
V nebo do zapalovace cigaret. Mohlo by se
poskodit elektrické zafizeni vozidla.
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Akumulator vozidla zlikvidujte v souladu
s predpisy. Akumulatory mohou obsahovat
jedovaté latky, napf. kyselinu sirovou a olovo.
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Akumulatorova kyselina mlze znecistit
Zivotni prostredi. Vytékajici provozni kapaliny
zachytte a nechte predpisove zlikvidovat.

<
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Péce o vozidlo a udrzba

Péce o vozidlo zvendéi a jeho ¢€isténi

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Myti vozidla yissmusssmesnme st shis o 302
Myti vysokotlakym zafizenim .............. 303
Cisténi okennich skel a vnéjsich zrcatek . ... 303
Cisténi a vyména stiracich list ., ........... 304
Konzervace a lesténi laku vozidla . ......... 305
Péce o pochromované a hlinikové dily

ajejichCisténi .......... ... . ... 306
Cisteni rafk . ..ot 306
Péce o pryzovatésnéni ,................. 306
Odstranéni ledu z viozky zamku dvefi . . ..., 307
Ochrana podvozku .. ..............o00... 307
Cisténi motorového prostoru . ............. 307

Pravidelna a odborné poskytovana péce pfispiva
k uchovani hodnoty vozidla. Odborna péte mize
byt podminkou zaru€niho pinéni pfi pfipadné
korozi a vadach laku karoserie.

Vhodné prostiedky ziskate u partner(i Volkswagen.

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e centralni zamykani a systém zamykani
=strana 48

e pfiprava praci v motorovém prostoru = strana
283

e péce a Cisténi vnitfniho prostoru vozidla
=strana 308

e prisluSenstvi, vyména dili, opravy a zmény
>strana 327

Prostredky potrebné k péci o vozidlo mohou
byt jedovaté a nebezpecné. Nevhodné

a nespravné pouzivané Cistici prostredky
mohou zpuisobit tézka zranéni, popaleniny

a otravy.

o Cistici prostfedky pfechovaveite jen

v uzavienych originalnich nadobach.

® Respektujte pribalovy letak.

o Cistici prostredky nikdy neukladejte do
prazdnych plechovek, lahvi i jinych nadob
od potravin, nebot’ jiné osoby by nemusely
obsah vzdy identifikovat.

e Vsechny cistici prostfedky uchovavejte
mimo dosah déti.

e Pfi pouzivani mohou vznikat $kodlivé
vypary. Proto Cistici prostfedky pouzivejte jen
venku nebo v dobfe vétranych prostorech.

o K myti, udrzbé ci cisténi nikdy
nepouzivejte palivo, terpentyn, motorovy olej,
odlakovac ani jiné tékavé kapaliny. Jsou
jedovaté a lehce vznétlivé.

Nespravna péce o casti vozidla a jejich
cisténi mohou ovlivnit bezpe¢nostni vybaveni
vozidla a zpusobit tim nehody a tézka
zranéni.

o Casti vozidla udrzujte a éistéte je podle
pokynu vyrobce.

e Pouzivejte schvalené nebo doporucené
Cistici prostredky.

1,
Cistici prostiedky s obsahem rozpoustédel
jsou agresivni a material mohou poskodit.

Vozidlo myjte jen na mistech k tomu tcelu

vyhrazenych, aby se $pinava voda
znedisténa olejem, tukem a palivem nedostala do
odpadni vody. V nékterych oblastech je myti
vozidel mimo mista k tomu specialné upravena
zakazano.

Pfi nakupu prostiedk( uréenych k péci
o vozidlo davejte pfednost ekologicky
Setrnym vyrobkam.

Zbytky Cisticich prostfedk( nepatii mezi

bézny komunalni odpad. Respektujte
piibalovy letak. d
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