Akumulatorova kyselina mize znedistit
Zivotni prostredi. Viytékajici provozni kapaliny
zachytte a nechte pfedpisove zlikvidovat. <

Akumulator vozidla zlikvidujte v souladu
s pfedpisy. Akumulatory mohou obsahovat
jedovaté latky, napf. kyselinu sirovou a olovo.
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Pravidelna a odborné poskytovana péce pfispiva
k uchovani hodnoty vozidla. Odborna péce mize
byt podminkou zaru€niho plnéni pfi pfipadné
korozi a vadach laku karoserie.

Vhodné prostiedky ziskate u partnerl Volkswagen.

Doplnujici informace a varovné pokyny:

o centralni zamykani a systém zamykani
=strana 48

e pfiprava praci v motorovém prostoru = strana
283

o péce a Cisténi vnitiniho prostoru vozidla
=strana 308

o prislusenstvi, vyména dill, opravy a zmény
= strana 327

Prostiedky potfebné k péci o vozidio mohou
byt jedovaté a nebezpecné. Nevhodné

a nespravné pouzivané ¢istici prostredky
mohou zpusobit tézka zranéni, popaleniny

a otravy.

o Cistici prostiedky prechovavejte jen

v uzavienych originalnich nadobach.

* Respektujte pfibalovy letak.

o CGistici prostredky nikdy neukladejte do
prazdnych plechovek, lahvi ¢i jinych nadob
od potravin, nebot jiné osoby by nemusely
obsah vzdy identifikovat.

e Vsechny cistici prostredky uchovavejte
mimo dosah déti.

e P¥i pouzivani mohou vznikat Skodlivé
vypary. Proto éistici prostfedky pouzivejte jen
venku nebo v dobre vétranych prostorech.

o K myti, udrzbé ¢i ¢isténi nikdy
nepouzivejte palivo, terpentyn, motorovy olej,
odlakovac ani jiné tékavé kapaliny. Jsou
jedovaté a lehce vznétlivé.

Nespravna péce o ¢asti vozidla a jejich
cisténi mohou ovlivnit bezpecnostni vybaveni
vozidla a zpusobit tim nehody a tézka
zranéni.

o Casti vozidla udrzujte a Gistéte je podle
pokynii vyrobce.

e Pouzivejte schvalené nebo doporucené
cistici prostredky.

Cistici prostfedky s obsahem rozpoustédel
jsou agresivni a material mohou poskodit.

Vozidlo myjte jen na mistech k tomu tcelu

vyhrazenych, aby se Spinava voda
znecisténa olejem, tukem a palivem nedostala do
odpadni vody. V nékterych oblastech je myti
vozidel mimo mista k tomu specialné upravena
zakazano.

% Pfi nakupu prostiedka urenych k péci
o vozidlo davejte prednost ekologicky
Setrnym vyrobkam.

Zbytky cisticich prostfedkl nepatii mezi
bézny komunalni odpad. Respektujte
pribalovy letak. <
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Myti vozidla

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 301 a
dodrzujte je.

Cim déle zustanou na povrchu vozidla piilepené
zbytky hmyzu, ptaci trus, pryskyfice stromd,
silnini prach a primyslovy spad, saze, posypova
jejich negativni ucinky. Viysoka teplota, zplsobena
napf. intenzivnim slune¢nim zarenim, zesiluje
leptavé acinky. Rovnéz spodni ¢ast vozidla
umyvejte pravidelné a dikladné.

Myci linka

Respektujte pokyny uvedené na vyvésce pred
automatickou myckou. Pfed umyvanim

v automatické mycce provedte obvykla opatfeni,
jako napf. zavreni vSech oken a priklopeni
vnéjsich zrcatek, aby nedoslo k poskozeni. Pokud
mate na vozidle namontované zvlastni dily, napf.
spoiler, stfes$ni nosi¢ zavazadel, vysilaci anténu,
bezpodminecné se poradte s provozovatelem
mycky =O.

Lak je natolik odolny, Ze vozidlo mizete bézné,
bez jakychkoliv problémi umyvat v automatickych
myckach. Jaky ucinek maji mycky na lak, zavisi
hlavné na konstrukci mycky Volkswagen
doporucuje umyvani v mycce bez kartaca.

Abyste zjistili, jak odstranit pfipadné zbytky vosku
na ¢elnim skle a zabranit tak pfipadnému drhnuti
stiracich list, prectéte si pokyny v = strana 303,
Cisténi okennich skel a vnéjsich zrcatek.

Ruéni myti

Pfi ruénim umyvani nechte $pinu nejdfive odmogit
dostateénym mnozstvim vody a poté vozidlo dobre
oplachnéte.

Pak ho lehce vycistéte mékkou houbou, zinkou
nebo kartacem. Pritom zacnéte od stiechy

a postupuijte shora doll. Auto§ampon pouzivejte
jen na odstranéni zvlast odolné Spiny.

Houbu nebo Zinku v kratkych intervalech dikladné
vymyvejte.

Kola, prahy a spodni ¢asti vozidla umyveite jako

e Chrairite si ruce a paze pred poranénim
ostrymi hranami napriklad pfi ¢iSténi spodku
vozidla nebo vnitfni strany podbéhu kol.

B |

Po umyti vozidla se tuéinek brzd mize zpozdit
v dusledku vihkych, resp. v zimnim obdobi
namrzlych brzdovych kotouéu a brzdového
oblozeni a muze se prodlouzit brzdna draha.

e Opatrné proved'te brzdny manévr, abyste
brzdy ,,osusili a odmrazili“. Pfitom neohrozte
2adné ucastniky silniéniho provozu
a neopomeiite zakonna ustanoveni.

e Voda nesmi byt téplejéi nez +60 °C (+140 °F).
e Abyste zabranili po§kozeni laku,
neumyvejte vozidlo na pfimém slunci.

e K odstranéni necistot nepouzivejte houby
na hmyz, drsné kuchynské draténky a podobné
prostredky. Mohlo by dojit k po§kozeni
povrchu.

e Svétlomety nikdy necistéte suchym hadrem
nebo suchou houbou, vzdy jen namokro.
Nejvhodnéjsi je mydlova voda.

e Myti vozidla v chladném klimatu: pouzijete-li
hadici, nemirte proudem vody pfimo na zamky,
resp. do spar ve vozidle. Zamky a tésnéni by
mohly zamrznout!

Jesté nez najedete do myci linky, prostudujte si
nasledujici body, abyste zabranili poskozeni
vozidla:

e Rozchod kol svého vozidla porovnejte

s rozteci vodicich kolejnic zarizeni. Zabranite
tak poskozeni rafki a pneumatik!

e Jesté nez najedete do mycky, vypnéte
detektor desté a funkci Auto Hold.

e Vysku a Sirku svého vozidla porovnejte

s vySkou a Sirkou my¢cky!

1

e Kapotu zavazadlového prostoru zamknéte,
abyste zabranili neimysinému otevieni
myckou.

Myti vysokotlakym zafizenim

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 301 a
dodrzuijte je.

Pii myti vozidla vysokotlakym cisticim zafizenim
dodrzujte vzdy pokyny k obsluze tohoto zafizeni.
To plati pfedevsim pro pokyny tykajici se tlaku
trysky a jeji vzdalenosti od povrchu vozidla = A\.

Dodrzujte dostatecnou vzdalenost od mékkych
materiall, jako jsou gumové hadicky nebo izolaéni
materidly, jakoZ i od snimacl systému ParkPilot.
Snimace systému ParkPilot jsou umistény

v zadnim a pfip. pfednim narazniku = @®.

V zadném pfipadé nepouzivejte kruhové trysky
nebo nastavec na tlakové myti = A\.

Chybna manipulace s vysokotlakym cisticim
zafizenim muze zpusobit trvala zjevna

i skryta posSkozeni pneumatik a jinych
materiali. To mize zpusobit nehody a tézka
zranéni.

e Zachovejte dostatecnou vzdalenost trysky
od pneumatiky.

o Pneumatiky nikdy necistéte kruhovymi
tryskami (,,rota¢nimi kartaci vysokotlakych
mycich stroju“). | pfi relativné velké

vzdalenosti a velmi kratké dobé pusobeni
mohou na nich vzniknout zfejma nebo
neviditelna poskozeni.

Po umyti vozidla se u¢inek brzd muze zpozdit
v dusledku vihkych, resp. v zimnim obdobi
namrzlych brzdovych kotouci a brzdového
oblozeni a muze se prodlouzit brzdna draha.
e Opatrné provedte brzdny manévr, abyste
brzdy ,,osusili a odmrazili“. Pfitom neohrozte
zadné ucastniky silnicniho provozu

a neopomerite zakonna ustanoveni.

e Voda nesmi byt teplejSi nez +60 °C (+140 °F).
e Abyste zabranili poSkozeni laku,
neumyvejte vozidlo na pfimém slunci.

e Aby systém ParkPilot a asistent pro
parkovani fungovali spravné, snimace

v naraznicich udrzujte Cisté a bez ledu. Pri
cisténi vysokotlakym mycim zafizenim nebo
tlakovou vodou ostrikujte snimace primo jen
kratce a ze vzdalenosti vétsi nez 10 cm.

e Zamrzla nebo zasnézena skla neumyvejte
vysokotlakym zarizenim.

e Myti vozidla v chladném klimatu: pouzijete-li
hadici, nemifte proudem vody pfimo na zamky,
resp. do spar ve vozidle. Zamky a tésnéni by
mohly zamrznout!

Cisténi okennich skel a vnéjsSich zrcatek

| Nejprve si prectéte Gvodni informace a
e Priklopte vnéjsi zrcatka. Elektricky ovladana e bezpeénostni pokyny A na strané 301 a
vnéjsi zrcatka v zadném pripadé nepriklapéjte dodrzuijte je.

nebo neodklapéjte rucné, nybrz vzdy pouze
elektricky!

e Abyste zabranili poSkozeni laku kapoty

motorového prostoru, stiraci li§ty po oschnuti
&elniho skla priklopte. Nenechte je spadnout! P

Plochy skel osuste ¢istou kiizi na okna nebo
utérkou nepoustéjici viakna. KiZe pouzita na
lakované plochy obsahuje zbytky konzervaénich
¢inidel a mohla by plochy skel znegistit.

posledni. Pouzijte druhou houbu.

Dily s ostrymi hranami na vozidle mohou byt
pri¢inou zranéni.

Cistani okennich skel a vnajsich zrcatek

Okenni skla a vnéjsi zrcatka navlhcete béznym
prostfedkem na myti skel na bazi alkoholu.

Zbytky gumy, oleje, tukl nebo silikonu mizete
odstranit Cisticem skel nebo odstrafiovacem
silikonu =Q@. >
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Odstranéni zbytku vosku

Automatické mycky a jiné Cistici prostfedky mohou
na vSech sklenénych plochach zanechat zbytky
vosku. Muzete je odstranit pouze specialnim
Cisticim prostredkem nebo Cisticimi utérkami.
Zbytky vosku na ¢elnim skle mohou byt pfi¢inou
drhnuti stiracich list. Volkswagen po kazdém
automatickém myti doporucuje odstranit ze vSech
oken a vnéjsich zrcatek zbytky vosku Cistici
utérkou G 052 522 A1.

Drhnuti mizete odstranit tak, Ze nadrzku
ostiikovacl naplnite prostiedkem na cisténi skel
rozpoustéjicim vosk. Pfi plnéni nadrzky dodrzte
odpovidajici pomér smési Cisticiho prostiedku.
Cisticimi prostredky rozpoustéjicimi tuky se véak
zbytky vosku odstranit nedaji =@.

Cisti¢ oken, specialni Gistici prostredky a Gistici
utérky mlzete ziskat u partneri Volkswagen.

Odstranéni snéhu
Snih a led odstrarite ze vSech skel smetackem.

Odstranéni ledu

K odstranéni ledu by se mél pouzivat
rozmrazovaci sprej. Pouzijete-li Skrabku na led,
neméli byste ji pohybovat sem a tam, ale
posouvat ji jen jednim smérem. Pfi pohybu zpét
muze $pina sklo poskrabat.

Znecisténa a zamlzena skla omezuji
viditelnost a zvysuji nebezpeci nehody

a tézkého zranéni.

o Jezdéte pouze tehdy, mate-li jasny vyhled
vSemi okny.

o Odstraiite led, snih a zamizeni vSech
oken, abyste zajistili dobré podminky
vyhledu.

Cisténi a vyména stiracich list

e Doporucené Cistici prostredky v zadném
pripadé nemichejte v nadrzce s jinymi. Mohlo
by dojit k vysrazeni roztoku v nadrzce, a tim
k zacpani trysek ostfikovacu.

e Snih ¢i led z okennich skel a zrcatek nikdy
neodstranujte teplou nebo horkou vodou.
Mohlo by dojit k prasknuti skla!

o Topna vlakna pro vyhfivani zadniho skla
jsou umisténa na jeho vnitini strané. Nelepte
pres né zadné nalepky a vnitfni stranu zadniho
skla nikdy necistéte leptavymi ani kyselymi
prostiredky ani jinymi chemikaliemi.

e Antény, které jsou umistény na vnitini
strané okennich skel, se mohou poskodit
ostrymi predméty nebo leptavymi a kyselymi
cisticimi prostredky a rovnéz jinymi
chemikaliemi. Nelepte pres anténu ve skle
zadné nalepky a antény nikdy necistéte
leptavymi ani kyselymi prostredky ani jinymi
chemikaliemi.

m'raz_wj

Obr. 201 Vyména stiracich list Celniho skla

Nejprve si prectéte aivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 301 a
dodrzujte je.

Z vyroby jsou stérace vybaveny stiracimi liStami
potazenymi vrstvou grafitu. Grafitova vrstva
zajistuje jemné otirani stiraci listy o sklo.
Poskozena grafitova vrstva zpusobuje kromé
jiného zvySenou hlu¢nost stirani skla.

Stav stiracich li§t pravidelné kontrolujte. Drhnouci
stiraci liSty v pfipadé poSkozeni vyméiite nebo,
jsou-li znegisténé, vycistéte je =>O.

Poskozené stiraci listy by se mély neprodlené
vyménit. Stiraci liSty dostanete v odborném
servisu.

Cisténi stiracich list

Raménka stéracti pfed nadzvednutim uvedte do
servisni polohy = strana 126.

o Prizvedani raménka stiraci listy ho uchopte
pouze v oblasti jeho uchyceni.

e Vlhkou houbickou opatrné ocistéte stiraci listy
=>0.

e Raménka stéracu prilozte zpét ke sklu.
Vymeéna stiracich list

e Raménka stéracl pfed nadzvednutim uvedte
do servisni polohy = strana 126.

e Pfizvedani raménka stiraci listy ho uchopte
pouze v oblasti jeho uchyceni.

e Podrzte odjistovaci packu = obr. 201 (1)
stisknutou a soucasné stahnéte stiraci listu ve
sméru Sipky.

o Novou stiraci listu stejné délky a stejného
provedeni nasurite na raménko stérace tak
daleko, az zaaretuje.

o Raménka stéracl prilozte zpét k celnimu sklu.

Konzervace a lesténi laku vozidia

Opotiebované nebo zneéisténé stiraci listy
omezuji viditelnost a zvySuji nebezpeci
nehody a tézkého zranéni.

e Stiraci liSty vzdy vyméiite v pripadé, jsou-
li poskozené a opotiebované nebo pokud jiz
neni mozné ¢elni sklo dostate¢né vycistit.

e Poskozené nebo znecisténé stiraci listy
mohou poskrabat ¢elni sklo.

o Cistici prostfedky s obsahem rozpoustédel,
tvrdé houbicky a jiné predméty s ostrymi

hranami pfi ¢iSténi stiracich list poskozuji

jejich grafitovou vrstvu.

e Okenni skla necistéte palivem,

odlakovacem, redidlem ani podobnymi
prostredky. <

Nejprve si prectéte (ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 301 a
dodrzuijte je.

Konzervace

Dobra konzervace chrani lak vozidla. V(z je tfeba
osetfit dobrym tvrdym konzervaénim voskem
nejpozdéji tehdy, kdyz voda na ¢istém laku netvofi
zfetelné kapky.

| kdyz béhem myti v automatické mycce vozidlo
pravidelné konzervujete, Volkswagen vam
doporucuje nechat lak vozidla osetfit alespori
dvakrat rocné tvrdym voskem.

Lesténi
Lestit je nutné jen tehdy, jestlize lak ztratil vzhled

akonzervacnimi prostiedky lesku nelze
dosahnout,

Pokud pouzité lestici prostfedky neobsahuji zadné
konzervacni prisady, je tieba lak dodatecné
konzervovat.

e Abyste minimalizovali riziko poskozeni,
nesmite matné lakované casti, plastové dily,

skla svétlometii a zpétna svétla oSetrovat
leSticimi prostredky ani tvrdymi vosky.

e Lak vozidla neleStéte u znecisténého

vozidla nebo na mistech, kde se do vzduchu
zveda pisek nebo v prasném prostredi. q
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Péée o pochromované a hlinikové dily a jejich cisténi |

Eg Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 301 a
dodrzujte je.

e Vodou navihcete Cisty, mékky hadr nepoustéjici
vlakna a vycistéte jim povrchové plochy.

e P¥i silném znecisténi pouzijte specialni Cistici
prostfedek bez rozpoustédel.

e Nakonec pochromované a hlinikové dily
vylestéte mékkou, suchou utérkou.

Aby nedoslo k poskozeni pochromovanych
a hlinikovych dilG:

o Dily necistéte nebo nelestéte na pfimém
slunci.

o Dily necistéte ani nelestéte v prasném
prostredi.

Gisténi rafka

DO

) rie;.).o.t.liliv.ejte zadné éistici prostredky

s intenzivnim brusnym u¢inkem, napf. brusny
krém.

e V zadném pripadé nepouzivejte houby na
hmyz, drsné kuchynské draténky a podobné
prostredky.

o Nelestéte povrchy, které jsou znecisténé.
e Nepouzivejte Cistici prostfedky s obsahem
rozpoustédel.

o Nepouzivejte zadné tvrdé vosky.

Pochromované kryty stfedt kol nebo kryty kol
je mozné dodatecné nalakovat a nesmi byt
oSetfovany cisticimi nebo lesticimi prostredky
na pochromované nebo hlinikové ¢asti. Misto
toho pouzijte bézny cistici a lestici prostredek I
na lak. < I

Nejprve si prectéte uivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 301 a
dodrzujte je.

Cisténi ocelovych kol

Pevné usazeny odpad z brzdového oblozZeni Ize
odstranit primyslovym odstrafiovacem prachu.
Ocelova kola proto pravidelné Cistéte houbou
pouzivanou vzdy jen k tomuto ucelu.

Poskozeny lak ocelovych kol je tfeba opravit dfive,
nez material zacne korodovat.

Udrzba a &isténi kol z lehkych slitin
Posypovou stl a odpad z brzdovych desticek
omyveijte z kol z lehkych slitin pfiblizné kazdé
2 tydny. Nasledné kola oSetfete nekyselym

Cisticim prostfedkem. Volkswagen doporucuje
mazat kola tuhym voskem kazdé 3 mésice.

Péce o pryzova tésnéni

Pokud se kola necisti od posypové soli a odpadu
z brzdovych desticek pravidelné, dochazi

k napadeni lehkého kovu.

K Cisténi pouzivejte nekysely Cistici prostiedek na
kola z lehkych slitin. K oSetieni disku kol se
nepouzivaji lestidla na lak nebo jiné brusné
prostiedky.

Pokud se ochranna lakova vrstva poskodi, napf. |
narazem kamene, je tfeba ji co nejdfive opravit. <

m Nejprve si pfeététe tivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny /\ na strané 301 a
dodrzujte je.

306 Pécte, Sisténi, udrzba

Pryzova tésnéni dvefi, oken apod. zlstanou
pruzna a vydrzi déle, pokud je pravidelné
oSetfujete vhodnym prostredkem na gumu.

Pred osetfenim zbavte stiraci liSty prachu
a necistot mékkou utérkou.

Odstranéni ledu z vlozky zamku dveri

Nejprve si prectéte uivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 301 a
dodrzujte je.

K odstrariovani ledu z viozky zamku dvefi Vam
firma Volkswagen doporucéuje pouzivat originalni
sprej Volkswagen s odmastovacimi

a antikoroznimi Gcinky.

Ochrana podvozku

Pokud pouzijete rozmrazovaé zamku s latkami
rozpoustéjicimi tuky, mize vlozka zamku
zkorodovat. g

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 301 a
dodrzuijte je.

Spodek vozidla je chranén proti chemickym

a mechanickym vlivim. Za jizdy mize dojit

k poskozeni ochranné vrstvy na spodku vozidla.
Proto Vam firma Volkswagen doporucuje provadét
pravidelnou kontrolu ochranné vrstvy spodni ¢asti
vozidla a podvozku a jeji pfipadnou opravu.

Cisténi motorového prostoru

A\ UPOZORNENI

Horky vyfukovy systém nebo jiné horké casti
motoru mohou zptsobit vzniceni ochrany
podvozku a antikoroznich prostiedku.

e Ochranu podvozku nebo antikorozni
prostredky nikdy nepouzivejte na vyfukové
potrubi, na katalyzatory, na tepelné stity ani
na zahfivajici se ¢asti vozidla. q

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 301 a
dodrzujte je.

Motorovy prostor vozidla je nebezpecna zéna
= strana 283.

Motorovy prostor by mél Cistit odborny servis.
Neodbornym ¢isténim se mize kromé jiného
odstranit ochrana proti korozi a poskodit elektrické
soucasti. Kromé toho se miize voda dostat vodnim
kanalem pfimo do vnitiniho prostoru vozidla = (.

Pfi velkém znecisténi motorového prostoru byste
vzdy méli vyhledat odborny servis, abyste zde
nechali motorovy prostor odborné vy¢istit.
Spoleé¢nost Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb
partner(i Volkswagen.

Vodni kanal

Vodni kanal je v motorovém prostoru mezi ¢elnim
sklem a motorem pod dérovanym krytem.

Z vodniho kanalu je nasavan vnéjsi vzduch
klimatizaci do vnitiniho prostoru.

Listi a ostatni voIné predméty je nutné z krytu
vodniho kanalu pravidelné odstrafiovat vysavacem
Nebo ruéné.

Pf#i kazdé praci na motoru nebo v motorovém
prostoru muze dojit k poranéni, opareni,
riznym nehodam nebo pozaru!

e Pred pracemi se seznamte s potrebnymi
ukony a vSeobecné platnymi bezpe¢nostnimi
pfedpisy = strana 283.

e Volkswagen doporucuje, abyste prace
nechali provést v odborném servisu.

Pokud do vodniho kanalu nalijete vodu rucné,
napf. vysokotlakym éisticim zafizenim, muaze to
vozidlo vazné poskodit.

Motorovy prostor myjte jen na mistech

k tomu ucelu vyhrazenych, aby se Spinava
voda znecisténa olejem, tukem a palivem
nedostala do odpadni vody. V nékterych oblastech
je cisténi motorového prostoru mimo mista k tomu
specialné upravena zakazano. <
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Péce o vnitini prostor vozidla a jeho ¢iSténi

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Manipulace s potahy sedadel .. ............ 309
Cisténi polstrovani, latkového oblozeni
aAlcantary® ... 309
Cisténi potah z pfirodni kiiZe a jejich Gdrzba 311
Cisténi potahli z umélé kize .............. 312
Cisténi odkladacich pihradek, drzakd napojl
apopelnikl . ... 312
Péce o plastové dily, ozdobné prvky ze dreva

a pristrojovou desku a jejich ¢isténi ........ 312
Cisténi bezpeénostnich pasti . ............. 313

Moderni textilie, jako napf. tmava dzinovina,
nemaji nékdy dostatecnou barevnou stalost.
Pousténim barvy mohou tak vznikat na potazich
sedadel (latka nebo ktize), obzvlasté jsou-li svétlé,
viditelna probarveni. V tomto pfipadé se ale
nejedna o nedostatek potahové textilie, nybrz

o nedostatenou barevnou stalost latek odévi.

Cim déle zastanou skvrny, zneisténi a jiné
usazeniny na povrchu dilGi a na polstrovani, tim
hife se ¢isti a udrzuji. Predevsim dlouha doba
plisobeni mize vést k tomu, Ze skvrny, znecisténi
a usazeniny pak jiz nelze odstranit.

Doplnujici informace a varovné pokyny:
e péce o vozidlo zvenéi a jeho Cisténi = strana
301

e piislusenstvi, vyména dilli, opravy a zmény
=strana 327

byt jedovaté a nebezpecné. Nevhodné

a nespravné pouzivané Cistici prostredky
mohou zplsobit tézka zranéni, popaleniny
a otravy.

o Cistici prostredky pfechovavejte jen

v uzavienych originalnich nadobach.

Prostifedky potiebé k ééo vzidlo mohou

Péce, isténi, Gdrzba

e Respektujte pribalovy letak.

o Cistici prostfedky nikdy neukladejte do
prazdnych plechovek, lahvi ¢i jinych nadob
od potravin, nebot jiné osoby by nemusely
obsah vzdy identifikovat.

e Vsechny cistici prostfedky uchovavejte
mimo dosah déti.

e Pri pouzivani mohou vznikat Skodlivé
vypary. Proto Cistici prostredky pouzivejte jen
venku nebo v dobre vétranych prostorech.

e K myti, udrzbé ¢i cisténi nikdy
nepouzivejte palivo, terpentyn, motorovy olej,
odlakova¢ ani jiné tékavé kapaliny. Jsou
jedovaté a lehce vznétlivé.

Nespravna péce o casti vozidl a jjich
¢isténi mohou ovlivnit bezpecnostni vybaveni
vozidla a zpusobit nehody a tézka zranéni.

o Casti vozidla udrzujte a Gistéte je podle
pokynt vyrobce.

e Pouzivejte schvalené nebo doporucené

Cistici prostredky.

e Cistici prostfedky s obsahem rozpoustédel
jsou agresivni a mohou nezvratné material
poskodit.

e Skvrny, znecisténi a jiné usazeniny
obsahujici agresivni latky a rozpoustédia
napadaji material a mohou ho nezvratné
poskodit i po kratké dobé pusobeni.

e Skvrny, znecisténi a jiné usazeniny
odstrarite co nejrychleji je to mozné

a nenechejte je zaschnout.

e Abyste zabranili po§kozeni, nechte staré
zaschlé skvrny odstranit v odborném servisu.

Vhodné prostiedky ziskate u partnert
Volkswagen.

Manipulace s potahy sedadel

Nejprve si pfeététe avodni informace a bezpecnostni

je.

Kontrolni seznam

pokyny A na strané 308 a dodrzujte

Pro manipulaci a udrZzovani potaht sedadel dodrzujte nasledujici @:

/ Pred nastoupenim do vozidla zapnéte vSechny zipy, které by mohly pifijit do styku s ¢alounénim
a textilnim oblozenim. Oteviené zipy mohou poskodit latku ¢alounéni a textilni obloZeni.

‘/ Zabraiite pfimému kontaktu pfedmétl a aplikaci s ostrymi hranami s latkou ¢alounéni nebo
textilnim oblozenim. Predejdete tak poSkozeni. Aplikacemi jsou napfiklad zipy, nytky na odévech

a pascich.

\/ Pravidelné odstrarujte prach a jemné ¢astecky necistot v pérech, zahybech a Svech. Nedojde tak
k trvalému poskozeni povrchu sedadel drhnutim.

\/ Obleceni bezpodminecné zkontrolujte na barevnou stalost, abyste zabranili probarveni potahu
sedadel. Toto plati predevsim pro svétlé potahy sedadel.

Nerespektovani kontrolniho seznamu
dulezitého pro udrzovani potahli sedadel mize
vést k poskozeni nebo probarveni latek
calounéni a textilniho oblozeni.

O okracovanl)
e Respektujte kontrolni seznam a postupujte
podle ného.

Firma Volkswagen doporucuje pfipadna
probarveni nechat odstranit v nékterém
z odbornych servis(.

Cisténi polstrovani, latkového oblozeni a Alcantary®

Em] Nejprve si pfeététe uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 308 a
dodrzujte je.

Cisteni polstrovani sedadel s vyhfivanim

a sedadel s elektrickym nastavovanim nebo
sedadel s moduly airbagti

V sedadle fidi¢e, spolujezdce a pfip. ve vnéjsich
zadnich sedadlech mohou byt zabudovany
relevantni moduly airbagu a elektrické konektory.
Poskozeni, neodborné ¢isténi a oSetiovani nebo
promoceni téchto sedaki a opéradel mize
zpusobit nejen poskozeni elektrického zafizeni,
nybrz mlze zplsobit také zavadu systému airbagl

>A.

V elektricky nastavitelnych sedadlech a v plochach
sedadel s vyhfivanim jsou zabudovany elektrické
moduly a konektory, které mohou byt pfi
neodborném ¢isténi nebo zachazeni poskozeny
=>. To mlize vést také k poskozeni na jinych
mistech elektrického zafizeni vozidla.

Z tohoto dlivodu je nutné respektovat tyto pokyny
k gisténi:

e nepouzivejte vysokotlakeé Cistici zafizeni,
tlakovou vodu nebo chladici spreje;

e nepouzivejte Zadné myci pasty nebo
prostfedky na prani jemného pradia;

e v kazdém pripadé zabraiite promoceni;

e pouzivejte pouze Cistici prostiedky schvalené
firmou Volkswagen;

e v piipadé pochybnosti vyhledejte specialni
Cistirnu.

Cisténi polstrovani sedadel bez vyhfivani
a sedadel bez elektrického nastavovani
nebo sedadel bez modull airbagu

o Pfed pouzitim &isticich prostfedka si prectéte
navod, pokyny a varovani uvedené na obalu

a respektujte je.

e Polstrovani, latkové oblozeni, potahy sedadel
Z Alcantary® a podlahové koberce pravidelné
vysavejte vysavacem (kartdCova nasada).

e nepouzivejte vysokotlakeé Cistici zafizeni,
tlakovou vodu nebo chladici spreje;
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e Obecné Ize pro ¢isténi doporucit mékkou
houbu nebo béznou utérku z mikrovlakna, ktera

nepousti chloupky =QO.

e Plochy z Alcantary® gistéte lehce navihéenym
bavinénym nebo vinénym hadfikem nebo béznou
utérkou z mikrovlakna, ktera nepousti chloupky

N

Odstraniovani skvrn

Pfi odstrafiovani skvrn maze byt nékdy nutné,
vycistit nejen znecisténa mista, nybrz celou
postizenou plochu. To mize byt potiebné
obzvlasté tehdy, byla-li plocha jiz dfive znecisténa
béznym pouzivanim. Jinak mize byt oSetfena
plocha svétlejsi, nez neosetiena. V pfipadé
pochybnosti vyhledejte specialni istirnu.

Pri celkovém povrchovém znecisténi calounéni
a textilniho oblozZeni Ize ¢isténi provést béznym

pénovym Cisticim prostiedkem.

Pii silném bézném znedisténi potahl a obloZeni se
informujte o vhodnych moznostech cisténi

u partnera Volkswagen. Pripadné se obratte

s vycisténim na specializovanou ¢istirnu.

Typ skvrny

Doporucené cisténi ploch sedadel a polstrovani

Skvrny na vodni bazi, jako
napf. kava nebo ovocna
Stava

— Houbu navlh¢ete lahvi s rozprasovacem a skvrnu Cistéte kruhovymi
pohyby.
~ Vytrete savym, suchym hadrikem.

Zaschlé skvrny, jako napf.
Cokolada, make-up atd.

~ Pouzivejte pouze &istici prostfedky schvalené firmou Volkswagen.

- Pripadné nechte potahy vycistit v nékteré ze specializovanych istiren.

Skvrny na tukové bézi, jako
napf. olej, rténka.

— Pouzivejte pouze Cistici prostredky schvalené firmou Volkswagen.
~ Pripadné nechte potahy vycistit v nékteré ze specializovanych Cistiren.

Pokud je v systému airbag porucha, muze se
airbag pfipadné aktivovat chybné,
neaktivovat se viibec nebo se uvolnit
neéekané, coz muze mit za nasledek tézka
nebo i smrtelna zranéni.

e Systém airbag nechte neprodiené
zkontrolovat v nékterém z odbornych servisu.

Pokud je polstrovani sedadel s moznosti
elektrického nastavovani nebo s vyhrivanim
sedadel, nebo s moduly airbagti promaceno,
mohou byt poSkozeny elektrické soucasti

a elektrickazafizenive vozidle.

o Promacené plochy sedadel nechte
neprodlené v odborném servisu vysusit

a zkontrolovat soucasti systému.

o Nepouzivejte ¢iSténi parou, protoze tak se
znecisténi dostava hloubéji do latky a zustava
tam.

310 g Péce, Gisténi, Gdrzba

. Vysokotlaké éistici zarizeni a chladici sprej
mohou potah poskodit.

e Kartacem cistéte pouze podiahové koberce
a podlozky pod nohy! Ostatni povrchy byste
mohli kartacem poskodit.

o Pokud nanesete na polstrovani hadrikem
nebo houbou myci pastu nebo prostredek na
prani jemného pradla, mohou vzniknout po
vysuseni viditelné okraje na latce polstrovani,
zpusobené napf. tensidy. Tyto okraje jsou
zpravidla jen tézko odstranitelné, nebo je nelze
jiz odstranit vibec.

e V zadném pripadé nesmi dojit k promoceni
Alcantary®.

o Na Alcantaru® nepouzivejte prostredky na
kuzi, rozpoustédia, lestici vosky, krém na boty,
odstranovac skvrn a jiné podobné prostiedky.
o K ¢isténi na mokro nepouzivejte zadné
kartace, jinak se muze povrch latky poskodit.

4

Cisténi potah z prirodni kiize a jejich tidrzba

[:m Nejprve si prectéte ivodni informace a

bezpeénostni pokyny A\ na strané 308 a

dodrzujte je.

V pfipadé, Ze budete mit jakékoli dotazy na ciSténi
kozenych povrchi ve vozidle a pééi o né,
doporucujeme vam, abyste se obratili na partnera
Volkswagen nebo na jiny odborny servis.

Péce o kuzi a jeji osetfovani

Pfirodni jemna kuze citliva, protoze nema zadnou
kryci vrstvu.

e Pravidelné a po kazdém cisténi pouzivejte
osetiujici krémy s ochrannym filtrem proti slunci

a s impregnaci. Krém kazi vyzivuje, €ini ji
prody$nou a vlacnou a navraci ji vihkost.
Soucasné vytvafii na jejim povrchu ochranu proti
ruznym vlivam.

o Kuzi Cistéte kazdé 2 az 3 mésice a odstrariujte
nova znedisténi.

e Kuzi oSetfujte vhodnym Cisticim prostfedkem
na ki2i v pilrognich intervalech =>Q@.

o Cistici prostfedky nanasejte obzvlasté asporné
a vzdy suchym bavinénym nebo vinénym hadfikem
nepoust&jicim viakna. Cistici prostiedky nikdy
nenanasejte pfimo na kuzi.

o Cerstvé skvrny od propisovaci tuzky, inkoustu,
rténky, krému na boty apod. odstrarite pokud
mozno hned.

e Pecujte o barvu klize. Vybledla mista ozivte
podle potieby specialnim barevnym krémem na
kazi.

e Setiete mékkym hadrikem.

Cisténi

Volkswagen pro cisténi obecné doporucuje lehce
navihéeny bavinény nebo vinény hadfik.

Zasadné dbejte, aby se pfi tom kGze nikde
nepromacela a aby voda nepronikla do §vu.

Pred cisténim kozenych potahu dbejte na
nasledujici pokyny = strana 309, Cisténi
polstrovani sedadel s vyhfivanim a sedadel
s elektrickym nastavovanim nebo sedadel
s moduly airbagu.

Typ skvrny Cisteni

Silnéa znecisteni

= Hodné vyzdimanym hadfikem naneste slaby mydlovy roztok 2.
- Vysaijte savym, suchym hadfikem.

Skvrny na vodni bazi, jako
napf. kava, ¢aj, stavy, krev
atd.

— Cerstvé skvrny odstrarite savym hadfikem.
— U jiz zaschlych skvrn pouzijte vhodny &isti¢ = @.

Skvrny na tukové bazi, jako
napf. olej, rténka atd.

— Cerstvé skvrny odstraiite savym hadiikem.
~ U skvrn, které jesté nevnikly do povrchu, pouzijte vhodny &isti¢ =>@.

Specialni skvrny, jako napf.
od propisovaci tuzky, fixu,
laku na nehty, disperzni
barvy, krému na boty atd.

— Vysajte savym, suchym hadiikem.
- Viycistéte odstrafiovacem skvrn uréenym specialné pro kuzi.

2 Slaby mydlovy roztok: 2 polévkové Izice mydia s neutrainim pH na jeden litr vody.

l

0! POZNAMK
® Kuzi nesmite v zadném pripadé oSetfovat
rozpoustédiy, leSticimi vosky, krémem na boty,
odstrarfiovaéi skvrn a podobnymi prostiedky.

® Pokud se skvrna diky dlouhé dobé
Pusobeni do povrchu kiize vpila, nelze jiz
Skvrnu odstranit.

e Rozlité tekutiny neodkladné otrete savym
hadfikem, aby povrch kiize nebyl dlouho
vystaven jejich pisobeni a §vy nemusely
dlouho odolavat vsaknuti tekutiny.

e Aby kize nevybledla, méla by se pfi del§im
stani venku chranit pred pfimym slune¢nim
zarenim.

Nepatrné zmény barvy vzniklé v pribéhu
uzivani jsou normalni.
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Cisténi potaht z umélé kize

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 308 a
dodrzujte je.

Pfed cisténim potahu z umélé kize dbejte na
nasledujici pokyny = strana 309, Cisténi
polstrovani sedadel s vyhfivanim a sedadel

s elektrickym nastavovanim nebo sedadel

s moduly airbagul.

K cisténi potahl z umélé kize pouzivejte vyhradné
vodu a pH-neutralni ¢istici prostfedek.

Gisténi odkladacich prihradek, drzaku

Umélou kiizi nesmite v zadném pripadé
oSetrovat rozpoustédly, leSticimi vosky,
krémem na boty, odstranovaci skvrn

a podobnymi prostredky. Pouzivani téchto
prostiedk( vede ke ztvrdnuti materialu a tim
i k jeho predéasnému praskani.

napoju a popelnikd

Obr. 202 Ve stiedové konzole: drzak na napoje
vpiedu

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 308 a
dodrzujte je.

Cisténi odkladacich pfihradek a drzaka
napoju

Nékteré odkladaci pfihradky a drzaky napoju maji
na dné vyjimatelnou gumovou viozku.

Péce o plastové dily, ozdobné prvky ze dfeva a pfistrojovou desku a jejich

cisténi

e Vodou navihéete Eisty hadr nepoustéjici viakna
a ¢asti jim vycistéte.

e Pokud by to nestacilo, pouzijte specialni ¢istici
prostiedek bez rozpoustédel urceny pro plasty.
Cisténi drzaku napoju ve stiedové konzole
vpredu

e Aby se drzak vysunul, stisknéte tlaitko

=> obr. 202 (velka Sipka).

e Vlozku drzaku vytocte z uchyceni proti sméru
malé Sipky =>obr. 202 a sejméte.

o Po vycisténi vlozku nasadte zpét.

e Vlozku drzaku vytoéte z uchyceni proti sméru
malé Sipky, az zaaretuje.

Cisténi popelnika

e \yjméte popelnik a vyprazdnéte ho.

e \jytiete ho utérkou.

K &isténi pouzijte zubni paratko nebo néco

podobného a uvolnéte zbytky popela z rostu
popelniku.

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 308 a

dodrzujte je. »

312 | Péce, cisténi, tdrzba

Y e Vodou navlhcete Cisty hadr nepoustéjici viakna

a Casti jim vycistéte.

e Plastové dily (uvniti a vné vozidla)

a pristrojovou desku opatfete specialnimi isticimi
a konzervac¢nimi prostfedky na plasty, které
neobsahuji fedidla a které schvdlila firma
Volkswagen = A\.

e Ozdobné prvky ze dfeva opatiete slabym
mydlovym roztokem.

Cisténi bezpeénostnich past

Pasobenim cisticich prostredk, které
obsahuji rozpoustédla, se povrch modul(
airbagu stane poréznim. Pfi nehodé s aktivaci
airbagu mohou uvolnéné plastové dily zavinit
tézka zranéni.

e Pristrojovou desku ani povrch modulti
airbagu nikdy neosSetrujte prostredky, které
obsahuji rozpoustédia. q

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 308 a
dodrzujte je.

Hrubé nedistoty na samonavijecim pasu omezuji
jeho navijeni a maji negativni vliv na funkci
bezpecnostniho pasu.

Bezpecnostni pasy se nesméji pfi Cisténi
demontovat.

e Hrubé necistoty odstrante mékkym kartacem
=>A.

e Znecistény bezpecnostni pas Uplné vytahnéte
a nechte ho vyrolovany.

e Bezpecnostni pas vycistéte slabym mydlovym
roztokem.

e Osetfenou tkaninu nechte zcela uschnout.

e Bezpecnostni pas se muze navijet az po
uschnuti.

Stav vS§ech bezpeénostnich past pravidelné
kontrolujte. Pokud jsou tkanina nebo jiné
casti bezpeénostniho pasu poskozené,
okamzité nechte bezpe¢nostni pas
demontovat a vyménit nékterym z odbornych

servisli. Poskozené bezpeénostni pasy
predstavuji velké nebezpeci a mohou
zpusobit tézka nebo i smrtelna zranéni.

e Bezpecnostni pasy a jejich soucasti se
nikdy nesméji Cistit chemicky a nesmi prijit
do styku s ziravinami, rozpoustédly ani
ostrymi predméty. Znaéné by to narusilo
pevnost textilie pasu.

e Vycistény bezpec¢nostni pas musi byt pred
navinutim apliné suchy, protoze vihkost muze
navije¢ pasu poskodit a omezit tak jeho
ochrannou funkci.

o Nikdy nenechte vniknout cizi predméty

a tekutiny do zavadécich trychtyfi zamku
pasu. Tim mohou byt ovlivnény funkce
zamku pasu a bezpeénostnich pasu.

e Nikdy se nepokousejte sami opravovat,
pozménovat nebo demontovat bezpeénostni
pasy.

o Poskozené bezpecnostni pasy nechte
ihned nahradit novymi pasy, které jsou
firmou Volkswagen schvaleny pro dané
vozidlo. Bezpe¢nostni pasy, které byly pfi
nehodé zatizeny tak, Ze se protahly, je treba
vyménit v odborném servisu. Vyména maze
byt nutna, i kdyz nejsou patrna poskozeni.
Kromeé toho je tieba prezkouset uchyceni

pas. Q
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Kola a pneumatiky

0 Uvod k tématu
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Spolecnost Volkswagen doporucuje, abyste
vS8echny prace na pneumatikach nebo kolech
nechali provadét v odborném servisu. Ten je
vybaven specialnim nafadim a pfislusnymi
nahradnimi dily, ma potrebné odborné znalosti a je
pfipraveny na likvidaci starych pneumatik.
Spoleénost Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb
partner( Volkswagen.

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e preprava =>strana 135

e provoz s pifivesem =strana 150

e brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192
e asistent pro parkovani = strana 221

e systém kontroly tlaku pneumatik = strana 251

e péce o vozidlozvenci a jeho Cisténi = strana
301

e informace o spotiebiCich =strana 335
palubni naradi = strana 350

kryty kol = strana 352

vymeéna kola = strana 354

souprava na opravu pneumatik = strana 364

tiky nebo pneumatiky, které
jsou staré, sjeté nebo poskozené, nemohou
poskytovat iplnou kontrolu nad vozidlem

a plny brzdny uéinek.

e Chybna manipulace s koly

a pneumatikami muze snizit bezpecnost jizdy
a zpusobit nehody a tézka zranéni.

e Na vSech 4 kolech pouzivejte pouze
radialni pneumatiky stejného provedeni,
velikosti (obvodu) a se stejnym vzorkem.

° Noé pneumatiky se musi zajet, protoze

nové pneumatiky maji zpocatku snizenou
prilnavost a niz§i brzdny ucinek. Proto
prvnich 600 km jezdéte opatrné. Zabranite tak

zranéni a nehodé.

e Tlak pneumatik kontrolujte pravidelné

a vzdy dodrzte uvedenou hodnotu tlaku.
P¥ili§ nizky tlak vzduchu mize pneumatiky pfi
jizdé zahfat natolik, ze mize dojit

k oddélovani ¢asti béhounu a k prasknuti
pneumatiky.

o Nikdy nejezdéte s poSkozenymi (diry,
zarezy, trhliny a vybouleni) a sjetymi
pneumatikami. Jizda s takovymi
pneumatikami muze zpusobit prasknuti
pneumatiky, nehody a tézka zranéni. Sjeté
nebo poskozené pneumatiky neprodlené
vymeénte.

e Nikdy neprekrocte maximalni rychlost

a nosnost pripustnou pro namontované
pneumatiky.

o Uginnost systémii jizdnich asistentii

a podpory brzdového systému zavisi rovnéz
na prilnavosti pneumatik.

e Pokud za jizdy zjistite nezadouci vibrace
nebo tahnuti vozidla k jedné strané, ihned
zastavte a zkontrolujte kola a pneumatiky,
zda nejsou poskozené.

e Abyste snizili nebezpedi ztraty kontroly
nad vozidlem, nehody a tézkych zranéni,
nikdy nepovolujte Sroubové spoje u rafku

s pfiSroubovanymi krouzky.

e Nepouzivejte kola ani pneumatiky
neznamé historie. Pouzita kola a pneumatiky
mohou byt posSkozené, i kdyz tato poskozeni
nejsou viditelna.

e U starych pneumatik — i v pfipadé, ze jesté
nikdy nebyly pouzity — miize zejména pii
vysokych teplotach nahle uniknout vzduch
nebo mize pneumatika prasknout a tak
zpusobit nehodu a tézka zranéni. Pneumatiky
starsi Sesti let pouzivejte jen v nouzi, zvlasté

opatrné a pfi odpovidajicim zplsobu jizdy.

Z technickych divodi nemizete bézné

pouzivat rafky jinych vozidel. To plati za
urcitych okolnosti dokonce i pro rafky stejného
typu vozu. Respektujte tfedni doklady k vozidlu
a prip. se zeptejte partnera Volkswagen.

Manipulace s koly a pneumatikami

A\~ -/

Obr. 203 Schéma zamény kol

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 314 a
dodrzujte je.

Pneumatiky jsou nejvice namahanymi

a podcenovanymi éastmi vozidla. Pneumatiky jsou
velmi dilezité, nebot Uzké dosedaci plochy
pneumatik jsou jedinym spojenim vozidla

s komunikaci.

Zivotnost pneumatik zavisi na tlaku vzduchu, stylu
jizdy, zachazeni a spravné montazi.

Pneumatiky a rafky jsou dulezité konstrukéni prvky.
Pneumatiky a rafky schvalené firmou Volkswagen
jsou presné prizplisobené danému typu vozidla,

a proto vyznamné prispivaji k dobrym jizdnim
vlastnostem.

Jak zabranit poskozeni pneumatiky

e Na obrubnik a podobné prekazky najizdéjte
pomalu a pokud mozno kolmo.

e Pravidelné kontrolujte, zda pneumatiky nejsou
poskozené, napr. diry, zarezy, trhliny a vybouleni.
o COdstraiite cizi télesa, ktera jsou z vnéjsku

v profilu pneumatiky a nevnikly dovnitf = strana
320.

e Pripadné respektujte varovna hlaseni systému
kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach = strana
251.

e Poskozené nebo sjeté pneumatiky nechte
neprodlené vymeénit = strana 320.

e Pneumatiky pravidelné kontrolujte na skryta
poskozeni = strana 320.

e Nikdy neprekracujte nosnost a maximalni
rychlost namontovanych pneumatik = strana 323.
e Pneumatiky, i rezervni kolo, chrarite pred
stykem s agresivnimi latkami véetné tuka, oleje,
benzinu a brzdové kapaliny = A\.

® Chybéjici epicky ventilki neprodiené
Nahradte.

Pneumatiky s uréenym smérem otaceni

Pneumatiky s uréenym smérem otaceni byly
vyvinuty pouze k otaceni jednim smérem.
Pneumatiky s uréenym smérem otaceni jsou na
boku oznacené Sipkou = strana 323. Uvedeny
smeér otaceni je bezpodminecné tieba dodrzet. Jen
tak zarucite jejich optimalni viastnosti s ohledem
na aquaplaning, pfilnavost, hluk i opotrebovani.

Pokud je néktera pneumatika presto namontovana
proti uréenému sméru otaceni, je nutné jet
opatrnéji, protoZze pneumatiky nejsou namontovany
v souladu se zakladnimi pozadavky na jejich
pouziti. To je obzvlasté dulezité, pokud je vozovka
mokra. Pneumatiku je nutné co nejrychleji vymeénit
nebo namontovat do spravného sméru otaceni.

Zameéna kol

Z diivodu rovnomérného opotiebeni véech
pneumatik doporucujeme pravidelné kola ménit
podle pfislusného schématu = obr. 203.
Dosahnete tak priblizné stejné Zivotnosti vSech
pneumatik.

Spolecnost Volkswagen doporucuje, abyste kola
nechali ménit v odborném servisu.

Pneumatiky starsi nez 6 let

Pneumatika starnou diky fyzikalnim a chemickym
procestim, ¢imz mize byt omezena jejich
funkénost. Pneumatiky, které byly delSi dobu
skladovany, zatvrdnou a zkiehnou dfive nez
pneumatiky, které jsou trvale pouzivany na vozidle.

Volkswagen Vam doporucuje, abyste pneumatiky
starSi 6 let nechali vyménit za nové. To plati také
pro pneumatiky véetné rezervniho kola, které se
z vnéjSku zdaji byt jesté pouzitelné a jejichz
hloubka profilu jesté nedosahla zakonem
pfedepsané minimalni hodnoty = A\.

Stafi kazdé pneumatiky Ize zjistit podle data
vyroby, které je soucasti identifikacniho Cisla
pneumatiky (TIN) = strana 323.

Skladovani pneumatik

Kola oznacte, jesté nez je odmontujete, aby se pfi
zpétné montazi mohl zachovat smér jejich otaceni
(vlevo, vpravo, vpredu, vzadu). Demontovana kola,
resp. pneumatiky vzdy skladujte v chladnu, suchu
a pokud mozno temnu. Pneumatiky namontované
na rafku nestavte svisle.

Pneumatiky bez rafkl chrarite pred znecisténim
vhodnymi obaly a skladujte je ve svislé poloze na
bé&hounu. >
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Agresivni kapaliny a latky mohou zptsobit
viditelna i neviditelna poskozeni pneumatik,
coz muze zpUsobit prasknuti pneumatik.

e Chemikalie, oleje, tuky, paliva, brzdové
kapaliny a jiné agresivni latky vzdy udrzujte
v dostatecné vzdalenosti od pneumatik.

U starych pneumatik — i v pfipadé, Ze jesté
nikdy nebyly pouzity — mize zejména pfi
vysokych teplotach nahle uniknout vzduch
nebo mize pneumatika prasknout a tak
zpusobit nehodu a tézka zranéni.

e Pneumatiky starsi Sesti let pouzivejte jen
v nouzi, zvlasté opatrné a pfi odpovidajicim
zpusobu jizdy.

Rafky

Staré pneumatiky vzdy znehodnotte odborné
a podle predpisu. q

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 314 a
dodrzujte je.

Rafky a Srouby kol jsou vzajemné konstrukéné
pfizptisobené. Pfi pfechodu na jiné rafky proto
musite pouzit odpovidajici Srouby spravné délky
a tvaru. Na tom zavisi spravné usazeni kol

a funkce brzdového oblozeni = strana 354.

Z technickych divodi nemlzete bézné pouzivat
rafky jinych vozidel. To plati za urcitych okolnosti
dokonce i pro rafky stejného typu vozu.

Pneumatiky a rafky schvalené firmou Volkswagen
jsou presné prizplisobené danému typu vozidla,
a proto vyznamné prispivaji k dobrym jizdnim
vlastnostem.

Srouby kola

Srouby kol je nutné utahovat spravnym
dotahovacim momentem =>strana 354.

Rafky s pfiSroubovanym krouzkem

Rafky s pfiSroubovanym krouzkem sestavaji

z nékolika dil. Tyto dily se spojuji specialnimi
Srouby a k jejich seSroubovani je nutna odborna
dovednost. Tim je zajisténa funkénost, tésnost,
bezpecnost a spravné otaceni kol. Poskozené
rafky je proto tfeba co nejdfive vymeénit a jejich
opravu sveéfit odbornému servisu. Spolec¢nost
Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb partnerd
Volkswagen = A\,
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Rafky s pfiSroubovanymi ozdobnymi prvky
Rafky Ize opatfit vyménnymi ozdobnymi prvky,
které se pfipeviuji samojisticimi Srouby. Vyménu
poskozenych ozdobnych prvki nechte provést
vzdy v odborném servisu. Spole¢nost Volkswagen

doporucuje vyuzit sluzeb partneri Volkswagen
=

Oznaéeni rafku

Na zakladé zakonnych predpisti musi v nékterych
zemich oznaceni novych rafki obsahovat tidaje
o urcitych viastnostech. Podle zemé mohou rafky
obsahovat tyto udaje:

znacku konformity;

velikost rafku;

jméno vyrobce nebo vyrobni znacku;

datum vyroby (mésic/rok);

zemi plvodu;

vyrobni ¢islo;
e (Cislo charge suroviny;

e kod zbozi.

Pouzivani nevhodnych nebo poskozenych
rafki maze ovlivnit jizdni bezpeénost

a zpusobit nehody a tézka zranéni.

e Pouzivejte jen rafky, které jsou schvalené
pro prislusné vozidlo.

e Pravidelné kontrolujte, zda rafky nejsou
poskozené, prip. je vyméiite.

Nespravné povolovani a dotahovani Sroubu
rafka s pfiSroubovanymi krouzky maze
zpusobit nehody a tézka zranéni.

o Nikdy nepovolujte Sroubové spoje rafku
s pfiSroubovanym krouzkem.

e Vsechny prace na rafcich

s priSroubovanymi krouzky zadejte
odbornému servisu. Spole¢nost Volkswagen
doporucuje vyuzit sluzeb partnerti
Volkswagen.

Nové pneumatiky a vyména pneumatik

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 314 a
dodrzujte je.

Nové pneumatiky

e S novymi pneumatikami jezdéte béhem prvnich
600 kilometrl velmi opatrné, protoze pneumatiky
se nejdiive musi zajet. Nezajeté pneumatiky maji
snizenou pfilnavost = A\ a nizsi brzdny uéinek
>A\.

e Na vSech 4 kolech pouzivejte pouze radialni
pneumatiky stejného provedeni, velikosti (obvodu)
a se stejnym vzorkem.

e V dusledku konstrukénich charakteristik
i dezénu se mohou hloubky profilGi novych
pneumatik podle provedeni a vyrobce lisit.

Vyména pneumatiky

o Pneumatiky byste neméli vymeénovat
samostatné, ale pfinejmensim na celé napravé
(obé kola predni nebo obé kola zadni napravy)
>A\.

e Staré pneumatiky nahradte jedine
pneumatikami schvalenymi firmou Volkswagen pro
dany typ vozidla. Pfitom respektujte velikost,
primeér, nosnost a nejvyssi povolenou rychlost.

e Nikdy nepouzivejte pneumatiky, jejichz ucinna
velikost presahuje rozméry vyrobk( schvalenych
firmou Volkswagen. Vétsi pneumatiky by mohly
brzdit a drhnout o karoserii nebo jiné ¢asti vozidla.

Dodatecné u vozidel s ukazatelem kontroly
Pneumatik

U vozidel s ukazatelem kontroly pneumatik je
nutné po kazdé montazi kola znovu systém
Lnaucit' novym pneumatikam, nezavisle na tom,
zda se jedna o kolo, které bylo na tomto misté
dosud namontovano, nebo at se jedna o jiné kolo
=strana 251.

Dalsi informace o systému kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikach, jak pracuje a co je nutné védét
=strana 251

Navic pro vozidla s kontrolou tlaku vzduchu
v pneumatikach

Pfi vyméné kol osazenych z vyroby nezapomeiite,
Ze nova kola museji byt vybavena senzory, které
jsou kompatibilni se systémem kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikach. Nova kola se senzory
jsou rozpoznéna a zaclenéna do systému.

K rozpoznani novych kol je nutné, aby vozidlo jelo
néjakou dobu rychlosti vy$si nez 25 km/h

(15 mph).

Pfi vyméné nebo prestavbé snimacl firma
Volkswagen doporucuje vzdy pouzit novou sadu
ventilk(l a tésnéni. Dal§i informace zjistite

u partnera Volkswagen.

Pfi pouziti pneumatik s rafky jinych rozmérd nez
jsou rozméry predepsané firmou Volkswagen pro
toto vozidlo a model je nutné hodnoty pro systém
kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach
pfeprogramovat. DalSi informace zjistite u partnera
Volkswagen.

Namontovana kola, ktera nemaiji kompatibilni
senzory, nemuize systém kontroly tlaku vzduchu

v pneumatikach rozpoznat. Systém kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikach pak neni schopen méfit
tlak vzduchu. Zobrazi se ukazatel zavady, resp. se
systém vypne.

Dalsi informace o systému kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikach, jak pracuje a co je nutné védét
= strana 251

Nové pneumatiky se musi zajet, protoze nové
pneumatiky maji zpocatku snizenou
pfilnavost a nizsi brzdny ucinek.

e Proto prvnich 600 km jezdéte opatrné.
Zabranite tak zranéni a nehodé.
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Kola musi mit konstrukéné danou nezbytnou
volnost pohybu. Pokud neni dana volnost
pohybu, miize dochazet ke tfeni pneumatik
s ¢éastmi podvozku, karoserie a brzdovych
potrubi, coz muze vést k vypadku brzdového
systému a oddélovani ¢asti béhounu, a tim
k prasknuti pneumatiky.

Tlak vzduchu v pneumatikach

o Skutecné rozméry pneumatik nesmi byt
vétsSi nez rozméry pneumatik dodavanych
z vyroby a schvalenych firmou Volkswagen
a nesmi drhnout o dily vozidla.

Navzdory uvedenym stejnym rozmérim

pneumatik se muze skute¢na velikost
ruznych typt pneumatik od udavanych hodnot lisit
nebo se muze vyrazné li§it tvar pneumatik.

Pneumatiky schvalené firmou Volkswagen

zaruduji, ze skute¢né rozméry odpovidaji
vasemu vozidlu. U jinych typt pneumatik musi
prodavajici vydat osvéd&eni vyrobce o tom, ze je
tento typ pneumatik vhodny pro vase vozidlo.
Osveédceni si dobre uschoveijte a vozte ho s sebou. <

Tlaky husténi pneumatik za studena
Aasnenue B WUHaX ]
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Obr. 204 Na vnitini strané vika palivové nadrze: stitek s plnicim tlakem pneumatik

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 314 a
dodrzujte je.

Spravna hodnota plniciho tlaku pro pneumatiky
namontované ve vyrobé je vyznacena na Stitku
a plati pro univerzalni, letni i zimni pneumatiky.
Stitek je umistén budto na sloupku dvefi fidice
=obr. 204 nebo na vnitini strané vika palivové
nadrze.

P¥ili§ nizky nebo prili§ vysoky tlak vzduchu

v pneumatikach znacné snizuje jejich zivotnost
a nepfiznivé ovliviiuje jizdni viastnosti = A\.
Predevsim pii vyssich rychlostech je tlak
vzduchu v pneumatikach zvlast dulezity.
Nespravny tlak vzduchu vede ke zvysenému
opotifebovavani, nebo dokonce k prasknuti
pneumatiky.

Proto ho kontrolujte nejméné jednou mési¢né
a také pred kazdou delsi jizdou.
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Uvedeny tlak vzduchu plati pro studené
pneumatiky. Tlak vzduchu je u zahratych
pneumatik vysSi nez u studenych.

Proto nikdy neodpoustéjte vzduch ze zahratych
pneumatik, abyste ho upravili. V tomto pfipadé by
mohl byt tlak pfip. tak nizky, Ze by pneumatika
mohla nahle prasknout.

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikach

Tlak vzduchu v pneumatikach kontrolujte jen

v pfipadé, pokud bylo na pneumatikach

v poslednich 3 hodinach ujeto nizkou rychlosti ne
vice nez nékolik kilometrd.

e Tilak vzduchu v pneumatikach kontrolujte
pravidelné a vzdy u studenych pneumatik. Vzdy
prekontrolujte vSechny pneumatiky v€. rezervniho
kola. V chladnéjSich oblastech by mél byt pinici
tlak pneumatik ¢astéji kontrolovan, ale pouze
tehdy, kdyz predtim nebylo s vozidlem
pohybovano. Pouzijte vzdy funkéni tlakomér na
pneumatiky.

e Tlak vzduchu vzdy upravte podle zatizeni.

e Po upravé tlaki vzduchu v pneumatikach dejte
pozor, aby byly nasroubovany ¢epicky ventilkt

a prip. dbejte informaci a pokynu k nastaveni
systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach
=strana 251.

Rezervni kolo se husti na nejvyssi tlak vzduchu
uréeny pro toto vozidlo.

Prilis vysoky nebo prilis nizky tlak vzduchu
miize za jizdy zpUsobit nahly unik vzduchu
nebo prasknuti pneumatiky. Mize to zpusobit
tézké nehody a smrtelna zranéni.

o P¥ili$ nizky tlak vzduchu miize pneumatiky
pfi jizdé zahfat natolik, Ze muze dojit

k oddélovani ¢asti béhounu a k prasknuti
pneumatiky.

o Prilis vysoké rychlosti, resp. nalozeni
vozidla mize vést k pfehfati, nahlému
poskozeni pneumatiky véetné defektu

a oddéleni béhounu a tim ke ztraté kontroly
nad vozidlem.

e Prilis nizky nebo prili§ vysoky tlak
vzduchu v pneumatikach snizuje jejich
Zivotnost a zhorsuje jizdni vlastnosti.

Hloubka profilu a ukazatel opotrebeni

e Tlak pneumatik kontrolujte pravidelné,
minimalné jednou za mésic a navic pred
kazdou delsi jizdou.

e Vsechny pneumatiky musi byt nahustény
spravné podle nalozeni vozidia.

o Nikdy nesnizujte zvyseny tlak vzduchu
zahfatych pneumatik.

e Pfi nasazovani méfice tlaku vzduchu
v pneumatikach dbejte, aby se nevzpricil
s télem ventilku. Jinak se mize poskodit
ventilek a senzor tlaku vzduchu

v pneumatikach.

e Chybéjici, nevhodné nebo Spatné
nasroubované ¢epicky ventilkii mohou
zpusobit poskozeni ventilkii a senzori systému
kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach. Proto
vzdy jezdéte se zcela zasSroubovanymi
Eepitkami ventilku, které odpovidaji cepickam
dodavanym z vyroby.

Pfili§ nizky tlak vzduchu v pneumatikach
zvysuje spotfebu pohonnych hmot.

Hodnoty tlaku namérené pfi husténi

pneumatik tiakomérem se mohou lisit od
hodnot zprostfedkovanych snimadi tlaku vzduchu
v pneumatikach. Elektronicky systém kontroly tlaku
vzduchu v pneumatikach pracuje presnéji.

Kdyz systém kontroly pneumatik varuje, ze

tlak vzduchu je pfili§ nizky u minimainé jedné
pneumatiky, zkontrolujte tlak funkénim tlakomérem
na pneumatiky. PFili§ nizky tlak vzduchu
v pneumatice nelze zjistit pouze prohlédnutim
pneumatiky. To plati i pro pneumatiky s nizkym
profilem. q

L
Obr. 205 Profil pneumatiky: ukazatele opotiebeni

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 314 a
dodrzujte je.

Hloubka profilu

2Zvlastni jizdni situace vyzaduji co nejhlubsi profil
pneumatik a jeho priblizné stejnou hloubku na

predni i zadni napravé. To plati zejména pro jizdy

v zimnich podminkach a nizkych teplotach a za
vihka = A\. >
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Ve vétsiné zemi je pifi opotfebeni az na hloubku
1,6 mm — méfeno v drazkach vedle ukazateld
opotrebeni — dosazeno minimalni pfipustné
hloubky profilu. Respektujte specifické predpisy
pro jednotlivé zemé.

Zimni pneumatiky rychle ztraceji své vlastnosti,
kdyz se profil sijede na hloubku asi 4 mm.

Hloubky profill novych pneumatik se podle
provedeni a vyrobce mohou lisit v disledku
konstrukénich charakteristik i dezénu.

Ukazatele opotfebeni v pneumatice

V zakladnim profilu originalnich pneumatik jsou
pricné ke sméru jizdy 1,6 mm vysoké ukazatele
opotfebeni = obr. 205. Tyto ukazatele opotiebeni
jsou usporadané vzdy ve stejnych odstupech po
obvodu pneumatiky. Znacky na boku pneumatik
oznacuji polohu ukazatel(, napi. pismena , TWI*
nebo symboly.

Ukazatele opotiebeni indikuji stuperi opotiebeni
pneumatiky. Pneumatiku je tfeba vyménit
nejpozdéji tehdy, kdy se profil pneumatiky sjede az
kratce pred ukazatel opotrebeni.

Poskozeni pneumatiky

Pouzité pneumatiky jsou bezpecnostni riziko
a mohou vést ke ztraté kontroly nad vozidlem
a zpusobit vazna zranéni.

o Pneumatiky vymeéiite za nové nejpozdéji
tehdy, kdyz se sjedou az na ukazatele
opotrebeni.

e Sjeté pneumatiky maji silné snizenou
pfilnavost zvlasté na vihkych silnicich

a vozidlo potom spiSe ,,plave“ (aquaplaning).
e Sjeté pneumatiky snizuji moznost vozidla
dobre kontrolovat v normalnich i slozitych
jizdnich situacich vozidlo a prodluzuji
brzdnou drahu a zvysuji nebezpeci smyku. 4

Nejprve si prectéte Gvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 314 a
dodrzujte je.

Poskozeni pneumatik a rafku je Casto skryté.
Nezadouci vibrace, resp. tahnuti vozidla k jedné
strané mohou upozoriiovat na vadnou pneumatiku

>A.

e Mate-li podezieni, Ze je kolo poskozené,
okamzité snizte rychlost!

e Zkontrolujte pneumatiky a rafky, zda nejsou
poskozené.

e V piipadé poSkozeni pneumatik nepokracujte
v jizdé a vyhledejte odbornou pomoc.

e Pokud neni navenek zadné poskozeni patrné,
dojedte pomalu a opatrné k nejblizSimu
odbornému servisu, kde nechte vozidlo
zkontrolovat.

0 Péce, idteéni, adrzba
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Cizi télesa, ktera vnikla do pneumatiky

e Cizi télesa, ktera vnikla az dovniti pneumatiky,
nevytahujte! Pfedméty, které se zaklini mezi bloky
profild, je mozné naproti tomu odstranit.

e U vozidel s rezervnim kolem: pfipadné vymérite
poskozené kolo =>strana 354. Pfi vyméné
poskozeného kola pfipadné pozadejte o odbornou
pomoc. Spole¢nost Volkswagen doporucuje vyuzit
sluzeb partnerd Volkswagen.

e U vozidel se soupravou na opravy pneumatik:
poskozené kolo pfipadné utésnéte a napumpuijte
= strana 364. Vyhledejte odborny servis.
Spolecnost Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb
partneri Volkswagen.

e U vozidel s mobilnimi pneumatikami cizi télesa
rovnéz nevytahuijte a vyhledejte odborny servis.
Utésrnovaci hmota, nanesena na vnitini obvod
pneumatiky, obklopi cizi téleso (az do priméru

5 mm) a utésni pneumatiku.

e Zkontrolujte tlak vzduchu a pfip. ho upravte.

Opotiebeni pneumatik

Opotiebeni pneumatiky je zavislé na mnoha
faktorech, napr.:

e zpUsob jizdy,

e nevyvazenost kol,

e nastaveni podvozku.

Zplisob jizdy - rychlé prujezdy zatackou, razantni
akcelerace a silné brzdéni zvysuji opotfebeni
pneumatik. Pfi silném opotfebovavani pneumatik
nechte navzdory béznému zpulsobu jizdy

v odborném servisu prekontrolovat nastaveni
podvozku.

Nevyvazenost kol — kola nového vozu jsou
vyvazena. Za provozu mohou riizné vlivy vyvazeni
narusit, coz se pak projevuje neklidnym fizenim.
Nevyvazenost ma vliv i opotrebeni fizeni

a zavéseni kol. V takovém pfipadé nechte kola
noveé vyvazit. Nové pneumatiky je tfeba po montazi
znovu vyvazit.

Nastaveni podvozku — chybné nastaveni podvozku
negativné ovliviiuje jizdni bezpe¢nost a zvysuje
opotiebeni pneumatik. Pfi silném opotifebovavani
pneumatik byste proto méli v odborném servisu
nechat prekontrolovat nastaveni podvozku.

Rezervni kolo

Nezvyklé vibrace nebo tahnuti vozidla za
jizdy k jedné strané, mohou upozoriovat na
vadnou pneumatiku.

o Okamzité snizte rychlost a zastavte tak,
abyste neporusili dopravni predpisy.

e Zkontrolujte pneumatiky a rafky, zda
nejsou poskozené.

e V piipadé poskozeni pneumatik nebo
rafk nikdy nepokraéujte v jizdé. Misto toho
vyhledejte odbornou pomoc.

e Pokud neni navenek zadné poskozeni
patrné, dojed’te pomalu a opatrné

k nejblizS§imu odbornému servisu, kde nechte
vozidlo zkontrolovat.

Obr. 206 Zavazadlovy prostor: kolecko
k upevnéni rezervniho kola

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 314 a
dodrzujte je.

Vyjmuti rezervniho kola

e Otevrete kapotu zavazadlového prostoru
a zaveéste kryt podlahy do horni hrany
zavazadlového prostoru.

e Uplné vytoéte kolecko ve stiedu rezervniho
kola = obr. 206 proti sméru hodinovych rucicek
a rezervni kolo vyjméte.

Ulozeni vyménéného kola

e Zavéste kryt podlahy do horni hrany
zavazadlového prostoru.

e Vyménéné kolo polozte rafkem dolu do
prohlubné pro rezervni kolo tak, ze prostredni
otvor v rafku lezi pfesné nad stavécim Sroubem.
e Koleckem na stavécim Sroubu otacejte ve
sméru hodinovych rucicek tak dlouho, az je
vyménéné kolo bezpeéné upevnéno.

e Palubni naradi ulozte pfipadné zpét do
zavazadlového prostoru.

e \/yvéste kryt podlahy a pfiklopte ho zpét

k podlaze zavazadlového prostoru.

e Zaviete kapotu zavazadlového prostoru.

Pokud se rezervni kolo lisi od bézné
pneumatiky

Lisi-li se provedeni rezervniho kola od
namontovanych pneumatik, tfeba u zimnich
pneumatik, muzete pouzit rezervni kolo jen kratce
v pfipadé nehody a musite jet opatrné = A\.

Co nejdfive opét namontujte normalini, piné
funkéni kolo.

Respektujte pokyny k jizdé:

e Nejezdéte rychlosti vy$si nez 80 km/h

(50 mph)!

e \yvarujte se zrychleni na piny plyn, prudkého
brzdéni a razantni jizdy v zatackach!

e Po montazi rezervniho kola zkontrolujte co
nejdfive tlak vzduchu v pneumatice = strana 318. p
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Tlak vzduchu v pneumatice rezervniho je nutné
spole¢né s pneumatikami kontrolovat minimainé
jednou za mésic. Rezervni kolo se husti na
nejvyssi tlak vzduchu uréeny pro vozidlo = strana
318.

Chybna manipulace s nouzovym kolem muze
vést ke ztraté kontroly nad vozidlem, ke
kolisim nebo jinym nehodam a k tézkym
zranénim.

e Rezervni kolo v zadném pfipadé
nepouzivejte, je-li poSkozeno nebo je-li sjeto
az na ukazatele opotiebeni.

e U nékterych vozidel mize byt rezervni
kolo mensi nez originaini oplasténi. Mensi
rezervni kolo poznate podle nalepky

s napisem ,,80 km/h“, resp. ,,50 mph“. Tento
napis udava nejvyssi pfipustnou rychlost,
kterou je mozné jet s touto pneumatikou.

e Nikdy nejezdéte rychlosti vyssi nez 80 km/
h (50 mph). Vyvarujte se silného zrychleni,
prudkého brzdéni a razantni jizdy

v zatackach.

e Rezervni kolo musi byt vzdy bezpecné
pfipevnéno pomoci §roubti dodavanych

z vyroby.

e Po montazi rezervniho kola zkontrolujte
co nejdrive tlak vzduchu v pneumatice
=>strana 318.

2
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Rezervni kolo neni vybaveno elektronikou kol.
Jestlize je pouzito rezervni kolo, po zhruba

10 minutach blika kontrolka kontroly plniciho
tlaku pneumatik (RDK) na displeji sdruzenych
pristroju > strana 251.

Podle moznosti rezervni kolo nebo
vyménéné kolo bezpecné pripevnéte
v zavazadlovém prostoru. Vyménéné kolo nelze
u vozidel se soupravou na opravu pneumatik
upevnit.

1

Popis pneumatik

of tire ,
in millimeters

Passenger
car tire

pressure

Treadwear,
traction and
temperature grades

Ratio of height to Eadigl fci:‘tediumeter
width (aspect ratio) Load index &
‘ speed rating
Nominal width o

U.S. DOT tire
~ identification
number

4

Severe snow
conditions

Tire ply
composition
and materials

¢ *
XX oxx X
b o used

02z yyamayass

“Max. load rating

B87L-0419

Obr. 207 Mezinarodni popis pneumatik

Nejprve si preététe uvodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 314 a dodrzujte

je.
Popis pneumatik (pfiklad) Vyznam
Nazev znacky, logo Vyrobce

Nézev vyrobku

Individualni oznaCeni pneumatiky vyrobcem

P255/55R 18

Oznaceni velikosti:

P Oznaceni pro osobni vozidlo.

255 | Sitka pneumatiky mezi boénimi sténami v mm.

55 | Pomér vyska a Sitka v %.

R Kaéd pro radialni konstrukci pneumatiky.

18 | Pramér rafku v palcich.

109 H

Index zatéze = strana 324 a kdd omezeni rychlosti = strana 324.

XL

Pneumatiky v zesileném provedeni (,Reinforced").

M+S nebo M/S nebo 4

Oznaceni pro pneumatiky vhodné pro provoz v zimé (pneumatiky pro
jizdu ve snéhu a blaté) = strana 325

RADIAL TUBELESS

Bezdusova radialni pneumatika.

E4 ..

Oznaceni podle mezinarodnich predpistl (E) s Cislem zemé

schvaleni. Poté nasleduje vicemistné Cislo schvaleni
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Popis pneumatik (priklad) Vyznam

DOT BT RATYS5 1709

Identifika&ni &islo pneumatiky (TIN®) — pfipadné jen na vnitini strané
kola) a datum vyroby:

DOT |Pneumatika odpovida zakonnym poZadavkiim ministerstva
dopravy USA, kompetentni pro bezpec¢nostni normy pro
pneumatiky (Department of Transportation).

BT |Kaéd vyrobniho zavadu

RA |Udaje vyrobce pneumatiky k rozméru pneumatiky

TYS

Charakteristické vlastnosti vyrobce

1709

Datum vyroby: 17. tyden roku 2009

TWI
=strana 319.

Oznaéuje polohu ukazatele opotfebovani (Tread Wear Indicator)

Made in Germany Zemé puvodu

MAX LOAD 615 KG

US adaj zatéze pro maximalni zatizeni na jedno kolo

MAX INFLATION 350 KPA
(51 PSI)

Omezeni US pro maximalni tlak vzduchu

SIDEWALL 1 PLY RAYON

Udaje ke slozkam kostry plasté pneumatiky:
1 vrstva umélé hedvabi (Rayon)

TREAD 4 PLIES
1 RAYON + 2 STEEL + 1 NYLON

Udaje ke slozkam béhounu:
V tomto prikladé jsou pod styénou plochou 4 vrstvy: 1 vrstva umelé

Relativni Zivotnost pneumatiky, vztazeno ke standardnimu testu

(A, B nebo C)

TREADWEAR 220

specifickému pro US.
TRACTION A Brzdné vlastnosti pneumatiky na mokru (AA, A, B nebo C)
TEMPERATURE A Teplotni stabilita pneumatiky pfi vy$Sich rychlostech zkuSebni stolice

pro Brazilii nebo Cinu.

Pfipadné dalsi ¢islice jsou interni kédy vyrobce nebo kédy specifické pro jednotlivé zemé, napf.

3 TIN je sériové &islo pneumatiky

Pneumatiky s urcenym smérem otaceni

Pneumatiky s uréenym smérem otaceni byly
vyvinuty pouze k otaceni jednim smérem.
Pneumatiky s uréenym smérem otaceni jsou na
boku oznacené Sipkou. Uréeny smér otaceni je
bezpodminecné tieba dodrzet. Tim zarucite jejich
optimalni viastnosti s ohledem na aquaplaning,
prilnavost, hluk i opotiebovani.

Pokud je néktera pneumatika presto namontovana
proti uréenému sméru otaceni, je nutné jet
opatrnéji, protoZze pneumatiky nejsou namontovany
v souladu se zakladnimi pozadavky na jejich
pouziti. To je obzvlasté dulezité, pokud je vozovka
mokra. Pneumatiku je nutné co nejrychleji vyménit
nebo namontovat do spravného sméru otaceni.

Nosnost pneumatik

Index zatéze udava, kolika kilogramy se smi
maximalné zatizit jedna jednotliva pneumatika
(nosnost).

324

i Péce, SiSténi, Gdrzba

91 615kg
92  630kg
93  650kg
95 690 kg
97 730kg
99  775kg

Koéd omezeni rychlosti

Koéd omezeni rychlosti udava, jak velkou maximalni
rychlosti smi pneumatika jet.

max. 150 km/h (93 mph)
max. 160 km/h (99 mph)
max. 170 km/h (106 mph)
max. 180 km/h (112 mph)
max. 190 km/h (118 mph)
max. 200 km/h (124 mph)
max. 210 km/h (130 mph)
max. 240 km/h (149 mph)
nad 240 km/h (149 mph)

N ICHw2OT

v

W max. 270 km/h (168 mph)
Y max. 300 km/h (186 mph)

Zimni pneumatiky

Néktefi vyrobci pouzivaji pro pneumatiky
s nejvyssi povolenou rychlosti nad 240 km/h
(149 mph) kombinaci pismen ,ZR".

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 314 a
dodrzuijte je.

V podminkach zimniho provozu zimni pneumatiky
vyrazné zlepsuiji jizdni vlastnosti. Letni pneumatiky
jsou na ledu a snéhu vlivem své konstrukce (Sitka,
pryzova smeés, profil) méné odolné proti skluzu.
Volkswagen dlrazné doporucuje pouzivat na
vsech 4 kolech vozidla zimni nebo celoroéni
pneumatiky, obzvlasté tehdy, kdyz Ize na silnicich
ocekavat zimni podminky. Zimni pneumatiky
zlepsuji také chovani pfi brzdéni vozidla

a pomahaji zkratit brzdnou drahu v zimnich
podminkach. Pri teploté pod +7 °C (+45 °F)
Volkswagen doporucuje opatfit vozidlo zimnimi
pneumatikami.

Zimni pneumatiky ztraceji své vlastnosti, kdyz se
profil sjede na hloubku asi 4 mm. Vlivem starnuti
ztraceji zimni pneumatiky znac¢né své viastnosti —
nezavisle na hloubce profilu.

Pro pouziti zimnich pneumatik plati:

o Dodrzujte specifické pfedpisy pro jednotlivé
zeme.

e Zimni pneumatiky montujte vzdy na vSechna 4
kola.

e Pouzivejte je pouze v podminkach zimniho
provozu.

e Pouzivejte jen pfipustné velikosti zimnich
pneumatik, které jsou schvalené pro pfislusné
vozidlo.

e Pouzivejte pouze zimni pneumatiky, které jsou
soucasné stejného provedeni, velikosti (obvodu)
a stejného vzorku.

® Respektujte omezeni rychlosti podle kodu
rychlosti = A\.

Omezeni rychlosti

Zimni pneumatiky maji podle kédu omezeni
rychlosti omezenu rychlost = strana 323.

U nékterych provedeni modelu mize byt v MFD
informagniho systému Volkswagen nastavena
varovna signalizace rychlosti = strana 26.

U zimnich pneumatik V zavisi rychlostni omezeni
a potrebny tlak vzduchu na provedeni motoru.

U partnera Volkswagen si bezpodminecné zjistéte
maximalni pripustnou rychlost a potfebny tlak
vzduchu.

Nahon na vSechna kola (4MOTION)

Vozidlo mé diky nahonu na vSechna kola pfi
provozu v zimnich podminkach dobry zabéri se
sériové dodavanymi pneumatikami. Presto firma
Volkswagen doporucuje pro provoz v zimnich
podminkach vzdy pouzivat na vSechna 4 kola
zimni, resp. celoro€ni pneumatiky, protoze se tim
predevsim zvysuje acinnost brzd.

Pfi pouzivani snéhovych fetézu respektujte
prislusné informace a pokyny = strana 326.

Pfi jizdé v zimnich podminkach se nenechte
zlakat lepSimi vlastnostmi zimnich pneumatik
k podstupovani zvyseného rizika.

e Rychlost a zpusob jizdy vzdy pfizpisobte
viditelnosti, po¢asi, stavu vozovky

a podminkam provozu.

o Nikdy neprekrocte maximalni rychlost
a nosnost pripustnou pro namontované zimni
pneumatiky.

Namontujte po zimé v¢as letni pneumatiky

zpét. Pri teploté nad +7 °C (+45 °F) jsou
jizdni vlastnosti letnich pneumatik lepsi. Jizdni
hluk se snizi a zmensi se i opotiebeni pneumatik
a spotieba pohonnych hmot.

U vozidel se systémem kontroly pneumatik je
nutné po vymeéné kola systém pfip. nové
Lhaudit* pozadovanym tlakiim => strana 251.

Pripustné velikosti zimnich pneumatik si pfip.
zZjistéte u partner( Volkswagen.
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Snéhové retézy

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A na strané 314 a
dodrzujte je.

Respektujte zakonné a mistni predpisy, jakoz

i nejvyssi pripustnou rychlost pfi jizdé se
snéhovymi fetézy.

Na zimnich vozovkach zlep$uji snéhové retézy
nejen zabér, ale i brzdné vlastnosti.

Snéhové fetézy se smi montovat pouze na predni
kola - i u vozidel s nahonem na v§echna kola
(4MOTION) — a mohou byt pouzity jen u téchto
kombinacich pneumatik/rafka:

Pouziti nevhodnych nebo nespravné
namontovanych snéhovych fetézii muze
zpusobit nehodu a tézka zranéni.

e Vzdy pouzivejte spravné snéhové retézy.

o Respektujte navod k montazi vyrobce
snéhovych fetézu.

e S namontovanymi snéhovymi retézy nikdy
nejezdéte rychleji, nez je dovoleno.

Velikost pneumatik Rafek
205/55 R 16 61/2 Jx 16 ET 42
'205/50 R 17 6Jx 17 ET 45
205/50 R 17 61/2 Jx 17 ET 42

Spole¢nost Volkswagen doporucuje, abyste se
o odpovidajicich velikostech kol, pneumatik

a snéhovych fetézu informovali u partnera
Volkswagen.

Podle moznosti pouzivejte snéhové fetézy

s malymi ¢lanky, které véetné zamk( nesméji byt
vétsSi nez 15 mm.

Pfi jizdé se snéhovymi fetézy sejméte pied jejich
nasazenim kryty kol a ozdobné krouzky =@®.
Srouby kol véak museji byt z bezpeénostnich
dlvodu opatiené krytkami. Ty ziskate u partnerd
Volkswagen.

326 | Pece, ¢isteni, adrzba
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. Na cyéstv:;'lchv bez snéhu musite snéhové
fetézy sejmout. Omezovaly by jizdni viastnosti,
poskozovaly pneumatiky a rychle se nicily.

e Snéhové retézy, které jsou v pfimém
kontaktu s rafky, je mohou poskrabat

a poskodit. Volkswagen doporuéuje pouziti
textilnich obaltl na kola.

Snéhové fetézy pro vas typ vozidla jsou
k dostani v rozdilnych velikostech.

PrisluSenstvi, vyména dild, opravy a zmény

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

ZabEh .. canaams .o EmER RS 327
Prislusenstvi a nahradnidily .............. 328
Provozni kapaliny a prostiedky ............ 328
Opravy a technické zmény ................ 329
Opravy a ovlivnéni systému airbag ......... 330
Dodate¢na montaz vysilacek .............. 330
Informace ulozené v fidicich jednotkach . . ... 331
Pouzivani mobilniho telefonu ve vozidle bez

piipojenik vnéjSianténé ... ............... 332
Upinaci body ke zvedani vozidla . .......... 333

Dopliiujici informace a varovné pokyny:

e bezpecnostni pasy = strana 84

e systémairbag =>strana 93

e provoz s pfivésem = strana 150

e popelniky a zapalovac cigaret = strana 170
e zasuvky =>strana 172

o CteCka mytnich karet (ETC) =strana 175

e brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192
e asistencni systémy pro rozjezd = strana 207
e ParkPilot = strana 211

e asistent pro parkovani (Park Assist) = strana
221

e asistent pro zpétnou jizdu (Rear Assist)
=strana 216

o tempomat (GRA) = strana 225

e adaptivni regulace podvozku (DCC) = strana
250

o systém kontroly tlaku pneumatik = strana 251

e pfiprava praci v motorovém prostoru = strana
283

® motorovy olej =>strana 287
e chladici kapalina motoru = strana 292

Zabéh

e akumulator vozidla = strana 296

e péce o vozidlo zvenci a jeho cCisténi = strana
301

e péce a Cisténi vnitiniho prostoru vozidla
=strana 308

e informace o spotiebicich = strana 335

o =sesit Radio

o =>sesit Navigacni systém

e =>seSit Priprava pro mobilni telefon

Nevhodné nahradni dily a pfislusenstvi, jakoz
i neodborné provedené prace, zmény

a opravy mohou byt pfi¢inou vaznych zranéni
a dopravnich nehod.

e Volkswagen durazné doporuéuje pouzivat
pouze schvalené prislusenstvi z nabidky
Volkswagen a originalni nahradni dily
Volkswagen®. Ty zaruéuji spolehlivost,
bezpeénost a vhodnost.

e Opravy a zmény na vozidle nechte
provadét pouze odborné servisy. Odborné
servisy maji potfebné naradi, diagnostické
pfistroje, informace o opravach

a kvalifikovany personal.

e Na vozidlo montujte jen dily, jejichz
provedeni a vlastnosti odpovidaji
soucastkam z vyroby.

e Na kryty airbagti nebo do prostoru
rozpinani neumistujte, nepfipeviujte ani
nemontujte zadné predmeéty, jako napr.
drzaky napoju a telefonu.

e Pouzivejte jen takové kombinace
pneumatik a rafku, které jsou firmou
Volkswagen schvalena pro dany typ vozidla. |4

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 327 a
dodrzujte je.

Dodrzujte piislu$né pfedpisy pro zabéh novych
dila.

Zabéh motoru

Novy motor je nutné béhem prvnich 1500

kilometrli zabéhnout. BEhem prvnich provoznich
hodin dochazi v motoru k vétSimu vnitfnimu treni

nez pozdéji, kdy se jiz vSechny pohyblivé dily
vzajemné pfizpusobily. »
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Zpusob jizdy béhem prvnich 1500 kilometrt
rovnéz ovliviuje kvalitu motoru. Se snizenymi
otackami jezdéte i nadale — predevsim se
studenym motorem — protoze tim snizite
opotiebeni motoru a pripadné zvysite mozny
kilometrovy vykon. Nejezdéte s pfili§ nizkymi
otackami. Jakmile motor prestane bézet plynule,
prefadte vzdy na nizsi rychlostni stupen. Do
1000 kilometru plati:

o Nejezdéte na piny plyn.

e Motor nenamaheijte vice nez na 2/3
maximalnich otacek.

o Nejezdéte s privésem.

Prislusenstvi a nahradni dily

Od 1000 do 1500 kilometra postupné zvysujte
zatizeni motoru az na maximalni rychlost a na
nejvyssi pripustné otacky.

Zabéh novych pneumatik a brzdového
oblozeni

o Nové pneumatiky a vyména pneumatik
= strana 314

e Informace k brzdam => strana 196
Kdyz se novy motor zabéhne Setrné, zvysi se

jeho Zivotnost a zarovei se snizi spotfeba
motorového oleje. q

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 327 a
dodrzujte je.

Spolecnost Volkswagen doporucuje, abyste se
pfed zakoupenim prislusenstvi, nahradnich dili
nebo provoznich prostredki poradili u partnera
Volkswagen. Napriklad, kdyz se viiz ma dodatecné
vybavit prislusenstvim nebo pokud je tfeba
vymeénit dily. Servisni partner Volkswagen vas
bude informovat o zakonnych ustanovenich

a doporucenich vyrobce k tomuto pfislusenstvi,
nahradnim dilim a provoznim prostredkim.

Volkswagen doporucuje pouzivat pouze schvalené
prislusenstvi z nabidky Volkswagen a originalni
nahradni dily Volkswagen®. Ty zaruéuji
spolehlivost, bezpecnost a vhodnost. Partner
Volkswagen je kromé toho kvalifikovan k odborné
montazi.

Vyrobky, které nejsou schvalené firmou
Volkswagen, nemizeme z hlediska spolehlivosti,
bezpecnosti a vhodnosti pro vas viz, navzdory
pribéznému sledovani trhu, posoudit. Firma
Volkswagen za takovéto vyrobky nemdze ani rucit,
a to i kdyz k nim v jednotlivych pripadech existuje
schvaleni Ufedné akreditovanou technickou
zku$ebnou nebo Gfedni povoleni.

Dodatecné zabudované pristroje, které
bezprostiedné ovliviuji kontrolu fidice nad
vozidlem, museji byt oznaceny symbolem e (znak

Provozni kapaliny a prostiedky

schvaleni Evropské unie) a schvalené firmou
Volkswagen pro dané vozidlo. K takovymto
pristrojim patfi napriklad tempomaty nebo
elektronicky regulované tlumicové systémy.

Dodatecné pfipojené elektrické pristroje, které
neslouzi k bezprostredni kontrole nad vozidiem,
museji byt oznaceny symbolem C€ (Prohlaseni

o shodé vyrobcl v Evropské unii). K takovymto
pfistrojim patfi napfiklad chladnicky, pocitace
nebo vétraky.

Avarovani |

eodborné provedené opravy a zmény na
vozidle mohou negativné ovlivnit Gc¢innost
aktivovaného airbagu, jakoz i zplsobit
poruchy funkce, nehody a smrtelna zranéni.
e Na kryty airbagti nebo do prostoru
rozpinani neumist'ujte, nepripeviujte ani
nemontujte zadné predmeéty, jako napr.
drzaky na napoje nebo drzaky telefonu.
e Pokud se airbagy aktivuji, mohou
predméty umisténé nebo pfipevnéné na
krytech airbagt nebo v prostoru jejich
rozpinani zpusobit tézka, i smrtelna zranéni. |4

Nejprve si prectéte ivodni informace a

bezpeénostni pokyny A\ na strané 327 a

dodrzujte je.
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Vsechny provozni kapaliny a prostiedky, jako
napf. ozubené femeny, pneumatiky, chladici

kapaliny motoru, motorové oleje, ale i zapalovaci ¥»

—T— T

[Ee e

svicky a akumulatory, se trvale vyvijeji. Proto Vam
doporucujeme, abyste vyménu provoznich kapalin
a prostiedku nechali provadét v odborném servisu.
Partner Volkswagen ma vzdy aktualni informace

0 zménach.

|
L )

Nevhodné provozni kapaliny a prostredky
stejné jako jejich neodborné pouziti mize
zpusobit nehody, tézka poranéni, popaleniny
a otravy.

e Provozni kapaliny prechovavejte jen

v uzavienych originalnich nadobach.

e Provozni kapaliny nikdy neukladejte do
prazdnych plechovek, lahvi €i jinych nadob
od potravin, nebot jiné osoby by nemusely
obsah vzdy identifikovat.

e Vsechny provozni kapaliny uchovavejte
mimo dosah déti.

e Vzdy si prectéte a respektujte informace
a varovani na obalech provoznich kapalin.
e Pokud se jedna o vyrobky produkujici
Skodlivé vypary, pracujte s nimi vzdy venku
nebo na dobre vétranych mistech.

Opravy a technické zmény

e K udrzbé nikdy nepouzivejte palivo,
terpentyn, motorovy olej, odlakovac ani jiné
tékavé kapaliny. Tyto latky jsou jedovaté

a vysoce hoflavé. Mohly by zpusobit pozar
a vybuchy!

opliiujte jen vhodné provozni kapaliny.
Provozni kapaliny v zadném pripadé
nezaméiite. Mohli byste tak zpusobit vazné
poruchy a poskozeni motoru!

e Prislusenstvi a jiné dopliikové dily umisténé
pfed pfivodem studeného vzduchu do
motorového prostoru zhorsuji i¢innost
chiladici kapaliny motoru. Pfi vysokych
vnéjsich teplotach a silnéjsim zatizeni motoru
by mohlo dojit k prehrati motoru!

Vytékajici kapaliny mohou znecistovat Zivotni
prostiedi. Vytékajici provozni kapaliny
zachytte do vhodné nadoby a nechte odborné
zlikvidovat v souladu s predpisy na ochranu
Zivotniho prostiedi. <

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 327 a
dodrzujte je.

Pfi opravach a technickych zménach dodrzujte
smérnice firmy Volkswagen = A\!

Zasahy do elektronickych soucasti a jejich
programového vybaveni mohou zplsobit poruchy.
Elektronické soucasti jsou vzajemné propojené,
takZe tyto poruchy mohou ovlivnit i systémy, jichz
se zmeéna netyka. To znamen3, Ze mlze byt
znacéné ohrozena provozni spolehlivost vozidla,
muze se zvySit opotfebeni soucasti a také
osvédceni o registraci vozidia mize pozbyt
platnosti.

Partner Volkswagen nemiize pfevzit zaruku za
8kody, které vzniknou nasledkem neodbornych
oprav a technickych zmén.

Servisni partner Volkswagen nezodpovida za
skody, které vzniknou v disledku neodbornych
oprav a technickych zmén a na které se
nevztahuje zaruka Volkswagen.

Spolecnost Volkswagen doporucuje vSechny
opravy a technické zmény zadavat vyhradné
autorizovanym partnerim Volkswagen, které
pouzivaji originalni nahradni dily Volkswagen®.

Vozidla se specialnimi spoilery

a nastavbami

Vyrobci spoilertl a nestandardnich Gprav vozidel
garantuji, Ze provedené Upravy vyhovuiji platnym
zakonum a piedpisim o ochrané Zivotniho
prostiedi, zvlasté smérnici EU 2000/53/ES

k provozu starsich vozidel a 2003/11/ES k omezeni
zpUsobilosti k provozu a pouzivani nebezpecnych
latek a pripravku.

Montazni plany Upravy uschovejte a v pfipadé
seSrotovani vozidla je predejte firmé, ktera likvidaci
vozidla provadi. Tak Ize zajistit likvidaci vozidla

v souladu s pfedpisy o ochrané zZivotniho prostiedi
rovnéz u vozidel s nestandardnimi Gpravami.

Opravy celniho skla

Néktera vybaveni potiebuji pro spinéni své funkce
kameru nebo snimac, které jsou umistény na

vnitini strané celniho skla v oblasti vnitiniho

zrcatka. Pokud bylo celni sklo v oblasti snimani
kamery nebo snimace poskozeno, napf. narazem p
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kamene, je nutné Celni sklo vymeénit. Oprava
narazu kamene muze zpUsobit chybné funkce
a zavady na vybaveni.

Po vymeéné celniho skla je nutné kameru i snimace
nechat nastavit a zkalibrovat v odborném servisu.

Opravy a ovlivnéni systému airbag

Neodborné provedené opravy a zmény
mohou zpusobit po§kozeni a poruchu funkci
a vyrazné ovlivnit uéinnost asistencnich
systému fidiée. Nasledkem mohou byt
nehody a tézka zranéni.

e Opravy a zmény na vozidle nechte
provadét pouze odborné servisy. q

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 327 a
dodrzujte je.

Pfi opravach a technickych zménach dodrzujte
smérnice firmy Volkswagen = A\!

Zmeény a opravy predniho narazniku, dvefi,
prednich sedadel, podhledu stfechy nebo
karoserie nechte provadét pouze v odbornych
servisech. Na téchto ¢astech vozidla mohou byt
soucasti systémul a senzory systému airbag.

Pri v§ech pracich na systému airbag, jakoz i pri
demontazi a montazi systémovych ¢asti pfi jinych
opravarenskych pracich, se mohou ¢asti systému
airbag poskodit. Tak se muize stat, Ze se airbagy
v pfipadé nehody aktivuji nespravné nebo se
neaktivuji viibec.

Aby se neomezila G¢innost airbagti

a demontované ¢asti nezplsobily zranéni

a neznedistily Zivotni prostredi, musite respektovat
ptedpisy. Tyto predpisy jsou k dispozici

v odbornych servisech.

Zmeéna zavéseni kol vozidla mize ovlivnit
fungovani systému airbag pii narazu. Napriklad
mohou byt v disledku pouziti kombinaci rafkd

a pneumatik, které nebyly schvaleny firmou
Volkswagen, v disledku sniZeni vozidla,

v disledku pozménéni tuhosti pérovani véetné
pruzin, tlumicovych vzpér, tlumicu atd. zménény
sily, které jsou méreny senzory airbagu .
a predavany elektronickeé ridici jednotce. Néktere
zmeény pérovani mohou napfiklad zvysit sily
nameérené senzory a spustit systém airbag za

Dodateéna montaz vysilacek

takovych narazd, pfi nichz by za normalnich situaci
systém airbag spustén nebyl, jestlize by byvaly
nebyly provedeny zmény. Jiné zmény mohou snizit
sily namérené senzory a zabranit tak spusténi
airbagu ve chvili, kdy by spustén byt mél.

Neodborné provedené opravy a zmény
mohou zpusobit po§kozeni a poruchu funkci
a vyrazné ovlivnit u¢innost systému airbag.
Nasledkem mohou byt nehody a tézka nebo
smrtelna zranéni.

e Opravy a zmény na vozidle nechte
provadét pouze odborné servisy.

e Moduly airbagu nelze opravovat, nybrz je
nutné je vymeénit.

o Nikdy nemontujte do vozidla souéasti
airbagu demontované ze starych vozidel
nebo pochazejici z recyklaéniho procesu.

Zména zavéseni kol vozidla vcetné pouziti
nepovolenych kombinaci rafkii a pneumatik
muze pozménit fungovani airbagu a zvysit
riziko tézkych nebo smrtelnych poranéni pfi
nehodé.

o Nikdy nemontujte soucasti zavéseni kola,
které nevykazuiji identické vlastnosti jako
originalni souc¢asti namontované ve vozidle.
¢ Nikdy nepouzivejte kombinace pneumatik
a rafku, které nebyly schvaleny firmou
Volkswagen. <

m Nejprve si pieététe Gvodni inform?ce a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 327 a
dodrzujte je.
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K provozu vysilacek ve vozidle je potfebna vnéjsi
anténa.

Dodate¢na montaz elektrickych nebo
elektronickych pfistroju do vozidla vyzaduje typové
schvaleni. Bez tohoto schvaleni by za urcitych
okolnosti mohlo pozbyt platnost i osvédceni

o registraci vozidla.

Volkswagen pripousti provoz vysilacek za
predpokladu, Ze:

e je odborné instalovana vnéjsi anténa,
e maximalni vysilaci vykon je 10 W.

Optimalni dosah poskytuje pfistroj jen s vnéjsi
anténou.

O moznostech pouziti vysilacek s vy$Sim vysilacim
vykonem nez 10 W se informujte v nékterém

z odbornych servisli. Odborny servis zna technické
moznosti dodate¢ného vybaveni. Spole¢nost
Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb partnerd
Volkswagen.

Respektujte zakonné predpisy, jakoz i pokyny
k provozu v navodech k obsluze vysilacek.

Neupevnéna nebo nespravné pripevnéna
vysilaéka muze byt pfi nahlém jizdnim
manévru nebo pri brzdéni, jakoz i pri nehodé
odmréténa do prostoru vozidla a mize
zpusobit tézka zranéni.

e Radiostanici vzdy béhem jizdy pfipevnéte
spravnym zpisobem a mimo oblasti
rozpinani airbagt nebo je bezpeéné ulozte.

A\ UPOZORNENI

Kdyz vysilacky pouzivate bez pripojeni

k vnéjsi anténé, mohou byt ve vozidle
prekroceny mezni hodnoty
elektromagnetického zareni. To plati i pri
nespravné instalované vnéjsi anténé.

e Vysilacku pouzivejte ve vozidle pouze
s Ffadné pripojenou vnéj§i antenou. q

Informace ulozené v Fidicich jednotkach

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 327 a
dodrzuijte je.

Vozidlo je z vyroby vybavené elektronickymi
fidicimi jednotkami, které mimo jiné prebiraji fizeni
motoru a prevodovky. Kromé toho hlidaji funkci
vyfukového systému a airbagu.

Elektronické fidici jednotky proto béhem jizdy stale
vyhodnocuiji data relevantni pro vozidlo. Pfi
vyskytu zavad nebo odchylek od pozadovanych
hodnot budou vyhradné uloZena tato data.
Pripadné poruchy se zpravidla hlasi kontrolnimi
svétly ve sdruzenych pfistrojich.

Data ulozena v ridicich jednotkach je mozné Cist
a vyhodnocovat pouze specialnimi pfistroji.
Pouze diky ulozeni pfisluSnych dat je odborny
servis schopen vzniklé poruchy nalézt a odstranit.
Mimo jiné se ukladaji tyto udaje:

udaje k motoru a prevodovce,
rychlost jizdy,

smeér jizdy,

brzdny ucinek,

dotaz na pfipnuté bezpecnostni pasy.

V zadném piipadé se v fidicich jednotkach

nezaznamenavaji hovory ve vozidle. Profily
pohybu po projizdénych Gsecich nemohou

a nesméji byt vytvareny z ulozenych dat.

P¥i pouzivani vozidla jsou mozné situace, ve
kterych se mohou samotna ulozena data nebo ve
spojeni s dal$imi informacemi (protokol o nehodé,
poskozeni vozidla, vypovédi svédki atd.) pfipadné
pfi odborné konzultaci s odbornikem a s jeho
dodate¢nymi informacemi, uzce vztahovat k urcité
osobé.

U vozidel s funkci nouzového volani pres mobilni
telefon nebo jiné pfipojené pristroje se muze
prenaset aktualni stanovisté. Jestlize fidici
jednotky pfi nehodé zaregistruji aktivaci airbag,
muze systém automaticky vyslat signal. Tato
funkce zavisi na mobilnim operatorovi. Pfenos je
zasadné mozny pouze v oblastech s dostatecnym
pokrytim.

Dodatecné informace, které jsou se zakaznikem
smluvné dohodnuty, napi. ureni polohy vozidla

v pfipadé nouze, dovoluji predavani urcitych udajt
z vozidla.

Pamét’ dat k nehodé (Event Data Recorder)
Vozidlo neni vybaveno paméti dat k nehodé.

V paméti dat k nehodé jsou do¢asné ukladany
informace vozidla. Tak v pfipadé nehody dostanete
detailni poznatky o jejim pribéhu. U vozide! se
systémem airbag se mohou ulozit napfiklad Gdaje
dulezité pro nehodu, jako jsou rychlost narazu,

stav zamki bezpecnostnich pas, polohy pfi

sezeni a doby aktivace. Rozsah dat zavisi na
vyrobci. >
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Montaz takovéto paméti dat k nehodé Ize provést
pouze se souhlasem majitele.

Preprogramovani fidicich jednotek
Vsechna data pro fizeni jednotlivych systému se
zasadné ukladaji v fidicich jednotkach. Nékteré
komfortni funkce, jako napf. komfortni blikani
ukazateld sméru jizdy, oddélené odemykani dvefi
a ukazatele na displeji, je mozné pfeprogramovat
specialnimi pristroji. Kdyz jsou komfortni funkce
preprogramované, prislusné idaje a popisy ve
vasi palubni knize jiz neodpovidaji plvodnim
funkcim. Volkswagen doporucuje, abyste si
pfeprogramovani nechali potvrdit v Servisnim
planu v policku ,Ostatni zaznamy dilny“.

Informace o mozném pfeprogramovani maji
u partnerd Volkswagen.

Nacteni paméti udalosti vozidla

Ve vnitinim prostoru vozidla je umisténa
diagnosticka zditka pro nacitani paméti udalosti
= A\. V paméti udalosti se ukladaji idaje o funkci
a stavu elektronickych fidicich jednotek. DalSi
informace o ulozenych datech obdrzite

v odborném servisu.

Diagnostickou zdifku naleznete v prostoru nohou
na strané fidice vedle packy pro otevieni kapoty
motorového prostoru za krytem.

Pamét udalosti nechte nacitat a nulovat pouze
v odborném servisu.

Po odstranéni zavad se informace o tom vymazou
z paméti. Ostatni obsah paméti je prepisovan
pribézné.

Diagnosticka pripojovaci zdirka, ktera neni
pouzivana v souladu s pokyny, muze
zpusobit funkéni poruchy a nasledné nehody
a tézka zranéni.

o Nikdy sami nenacitejte pamét’ udalosti
pres diagnostickou pripojovaci zdifku.

e Diagnostickou pripojovaci zdifku
nechavejte nacitat pouze v nékterém

z odbornych servisu.

Pouzivani mobilniho telefonu ve vozidle bez pfipojeni k vnéjsi anténé

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 327 a
dodrzujte je.

Mobilni telefony vysilaji a pfijimaji radiové viny jak
béhem hovoru, tak i v rezimu Standby, ozna¢ované
také jako vysokofrekvencni energie. V aktualni
odborné literature je upozoriiovano na to, ze
radiové viny mohou pusobit Skodlivé na lidsky
organizmus, pokud jejich frekvence prekro€i urcité
hraniéni hodnoty. Viadni mista a mezinarodni
vybory stanovili hranice hodnot a smérnice, aby
elektromagnetické zareni vychazejici z mobilnich
telefonu bylo v oblasti, kde hodnoty tohoto zareni
jsou pro lidské zdravi zanedbatelné. Av§ak
neexistuji zadné diukazy o tom, Zze bezdratové
telefony jsou absolutné bezpecné.

Z tohoto diivodu volaji néktefi odbornici po
zdrzenlivém postoji, co se tyka uzivani mobilnich
telefond, pficemz navrhuji opatieni ke snizeni
tohoto zafeni, které pusobi na lidské télo.

Pfi pouzivani mobilniho telefonu uvnitf vozidla,
ktery neni pfipojen na vnéjsi anténu, mize
elektromagnetické zareni byt vyssi, nez kdyz je
mobilni telefon pfipojen na integrovanou nebo
jinou vnéjsi anténu.

Péce, &iSténi, ddrzba

Pokud je vozidlo vybaveno vhodnou pfipravou pro
mobilni telefon, ktera umoziiuje pouzivani riznych
dopliikovych funkci kompatibilnich mobilnich
telefon(i s funkci Bluetooth®, spliiuje zakonné
predpisy mnoha zemi, které pouzivani mobilnich
telefonu ve vozidle povoluji pouze jako hlasity
telefon.

Hlasity telefon instalovaného ve vyrobé je uréen
pro pouziti mobilnich telefont kompatibilnich pres
Bluetooth ®. Mobilni telefony musi byt ve vhodném
drzaku, resp. musi byt ve vozidle bezpecné
ulozeny. Pokud pouzivate drzak telefonu, musi byt
tento drzak bezpecné zaaretovan na zakladni
desce. Pouze takto je mobilni telefon bezpe¢né
upevnén na pristrojové desce a je vzdy v dosahu
fidice. Mobilni telefon je spojen s vnéjsi anténou

v zavislosti na pripravé bud pres drzak telefonu,
nebo pies spojeni Bluetooth®, které bylo vytvofeno
mezi mobilnim telefonem a vozidlem.

Pripojeni mobilniho telefonu na integrovanou
vnéjsi telefonni anténu nebo na externi vnéjsi
anténu snizuje z telefonu vyzafované
elektromagnetické zareni, které pusobi skodlivé na
lidské télo. Kromé toho se tim zlepsSuje kvalita
spojeni.

Pokud je mobilni telefon uvnit vozidla pouzivan
bez hlasitého telefonu, neni telefon ve vozidle
bezpecné pfipevnén a neni pfipojen k vnéjsi
anténé vozidla. Kromé toho neni dobijen
prostiednictvim drzaku. Rovnéz je mozné
ocekavat, ze stavajici telefonni spojeni bude
pferuseno nebo se snizi jeho kvalita.

Mobilni telefon pouzivejte ve vozidle jen tehdy,
pokud je pfipojen k hlasitému telefonu. Firma
Volkswagen doporucuje pfi pouzivani mobilniho
telefonu ve vozidle pouzivat vnéjsi anténu.

Technologie Bluetooth® je registrovana znacka
Bluetooth® SIG, inc.

Neupevnény nebo nespravné pfipevnény
mobilni telefon mize byt pfi nahlém jizdnim
manévru nebo pfi brzdéni, jakoz i pfi nehodé
odmrstén do prostoru vozidla a muze
zpusobit zranéni.

e Mobilni telefon, dalsi pristroje, jakoz

i pfisluSenstvi k telefonu, jako napf. drzaky,
oznamkové bloky, prenosné navigacni

Upinaci body ke zvedani vozidia

pristroje, vzdy béhem jizdy pripevnéte
spravnym zplisobem a mimo oblasti
rozpinani airbagt nebo je bezpeéné ulozte.

Kdyz mobilni telefony nebo vysilacky
pouzivate bez pripojeni k vnéjsi anténé,
mohou byt ve vozidle pfekroceny mezni
hodnoty elektromagnetického zareni, a tim
mohou ohrozit zdravi fidice a cestujicich ve
vozidle. To plati i pfi nespravné instalované
vnéjsi anténé.

e Mezi anténou mobilniho telefonu

a kardiostimulatorem je nutné udrzovat
minimalni odstup 20 cm, protoze mobilni
telefony mohou ovliviiovat funkci
kardiostimulatoru.

e Aktivovany mobilni telefon by se nemél
nosit v naprsni kapse primo nad
kardiostimulatorem.

e Pfi podezfeni, ze dochazi k interferenci

s kardiostimulatorem, jakoz i s jinymi
Iékarskymi pFistroji, okamzité mobilni telefon

vypnéte,

Obr. 209 Zvedani vozidla na zvedaci plo$iné: upinaci body u vozidel s kryty

Péce o vozidio a udrzba 333




Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 327 a
dodrzujte je.

Vozidlo se smi zvedat jen v bodech zobrazenych
na obrazcich =obr. 208 a = obr. 209. Pokud
vozidlo nezvedate v téchto bodech, muize dojit

k poskozeni vozidla =@ a rovnéz k tézkym
zranénim = A\.

K zvedani vozidla se nesméji pouzivat hydraulické
zvedaky (plosiny).

Pfi zvedani vozidla zvedaci ploSinou nebo
palubnim zvedakem je nutné respektovat mnoho
opatfeni. Nikdy nezvedejte vozidlo zvedaci
plosinou nebo palubnim zvedakem, pokud i
k bezpe¢nému zvedani vozidla nemate vzdélani,
znalosti a zkuSenosti.

Informace k sejmuti krytl a zvedani vozidla
zvedakem = strana 359.

Neodborné zvedani vozidla zvedaci plosinou

nebo palubnim zvedakem mize zpUsobit
nehody a tézka zranéni.

e Pred zvedanim respektujte informace

a pokyny v navodu k obsluze vyrobce
zvedaci plosiny, resp. palubniho zvedaku,
jakoz i pfipadné zakonné predpisy.

e Pfi zvedani vozidla u zvednutého vozidla

e Vozidlo zvedejte pouze v bodech
oznaéenych na obrazcich = obr. 208

a =obr. 209. Pokud vozidlo nezvedate

v téchto bodech, miize ze zvedaci plo§iny
spadnout, napr. pfi demontazi motoru nebo
prevodovky.

e Upinaci body vozidla musi co mozna
nejvice priléhat na stred nosnych ploch
zvedaci plosiny.

o Nikdy nestartujte motor zvednutého
vozidla! Vibrace motoru mohou zptsobit pad
vozidla ze zvedaci plosiny.

o Kdyz je treba pod zvednutym vozidlem
pracovat, zajistéte ho vhodnymi podpérami
s odpovidajici nosnosti.

e Zvedaci plosinu nikdy nepouzivejte jako
pomoc pro vystupovani.

e Dbejte vzdy na to, aby hmotnost vozidla

nebyla vy8si nez nosnost zvedaci plosiny.

se ve vozidle nesmi nikdo nachazet.
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y nezvedejte za vanu
motorového oleje, prevodovku, zadni nebo
pfedni napravu.

e P¥i zvedani bezpodmineéné pouzivejte
pryzové podlozky, aby nedoslo k po§kozeni
podvozku. Kromé toho je nutné respektovat
moznosti zvedaci plosiny.

e Ramena zvedaci ploginy se nesméji dotykat
bocnich prahu ani jinych ¢asti vozidla.

Informace o spotrebicich

(1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Nalepky a stitky . ........................ 335
Pouzivani vozidla v jinych zemich a na jinych

svétadilech . .............. .. ............ 335
Radiovy pfijemaanténa.................. 336
Opravarenské informace Volkswagen . .. . ... 336
Prohlasenioshodé ................... ... 337
Likvidace starych vozidel a sesSrotovani . . . .. 337

Prohlaseni o shodé pro kola a pneumatiky .. 337

Doplnujici informace a varovné pokyny:
e vnéjsi pohledy =>strana 6
e asistencni systémy pro rozjezd = strana 207

e prisluSenstvi, vyména dill, opravy a zmény
=strana 327

e = sesit Servisni plan

Nalepky a stitky

Neodborna manipulace s vozidlem zvysuje
nebezpeci nehody a zranéni.

o Dbejte na zakonna ustanoveni.

o Respektujte idaje v navodu k obsluze.

Neodborné manipulace s vozidlem muze vést
k poskozenim vozidla.

e Dbejte na zakonna ustanoveni.

e Servisni prace provadéjte podle udaju
v servisnim planu.

e Respektujte udaje v navodu k obsluze.

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A na strané 335 a
dodrzujte je.

Z vyroby jsou v motorovém prostoru a na
nékterych dilech vozidla bezpeénostni certifikaty,
nalepky a stitky s dulezitymi informacemi

k provozu vozidla, jako napf. na viku palivové
nadrze, slunec¢ni cloné spolujezdce, sloupku dvefi
fidice nebo podlaze zavazadlového prostoru.

e Bezpecnostni certifikaty, nalepky a stitky

v zadném pfipadé neodstrariujte a nenicte. Mély
by zustat Citelné.

e Pokud byly dily s bezpecnostnimi certifikaty,
nalepkami a stitky vyménény, je nutné, aby

v odborném servisu byly tyto nové dily opatfeny na
stejném misté stejnymi bezpecnostnimi certifikaty,
nalepkami nebo stitky.

Bezpecnostni certifikat

Bezpecnostni certifikat na sloupku dvefi fidice
informuje o tom, Ze v dobé vyroby jsou spinény
vSechny potiebné bezpecnostni standardy

a hodnoty pojistovaciho Gfadu pro bezpeénost na
silnicich pfislusné zemé. Navic muze byt uveden
mésic a rok vyroby, jakoz i Eislo podvozku.

Nalepka s vystrahou vysokého napéti

V blizkosti zajisténi kapoty motorového prostoru
najdete nalepku, ktera varuje pfed vysokym
napétim elektrického zafizeni vozidla.

Pouzivani vozidla v jinych zemich a na jinych svétadilech

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 335 a
dodrzujte je.

Vozidlo bylo z vyrobniho zavodu vyrobeno pro

uréitou zemi a odpovida jejim ustanovenim
registrace, ktera byla platna v okamziku vyroby

vozidla.
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Jestlize je vozidlo prodavano do jiné zemé nebo
ma byt v jiné zemi pouzivano delsi dobu, je tieba
dodrzovat zakonné predpisy platné v pfislusné
zemi.

Pripadné museji byt urcité ¢asti vybavy dodate¢né
namontovany nebo demontovany a urcité funkce
deaktivovany. To se mize rovnéz tykat servisnich

o Volkswagen nezodpovida za Skody na
vozidle, které vznikly na zakladé méné
kvalitniho paliva, nedostatecného servisu nebo
chybéjicich originalnich dili.

e Volkswagen nemuze pfevzit zodpovédnost,

Prohlaseni o shodé

Nejprve si prectéte uvodni informace a e Kligek od vozidla

bezpeénostni pokyny A\ na strané 335 a
dodrzujte je.

Radiové dalkové ovladani nezavislého topeni
o Systém zamykani a spousténi Keyless Access.

Timto pfisludny vyrobce prohlasuje, Ze nize e ACC (automaticka regulace vzdalenosti).

jestlize vozidlo neodpovida pfisluSnym
zakonnym pozadavkum v jinych zemich a na
jinych svétadilech nebo jim odpovida
nedostatecné. q

uvedené produkty byly v okamziku vyroby vozidla
v souladu se zakladnimi pozadavky a ostatnimi

relevantnimi predpisy a zakony, mimo jiné s FCC
Part 15.19, FCC Part 15.21 a RSS-Gen Issue 1:

tikon( a typl servisu. To plati predevsim tehdy,
kdyz je vozidlo provozovano po delsi dobu v zemi
jinym klimatem.

Elektricka vybaveni
e Zasuvka 12V

Na zakladé celosvétové rozdilnych frekvencnich e Eurozasuvka 230V, resp. zasuvka 115 V <

pasem mozna nebude z vyroby dodané radio nebo
navigacni systém v jiné zemi fungovat.

Bezdratova vybaveni
e Elektronicky imobilizér
e Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikach

Radiovy prijem a anténa

Likvidace starych vozidel a sesrotovani

Nejprve si prectéte tivodni informace a @ PC N,
bezpeénostni pokyny A na strané 335 a R s L L :
dodrzujte je. Atitény;ktbré JSOU (n¥Stdng.na it sUsitie Nejprve si prectéte Uvodniinformacea |y \iyace starého vozidia je zasadné bezplatna,

bezpeénostni pokyny A na strané 335 a
dodrzujte je.

okennich skel, se mohou poskodit ostrymi
pfedméty nebo leptavymi a kyselymi Cisticimi
prostiedky a rovnéz jinymi chemikaliemi.
Nelepte pfes anténu ve skle zadné nalepky

a antény nikdy necistéte leptavymi ani kyselymi
prostiedky ani jinymi chemikaliemi.

s vyhradou splnéni narodnich zakonnych predpisu.

Dalsi informace o likvidaci a zuzitkovani starych
vozidel ziskate u partneri Volkswagen.

U radiovych a navigacnich pristroji zabudovanych
ve vyrobé miize byt anténa pro radiovy piijem

namontovana na riiznych mistech ve vozidle: Likvidace starych vozidel

Volkswagen se jiz postaral o okamzik, kdy si
budete prat ekologicky zlikvidovat vase vozidlo.
Likvidace starého vozidla je zajiStovana ploSnym
systémem v mnoha evropskych statech. Po
provedené likvidaci bude vystaven doklad, ktery
dokumentuje fadnou a ekologickou likvidaci
vozidla.

Sesrotovani

Pri seSrotovani vozidla nebo jednotlivych dilti
systémuairbag a napinacl pasu je nutné
respektovat prislusné bezpec¢nostni predpisy. Tyto
predpisy jsou k dispozici v odbornych servisech. g

e na vnitini strané zadniho skla spolu
s vyhfivanim zadniho skla,

e na vnitini strané zadnich bocnich skel,
e na vnitini strané éelniho skla,
e na stiese vozidla.

Pokud v blizkosti antény ve skle pracuji
elektrické pristroje, mize dochazet
k porucham pfijmu autoradia v rozsahu AM. <

Antény na vnitini strané skel je mozné rozeznat
jako tenké dratky.

plati pouze pro Indii

Opravarenské informace Volkswagen Prohlaseni o shodé pro kola a pneumatiky

Nejprve si prectéte Givodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 335 a
dodrzuijte je.

Na vozidle namontované pneumatiky
spliuji poZadavky BIZ a odpovidaji
smérnici Central Motor Vehicle Rules
(CMVR) z roku 1989. 4

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 335 a
dodrzujte je.

\ 1
S S

Neodborné provedené opravy a zmény
mohou zplisobit poskozeni a poruchu funkci
a vyrazné ovlivnit éinnost asistencnich
systéma fidice a systému airbag. Nasledkem
mohou byt nehody a tézka zranéni.

e Opravy a zmény na vozidle nechte
provadét pouze odborné servisy. d

Servisni informace Volkswagen a oficialni
opravarenské informace Volkswagen mizete
ziskat za uhradu na nasledujicich adresach:

Zakaznici v Evropé, Asii, Australii, Africe,
stfedni a jizni Americe

Obrat'te se na partnera Volkswagen nebo na
odborny servis nebo si na adrese
www.erwin.volkswagen.de objednejte prisluSnou
literaturu.
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’ Q@ Uvod k tématu

Rizeni motoru a &istici zafizeni vyfukovych plyn

i V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Kontrolnisvétla ......................... 338
y Katalyzator ........ ... ... ... ... ... ... 339
Filtrpevnych €astic ...................... 339

Doplfiujici informace a varovné pokyny:
e fazeni=strana 183

e cerpani pohonnych hmot = strana 269

e pohonné hmoty = strana 275

e motorovy olej = strana 287

e akumulator vozidla = strana 296

e informace uloZené v fidicich jednotkach
=strana 327

e roztahovani a vleceni = strana 383

Kontrolni svétla

Casti vyfukového systému byvaji velmi
horké. Mohou zplsobit vznik pozaru.

e Vozidlo odstavte tak, aby zadné casti
vyfukového systému neprisly do styku

s lehce vznétlivym materialem, napfr. se
suchou travou.

o Dodatec¢nou ochranu podvozku nebo
antikorozni prostiedky nikdy nepouzivejte na
vyfukové potrubi, katalyzatory, tepelné Stity

nebo na filtr pevnych ¢astic. 4

je.

Nejprve si preététe avodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 338 a dodrzujte

Sviti

Mozna pfi¢ina

Reseni

Vadné fizeni motoru (Electronic Power
Control).

Motor nechte neprodlené zkontrolovat
v nékterém z odbornych servist.

Pfedzhaveni vznétového motoru pred
spusténim.

=strana 176.

Zavada katalyzatoru.

Uberte plyn. Opatrné dojedte k nejblizs§imu
odbornému servisu. Nechte motor zkontrolovat.

Sazemi zaneseny filtr pevnych ¢astic.

Jedte asi 15 minut na 4. rychlostni stupen
(manualni pfevodovka), resp. na jizdni

stupen D (automaticka prevodovka) pfi rychlosti
nejméné 70 km/h (45 mph).

Respektujte platna omezeni rychlosti = A\.
Pokud pak kontrolni svétlo nezhasne,
vyhledejte nejblizsi odborny servis.

Blika

Mozna pficina

Reseni

Zavada fizeni motoru (vznétovy motor).

Motor nechte neprodlené zkontroiovat
v nékterém z odbornych servisu.

Vynechavani zapalovani, ktera mizou
poskodit katalyzator

Uberte plyn. Opatrné dojedte k nejbliz§imu
odbornému servisu. Nechte motor zkontrolovat.

zhasnou.

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvuli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach

Péce, Eisténi, adrzba

Pri ¢isteéni filtru pevnych ¢astic musite vzdy

vyhovét dopravnim pfedpistm.

o Doporuceni k jizdé uposlechnéte jen pFi
dobré viditelnosti, vhodnych povétrnostnich
podminkach, dobrém stavu vozovky

a podminkach provozu.

o Neohrozte ostatni icastniky silnicniho
provozu.

Katalyzator

Vzdy respektujte rozsvicena kontrolni svétia
a prislusné popisy a pokyny, abyste zamezili
poskozeni vozidla.

Dokud sviti kontrolni svétlo @8, < nebo EPC,
Je tieba pocitat s poruchami motoru, vy$si
spotiebou paliva a se snizenim vykonu motoru.

<

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 338 a
dodrzujte je.

Katalyzator slouzi k dodateénému zpracovani
vyfukovych plynt, ¢imz napomaha snizeni tvorby
Skodlivin ve vyfukovych plynech. Aby vyfukovy
systém a katalyzator zazehového motoru dlouho
fungovaly:

o Cerpejte vzdy jen bezolovnaty benzin.

e Nikdy nevyjizdéjte palivovou nadrz az do dna.
e Motor neprepliiujte motorovym olejem = strana
287.

e Vozidlo neroztahujte, ale pouzijte pomoc pfi
startovani = strana 380.

Filtr pevnych c¢astic

Pokud za jizdy dojde k nepravidelnym zapalim
(vznétim), ke snizeni vykonu nebo ke $patnému
béhu motoru, ihned snizte rychlost a nechte
vozidlo zkontrolovat v nejbliz§im odborném
servisu. Nespalené pohonné hmoty by se mohly
dostat do vyfukového zafizeni a do ovzdusi.
Kromé toho se muze katalyzator poskodit také
piehfatim!

e Za urcitych okolnost mohou v motoru vznikat
CX plyny obsahujici siru, i kdyz Cistici zafizeni
vyfukovych plynd pracuje bezchybné. To zavisi na

mnozstvi siry v pohonnych hmotach.

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 338 a
dodrzujte je.

Filtr pevnych ¢astic odstranuje saze z vyfukovych
plynl. Saze se shromazduiji ve filtru a jsou tam
spalovany. Abyste tento spalovaci proces podporili,
doporucuje Volkswagen vyloucit ¢asté jizdy na
kratkou vzdalenost.

o Cerpejte jen motorovou naftu s nizkym
obsahem siry = strana 275.

e Nikdy neCerpejte benzin ani topny olej.

e Nikdy necerpejte bionaftu. Pfimichani bionafty
do motorové nafty podle normy EN 590 je podle
vyrobce pripustné =>strana 275.

o Nikdy nevyjizdéjte palivovou nadrz az do dna.
e Motor nepreplriujte motorovym olejem => strana
287.

e \ozidlo neroztahujte, ale pouzijte pomoc pfi
startovani = strana 380.

Aby se minimalizovalo ucpani filtru pevnych &astic,
Ize u vozidel s automatickou pfevodovkou lehce
zvysit pocet otaek motoru, aby se filtr automaticky
vycistil. Pfitom se vS§ak kontrolni svétio @
nerozsviti.

Za uréitych okolnost mohou v motoru vznikat

plyny obsahujici siru, i kdyz Cistici zafizeni
vyfukovych plynd pracuje bezchybné. To zavisi na
mnozstvi siry v pohonnych hmotach.
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Svépomoc
Praktické pokyny

Otazky a odpovédi

Jestlize pfi manipulaci s vozidlem existuje
podezieni zdanlivé chybné funkce nebo poskozeni
vozidla, pfed vyhledanim partnera Volkswagen

nebo odborného servisu si prectéte nasledujici
pokyny a dodrzujte je. Navic vam mohou dale
pomoci hesla ,Problémy“ nebo ,Kontrolni seznam®.

Zvlastnost Mozné priciny a jiné Mozné reseni
j- Provedte startovani s cizi pomoci
Akumulator je vybity. = strana 380.
| — Nabijte akumulator => strana 296.
Je pouzit chybny klicek od Pouzijte platny klicek od vozidla = strana
Motor nenaskogi. P yony 4 ie pidiry

vozidla.

Zasoba paliva je pfili$ nizka.

Nacerpejte palivo = strana 269.

nizky.

Stav naplnéni AdBlue je pfili§

Doplrite AdBlue = strana 279.

Zapnuté nezavislé topeni.

Vypnéte nezavislé topeni = strana 264.

Koureni z blatniku.
palivo vozidla.

Bézici pridavné topeni spalujici

Neni nutna zadna naprava = strana 277.

Vozidlo nelze pomoci klicku vibita,
od vozidla odemknout nebo

vozidla.
zamknout.

dosah.

— Baterie v klicku od vozidla je
— Klicek je prili§ vzdalen od

— Tlacitka byla stisknuta mimo

— Vyméiite baterii = strana 44.

— Bézte blize k vozidlu.

— Synchronizujte klicek od vozidla
=strana 44.

— Odemknéte nebo zamknéte vozidlo
ruéné = strana 345.

Neobvykly hluk.

topeni.

Studeny motor, systémy podpory
brzdéni, ACC, erpani zemniho
plynu, elektronicka parkovaci
brzda, Auto Hold, nezavislé

V rejstfiku si vyhledejte heslo ,Hluky".

systémy.

Jsou aktivovany asistencni

V rejstiiku si vyhledejte heslo ,Asistencni
systémy*.

Podivné jizdni vlastnosti.
DSG® je piilis horka.

Prevodovka s dvojitou spojkou

Vozidlo okamzité zastavte = strana 189.

Pri odemykani se pohybuji

Jsou uloZena nastaveni
komfortniho systému.

Korigujte nastaveni komfortniho systérﬁ
| =strana 78.

sedadlo fidiCe a vnéjsi
zrcatko. -
s paméti.

Jsou uloZena nastaveni sedadla

— Nové prifadte nastaveni sedadla
=strana 78.
|~ Vymazte pamét sedadla =>strana 78.

Akumulator je vybity.

Nabijte akumulator vozidla = strana 296.

Predni sedadla se nedaji

elektricky nastavit. Prepalena pojistka.

Zkontrolujte pojistku a pfipadné ji
vymeénite = strana 368.

Ve vozidle neni zvedak,
resp. ve voze neni rezervni |vozidla.

Vybaveni podle provedeni

Neni mozna zadna prima pomoc, protoze

kolo nebo souprava na
opravu pneumatik.

| pneumatikami.

Vozidlo ma kola s dojezdovymi

je zavisla na vybavé. Pfipadné se obratte
na partnera Volkswagen => strana 350.
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Zvlastnost

Mozné priCiny a jiné

Mozné reseni

Hlidani vnitfniho prostoru
aktivuje alarm.

— Okno nebo posuvna

a vyklopna stfecha je oteviena.
— Privések na zpétném zrcatku
se pohybuje.

— Ve vozidle vibruje mobilni
telefon.

Odstrarite nebezpeci faleSné aktivace
alarmu = strana 48.

Funkce nejsou takové, jak
je popsano v navodu
k obsluze.

Vozovka neni spravné
osvétlovana.

Byla provedena nastaveni
v informacnim systému
Volkswagen.

Zkontrolujte a pfip. vratte zpét na
nastaveni z vyroby = strana 26.

~ Svétlomet je nastaven pro
provoz vlevo nebo vpravo.
— Svétlomet neni nastaven
spravné.

— Vypadly Zarovky.

— Nejsou zapnuta tlumena
svétla.

— Prestavte svétlomet pro provoz vlevo
nebo vpravo = strana 113.

— Nastavte sklon svétel = strana 113.
— Vyménte zarovky = strana 371.

— Zapnéte tlumena svétla = strana 113.

Elektrické spotfebice
nefunguji.

Akumulator je vybity.

Nabijte akumulator vozidla = strana 296.

Nizka zasoba paliva.

Nacerpejte pohonné hmoty = strana 269.

Prepalena pojistka.

Spotieba paliva je vyssi,
nez je uvedeno.

— Provoz na kratké vzdalenosti.
— ,Neklidny plynovy pedal“.

Jsou zapnuté elektrické
spotiebice.

Zkontrolujte pojistku a pfipadné ji
vyménte = strana 368.

— Omezte jizdy na kratkou vzdalenost.
— Jezdéte predvidavé.

— Stejnomérné pridaveijte plyn.
Vypnéte nepotifebné elektrické
spotiebice.

Vadné fizeni motoru.

Tlak vzduchu v pneumatikach je
prili$ nizky.

Nechte odstranit zavadu = strana 338.

Dohustéte pneumatiky = strana 314.

Jizda v horach.

Neni mozna zadna pfima pomoc.

Jizda s pfivésem nebo stfeSnim
nosicem.

- Zkontrolujte pouziti.
—V pfipadé, Ze nosiCe nepouzivate,
demontuijte je.

Jizda s vysokym zatizenim.

Neni moZna zadna pfima pomoc.

Jizda s vy$8imi otackami

motoru.

Zvolte vysSsi rychlostni stupen.
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V nouzi

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Zaijisténi sebe sama a zaijisténi odstaveneho
VOzZidla .. ... ..cceeeese e
Lékarnicka, vystrazny trojuheinik, vystrazna
vesta a hasici pfistroj - . ....c-ccocoooeaiis

Doplnujici informace a varovné pokyny:
e brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192
e nouzové zamknuti nebo otevieni = strana 345

e palubninaradi = strana 350
e vymeéna kola =>strana 354

Na silnici odstavené vozidlo predstavuje
znacné riziko pro sebe i pro ostatni u¢astniky
silniéniho provozu.

e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo. Vozidlo odstavte v bezpecné
vzdalenosti od projizdéjicich vozidel, aby
bylo mozné v pfipadé nouze v§echny dvere
uzamknout. Zapnéte varovna svétla, aby jste
varovali ostatni i¢astniky silni¢niho provozu.
¢ Nikdy nenechavejte déti, postizené nebo
osoby, které nejsou piné sobéstaéljé,
samotné ve vozidle, kdyz jsou dvere
uzamknuté. Tyto osoby pak mohou zf!stat

v pfipadé nouze ve vozidle uzamknuté. Ve
vozidle uzamknuté osoby mohou byt L
vystaveny velmi vysoké nebo velmi nizké

teploté. d

Zajisténi sebe sama a zajisténi odstaveného vozidla

Bap-i067

Obr. 210 V horni ¢asti stfedové konzoly: spinac
varovnych svétel

Kontrolni seznam

m Nejprve si pfeététe tivodni informace a
bezpe&nostni pokyny A\ na strané 342 a
dodrzujte je.

Dodrzujte zakonna ustanoveni k zajisténi
odstaveného vozidla. V mnoha zemich je napfiklad
predepsano zapnuti varovnych svétel a noseni
varovné vesty = strana 343.

Pro vlastni bezpeénost a pro bezpecnost spolucestujicich dodrzujte n

>A:

1. \Vozidlo odstavte v bezpecné vzdalenosti od plynulého
Zapnéte varovna svétla pomoci tlacitka (4] = obr. 210.
Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu = strana 192.
Radici paku zafadte do neutralni polohy, resp. nastavte vo
Odstavte motor a vytahnéte klicek od vozidla ze zapalovani = strana 176.

Véechny cestujici ve vozidle nechte vystoupit a odvedte je stranou od provozu do bezp

2GS

svodidlo.

asledujici body v udaném pofadi

provozu a na vhodny podkiad >A\.

lici paku do polohy P =>strana 183.

eéi, napf. za

7. Kdyz vozidlo opoustite, vezméte s sebou véechny klicky k vozidiu.
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Kontrolni seznam (pokracovani)

8. Pouzijte vystrazny trojuhelnik, abyste ostatni i€astniky silniéniho provozu upozornili na své vozidlo.
9. Motor nechte dostate¢né vychladnout a pfip. pozadejte o odbornou pomoc.

Pfi zapnutych varovnych svétlech se napf. mize
béhem odtahovani ukazat zména sméru nebo
zmeéna jizdniho pruhu tim, Ze se pohne packou
ukazatelll sméru jizdy. Blikani varovnych svétel se
docCasné prerusi.

Varovna svétla zapnéte napriklad:

e Vozidla jedouci za vami varujte, kdyz se okolni
provoz nahle zpomali nebo kdyz dojedete na
konec dopravni zacpy.

e Kdyz existuje pripad nouze.

e Kdyz vozidlo vypadlo.

e P¥i vleceni.

Pfi pouzivani varovnych svétel respektujte
specifické zakonné predpisy jednotlivych zemi.

Jestlize varovna svétla nefunguji, musite ostatni
ucastniky silniéniho provozu upozornit na
odstavené vozidlo jinym zplsobem — v souladu
s platnymi predpisy.

Opomenuti kontrolnich seznamd, dilezitych
pro vasi vlastni bezpe¢nost, mize vést
k nehodam a tézkym poranénim.

e Vzdy postupujte podle ¢innosti
v kontrolnim seznamu a dodrzujte vSeobecné
platné bezpecnostni predpisy.

Casti vyfukového systému byvaji velmi
horké. Mohou zpUsobit pozar a tézka zranéni.
o Nikdy neodstavujte vozidlo tak, aby ¢asti
vyfukového systému prisly do styku s lehce
vznétlivym materialem pod vozidlem, napr. se
suchou travou, palivem.

Akumulator se vybiji, pokud jsou varovna
svétla zapnuta delsi dobu - i pfi vypnutém
zapalovani.

U nékterych vozidel béhem brzdéni

maximalni silou pfi rychlosti nad asi 80 km/h
(50 mph) blikaji brzdova svétla, aby varovala za
vami jedouci ucastniky provozu. Pokud brzdéni
pretrvava, automaticky se zapnou pifi rychlosti pod
10 km/h (6 mph) varovna svétla. Brzdové svétlo
sviti trvale. Pfi zrychleni se varovna svétla
samocinné zase vypnou.

Lékarnicka, vystrazny trojuhelnik, vystrazna vesta a hasici pristroj

Obr. 211 Kapota zavazadlového prostoru:
uchyceni vystrazného trojuhelniku

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 342 a
dodrzujte je.

Vystrazna vesta

U nékterych vybaveni vozidla je ve dvefich ridice
odkladaci pfihradka pro vystraznou vestu = strana
9.

Vystrazny trojihelnik

Pii oteviené kapoté zavazadlového prostoru
stisknéte drzak = obr. 211 (detail) ve sméru Sipky
a vyjméte varovny trojuhelnik.

Lékarnicka

Podle provedeni modelu se Iékarni¢ka hodi bud

do pfihradky v zadni stiedové loketni opérce, nebo
do pfihradky v zadnim opéradle za stfedovou

loketni opérkou = strana 162.

Lékarnicka musi odpovidat zakonnym

ustanovenim. Dbejte na datum pouzitelnosti

obsahu. >

Praktické pokyny



Hasici pfistroj

V uchyceni v prostoru nohou pfed sedadiem
spolujezdce muze byt hasici pfistroj.

Hasici pfistroj musi odpovidat vSem zakonnym
ustanovenim, byt neustale pfipraven k provozu
a musi se pravidelné kontrolovat. Viz kontrolni
pecet na hasicim pristroji.

344 Svépomoc

Volné predméty mohou pfi nahlém jizdnim
manévru nebo zabrzdéni, nebo i pfi nehodé
byt vrzeny vnitfnim prostorem vozidla

a zpusobit tézka poranéni.

e Hasici pristroj, lékarni¢ku, vystraznou
vestu a trojuhelnik upevnéte bezpec¢né do
uchyceni.

LR
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Nouzové zamknuti nebo otevieni

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Ruéni odemykani nebo zamykani dvefi fidice 346
Ruéni zamykani dvefi spolujezdce

azadnichdvefi ......................... 346
Nouzové odjisténi kapoty zavazadlového

Prostoru . ..........iii s 347
Posuvna a vyklopna sttecha .............. 348
Nouzové odemykani zamku volici paky . .. .. 348

Dvere, kapota zavazadlového prostoru a posuvna
a vyklopna stfecha se mohou napi. pfi vypadku
klicku od vozidla nebo centralniho zamykani ruéné
zamykat a ¢astecné odemykat.

Dopliiujici informace a varovné pokyny:
e sadaklickl od vozidla => strana 44

e centralni zamykani a systém zamykani
=strana 48

e dvefe = strana 57

kapota zavazadlového prostoru = strana 59
e posuvna a vyklopna stiecha = strana 65

e v nouzi =strana 342

Neopatrné nouzové zamknuti nebo otevreni
muze mit za nasledek tézka zranéni.

o U vozidla zamknutého zvenci se nedaji
dvere a okna zevnitr otevrit.

¢ Nikdy nenechavejte samotné ve vozidle
déti ani osoby, které nejsou plné samostatné
a potrebuji pomoc druhé osoby. Tyto déti
nebo osoby nejsou v pripadé nouze schopné
samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami
pomoci.

e Podle ro¢ni doby mohou v uzavieném
vozidle byt velmi vysoké nebo nizké teploty,
které mohou predevsim u malych déti vést
k vaznym zranénim, vyvolat onemocnéni
nebo vést k amrti.

Funkeéni oblast dvefi, kapoty zavazadlového
prostoru a posuvné a vyklopné strechy je
nebezpecéna a muiize zplsobit poranéni.

e Dvere, kapotu zavazadlového prostoru

a posuvnou a vyklopnou strechu otevirejte
nebo zavirejte pouze tehdy, kdyz se v oblasti
vyklapéni nikdo nenachazi.

provadéni nouzového zamknuti nebo
otevieni potrebné dily opatrné demontujte
a opét spravné nasadte, abyste zabranili
poskozeni vozidla.
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Ruéni odemykani nebo zamykani dveri ridice

Obr. 212 Klika dvefi fidice: zapusténa viozka
zamku

Nejprve si prectéte vodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 345 a
dodrzujte je.

Pfi ruénim zamykani vozidla se zpravidla zamknou
vSechny dvere. Pfi ruénim odemykani se
odemknou pouze dvere fidice. Dbejte pokynu

k zabezpeGovacimu zafizeni proti kradezi = strana
48.

e Z klicku od vozidla vyjméte nouzovy kli¢

= strana 44.

e Nouzovy klicek zasurite na klice dvefi fidice
zespodu do otvoru v krytu = obr. 212 (Sipka) a kryt
zvednéte zezdola nahoru.

e Zasurite nouzovy klicek do zamku a vozidio
odemknéte, resp. zamknéte.

e Krytku nasadte na vlozku zamku shora smérem
doll.

2vlastnost pfi odemykani:

e Zabezpecovaci zafizeni proti kradezi zistava
u odemknutého vozidla aktivni. Nespusti se ale
alarm =>strana 48.

e Kdyz se oteviou dvere fidice, alarm se spusti.
e Zapnéte zapalovani. Pfi zapnuti zapalovani
elektronicky imobilizér rozpozna platny klicek od
vozidla a deaktivuje zabezpecovaci zafizeni.

Zabezpecovaci zafizeni proti kradezi se
nezapina s ruénim uzamknutim vozidla
nouzovym klickem = strana 48.

Rucni zamykani dveri spolujezdce a zadnich dveri

[B3C-0981 |

0148

Obr. 213 Vpravo na Celni strané zadnich dvefi:
nouzové zamykani, za gumovym tésnénim

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 345 a
dodrzujte je.

Dvere spolujezdce a zadni dvefe je mozné

zamknout ruéné . Zabezpecovaci zafizeni proti
kradezi se pfi tom neaktivuje.
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Obr. 214 Nouzové zamykani vozidla klickem.

e Otevrete dvere.

e Qdstrarite pryzové tésnéni v celni strané dvefi.
Tésnéni je oznaeno pomoci zamku @ =>obr. 213.
e Zklicku od vozidla vyjméte nouzovy kli¢
=strana 44.

‘T

e Nouzovy klicek zasurite do svislé Stérbiny
a nouzovym klickem otocte smérem od vozidla
=obr. 214.

e Pryzové tésnéni znovu pfipevnéte a dvere
upliné uzaviete.

e Zkontrolujte, zda jsou dvefe bezpecné zaviené.
e Postup prip. provedte na jinych dvefich.

e Vozidlo nechte neprodlené zkontrolovat
v nékterém z odbornych servist.

Zevniti je mozné dverfe vozidla odemknout

a otevrit zatazenim oteviraci packy. Pfipadné
se musi dvakrat zatdhnout za packu dvefi = strana
48.

Nouzové odjisténi kapoty zavazadiového prostoru

Obr. 215 Ze zavazadlového prostoru: nouzové
odjisténi kapoty zavazadlového prostoru
(varianta 1)

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny /A na strané 345 a
dodrzujte je.

e Pripadné opéradio zadniho sedadla sklopte
dopiedu =>strana 78.

e Qdstrarite zavazadla, abyste se zevniti dostali
ke kapoté zavazadlového prostoru.

Nouzové odemknuti kapoty zavazadlového
prostoru u vozidel s madlem na otevirani:

e Kapotu zavazadlového prostoru odemknete
zatazenim za madlo ve sméru Sipky = obr. 215.

Obr. 216 Ze zavazadlového prostoru: nouzové
odjisténi kapoty zavazadlového prostoru
(varianta 2)

Nouzové odemknuti kapoty zavazadlového
prostoru u vozidel bez madla na otevirani:
e Sejméte obly kryt ve vnitfnim oblozeni kapoty
zavazadlového prostoru.

e Kapotu zavazadlového prostoru odemknete

<

zatlaéenim na packu ve sméru Sipky =>obr.216. <
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Posuvna a vyklopna stfecha

.
Obr. 217 Podhled stiechy: odstranéni krytu

Nejprve si prectéte Gvodni informace a
bezpecnostni pokyny A na strané 345 a
dodrzujte je.

e Odstrarite kryt ve sméru Sipky =obr. 217.

e Zasurite bézny imbusovy kli¢") velikosti 4 mm
do $roubu s vnitinim Sestihranem = obr. 218 (7).

Nouzové odemykani zamku volici paky

Obr. 218 Sroub s vnitinim Sestihranem pro
zavieni posuvné a vyklopné stiechy

e Posuvnou a vyklopnou stiechu zavirejte
otacenim imbusového klice.

e Opét nasadte kryt.

e Posuvnou a vyklopnou stfechu nechte
piekontrolovat odbornym servisem. V dasledku

nouzového zavirani maze byt rusena jak funkce,
tak i omezovac sily posuvné a vyklopné stiechy. <

Obr. 219 Demontaz krytu kulisy fazeni

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpecénostni pokyny A\ na strané 345 a
dodrzujte je.

1) Neni sougastidodavky v palubnim nafadi.
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Obr. 220 Nouzové odblokovani volici paky

Pokud dojde k vypadku elektrického napajeni

a s vozidlem je tfeba manévrovat nebo ho
odtahnout, musite za pomoci nouzového
odblokovani nastavit volici paku do polohy N, napf.
je-li vybity akumulator. » I o

Nouzové odblokovani je umisténo pod krytem
kulisy fazeni, ve sméru jizdy na pravé strané.

K odblokovani zamku volici paky je potieba
vhodny predmeét, napr. Sroubovak.

Pfipravné prace

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu. Pokud
nejde elektronickou parkovaci brzdu zapnout, je
nutné vozidlo zajistit proti popojizdéni jinym
zplGsobem.

e \Vypnéte zapalovani.

Demontaz krytu kulisy razeni

e Kyt v oblasti manzety volici paky vytahnéte
nahoru =obr. 219.

e Kryt vyhriite nahoru pies volici paku = A\.

Nouzové odemykani zamku volici paky
e (Qdjistovaci packu = obr. 220 stisknéte ve
sméru Sipky a drzte ji v této poloze.

o Stisknéte blokovaci tlagitko =obr. 219 (D) ve
volici pace a volici paku dejte do polohy N.

Nikdy volici paku z polohy P nevyjimejte,
dokud je elektronicka vypnuta. Ve stoupani
nebo v klesani by se jinak vozidlo mohlo dat
nepredvidané do pohybu a tim zplisobit
nehody nebo tézka zranéni.

bl ot

Jestlize vozidlo s vypnutym motorem a volici
pakou v poloze N popojizdi delsi dobu nebo
vy$8i rychlosti, po§kodi se automaticka

prevodovka, napf. pii odtahovani.
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