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Prakticka vybava
Odkladaci pfihradky

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Odkladaci pfihradka na strané fidice . . .. . . . . 163
Odkladaci prihradka ve stresni konzole
(pfihradkanabryle) ...................... 163
Odkladaci prihradka ve stredové konzole

vpredu .. ... .. e 163
Odkladaci prihradka ve stfedové konzole . ... 164
Odkladaci piihradka ve stfedové loketni
opércevpredu .. ............ .. ... 164

Odkladaci pfihradka na strané spolujezdce .. 165
Odkladaci prihradka ve stredové loketni

opércevzadu .............iiiei e 166
DalSi piihradky . . :iscsmnsess ey semasmme 166

Odkladaci prihradky je mozné pouzit pouze pro
odkladani lehkych nebo malych predmétu.

V odkladaci pfihradce ve stiedové loketni opérce
vpfedu mize byt z vyroby zabudovana zdifka
AUX-IN.

V odkladaci prihradce na strané spolujezdce muze
byt z vyroby zabudovan méni¢ CD nebo
multimedialni zdifka (MEDIA-IN).

Dopliiujici informace a varovné pokyny:
e vnitfni prostor vozidla = strana 9,

e péce a Cisténi vnitfniho prostoru vozidla
=strana 308

e = sesit Autoradio nebo = sesit Navigacni
systém

Volné predméty mohou byt pfi nahlém

jizdnim manévru nebo zabrzdéni vrzeny
vnitinim prostorem vozidla. Nasledkem
mohou byt tézka zranéni a také ztrata
kontroly nad vozidlem.

e Neukladejte zadna zvirata a zadné tvrdé,
tézké nebo ostré predméty do otevienych

pristrojovou desku, na odkladaci prihradku
za zadnimi sedadly, do odévii a tasek ve
vnitfnim prostoru vozidla.

e Odkladaci pfihradky béhem jizdy vzdy
méjte zaviené.

Predmeéty v oblasti nohou fidice mohou
omezit ovladani pedali. To mize zpusobit
ztratu kontroly nad vozidlem a zvysit
nebezpeci tézkych zranéni.

¢ Dbejte, aby bylo mozné vzdy pedaly bez
prekazky seslapnout.

o Podlozka nohou musi byt vzdy bezpecné
upevnéna.

o Nikdy nepokladejte podiozku nohou nebo
jiné podlahové krytiny pres zabudovanou
podlozku nohou.

e Dbejte, aby se do prostoru nohou fidice
béhem jizdy nedostaly zadné predmeéty.

odkladacich pfihradek ve vozidle, na

Pfed jizdou

o

e Topna vlakna vyhfivani zadniho skla mohou
byt ostrymi pfedméty na odkladaci plose
poskozena.

e Ve vnitfnim prostoru vozidla
neprechovavejte zadné predméty citlivé na
teplo, potraviny nebo léky. Teplo a chlad je
mohou poskodit nebo znehodnotit.

e Predméty z materialii propoustéjicich
svétlo, jako napf. bryle, lupy nebo prisvitné
prisavky na okennich sklech, odlozené ve
vozidle mohou spojit slunecni paprsky a tim
zpusobit Skody na vozidle.

Aby mohl z vozidla unikat spotiebovany
vzduch, nezakryvejte odvétravaci stérbiny
mezi zadnim sklem a odkladaci plochou.

Odkladaci prihradka na strané fidice

Obr. 116 Strana ridice: odkladaci pfihradka
s drzakem na mince

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 162 a
dodrzujte je.

Prihradku otevrete zatazenim za madlo ve sméru
Sipky =obr. 116.

V odkladaci prihradce jsou drzaky minci (7).

Pfi zavirani zatlacte viko nahoru, az zaklesnou.

Odkladaci prihradka ve stresni konzole (pfihradka na bryle)

T
l;, .

Obr. 117 Ve stiesni konzole: odkladaci prihradka

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 162 a
dodrzujte je.

Odkladaci prihradku Ize pouzit k ulozeni bryli nebo
jinych predméta.

Prihradku otevrete stisknutim tlacitka = obr. 117
(Sipka).

Pii zavirani zatlacte viko nahoru, az zaklesne.

Aby byla zaruc¢ena funkce hlidani vnitiniho
prostoru, musi byt odkladaci prihradka pri
zamykani vozidla uzaviena.

Odkladaci pfihradka ve stredové konzole vpiedu

Obr. 118 Ve stiedové konzole vpredu: odkladaci
prihradka

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 162 a
dodrzujte je.

Prihradku otevrete zatlacenim na kryt ve sméru
Sipky =obr. 118.
Zatlacenim krytu tpIné doli popelnik zavrete.

@ V odkladaci prihradce miize byt zasuvka 12
V =strana 172 nebo zapalovac cigaret

<

=strana 170. <
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Odkladaci prihradka na strané spolujezdce

Odkladaci pfihradka ve stiedové konzole

Nejprve si prectéte Gvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 162 a
dodrzujte je.

Piihradku otevrete posunutim krytu ve sméru Sipky
=obr. 119.

Piihradku zavrete posunutim krytu proti sméru
Sipky. <

Obr. 119 Ve stfedové konzole: odkladaci
prihradka s krytem

Odkladaci pfihradka ve stiedové loketni opérce vpredu

B3C-0068

Obr. 120 Odkladaci prihradka ve stfedové loketni
opérce vpredu.

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 162 a
dodrzujte je.

164 Pfed jizdou

Prihradku otevrete zvednutim loketni opérky
nahoru ve sméru Sipky =>obr. 120.

Zavrete ji stlacenim loketni opérky dold.

Stiedova loketni opérka mize omezit volnost
pohybu paze fidice a tim zpusobit nehody

a tézka zranéni.

e Prihradka ve stredové loketni opérce musi
byt vzdy béhem jizdy zaviena.

Nikdy neprepravujte zadnou osobu ani dité
na stfedové loketni opérce.

V horni ¢asti odkladaci prihradky maze byt
drzak pripravy pro mobilni telefon = sesit
Priprava pro mobilni telefon.

Obr. 121 Odkladaci pfihradka na strané
spolujezdce

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 162 a
dodrzujte je.

Otevirani a zavirani odkladaci prihradky
Pfipadné odemknete odkladaci piihradku
nouzovym klickem = strana 44. Kdyz je zarez
zamku ve svislé poloze, je pfihradka zaméena.

Prihradku otevrete zatazenim za oteviraci packu
=obr. 121.

P¥i zavirani zatlacte viko nahoru.

Palubni kniha

V odkladaci piihradce na strané spolujezdce mize
byt specialni palubni kniha.

Piihradka na palubni knihu je v horni sklapéci
pihradce =>obr. 122 (3).

Jazyéek (2) ukazuje na lichyt k otevieni odkladaci
piihradky na palubni knihu. Palubni kniha by méla
byt vzdy v odkladaci piihradce na palubni knihu.
Palubni knihu ulozte zasunutim otevienou stranou
do prislusné odkladaci prihradky.

Uchyty
V odkladaci pfihradce na strané spolujezdce

mohou byt umistény drzak na tuzky a rovnéz drzak
na poznamky.

Chlazeni pfihradky

V zadni strané je pfivod vzduchu (D), kterym je pfi
zapnuté klimatizaci pfivadén do prihradky chlazeny
vzduch. Pfivody vzduchu oteviete nebo zaviete
otoCenim.

Obr. 122 Oteviena odkladaci prihradka na strané
spolujezdce

Oteviena odkladaci prihradka na strané
spolujezdce miize znamenat nebezpeci
tézkych zranéni v pfipadé nehody, nahlého
zabrzdéni nebo jizdniho manévru.

e Odkladaci pfihradku méjte vzdy béhem
jizdy zavrenou.

Necht:a béﬁeﬁi jlid‘ykpiihrédku s méniéem CD
@ zavienou, protoze se vlivem vibraci mize
meéni¢ CD poskodit.

L M%%ﬁl‘“

U nékterych provedeni modelu jsou odkladaci
prihradky na strané spolujezdce konstrukéné
podminény otvory, napr. za pfihradkou na
palubni knihou, kterymi mohou mensi
predméty propadnout za oblozeni. To mize
zpusobit nezvyklé zvuky a poskozeni vozidla.
Proto byste neméli do odkladaci prihradky
ukladat zadné malé predmeéty.
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Odkladaci prihradka ve stredové loketni opérce vzadu

e

stiedové loketni

- S

Obr. 123 Odkladaci prihradka ve
opérce vzadu

Nejprve si prectéte ivodniinformace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 162 a
dodrzujte je.

Odkladaci pfihradka muze byt bud v zadni
stfedové loketni opérce, nebo v zadnim sedadle za
opérkou.

Pii sklopené loketni opérce nesmi byt na
prostfednim sedadle vzadu nikdo pfepravovan.

Otevirani a zavirani odkladaci pfihradky ve
stiedové loketni opérce

Odkladaci piihradku sklopené loketni opérky
otevrete stisknutim tlacitka = obr. 123 (mala Sipka)
a odklopenim nahoru.

Dalsi pFihradky

Piihradku zavrete sklopenim krytu dolti = @®.

Stredova loketni opérka musi byt vzdy
vyklopena nahoru a odkladaci pfihradka,
stejné jako drzak napoji museji byt zaviené,
aby se béhem jizdy snizilo nebezpe¢i zranéni.
e Pokud je stfedova loketni opérka
sklopena, nelze prostifedni sedadlo vzadu
pouzivat — ani pro dospélé osoby, ani pro
déti. Nespravna poloha sezeni muze zavinit
tézka zranéni.

e Odkladaci pfihradku otevirejte nebo
zavirejte pouze tehdy, kdyz se ve funkcni

oblasti nikdo nenachazi.

B Libdintii
Pri zaklapéni stfredové opérky netlacte na kryt
drzaku napojt. Drzak by mohl vyjet a poskodit
se.

V odkladaci prihradce ve stfedové konzole
vzadu muze byt Iékarnicka.

Obr. 124 V zavazadlovém prostoru: bocni
odkladaci pfihradka

166 Pfed jizdou

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 162 a
dodrzujte je.

Odkladaci pfihradky v zavazadlovém
prostoru

V bocich zavazadlového prostoru jsou dalsi
odkladaci prihradky. Boéni stény je mozné smérem
nahoru vyjmout = obr. 124, aby bylo mozné

v zavazadlovém prostoru ulozit vétsi predméty.

Dalsi moznosti odkladani véci:
e ve stiedové konzole vpiedu a vzadu,
e v oblozeni dveri vpifedu a vzadu,

e odkladaci plocha na lehké kusy odévi za
zadnim opéradlem,

d

TAT ST S TS

e hacky na Saty na prostfednim sloupku dvefi
a na zadnich madlech v podhledu strechy,

e hacky na tasky v zavazadlovém prostoru
=strana 140.

Zavésené kusy odévii mohou omezovat

vyhled fidice a tim zplsobit nehody a tézka
zranéni.

e Odévy zavéste na hacky vzdy tak, aby mél
fidi¢ neomezeny vyhled.

e Hacky na Saty ve vozidle pouzivejte

k zavéseni pouze lehkych odévii. Nikdy
nenechavejte v kapsach zadné tézké

pfedméty nebo predméty s ostrymi hranami.
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Drzaky napoju

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Drzak napoju ve stiedové konzole vpiedu ... 168
Drzak napoju ve stiedové loketni opérce
VZAAU e e s 169

Drzaky napojt
Drzaky na lahve jsou v otevienych prihradkach ve
dvefich fidice a spolujezdce.

Dopliiujici informace a varovné pokyny:
e péce a Cisténi vnitrniho prostoru vozidla
=strana 308

Nespravné pouzivani drzaku napoji mize
zpusobit zranéni.

e Nikdy nevkladejte do drzaku horké napoje.
Béhem jizdy, pfi nahlém zabrzdéni a pri
nehodé se mohou horké napoje vylit z drzaku
a zpusobit opareni.

o Postarejte se, aby se lahve nebo jiné
predméty béhem jizdy nemohly dostat do
prostoru nohou fidi¢e a neomezily tim chod
pedala.

¢ Nikdy nestavte do drzaka napoju tézké
pohary, potraviny nebo jiné tézké predméty.
Tyto tézké objekty mohou byt pfi nehodé
vrzeny vnitinim prostorem a zpusobit tézka
nebo smrtelna zranéni.

Uzavrené lahve mohou vlivem horka ve
vozidle explodovat a vlivem mrazu prasknout.

¢ Nenechavejte zaviené lahve po del$i dobu
v silné rozehratém nebo vychladlém vozidle.

i

V drzaku nenechavejte béhem jizdy zadné
oteviené nadobky s napojem. Vylité napoje
mohou, napf. pfi brzdéni, zpisobit $kody na
vozidle a elektrickych zarizenich.

@ Vlozky drzaki napoju Ize pii ¢isténi vyjmout.

Drzak napoju ve stfedové konzole vpfedu

 B36-0001

Obr. 125 Ve stredové konzole vpfedu: drzak
napoju (varianta 1). Viyklopte uchyt v otevieném
drzaku napoju.

Pred jizdou

S

Obr. 126 Ve stfedové konzole vpredu: drzak
napoju (varianta 2).

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 168 a
dodrzujte je.

Provedeni drzakd napoju ve stiedové konzole
vpiedu mize byt rizné.

Otevieni drzaku napoja

e Odsurite kryt dozadu.

e Stisknutim knofliku =obr. 125 (silna Sipka)
uchyt vytocite.

Zavieni drzaku napoja

o Uchyt zatogte zpét do konzoly =obr. 125 (mala
Sipka). Uchyt musi zaaretovat.

e Kryt zasurite dopiedu.

Drzak napoju ve stfedové loketni opérce vzadu

T

i B3C-0131
Obr. 127 Ve stifedové loketni opérce vzadu:
vyjmuti drzaku napojd

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A\ na strané 168 a
dodrzujte je.

Otevieni drzaku napoja
e Sklopte stiedovou loketni opérku.

e Zatlacte na celni stranu stfedové loketni opérky
ve sméru Sipky =>obr. 127. Drzak napoju vyjede
ven.

Zavieni drzaku napoja
Drzak napoju zatlatte do stiedové loketni opérky,
az zaaretuje.

Stiedova loketni opérka v zadni sedadlech
musi byt béhem jizdy vzdy vyklopena nahoru,
aby se snizilo riziko zranéni.

e Pokud je stfredova loketni opérka
sklopena, nelze prostredni sedadlo vzadu
pouzivat — ani pro dospélé osoby, ani pro
déti. Nespravna poloha sezeni muze zavinit
tézka zranéni.

Pfi zaklapéni stredové opérky netlacte na kryt
drzaku napoju. Drzak by mohl vyjet a poskodit
se.
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Popelniky a zapalova¢ cigaret

@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Popelnikvpiedu . .. .......ccoiiiiiiiiinns 170
Popelnik v drzaku napoji .. ...........--.. 171
Zapalovaccigaret ... . ... ...cicieeiiiiinn 171

Doplniujici informace a varovné pokyny:
e drzak napojl = strana 168
e zasuvky =>strana 172

e prislu§enstvi, vyména dilli, opravy a zmény
=strana 327

Popelnik vpredu

Nespravné pouzivani popelniku a zapalovace
cigaret muize zpusobit ohen, popaleniny

a jina tézka zranéni.

o Nikdy nestrkejte papir nebo jiné predméty
do popelniku, mohly by zapfricinit oheri.

Obr. 128 Ve stiedové konzole vpiedu: otevieni
popelniku

Nejprve si prectéte vodni informace a
bezpecnostni pokyny A\ na strané 170 a
dodrzujte je.

Otevieni nebo zavieni popelniku

Chcete-li popelnik oteviit, zatlacte kratce na kryt ve
smeéru Sipky =obr. 128. Kryt se otevie samocinné.

470 | Pied jizdou
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Obr. 129 Ve stiedové konzole vpiedu: vyjmuti
popelniku

Zatlacenim krytu tplné dolu popelnik zaviete.

Vyprazdnéni popelniku
e Vlozku popelniku vyjméte za boéni Gichyty
=obr. 129 (Sipky) smérem nahoru.

e Po vyprazdnéni nasadte viozku shora zpét do
popelniku.

Popelnik v drzaku napoju

Obr. 130 Mobilni popelnik
Nejprve si prectéte tvodni informace a

bezpeénostni pokyny A\ na strané 170 a
dodrzujte je.

Zapalovac cigaret

K pouziti postavte mobilni popelnik do drzaku
napoju ve stiedové konzole vpiedu, resp. ve
stfedové loketni opérce vzadu = strana 168.

Otevieni a zavieni mobilniho popelniku

e Chcete-li popelnik ofevrit, nadzvednéte kryt
popelniku =obr. 130 ve sméru Sipky.

e Popelnik zaviete zatlacenim popelniku dolt
proti sméru Sipky.

Vyprazdnéni mobilniho popelniku

e Mobilni popelnik vyjméte z drzaku napojt
nahoru.

e Mobilni popelnik oteviete a vychladly popel
vysypte do vhodné nadoby na odpadky.

e Po vyprazdnéni popelniku nasadte mobilni
popelnik shora do drzaku napoju. <

Obr. 131 Ve stfedové konzole vpredu: zapalovaé
cigaret v popelniku

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 170 a
dodrzujte je.

e Knoflik zapalovace cigaret zatlacte pfi
zapnutém zapalovani dovnitf =obr. 131.

® Pockejte, az knoflik vyskoci.

e Zapalovac cigaret vyjméte a pfipalte kufivo od
Zhavé topné spiraly = A.

e Zapalovac zasuiite zpét do drzaku.

Nespravné pouzivani zapalovace cigaret

muze zpusobit ohei, popaleniny a jina tézka
zranéni.

e Zapalovac cigaret pouzivejte pfimérené
situaci a vzhledem k zapalovani kufiva.

e Nikdy nenechte déti ve vozidle bez
dozoru. Zapalovac cigaret Ize pouzivat pouze
pFi zapnutém zapalovani.

Zapalova¢ muzete pouzivat i jako zasuvku 12
Volt = strana 172. N
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Zasuvky

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Zasuvky vevozidle ............... 00000 172
Zasuvky ve stiedové konzole vzadu .. ...... 174

Do zasuvek ve vozidle Ize zapojit elektrické
prislusenstvi vozidla.

Pfipojené pristroje musi byt v bezchybném stavu.
Nepouzivejte zadné vadné pristroje.

Dopliujici informace a varovné pokyny:
e zapalovac cigaret =strana 170

e prislusenstvi, vyména dili, opravy a zmény
=strana 327

Nespravné pouzivani zasuvek a elektrického
prislusenstvi vozidla muze zpusobit oher,
popaleniny a jina zranéni.

o Nikdy nenechte déti ve vozidle bez
dozoru. Zasuvky a k nim pripojené pristroje
|ze pouzivat pfi zapnutém zapalovani.

e Pokud je pripojeny elektricky pristroj prilis
horky, okamzité ho vypnéte a odpojte

z elektrické siteé.

byste zabranili poskozeni elektrickych
zarizeni, nikdy nepfipojujte prislusenstvi, které
dodava proud, napf. solarni panel nebo
nabijecka k nabijeni akumulatoru, do zasuvky
12 V.

Zasuvky ve vozidle

PN LA /b DA
"ULINAWVINA (P icovan,

o Pouzivejte pouze to prislusenstvi, které
odpovida platnym smémicim, tykajici se
elektromagnetické tolerance.

e Pied zapnutim a vypnutim zapalovani, jakoz
i pred spousténim motoru vypnéte spotrebice
pripojené k zasuvkam 12 V, abyste vyloucili
poskozeni spotrebicl kolisanim napéti. Pokud
systém start-stop automaticky vypne motor

a opét spusti, neni nutné pripojené spotiebice
vypinat.

e Nikdy nepripojujte elektrické spotrebice do
zasuvky 12V, které maji vyssi vykon nez je
uvadéno. Pri prekro¢eni maximainiho pfikonu
se muze poskodit celé elektrické zafizeni
vozidla.

% Nenechavejte motor béZet naprazdno.

Pfi vypnutém motoru, zapnutém zapalovani
a zapnutych pfistrojich elektrického
prislusenstvi se akumulator vozidla vybiji.

Nestinéné pristroje mohou rusit radio
a elektroniku vozidla.

Pokud v blizkosti antény v zadnim skle
pracuji elektrické pfistroje, muize dochazet
k porucham pfijmu autoradia v rozsahu AM.

Obr. 132 V zavazadlovém prostoru: zasuvka 12 V p
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Obr. 133 Eurozasuvka 230V, resp. zasuvka 115
\Y

Nejprve si prectéte (ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 172 a
dodrzujte je.

Maximalni pfikon

Zasuvka Maximalni pfikon
12V 120 W
o R \TeSP- | 150 W (300 W maximaini vikon)

Neprekracujte maximalni prikon jednotlivych
zasuvek. Hodnoty prikonu pfistroji jsou uvedeny
na jejich typovém stitku.

Pokud jsou soucasné pfipojeny 2 nebo vice
pristroju, nesmi nikdy celkovy pfikon v§ech
pripojenych elektrickych pfistroju prekrocit 190 W

=

2asuvka 12V
Zasuvka 12 V je funkéni pouze pfi zapnutém
zapalovani.

U stojiciho vozidla, pfi zapnutém zapalovani

a zapnutém elektrickém pfistroji se vybiji
akumulator vozidla. Proto pouzivejte elektrické
pristroje pripojené k zasuvce pouze pii bézicim
motoru.

Pfed zapnutim nebo vypnutim zapalovani i pred
spousténim motoru vypnéte vSechny pfipojené
spotrebice, abyste zabranili poskozeni pii kolisani
napéti.

Zasuvky 12 V mohou byt ve vozidle na téchto
mistech:

e v odkladaci pfihradce, resp. v popelniku vpredu
=>obr. 128,
e ve stiedové konzole vzadu = strana 174,

e v zavazadlovém prostoru =obr. 132.

Eurozasuvka 230 V / zasuvka 115 V
Zasuvku Ize pouzivat pouze pfi béZicim motoru

=>A\.

Pripojeni elektrického pristroje: konektor zasurite
do zasuvky az na doraz, aby se odjistila
integrovana détska pojistka. Teprve, kdyz je tato
détska pojistka odjisténa, proudi do zasuvky
proud.

Ukazatel LED u zasuvky = obr. 133
Trvale svitici zelené | Détska pojistka je odjisténa.

svétlo: Zasuvka je funkéni.
Blikajici cervené V systému je zavada, napf.
svétlo: vypnuti proudové nebo

tepelné pojistky.

Eurozasuvky 230 V, resp. zasuvky 115 V mohou
byt ve vozidle na téchto mistech:

e stfedova konzola vzadu = strana 174.

Vypnuti v diisledku prehfati

Méni¢ napéti zasuvky 230 V, resp. zasuvky 115V
se spina automaticky, kdyz je prekrocena uréita
teplota. Viypinani brani pfehrati pfi nadmérném
pfikonu pfipojenych pristroju, jakoz i pfi vysoké
okolni teploté. Po vychladnuti se méni¢ napéti opét
automaticky zapne. Pfipojené zapnuté pfistroje se
pak rovnéz aktivuji . Jestlize se méni¢ napéti
vlivem piehfati vypnul, pfipojené elektrické
pristroje vypnéte.

A NEBEZPECi
Vysoké napéti v elektrickém zarizeni!

e Nad zasuvkou nemanipulujte s zadnymi
| tekutinami. >
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A NEBEZPECI (pokragovani)

e Do eurozasuvky 230, resp. do zasuvky 115
V nezasunujte zadny adaptér, ani
prodluzovaci kabel. Integrovana détska
pojistka je stejné vypnuta a zasuvka je pod
proudem.

e Do kontakt eurozasuvky 230 V, resp. do
zasuvky 115 V nezasunujte zadné vodivé
predméty, napf. pletaci jehlice.

o Respektujte navody k obsluze pfipojenych
pfistroja!
o Nikdy neprekracujte maximalni pfikon,
protoze jinak se mize poskodit celé elektrické
zafizeni vozidla.
e Zasuvka12V:
— Pouzivejte pouze to prislusenstvi, které
odpovida platnym smérnicim, tykajicich se
elektromagnetické tolerance.
- Nikdy zasuvku nenapajejte elektrickym
proudem.

Zasuvky ve stiredové konzole vzadu

NAMKA (pokracovaal) |

. Euu:ozésuvka 230 V, resp. zasuvka 115 V:

— Nikdy nezavésujte do zasuvky tézkeé
pristroje nebo konektory, napf. zdrojovy
menic.

— Nepfipojujte zadné lampy, které maji
neonové vybojky.

— Do zasuvky pfripojujte vzdy pouze ty
pfistroje jejichz pocet volti souhlasi

s poétem volti zasuvky.

— U spotiebiéu s vysokou hodnotou
rozbéhového proudu brani zapnuti
zabudované nadproudové odpojeni. V tomto
pripadé zdroj od spotiebice odpojte

a pfipojte znovu po asi 10 sekundach.

U mnohych pristroji mize na zakladé

nizkého pfikonu u eurozasuvky 230-V, resp.
zasuvky 115-V dochazet k nepatrnému ovlivnéni
vykonu (pocet watt() a funkénosti.

Eurozasuvku 230 V Ize prestavét pro provoz
pfistroji 115 V a naopak. Pro informace
k soupravé pro dodatecnou instalaci se obratte na
néktery z odbornych servisl. Spole¢nost
Volkswagen doporucuje vyuzit sluzeb partner(

Volkswagen. <

Obr. 134 Stiedova konzola vzadu: otevieni krytu
tlaCitkem.

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 172 a
dodrzujte je.

Ve stiedové konzole vzadu mize byt zasuvka 12
V, zasuvka 115V, resp. eurozasuvka 230 V
s krytem = strana 172.

Pfed jizdou

Stredova konzola vzadu: otevieni
vyklopného krytu.

Obr. 135

U vozidel s tlacitkem pod krytem:
Stisknéte tlacitko krytu zasuvky =>obr. 134 (Sipka).

U vozidel s vyklopnym krytem:

Sahnéte ze spodu do vybrani = obr. 135 (Sipka)
a kryt odklopte nahoru.

T

Cte€ka mytnich karet (ETC)

(0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Popis funkce 175

Pfi zapnutém a funkénim systému mytnich karet
jsou pfi prijezdu mytnici automaticky zatuctovany
poplatky. Zatctovani je doprovazeno akustickym
signalem. Z toho vyplyvajici poplatky jsou
ohlaseny hlasovymi pokyny a spole¢né s tidajem
o misté se zobrazi na obrazovce navigac¢niho
systému.

Popis funkce

Dopl#iujici informace a varovné pokyny:
e pfislusenstvi, vyména dill, opravy a zmény
=strana 327

9vlédéni &tecky mytnich karet maze béhem
Jizdy odvadét pozornost od provozu na silnici
a vést k nehodam.

L

Obr. 136 V odkladaci pfihradce na strané
spolujezdce: ¢teCka mytnich karet

| BTT-0021

Nejprve si prectéte tvodni informace a
bezpeé&nostni pokyny A na strané 175 a
dodrzujte je.

Uvedeni systému mytnich karet do provozu
Zapnéte navigacni systém a spravnou kartu ETC
vsurite do ¢tecky mytnich karet = obr. 136 (Sipka).

Jako potvrzeni pfipravenosti k provozu se ozve
dlouhy zvukovy signal a na stavovém fadku
navigacniho systému se zobrazi symbol ETC.

Vysunuti mytni karty
Mytni kartu vysunete stisknutim tlagitka (7).

Chybové hlaseni

Pokud po zapnuti kratce zazni zvukovy signal,
doslo k zavadé, napi. chybi karta ETC nebo je
vadna. Systém mytnich karet neni pfipraven

k provozu.
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Spousténi motoru, fazeni, parkovani

Spousténi a vypinani motoru

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

Kontrolnisvétlo ................ooiiviinn 177
Zapalovani . ...........ooiiiiiiia 177
Startovaci tla€itko . ...... ... ... 178
Spusténimotoru .............. . ... 179
Vypnutimotoru ......................... 180
Elektronicky imobilizér . .................. 181
Predehfivanimotoru ., ................... 181

Poznamky v této kapitole k automatické
prevodovce plati jak pro Sestistupriovou
prevodovku s dvojitou spojkou DSG @, tak také
pro sedmistuprniovou pfevodovku s dvojitou
spojkou DSG®.

Ukazatel imobilizéru

Jestlize je klicek od vozidla neplatny nebo pokud je
systém vadny, objevi se na displeji sdruzenych
pristroju SAFE nebo Imobilizér aktivni!. Motor
nelze spustit.

Roztahovani, resp. vieceni

Vozidlo by se z technickych dlivodii nemélo
roztahovat ani viéci. Misto toho pouzijte pomoc pfi
startovani.

Dopliujici informace a varovné pokyny:

e sada klickd od vozidla = strana 44

fazeni = strana 183

brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192
fizeni = strana 205

asistencni systémy pro rozjezd = strana 207
Eerpani pohonnych hmot = strana 269
pohonné hmoty = strana 275

nouzové zamknuti nebo otevieni = strana 345
pomoc pii startovani = strana 380

roztahovani a vle€eni = strana 383

176 Béhem jizdy

Pokud za jizdy dojde k vypnuti motoru,
vozidlo se htife zastavi. To mtize zptsobit
ztratu kontroly nad vozidlem, nehody a tézka
zranéni.

e Systémy podporujici brzdéni a fizeni,
systém airbag, napinace pastu, jakoz i rizna
bezpecénostni vybava ve vozidle je aktivni

pouze pri bézicim motoru.
e Motor vypinejte pouze u stojiciho vozidla.

Nebezpeci tézkych zranéni je mozné pfi

bézicim motoru nebo po spusténi motoru
snizit.

e Motor nikdy nespoustéjte a nenechavejte
bézet v nevétranych nebo uzavienych
prostorech. Vyfukové plyny obsahuji mimo
jiné jedovaty plyn oxid uhelnaty, ktery je bez
barvy a zapachu. Oxid uhelnaty mize vyvolat
bezvédomi a byt pfi¢inou smrti.

e Vozidlo s bézicim motorem nikdy
nenechavejte bez dozoru. Vozidlo se mize
nahle pohnout nebo mize dojit k nezvyklé
udalosti, ktera muiize zpisobit poskozeni
vozidla a tézka zranéni.

e Nikdy nepouzivejte neschvaleny pripravek
pro urychleni spusténi motoru. Neschvaleny
pripravek pro urychleni spusténi motoru by
mohl explodovat a zpusobit nahlé vytoéeni
motoru.

Casti vyfukového systému byvaji velmi
horké. Mohou zpusobit pozar a tézka zranéni.
e Vozidlo nikdy neodstavte tak, aby casti
vyfukového systému pfisly do styku s lehce
vznétlivym materialem pod vozidlem, jako
napf. s podrostem, listim, suchou travou,
rozlitym palivem atd.

e Dodate¢nou ochranu podvozku nebo
antikorozni prostifedky nikdy nepouzivejte na
vyfukové potrubi, katalyzatory, tepelné Stity
nebo na filtr pevnych castic.

[ ———

Kontrolni svétlio

je.

Nejprve si preététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 176 a dodrzujte

Sviti Mozna pficina

Reseni

startuje.

D U vozidel se vznétovym motorem: motor

Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvili kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlaseni mize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

Zapalovani

e Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

e Jakmile je to mozné a bezpec¢né, zastavte
vozidlo.

e i
Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel

a textovych hlaseni muize zpusobit poskozeni
vozidla.

Obr. 137 Polohy klicku od vozidla v zapalovani

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny & na strané 176 a
dodrzujte je.

Pokud kli¢ek od vozidla neni v zamku zapalovani,
muZe byt blokovani sloupku fizeni aktivovano.

Polohy kli¢ku od vozidla = obr. 137

@ Zapalovani je vypnuté, vSechny elektrické
spotrebice jsou odpojeny a blokovani sloupku
fizeni je aktivni.

@ Zapalovani je vypnuté, blokovani sloupku
fizeni je deaktivované. Klicek od vozidla Ize ze
zapalovani vyjmout.

@ Zapalovani je zapnuté. Predzhaveni
vznétového motoru. Kli¢ek od vozidla Ize ze
zapalovani vyjmout.

@ Spousténi motoru. Kdyz motor naskoci,
zlistava klicek od vozidla v této poloze. Pro
vyjmuti zatlacte kli¢ek tipiné do zamku
zapalovani. Pfi uvolnéni se motor vypne
a kligek od vozidla vyskogi do polohy (D).

Neopravnény klicek od vozidla
Pokud byl neopravnény klicek od vozidla zasunut
do zapalovani, mize byt vytazen timto zptisobem:

e Automatické prevodovka: stisknéte a uvolnéte
blokovaci tlacitko ve volici pace. Kli¢ek od vozidla
vytahnéte ze zamku zapalovani.

o Manualini prevodovka: klicek od vozidla
vytahnéte ze zamku zapalovani. >
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Neopatrné nebo nepozorné pouzivani klicku
od vozidla mize zpusobit nehody a tézka
zranéni.

o Pri kazdém opusténi vozidla je nutné
véechny klicky od vozidla vzit s sebou. Bylo
by mozné nastartovat motor nebo zapnout
elektrické vybaveni, jako napr. elektrické
ovladani oken. Nasledkem mohou byt tézké
arazy.

o Nikdy nenechavejte samotné ve vozidle
déti ani osoby, které nejsou plné samostatné
a potrebuji pomoc druhé osoby. Tyto déti
nebo osoby nejsou v pfipadé nouze schopné
samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami
pomoci. Tak mohou napriklad podle roéni

Startovaci tlacitko

doby v uzavieném vozidle byt velmi vysoké
nebo nizké teploty, které mohou predevsim
u malych déti vést k vaznym zranénim,
vyvolat onemocnéni nebo vést k umrti.

e Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy
nevytahujte klicek ze zamku zapalovani.
Blokovani sloupku fizeni mize zaklesnout

a vozidlo pak jiz nelze ridit.

Kdyz je klicek pfi vypnutém motoru po delSi
dobu v zapalovani, vybiji se akumulator
vozidla.

U vozidel s automatickou prevodovkou je

mozné vytahnout klicek od vozidla ze
zapalovani pouze tehdy, pokud se volici paka
nachazi v poloze P. Pfipadné stisknéte a opét
uvolnéte blokovaci tlacitko ve volici pace.

8770054

Obr. 138 V dolni ¢asti stfedové konzoly:
startovaci tlacitko systému zamykani a spousténi
Keyless Access bez pouziti klice

Nejprve si prectéte ivodni informace a
bezpeénostni pokyny /\ na strané 176 a
dodrzujte je.

Vozidlo Ize nastartovat startovacim tlacitkem
(Keyless-Go) nebo klickem od vozidla v zamku
zapalovani = strana 177.

Startovaci tlacitko Ize pouzit jen tehdy, jestlize se
ve vozidle naléza platny klicek od vozidla.

Pfi opusténi vozidla se pfi vypnutém zapalovani
otevienim dvefi fidice aktivuje elektronické
blokovani sloupku fizeni = strana 205.

Zapnuti nebo vypnuti zapalovani

e Startovaci tlacitko jednou kratce stisknéte, aniz
byste seslapli brzdovy nebo spojkovy pedal = A.

178 Béhem jizdy

Nouzovy start

Pokud nebyl rozpoznan platny kli¢ek uvnitf vozidla,
pouzijte pro spusténi motoru zamek zapalovani

= strana 177. Na displeji sdruZzenych pfistrojl se
objevi pfislusny ukazatel. To se mize stat napf. pii
slabé nebo vybité baterii v klicku od vozidla.

Nouzové vypnuti

Jestlize motor nelze vypnout kratkym stisknutim
startovaciho tlacitka, je nutné provést nouzové
vypnuti:

e Startovaci tlacitko stisknéte dvakrat v pribéhu
3 sekund nebo ho podrzte stisknuté déle nez
1 sekundu = A\ v Vypnuti motoru na strané 180.

e Motor se automaticky vypne.

Funkce opakovaného spusténi motoru

Pokud neni po vypnuti motoru uvnitf vozidla
rozpoznan platny radiovy kli¢ek, je mozné zhruba
do 5 sekund motor opét spustit. Prislusné hlaseni
se zobrazi na displeji sdruzenych pfistroju.

Po uplynuti této doby jiz nelze motor bez platného
klicku od vozidla ve vnitfnim prostoru vozidla
nastartovat.

Nezamérné pohyby vozidla mohou zplsobit
tézka zranéni.

o Pri zapnuti zapalovani neseslapujte
brzdovy nebo spojkovy pedal, protoze motor
jinak okamzité nastartuje.

—_——
TREOART PLER 15

Neopatrné nebo nepozorné pouzivani klicku
od vozidla mize zplsobit nehody a tézka
zranéni.

e Pri kazdém opusténi vozidla je nutné
véechny klicky od vozidla vzit s sebou. Déti
nebo nepovolané osoby by mohly zamknout

Spusténi motoru

vozidlo, nastartovat motor nebo zapnout
zapalovani a tim ovladat elektrické vybaveni,
, napr. spoustéce oken.

U vozidel se vznétovym motorem a Keyless
Access se muiZe spousténi motoru zpozdit,
kdyz je nutné motor predzhavit. <

Nejprve si preététe uvodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 176 a dodrzujte

je.
Cinnosti provadéjte pouze v uvedeném poradi.
Krok Vozidlo nastartujte klickem od vozidla Vozidlo nastartujte startovacim knoflikem
v zamku zapalovani => strana 177. =strana 178 (Keyless Access)
i) Seslapnéte brzdovy pedal a podrzte, dokud neprobéhne krok 5.
1a U vozidel s manualni prevodovkou: Uplné seslapnéte spojkovy pedal a podrzte ho, dokud
) motor nenaskodi.
2 Radici paku zafadte do neutralni polohy, resp. nastavte volici paku do polohy P nebo N.
Pouze vozidla se vznétovym motorem: pro
predzhaveni zatlacte klicek od vozidla
3. v zapalovani do polohy =>obr. 137 @ -
Kontrolni svétlo oo ve sdruzenych pristrojich
sviti.
Stisknéte startovaci tlacitko = obr. 138 —
4 Zatlacte klicek v zapalovani do nepfidaveijte plyn. Aby bylo spusténi motoru
’ polohy = obr. 137 (3 - nepfidaveijte plyn. mozné, musi byt ve vozidle platny klicek od
vozidla.
5 Kdyz motor naskodi, kli¢ek od vozidla Jakmile motor nastartuje, startovaci tlagitko
) v zapalovani uvolnéte. uvolnéte.
6. Pokud motor nenastartuje, preruste spousténi a opakujte ho az asi po jedné minuté.
7. Pokud se mate rozjet, vypnéte elektronickou parkovaci brzdu = strana 192.

Vozidlo s bézicim motorem nikdy
neopoustéjte. Vozidlo se mize nahle
pohnout, obzvlasté pri zafazené rychlosti,
resp. vlozeném jizdnim stupni a mize
zpusobit nehodu a tézka zranéni.

Neschvaleny pripravek pro urychleni
spusténi motoru by mohl explodovat nebo
zpusobit nahlé vytoéeni motoru.

o Nikdy nepouzivejte neschvaleny pripravek
pro urychleni spusténi motoru.

e Spousté¢ nebo motor se mohou poskodit,
kdyz se béhem jizdy pokusite motor
nastartovat, nebo okamzité po odstaveni
motoru ho opét nastartovat.

e U studeného motoru se vyhnéte vysokym
otackam, nejezdéte na piny plyn a motor
zbyte¢né nezatézujte.

o Pri startovani nepouzivejte vleceni ani
roztahovani. Nespalené palivo miize poskodit
katalyzator.

Motor nezahfivejte na misté, nybrz okamzité

se pfi dobrych podminkach viditelnosti skrze
okna rozjedte. Tim se motor rychleji zahfeje na
provozni teplotu, a snizi se tak produkce $kodlivin
do ovzdusi. »
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Napiiklad u prili$ slabé nebo prazdné baterie

klicku od vozidla nelze motor startovacim
knoflikem spustit. V tomto pfipadé vozidlo
nastartujte klickem od vozidla v zamku zapalovani.

Béhem spousténi motoru se prechodné
vypinaji elektrické spotiebice s vétsim
pfikonem.

Po spusténi studeného motoru se muze

z provoznich diivodl kratkodobé zvysit
hluénost vozidla. To je normalni a neni tieba se
znepokojovat.

Pfi vnéjSich teplotach nizsich nez +5 °C

(+41 °F), kdyz je zapnuté pfidavné topeni, lze
u vozidel se vznétovym motorem pod vozidlem
pozorovat koufr.

Vypnuti motoru

Motor na zemni plyn se spousti vzdy na
benzin, protoze provoz na zemni plyn
vyzaduje urcitou provozni teplotu. Teprve kdyz je
dosazeno provozni teploty, motor se prepne do

rezimu na zemni plyn.

Ke spusténi motoru MultiFuel na
bioetanol E85 je nutna urcita provozni
teplota. Viz informace k bioetanolu = strana 275.

Nejprve si preététe ivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 176 a dodrzujte

je.

Cinnosti provadéjte pouze v uvedeném poradi.

Vozidlo vypnéte klickem od vozidla v zamku

Vozidlo vypnéte startovacim knoflikem

<

o zapalovani =>strana 177. =strana 178 Keyless Access
1. Uvedte vozidlo GpIné do klidového stavu = A\.
2. Seslapnéte brzdovy pedal a podrzte ho seslapnuty, dokud neprobéhne krok 4.
3. U automatické pfevodovky nastavte volici paku do polohy P.
4. Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu = strana 192.

skoé&i zpét do polohy = obr. 137 (D).

Kli¢ek od vozidla upIné zatlacte do zamku
[ zapalovani a uvolnéte ho. Kli¢ek od vozidla

Kratce stisknéte startovaci tlagitko = obr. 138.
Jestlize nelze vypnout, provedte nouzové
vypnuti = strana 178.

6. U manualini pfevodovky zaradte 1. rychlostni stuper nebo zpétny chod.

Nikdy motor nevypinejte, dokud se vozidlo
pohybuje. To mlze zpusobit ztratu kontroly
nad vozidlem, nehody a tézka zranéni.

o Kdyz je vypnuté zapalovani, jsou airbagy
a napinace pasu nefunkéni.

e Posilovaé brzd pfi vypnutém motoru
nepracuje. Pfi vypnutém motoru musi byt
vynalozeno k zastaveni pfi tlaku na brzdovy
pedal vice sily.

e Pfi vypnutém motoru nepracuje
servorizeni. Pfi vypnutém motoru je nutné
vynalozit k fizeni vozidla vice sily.
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o Kdyz vytahnete klicek od vozidla ze
zapalovani, muze blokovani sloupku fizeni
zapadnout a nelze jiz ovladat fizeni.

A

Pokud bylo vozidlo déle provozovano s vyssim
zatizenim motoru, mize se motor po odstaveni
prehrivat. Abyste zabranili poskozeni motoru,
nechte motor bézet asi 2 minuty v neutralni
poloze, nez ho odstavite.

U vozidel s automatickou prevodovkou Ize
klicek od vozidla vyjmout ze zapalovani
pouze v poloze P.
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Po vypnuti motoru mize i pii vypnutém

zapalovani a vytazeném klicku ze zamku
zapalovani bézet jesté nékolik minut ventilator
chladi¢e v motoru. Ventilator chladiCe se spina
samocinné.

Elektronicky imobilizér

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 176 a
dodrzujte je.

Imobilizér pomaha zabranit moznosti spustit motor
neopravnénym klickem od vozidla a aby se
v dusledku toho nemohlo vozidlo pohnout.

V klicku od vozidia je zabudovan elektronicky Cip,
kterym se pfi vsunuti klicku do zapalovani
automaticky deaktivuje elektronicky imobilizér.

Elektronicky imobilizér se automaticky aktivuje,
jakmile je vytazen klicek od vozidla ze zapalovani.
U vozidel se systémem Keyless Access se musi
klicek nachazet mimo vozidlo = strana 51.

Predehfivani motoru

Proto mlzete motor startovat jediné odpovidajicim
kédovanym originalnim klickem od vozidla
Volkswagen. Kédované kli¢ky od vozidla jsou

k dostani u partneru Volkswagen = strana 44.

Pokud pouzijete neopravnény klicek od vozidia,
zobrazuje se na displeji sdruzenych pfistroji napis
SAFE nebo Imobilizér aktivni!. Vozidlo pak
nelze uvést do provozu.

Spolehlivy provoz vozidla je zaru€en jen pfi
pouziti originalnich klickt Volkswagen.

[ B36-0072

Obr. 139 Piedni naraznik vpravo: pripojovaci
zditka (@) pro predehfivani motoru

Nejprve si prectéte vodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 176 a
dodrzujte je.

Béhem predehfivani motoru se u stojiciho vozidla
prostrednictvim topného prvku motor pomaiu
zahfiva. K tomu je nutné pfipojeni prostfednictvim
dodavaného kabelu k zasuvce 230 V, resp. 115V,
napiiklad v garazi. S dostatecné zahratym
chladicim prostfedkem dosahne motor po spusténi

vyrazné rychleji provozni teplotu. Tim se redukuje
spotieba paliva, resp. emise skodlivin béhem
zahfivaci faze.

Predehfivani motoru mize trvat v zavislosti na
vnéjsi teploté az 3 hodiny = strana 275.

Pripojeni predehrivani motoru

e Pouzivejte vyhradné dodavané kabely.

e Vsechny pouzivané kabely a konektory musi
byt neposkozené = A\.

e Oteviete krytku =>obr. 139 (D).

e Pfipojovaci kabel zasufite do zditky (2).

e Pripojovaci kabel spojte se spojovacim
kabelem.

e Spojovaci kabel pripojte k uzemnéné

a proudovym jisti¢em FI chranéné zasuvce 230V,
resp. 115 V.

e Pred spousténim motoru vzdy odstraiite
piipojovaci kabel a zaviete krytku @
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Nespravné pouzivani predehrivani motoru
muze mit za nasledek zkraty, urazy
elektrickym proudem, pozary, tézka poranéni
asmrt!

e Spojovaci kabel pripojte vzdy k uzemnéné
a proudovym jisticem Fl chranéné zasuvce
230 V, resp. 115 V, ktera je chranéna pred
vniknutim vody, pfed vlhkosti a jinymi
tekutinami.

o Nikdy predehfivani motoru nepfipojujte

k bézné elektrické zasuvce, nezavisle na tom,
zda je nebo neni jisténa.

182 Béhem jizdy

Pouziti nevhodnych nebo poskozenych
zasuvek a spojovacich kabel

a nerespektovani vSeobecné platnych
bezpecnostnich predpisti miize zptisobit
zkraty, nehody, vazna zranéni a smrt.

o Nikdy nepouzivejte poskozené zasuvky
a spojovaci kabely. Pred kazdym pouzitim
zkontrolujte, zda nejsou konektor a kabel
poskozené.

o Nikdy neprovadéjte zmény nebo opravy na
elektrickych konstrukénich dilech.

o Konektory chraiite vzdy pred vodou,

vihkosti a jinymi tekutinami.

Pouzivate-li pfedehfivani motoru

prilezitostné, stadi jisti¢ testovat jednou za
meésic, pii pravidelném pouzivani testujte jistic
kazdy tyden.
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Razeni

M Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto témattm:

Varovna a kontrolnisvétla ................ 184
Pedaly .. 55Gaasii v oo oo ve vv o e iiin s 185
Manualni pfevodovka: zafazeni rychlostniho
stupné ... 186
Automaticka prevodovka: zarazeni

rychlostniho stupné . ..................... 187
Razeni tiptronikem . ..................... 188
Jizda s automatickou prevodovkou ... ...... 189
Funkéni zavada automatické prevodovky . ... 190
Doporuceni k fazeni rychlostnich stupfit . ... 191

Poznamky v této kapitole k automatické
prevodovce plati jak pro automatickou
prevodovku, tak také pro prevodovku

s dvojitou spojkou DSG®.

Pri vlozeném zpétném chodu a zapnutém
zapalovani:

e sviti zpétny svétlomet;

e climatronic se béhem couvani automaticky
prepne na rezim recirkulace;

e piipadné se zapne funkce ParkPilot a kamera
asistenta pro zpétnou jizdu.

Doplniujici informace a varovné pokyny:
prehled stfedové konzoly = strana 12
pfistroje = strana 19

brzdéni, zastaveni a parkovani = strana 192
ParkPilot = strana 211

e asistent pro parkovani (Park Assist) = strana
221

e asistent pro zpétnou jizdu (Rear Assist)
=strana 216

e ACC (automaticka regulace odstupu) = strana
228

e topeni, vétrani, chlazeni = strana 258

e fizeni motoru a gistici zafizeni vyfukovych
plynd = strana 338

e nouzové zamknuti nebo otevieni = strana 345

Prudké zrychleni muize zpUsobit obzvlasté na
kluzkych vozovkach ztratu vykonu a smyk. To
miize vést ke ztraté kontroly nad vozidlem,

k nehodé a k tézkym zranénim.

e Pouzit kick-down nebo prudce zrychlit
muzete pouze tehdy, kdyz to dovoluje
viditelnost, stav vozovky, povétrnostni

a dopravni podminky.

Nikdy nenechavejte brzdy casto a dlouho
seslapnuté nebo neseslapujte brzdovy pedal
prili§ ¢asto a dlouho. Dlouhym brzdénim se
prehfivaji brzdy. Tim se podstatné snizuje
brzdny vykon, vyrazné se prodluzuje brzdna
draha a muze dojit i k Gplnému vypadku

brzdového systému.

ikdy nenechavejte brzdy ,,obrusovat*
lehkym tlakem na pedal, pokud opravdu neni
nutné brzdit. Zvysuje to opotrebeni brzd.

e Pred dlouhym a prudkym klesanim snizte
rychlost a prerad'te na nizsi rychlostni stupen,
resp. zvolte nizsi jizdni stupeii. MizZete tak
vyuzit brzdnou silu motoru a odleh¢it brzdam.
Jinak maze dojit k prehfati brzd a jejich
moznému vypadku. Brzdy pouzivejte, kdyz
potrebujete zpomalit nebo zastavit.
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Varovna a kontrolni svétla

Nejprve si pieététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A\ na strané 183 a dodrzujte

je.
Sviti | Mozna pri¢ina Reseni
@ Nepokradujte v jizdé!
Sedmistupriova prevodovka s dvojitou Hievorey Rl r}eg:hte v pc?loze & vygh!adnqy t .
@ ] oY gt Pokud varovani nezmizi, nepokracuite v jizdé
spojkou DSGY je prehrata. . . o
a vyhledejte odbornou pomoc. Jinak se mulize
prevodovka vazné poskodit = strana 190.
Uplné proslapnéte brzdovy pedal.
@) Neni seslapnuty brzdovy pedal! Viz také ACC (automaticka regulace odstupu) Obr. 140 Pedaly u vozidel € manudini e —
= strana 228. : g
fevodovkou: lynovy pedal, (2) brzdovy pedal, H . J 4 J 4
K vlozeni jizdniho stupné seSlapnéte brzdovy E@ spojkovy pg?é’l) PR @ e prevodovkou: (D plynovy pedal, @ brzdovy pedal
(@) Brzdovy pedal neni seslapnuty, napi. pfi pedal. ’
pokusu zvolitvolici pakou jiny jizdni stupen. Y;;zz také Elektronicka parkovaci brzda = strana Nejprve si preététe uvodni informace a
) douriuj:aejz:ecnostm pokyny A na strané 183 a . D!Jej an a!’y, Bylomazné vEay pedilyibez
Blika |Mozna pfigina Reseni prekazky seslapnout.
Blokovaci tla&itko ve volici pace neni o e Trat e a 187 Ovladani a volnost pohybu vech pedalii nesmi e Podlozky nohou musi byt vdy bezpecné
® zaaretovano. Rozjezd je blokovan. ajistéte zamek volici paky = strana 187. omhezovat 2adné predméty, ani kobere&ky pod upevngns. .
Zavada automatické prevodovky. - } . o ) nohy. . ‘ledy nequladgjte p9dloiku nohou nebo
/ / blika stfidavé s ukazatelem volici paky, S::;n:: gﬁ?;osstls g:ii?;?rgg\?:tzs' odborny Pouzivejte takové podiozky nohou, které jlnzlpg:Iaho;e krytiny pres zabudovanou
napf. D. ¥ : nezasahuiji do oblasti pedalti a které Ize v prostoru Roclozkuinohol!.
nohou bezpeéné upevnit. o Dbejte, aby se do prostoru nohou fidice
Pfi zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera Abyste zastavili vozidlo, musite pfi vypadku béhem jizdy nemohly dostat zadné predméty.
V;;%g:;‘ftslas‘;\é':;'uk?;rz:kzsgggssn aich o Pokud vozidlo zistane stat nebo musi byt brzdového okruhu seslapnout brzdovy pedal dal O 7
ghasnou Y ' odstaveno kvili opravé, zastavte ho nez obvykle. I ]

) v bezpecné vzdalenosti od silnice, zapnéte Je nutné, aby bylo mozné vzdy pedaly bez
varovna svétla, vypnéte motor a proved'te prekazky seslapnout. Tak je napriklad nutny pri
ostatni bezpeénostni opatreni tak, abyste Predméty v oblasti nohou fidice mohou vypadku nékterého brzdového okruhu delsi

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel projizdéjici vozidla varovali. omezit ovladani pedalt. To muze zpisobit chod brzdového pedalu, abyste vozidlo uvedli
a textového hlaseni maze vést k uvaznuti i 2tratu kontrol ng d vozi. Hiemiaze ’git do klidového stavu. Pfitom musi byt brzdovy
vozidla v silniénim provozu, k nehodam ) @%ﬁm nebezpedi téi)l,( 7ch zranéni y pedal seslapnut po delsi draze a silnéji, nez je
a tézkym zranénim. S—— -l L d y = bézné. 4
- g ST I i Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
o Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni a textovych hlageni mize zpisobit poskozeni
svétla a textova hlaseni. vozidla. 4
e Jakmile je to mozné a bezpecné, zastavte
vozidlo.
2
i
i
L)
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Manualni prevodovka: zarazeni rychlostniho stupné

BTT-0363
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Obr. 142 Schéma razeni pétistupriové manualni
prevodovky

Nejprve si prectéte avodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 183 a
dodrzuite je.

Na radici pace jsou zobrazeny polohy jednotlivych
rychlostnich stupill = obr. 142, resp. =>obr. 143.

o Uplné seslapnéte spojkovy pedal a podrite.
e Radici paku uvedte do pozadované polohy
=>A

e Pro zarazeni uvolnéte spojkovy pedal.

V nékterych zemich je nutné mit spojkovy pedal pfi
spousténi motoru Gplné proslapnuty.

Vlozeni zpétného chodu

e Zpétny chod vkladejte pouze u stojiciho
vozidla.

o Upiné seslapnéte spojkovy pedal a podrzte
=>A.

e Radici paku uvedte do neutralni polohy
a zatlacte dol.

e Radici paku posufite GpIné doleva a potom
dopredu, do polohy zpétného chodu = obr. 142 ®),
resp. =obr. 143 ®.

e Pro zarazeni uvolnéte spojkovy pedal.

Razeni dolii

Razeni dol& béhem jizdy by mélo probihat vzdy po
jednotlivych stupnich, tedy vzdy na dal$i nizsi
stupen, a ne pii prili§ vysokych otaékach motoru

= A\. Pii vysokych rychlostech nebo vysokém
poctu otacek mlze preskoceni jednoho nebo vice
stupid pfi fazeni dolt poskodit spojku nebo
prevodovku, i kdyz nebylo zafazeno =@.
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Obr. 143 Schéma fazeni Sestistupriové manualini
pfevodovky

Kdyz motor bézi, vozidlo se ihned rozjede,
jakmile zaradite rychlostni stupen a uvolnite
spojkovy pedal. To plati rovnéz pfi zapnuté
elektronické parkovaci brzdé.

e Nikdy nezarazujte rychlostni stupen,
dokud se vozidio pohybuje.

Neodborné fazeni na pfili§ nizky stupné mize
zpusobit ztratu kontroly nad vozidlem, coz
muze vést k nehodam a tézkym zranénim.

Pokud pfi vysokych rychlostech nebo
vysokych otackach motoru zaradite radici paku
na pfili§ nizky stupen, mize se spojka

a pfevodovka vazné poskodit. To plati také
tehdy, kdyz pedal spojky zustane se§lapnuty

a neni zarazeno.

Respektujte nasledujici pokyny, abyste
zabranili poskozeni a predéasnému opotrebeni:
o Béhem jizdy nenechavejte ruku lezet na
fadici pace. Tlak ruky se prenasi na radici
vidlice v pfevodovce.

e Dbejte, aby vozidlo uplné zastavilo, nez
zaradite zpétny chod.

e Pfi zméné rychlostniho stupné vzdy upiné
seSlapnéte spojkovy pedal.

e Ve svahu nepridrzujte vozidlo pfi bézicim
motoru spojkou ,v prokluzu“.
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Automaticka prevodovka: zafazeni rychlostniho stupné
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Obr. 144 Vozidlo s fizenim vlevo: volici paka
automatické prevodovky s blokovacim tlacitkem
(Sipka)

Nejprve si pfectéte tvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 183 a
dodrzujte je.

Volici paka je vybavena zamkem volici paky. Pfi
zméné polohy volici paky z polohy P do nékterého
jizdniho stupné seslapnéte brzdovy pedal

a zatlacte blokovaci tlacitko v hlavé volici paky ve

Obr. 145 Vozidlo s fizenim vpravo: volici paka
automatické prevodovky s blokovacim tlacitkem
(Sipka)

sméru Sipky = obr. 144, resp. =obr. 145. Abyste
volici paku vlozili z polohy N do polohy D nebo R,
seslapnéte nejprve brzdovy pedal a podrzte ho.

Pfi zapnutém zapalovani se na displeji sdruzenych
pfistrojtl zobrazuje aktualni poloha volici paky
a pfip. aktualni rychlostni stupen.

Poloha . v :
volici paky Pojmenovani Vyznam =>4
Hnaci kola jsou mechanicky blokovana.

P Parkovaci pojistka Poj.is.'tku’ zapinfajte pouze u sfo!'icilzo vozidla.'Kdyi’chcete v;'/jmout
volici paku z této polohy, seslapnéte brzdovy pedal a zapnéte
zapalovani.

o Zpétny chod je zapnuty.
2piitny ghod Zaradte ho pouze u stojiciho vozidla.
Neutral Pfevodovka je v neutraini poloze. Na kola se nepienasi zadna sila

a neni k dispozici brzdny u€inek motoru.

pro jizdu vpied
(normalni program)

Permanentni poloha | Vsechny dopfedné rychlostni stupné se automaticky prefazuji
nahoru a doli. Okamzik fazeni zavisi na namahani motoru,
individualnim stylu jizdy a rychlosti, kterou jedete.

Permanentni poloha
s pro jizdu vpred
(sportovni program)

VSechny dopredné jizdni stupné se fadi automaticky nahoru
pozdéji a dolil dfive nez v poloze volici paky D, aby se pIné vyuzily
vykonové rezervy motoru. Okamzik fazeni zavisi na namahani
motoru, individualnim stylu jizdy a rychlosti, kterou jedete.

Zamek volici paky
Zamek volici paky v poloze P nebo N brani

nedmysinému zarazeni nékteré jizdni polohy,
a tedy nezadoucimu rozjeti vozidla.

Pro uvolnéni imobilizéru pfi zapnutém zapalovani
seslapnéte a podrzte brzdovy pedal. Sou¢asné
stisknéte blokovaci tlagitko ve volici pace.

Pfi plynulém fazeni pres polohu N (napf. z R na D)
neni volici paka zaméena. Tim je umoznéno napf.
,vyhoupavani“ zapadlého vozidla. Pokud je volici
paka pfi neseslapnutém brzdovém pedalu v poloze
N déle nez asi jednu sekundu a kdyz je rychlost
vozidla nizsi nez zhruba 5 km/h (3 mph), zamek
volici paky se zamkne. »
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V nékterych pfipadech se mlize u vozidel

s pfevodovkou s dvojitou spojkou DSG® stat, ze
zamek volici paky nezapadne. Hnaci Ustroji je pak
mimo provoz, aby se zabranilo nezadoucimu
rozjeti vozidla. Zelené kontrolni svétlo () blika

a navic se zobrazi informacni text. Chcete-li zamek
volici paky zablokovat, postupujte takto:

e U Sestistupriové prevodovky: seslapnéte
brzdovy pedal a opét uvolnéte;

e u sedmistupiiové pfevodovky: nastavte volici
paku do polohy P nebo N a pak zafadte néktery
jizdni stupen.

Zarazeni $patné polohy volici paky muze vést
ke ztraté kontroly nad vozidlem, k nehodé

a k tézkym zranénim.

e Béhem vkladani jizdniho stupné
nepridavejte plyn.

o Pfi bézicim motoru a vilozeném jizdnim
stupni se muze vozidlo rozjet, jakmile
uvolnite brzdovy pedal.

e Béhem jizdy nikdy nezarazujte zpétny
chod nebo parkovaci pojistku.

Nezameérné pohyby vozidla mohou zptisobit
tézka zranéni.

Razeni tiptronikem

e Jako fidi¢ nikdy neopoustéjte sedadlo
fidice pfi bézicim motoru a zafazeném
jizdnim stupni. Pokud ho pfesto musite
opustit, vzdy zapnéte elektronickou
parkovaci brzdu a zarad'te volici paku do
polohy P.

o P¥i bézicim motoru a zafazeném jizdnim
stupni D, S nebo R je nutné drzet vozidlo
nozni brzdou. | pfi volnobézném poctu otacek
neni zcela prerusen pfenos sily a vozidlo se
»plazi“.

o Nikdy neprefazujte na jizdni

stupné R nebo P, pokud se vozidlo pohybuje.
e Vozidlo s vlozenym jizdnim stupném

N nikdy neopoustéjte. Vozidlo pomalu sjizdi
doli ze svahu, bez ohledu na to, jestli motor
bézi nebo ne.

Pokud neni u stojiciho vozidla zapnuta
elektronicka parkovaci brzda a brzdovy pedal je
uvolnén v poloze volici paky P, mize se vozidlo
pohnout o nékolik centimetri dopfedu nebo
dozadu.

Pokud béhem jizdy omylem zaradite na N,
odstavte nohu z plynu. Vyckejte, az se pocet
volnobéznych otaéek motoru ustali, nez preradite
na néktery jizdni stupen. <
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Obr. 146 \olici paka v poloze tiptroniku (vozidlo
s fizenim vlevo). Vozidlo s fizenim vpravo je
usporadano zrcadloveé.

Nejprve si pfectéte uvodni informace a

bezpeénostni pokyny A\ na strané 183 a
dodrzujte je.

Béhem jizdy

188 ‘

Obr. 147 Volant se 2 kolébkovymi spinaci pro
tiptronic

Pfi automatické prevodovce mlizete s tiptronikem
ruéné fadit rychlostni stupné nahoru a doll. Pri
prepnuti do programu tiptronic se zachova aktualni p

IS IR PLE, TS

rychlostni stupen. To plati tak dlouho, dokud
systém nezaradi rychlostni stuper automaticky na
zakladé aktualni jizdni situace.

Ovladani tiptroniku volici pakou

e \olici paku v poloze D zatlacte doprava do
ulicky tiptroniku = A\ v Automaticka pfevodovka:
zarazeni rychlostniho stupné na strané 188.

e Pro prefazeni na vyssi nebo nizsi rychlostni
stupef kratce zatlacte volici paku dopiedu @ nebo
dozadu (©) = obr. 146.

Ovladani tiptroniku kolébkovymi spinaci
e Vjizdnim programu D, S nebo v ulicce
tiptroniku pouzijte kolébkové spinace na volantu
=obr. 147.

e Pro prefazeni na vy$Si rychlostni stupen
piitlacte pravy kolébkovy spinaé k volantu.
e Pro prefazeni na nizsi rychlostni stuper
pritlaéte levy kolébkovy spinaé () k volantu.

e Pro opusténi tiptroniku zatahnéte pravy
kolébkovy spinaé asi na jednu sekundu

k volantu.

Jizda s automatickou prevodovkou

Ovladani tiptronikem automaticky opustite tehdy,
kdyZz po néjakou dobu nepouzijete kolébkova
tlacitka a pokud volici paka neni v ulicce razeni
tiptroniku.

i akceleraci pfimo fazena prevodovka
preradi kratce pred dosazenim nejvyssich
pripustnych otacek na nejblizsi vyssi jizdni
stupen.

o Jestlize rucné radite na nizsi stupné, prepne
prevodovka teprve tehdy, kdyz uz neni mozné
pretoéeni motoru. q

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 183 a
dodrzujte je.

Dopredné rychlostni stupné se prefazuji nahoru
a doli automaticky.

Jizda v klesani

Cim je klesani strméjsi, tim nizsi rychlostni stupe
zaradte. Niz$i rychlostni stupné zvysuji brzdnou
silu motoru. Nikdy nejezdéte z hor nebo kopcli
dolli na neutral N.

e Snizte rychlost.

e \Volici paku v poloze D zatlacte doprava do
ulicky tiptroniku = strana 188.

o Kratkym zatlacenim dozadu preradite na nizsi
rychlostni stupen.

e NEBO: kolébkovymi spinaci na volantu
prefadte vzdy na nizsi rychlostni stupen = strana
189.

Zastaveni v kopci a rozjeti do kopce

Cim je stoupani strméjsi, tim nizsi rychlostni
stupen zvolte.

Kdyz pii bézicim motoru zastavite nebo se
rozjizdite, méli byste pouzivat funkci Auto-Hold
=strana 207.

M'm.

kdyz zastavite ve stoupani pii vlozené jizdnim
stupni, je nutné vzdy vozidlo zajistit proti
popojizdéni sesSlapnutim brzdového pedalu nebo
zapnutim parkovaci brzdy. Pfi rozjizdéni pak
nejprve uvolnéte brzdovy pedal nebo vypnéte
elektronickou parkovaci brzdu =Q.

Jizda na volnobéh u prevodovky s dvojitou
spojkou DSG®

Ve volnobézném provozu se vyuzije pohyb vozidla,
aby se predvidavou jizdou usetfilo palivo.

U motoru je vysunuta spojka ze zabéru a motor tak
nepiibrzduje vozidlo — vozidlo miZe popojizdét
delSi vzdalenost.

Podminka nastaveni: volici paka musi byt
v poloze D.

Aktivace volnobéhu

e Sejméte nohu z plynového pedalu. U motoru se
vysune ze zabéru spojka a motor bézi na
volnobéh. Vozidlo popojizdi bez brzdného Ucinku
motoru.

Preruseni volnobéhu

e Kratce seslapnéte brzdovy pedal nebo

zatahnéte levy kolébkovy spinaé (3 k volantu. >
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Volnobéh Ize zapnout nebo vypnout
v nabidce Nastaveni informacni sluzby
Volkswagen = strana 26.

Kick-down

Zafizeni Kick-down umoziiuje maximalni zrychleni
v poloze volici paky D, S nebo v poloze tiptroniku.
Pokud seslapnete pedal plynu az do krajni polohy,
prefadi automatika v zavislosti na rychlosti a poctu
otacek motoru zpét na nizsi jizdni stupen. Tak je
vyuzito celé zrychleni vozidia = A.

vys$i stupeni teprve po dosazeni maximalnich
pripustnych otacek motoru.

Program Launch-Control

Program Launch-Control umozriuje maximalni
zrychleni z klidu.

e \/ypnéte ASR =strana 192.

e Levou nohou seslapnéte brzdovy pedal
a podrzte ho.

e \olici paku uvedte do polohy S nebo do polohy
pro tiptronic.

e Pravou nohou seslapnéte plynovy pedal, dokud
nedosahnete otacek cca 3200/min.

e Levou nohu sejméte z brzdy = A. Vozidlo
vyrazi s maximalnim zrychlenim.

o ASR po akceleraci opét zapnéte!

Prudké zrychleni mize pl':sobit obzvlasté na
kluzkych vozovkach ztratu vykonu a smyk. To
miuize vést ke ztraté kontroly nad vozidlem,

k nehodé a k tézkym zranénim.

e Styl jizdy vzdy pfizplisobte provozu
dopravy.

e Pouzit kick-down nebo prudce zrychlit
muzete pouze tehdy, kdyz to dovoluje
viditelnost, stav vozovky, povétrnostni

a dopravni podminky a pokud nejsou ostatni
ucastnici silniéniho provozu zrychlenim
vozidla a stylem jizdy ohrozovani.

e Nezapomeiite, ze pokud je ASR vypnuta,
mohou se hnaci kola protoéit a vozidlo mize
sklouznout, zvlasteé tehdy, kdyz je vozovka
kluzka.

e Po akceleraci ASR opét zapnéte.

G g
e Pri zastaveni v kopci pfi vlozeném jizdnim
stupni nezkousejte zabranit vozidlu

v popojizdéni dozadu pfidavanim plynu. Tim by
se mohla automaticka prevodovka prehrat

a poskodit.

e Nikdy nepopojizdéjte v jizdnim stupni N,
obzvlasté tehdy ne, pokud je motor vypnuty.
Automaticka prevodovka se nepromazava a tim
se mize poskodit.

Funkéni zavada automatické prevodovky

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 183 a
dodrzujte je.

Nouzovy program

Pokud se na displeji sdruzenych pfistroji vSechny
polohy volici paky automatické prevodovky
zobrazuji na svétlém podkladu, doslo k zavadé

v systému. Automaticka prevodovka bézi

Vv nouzovém programu. V nouzovém programu
muze vozidlo jesté jezdit, ale omezenou rychlosti
a ne ve vSech rychlostnich stupnich.

U prevodovky s dvojitou spojkou DSG® jiz nelze
v nékterych pfipadech jet na zpétny chod.

Ve vsech piipadech nechte automatickou
prevodovku neprodlené zkontrolovat v nékterém
z odbornych servis(.

Béhem jizdy

Prehrati prevodovky s dvojitou spojkou
DSG®

Prevodovku s dvojitou spojkou Ize prehiat
napfiklad ¢astymi rozjezdy, dlouhym ,plazenim*
nebo popojizdénim v zacpé. Piehfati se zobrazuje
prostiednictvim kontrolniho svétla & a piip.
textového hlaseni na displeji sdruzenych pristrojt.
Navic muze zaznit akustické varovani. Zastavte

a nechte pfevodovku vychladnout = Q.

Vozidlo se i pfes zafazeny rychlostni stupen
nepohybuje ani dopfedu, ani dozadu

Pokud se vozidlo nepohybuje pozadovanym
smérem, nemusi byt jizdni stupen v zavislosti na
systému spravné zarazen. Potom seslapnéte
brzdovy pedal a znovu zaradte jizdni stupen.

Pokud se vozidlo stale nepohybuje pozadovanym
smérem, je zavada v systému. Vyhledejte
odbornou pomoc a nechte systém zkontrolovat.

N
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e Pokud se poprvé zobrazi upozornéni, ze je
prevodovka prehrata, je nutné bud’ vozidlo
odstavit na bezpecném misté, nebo pokracovat
v jizdé rychlosti vyssi nez 20 km/h (12 mph).

[ ¢
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o Pokud se textové hlaseni a akustické
varovani opakuji zhruba po 10 sekundach, je
nutné vozidlo neprodlené odstavit na
bezpecném misté a vypnout motor. Pfevodovku

nechte vychladnout.

e Abyste se vyvarovali poskozeni prevodovky,
smite v jizdé pokracovat teprve tehdy, kdyz uz

nejsou reprodukovana akusticka varovani.

Dokud je prevodovka prehrata, vyvarujte se

rozjizdéni a popojizdéni krokem.

v o

Doporuceni k fazeni rychlostnich stupnu

Nejprve si pfectéte uvodni informace a

A\ UPOZORNENI

bezpeénostni pokyny A na strané 183 a
dodrzujte je.

Na displeji sdruzenych pfistrojli se u nékterych
vozidel béhem jizdy zobrazuji doporuceni volby
rychlostnich stupiit, isporné vzhledem ke
spotiebé, jako Cisla:

Doporuceni k fazeni je pouze pomocny
prostifedek a nemiize nahradit pozornost
fidice.
e Odpovédnost za spravnou volbu
rychlostniho stupné v prislusné jizdni situaci,
napf. pri predjizdéni, jizdé do kopce nebo
s privésem, lezi na Fidici.

Ukazatel |Vyznam
. Optimalné zvoleny rychlostni
stupen.
t Doporuceni k zafazeni vyssSiho
rychlostniho stupné.
l Doporuceni k zafazeni niz§iho
rychlostniho stupné.

Informace k ,,éisténi“ filtru pevnych éastic
Ridici jednotka vyfukového systému rozpozna
ucpany filtr pevnych ¢astic a podpofi cilenym
doporucenim k fazeni proces samocisténi filtru.
K tomu miize byt poZzadovano jet vyjimecné na
vysSi poCet otacek motoru = strana 338.

Spousténi motoru, fazeni, parkovani
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Optimalné zvoleny rychlostni stupefi pomaha
snizit spotfebu pohonnych hmot.

Ukazatel doporuceni k fazeni zhasne, kdyz

seSlapnete pedal spojky.
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Brzdéni, zastaveni a parkovani

1 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim:

Varovna a kontrolni svétla ................ 193
Elektronicka parkovacibrzda .............. 194
Parkovani .............. ... ... ... 195
Informace k brzdéni .............. ... 196
Systémy podporujici brzdéni .............. 197
ZapnutiavypnutiASR ................... 199
Brzdovakapalina ..............c..00iiin 200

Systémy podpory brzdéni jsou protiblokovaci
systém (ABS), brzdovy asistent (BAS),
elektronicka uzavérka diferencialu (EDS a XDS),
regulace trakéniho prokluzu (ASR) a elektronicky
stabilizaéni program (ESC).

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e provoz s pfivésem =>strana 150

e asistencni systémy pro rozjezd = strana 207
e kola a pneumatiky = strana 314

e prislusenstvi, vyména dil, opravy a zmény
=strana 327

Jizda s sjetymi pneumatikami nebo vadnymi
brzdami mize zpusobit nehody a tézka
zranéni.

o Pokud se rozsviti C: jednotlivé nebo
spolecné s textovym hlasenim na displeji
sdruzenych pfistroji, neprodlené vyhledejte
odborny servis, nechte zkontrolovat brzdové
oblozeni a vyménit opotiebované brzdové
desticky.

Nespravné parkovani muze zpusobit tézka
zranéni.

e Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy
nevytahujte klicek ze zamku zapalovani.
Blokovani sloupku fizeni se mize zaklesnout
a vozidlo pak jiz nelze Fidit ani kontrolovat.

e Vozidlo nikdy neodstavte tak, aby casti
vyfukového systému pfisly do styku s lehce
vznétlivym materialem pod vozidlem, jako
napr. s podrostem, listim, suchou travou,
rozlitym palivem atd.
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e Vzdy, kdyz vozidlo odstavujete nebo

parkujete, méli byste zapnout elektronickou
parkovaci brzdu.

o Nikdy nenechavejte déti ani osoby, které
nejsou plné sobéstacné, ve vozidle. Mohou
vypnout elektronickou parkovaci brzdu,
zatahnout za volici nebo fadici paku a tim
uvést vozidlo do pohybu. To mize zplisobit
nehody a tézka zranéni.

e P¥i kazdém opusténi vozidla je nutné
vs§echny klicky od vozidla vzit s sebou. Bylo
by mozné nastartovat motor nebo zapnout
elektrické vybaveni, jako napf. elektrické
ovladani oken. Nasledkem mohou byt tézké
urazy.

o Nikdy nenechavejte samotné ve vozidle
déti ani osoby, které nejsou plné samostatné
a potrebuji pomoc druhé osoby. Tyto déti
nebo osoby nejsou v pfipadé nouze schopné
samy opustit vozidlo, ani si vlastnimi silami
pomoci. Tak mohou napfiklad podle rocni
doby v uzavieném vozidle byt velmi vysoké
nebo nizké teploty, které mohou predevsim
u malych déti vést k vaznym zranénim,

vyvolat onemocnéni nebo vést k amrti.

e Abyste zabranili nechténému pohybu
vozidla pfi jeho odstaveni, nejprve zapnéte
elektronickou parkovaci brzdu a potom sejméte
nohu z brzdového pedalu.

e Na parkovacimista s vysokym ulozenim
obrubniku nebo pevnym ohrani¢enim najizdéjte
vzdy opatrné. Tyto predméty, které vystupuji ze
zemé, mohou pfi zajizdéni a vyjizdéni poskodit
narazniky a jiné casti vozidla. Abyste zabranili
poskozeni, zastavte, jesté nez se kola dotknou
ohrani¢eni nebo obrubniku.

e Davejte pozor kviili snizeni pfi prejizdéni
vjezdi na pozemky, ramp, obrubnik a jinych
piedméti. Nizko polozené casti vozidla, jako
napf. naraznik, spoiler a ¢asti podvozku,
motoru nebo vyfukového systému lze pfi
prejizdéni téchto prekazek poskodit.
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Varovna a kontrolni svétla

Nejprve si pfeététe tivodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 192 a dodrzujte

je.

Sviti

Mozna pficina = &\

Reseni

@

Elektricka parkovaci brzda je zapnuta.

@

Vadny brzdovy systém.

@ Nepokracujte v jizdé!
Okamzité vyhledejte odbornou pomoc = strana
196.

Hladina brzdové kapaliny je pfili§ nizka.

@ Nepokracuijte v jizdé!
Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny = strana
200.

Spolecné s kontrolnim svétlem ABS @:
vypadek ABS.

Vyhledejte odborny servis. Vozidio je mozné
brzdit bez ABS.

Neni seslapnuty brzdovy pedal!

Brzdovy pedal tpiné prosiapnéte.

Opotfebovana brzdova oblozeni.

Okamzité vyhledejte odborny servis.
Zkontrolujte vSechny brzdové desticky
a pripadné je nechte vymeénit.

ESC se vypina v zavislosti na systému.

Vypnéte a zapnéte zapalovani. Pripadné ujedte
kratkou vzdalenost.

Vyhledeijte odborny servis. Vozidlo je mozné

Zavada ESC. Vyhledejte odborny servis.
Spolecné s kontrolnim svétlem ABS @:
systém ABS je vadny. brzdit bez ABS.

Akumulator vozidla byl opét pfipojen.

Kratce projedte vozidlo rychlosti 15 — 20 km/h
(10 — 12 mph). Kdyz kontrolni svétlo sviti dale,
vyhledejte odborny servis a nechte vozidlo
zkontrolovat = strana 296.

ASR je ruéné vypnuta.

Zapnéte ASR = strana 199. ARS se
automaticky zapne zapnutim a vypnutim
zapalovani.

Spoleéné s kontrolnim svétiem ESC &:
systém ABS je vadny.

Spole&né s varovnym svétlem @ nebo &f:
vypadek ABS.

Vyhledejte odborny servis. Vozidlo je mozné
brzdit bez ABS.

elektronicka parkovaci brzda je vadna.

Spolecné s blikajicim varovnym svétlem @:

Vyhledejte odborny servis.

K vloZeni jizdniho stupné seslapnéte brzdovy
pedal.

(< Brzdovy pedal neni seslapnuty.

i(“')) Elektronickou parkovaci brzdu vypnéte
seslapnutim brzdového pedalu = strana 194.

Blikd [Mozna pfigina =>4 Reseni

Zavada elektronické parkovaci brzdy.
Souc¢asné muze svitit kontrolni svétlo .

Vyhledejte odborny servis, protoZe vozidlo
mozna nelze bezpecné zaparkovat.

ESC, resp. ASR reguluje.

Sejméte nohu z plynu. Zpusob jizdy piizplsobte

jizdnim podminkam.

Spousténi motoru, fazeni, parkovani I 193
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Pii zapnuti zapalovani se kratce rozsviti néktera
varovna svétla kvlli kontrole funkénosti
prislusného systému. Po nékolika sekundach
zhasnou.

Opomenuti rozsvicenych varovnych svétel
a textového hlageni mize vést k uvaznuti
vozidla v silniénim provozu, k nehodam

a tézkym zranénim.

e Nikdy neprehlizejte rozsvicena kontrolni
svétla a textova hlaseni.

e Jakmile je to mozné a bezpecéné, zastavte
vozidlo.

Jizda se §patnymi brzdami muize zpusobit
nehody a tézka zranéni.

e Kdyz kontrolni svétlo brzdového systému
(@ nezhasne nebo se rozsviti béhem jizdy, je
bud’ hladina brzdové kapaliny v zasobni
nadrzce prili§ nizka, nebo se vyskytla zavada
v brzdovém systému. Okamzité zastavte

a vyhledejte odbornou pomoc =>strana 200,
Brzdova kapalina.

Elektronicka parkovaci brzda

e Rozsviti-li se kontrolni svétlo brzdového
systému (D spole¢né s kontrolnim svétlem
ABS @), mohlo dojit k vypadku regulacni
funkce ABS. Zadni kola se pak pfi brzdéni
mohou pomérné rychle zablokovat. Blokujici
zadni kola mohou vést ke ztraté kontroly nad
vozidlem! Pokud je to mozné, snizte rychlost
jizdy a nizkou rychlosti opatrné dojed’te

k nejbliz§imu odbornému servisu a nechte
zkontrolovat brzdovy systém. Po cesté se
vyhnéte nahlému brzdéni a jizdnimu
manévru.

e Pokud kontrolni svétio ABS ) nezhasne
nebo se béhem jizdy rozsviti, nefunguje ABS
spravné. Vozidlo Ize zastavit jediné
normalnim brzdénim (bez ABS). Ochrana,
kterou nabizi ABS, pak neni k dispozici. Co
nejrychleji vyhledejte odborny servis.

e Pokud se rozsviti & jednotlivé nebo
spolec¢né s textovym hlasenim na displeji
sdruzenych pfistroju, neprodlené vyhledejte
odborny servis a nechte zkontrolovat
brzdové oblozeni nebo vyménit opotfebované

brzdové desticky.

Opomenuti rozsvicenych kontrolnich svétel
a textovych hlaseni mize zpusobit poskozeni
vozidla.

1 B3C.0976 |

Obr. 148 Ve spodni casti stredové konzoly:
tlacitko elektronické parkovaci brzdy

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 192 a
dodrzujte je.

194 [ Bé&hem jizdy

Elektronicka parkovaci brzda nahrazuje rucni
brzdu.

Zapnuti elektronické parkovaci brzdy
Zapnuti elektronické parkovaci brzdy je mozné

u stojiciho vozidla kdykoliv — i pfi vypnutém
zapalovani. Parkovaci brzdu zapinejte vzdy, kdyz
vozidlo opoustite nebo ho parkujete.

e Zatahnéte za tlacitko =obr. 148 a podrzte.

e Parkovaci brzda je zapnuta, kdyz se rozsviti
kontrolni svétlo @ v tlagitku a ve sdruzenych
pristrojich = strana 193.

e Tlacitko uvolnéte.

T O AR 1O

Vypnuti elektronické parkovaci brzdy

e Zapnéte zapalovani.

e Stisknéte tlacitko = obr. 148. Soucasné silou
seslapnéte brzdovy pedal nebo u béziciho motoru
lehce seslapnéte plyn.

e Parkovaci brzda je vypnuta, kdyz kontrolni
svétlo @ v tlacitku a ve sdruzenych pristrojich

= strana 193 zhasne.

Automatické vypnuti elektronické parkovaci
brzdy pfi rozjizdéni

Elektronicka parkovaci brzda se pfi rozjezdu
automaticky vypne, kdyz jsou dvefe fidice zaviené
a fidi¢ ma pfipnuty bezpecnostni pas. U vozidel

s manualni pfevodovkou je nutné navic spojku
pred rozjezdem UplIné proslapnout, aby systém
rozpoznal, Ze ma byt vypnuta parkovaci brzda.

Funkce zachranné brzdy

Funkcizachranné brzdy pouzijte pouze v piipadé
nouze, kdyz neni mozné vozidlo zastavit nozni
brzdou = A\!

e Aby bylo vozidlo silné zbrzdéno, podrzte

tlacitko =>obr. 148 zatazené. Soucasné zazni
zvukovy varovny signal.

e Pokud tlacitko uvolnite nebo pfidate plyn,
brzdéni se prerusi.

Nespravné pouzivani elektronické parkovaci
brzdy muze zpusobit nehody a tézka zranéni.

Parkovani

o Nikdy nepouzivejte elektronickou
parkovaci brzdu k pribrzd'ovani vozidla,

s vyjimkou pfipadu nouze. Brzdna draha je
vyrazné delsi, protoze brzdi pouze zadni kola.
Pouzivejte vzdy nozni brzdu.

e Pri zarazeném jizdnim nebo rychlostnim
stupni a bézicim motoru nikdy nepridavejte

z prostoru motoru plyn. Vozidlo by se i pri
zapnuté elektronické parkovaci brzdé mohlo
rozjet!

Abyste zabranili nechténému pohybu vozidla
pri jeho odstaveni, nejprve zapnéte
elektronickou parkovaci brzdu a potom sejméte
nohu z brzdového pedalu.

U vozidel s manualni prevodovkou: pfi

uvolnéni seslapnutého spojkového pedalu
a soucasném pridani plynu se elektronicka
parkovaci brzda vypne automaticky.

U vozidla s vybitym akumulatorem neni
mozné uvolnit elektronickou parkovaci brzdu.
Pouzijte pomoc pfi startovani = strana 380.

PFi zapinani a vypinani elektronické
parkovaci brzdy jsou slysitelné
charakteristické zvuky.

Pokud nebyla elektronicka parkovaci brzda
dlouho pouzivana, provadi systém
v nepravidelnych intervalech u zaparkovaného
vozidla automaticky kontroly, které jsou slySitelné.

Nejprve si preététe tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 192 a
dodrzujte je.

Pri odstaveni a parkovani vozidla respektujte
zakonna ustanoveni.

Odstaveni vozidla
Cinnosti provadéjte pouze v uvedeném poradi.

e \ozidlo odstavte na vhodny podklad =>A\.

e Seslapnéte brzdovy pedal a podrzte ho, dokud
se motor nevypne.

e Zapnéte elektronickou parkovaci brzdu
=strana 194.

e U automatické prevodovky uvedte volici paku
do polohy P.

M_—

e Odstavte motor a sundejte nohu z brzdového
pedalu.

e Klicek od vozidla vytahnéte ze zamku
zapalovani.

e Prfipadné trochu pootoéte volantem, aby
blokovani sloupku fizeni zakleslo.

e U manualni prevodovky na roviné a ve
stoupani zaradte 1. rychlostni stupefi nebo

v klesani zpétny chod a uvolnéte spojkovy pedal.
e Dbejte na to, aby z vozidla vystoupili vSichni
cestujici a zejména déti.

e Kdyz vozidlo opoustite, vezméte s sebou
vSechny klicky k vozidlu.

e Zamknéte vozidlo.
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Navic ve stoupanich a klesanich

Pred vypnutim motoru otocte volantem tak, aby
predni kola zaparkovaného vozidla smérfovala proti
obrubniku pro pfipad, Ze by se vozidlo dalo do
pohybu.

e V klesani stocte predni kola tak, aby smérovala
k obrubniku.

e Ve stoupani stocte predni kola tak, aby
smérovala ke stfedu vozovky.

Casti vyfukového systému byvaji velmi
horké. Mohou zpuisobit pozar a tézka zranéni.
e Vozidlo nikdy neodstavte tak, aby casti
vyfukového systému priSly do styku s lehce
vznétlivym materialem pod vozidlem, jako
napf. s podrostem, listim, suchou travou,
rozlitym palivem.

Informace k brzdéni

e Abyste zabranili nechténému pohybu
vozidla pfi jeho odstaveni, nejprve zapnéte
elektronickou parkovaci brzdu a potom sejméte
nohu z brzdového pedalu.

o Na parkovaci mista s vysokym ulozenim

obrubniku nebo pevnym ohrani¢enim najizdéjte

vzdy opatrné. Tyto predméty, které vystupuji ze
zemé, mohou pri zajizdéni a vyjizdéni poskodit
narazniky a jiné ¢asti vozidla. Abyste zabranili
poskozeni, zastavte, jeSté nez se kola dotknou
ohraniceni nebo obrubniku.

e Davejte pozor kvdli snizeni pfi prejizdéni
vjezd na pozemky, ramp, obrubnik a jinych
predmétu. Nizko polozené ¢asti vozidla, jako
napf. naraznik, spoiler a ¢asti podvozku,
motoru nebo vyfukového systému lze pri
prejizdéni téchto prekazek poskodit.

Nejprve si pfectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 192 a
dodrzujte je.

Nové brzdové desticky nemaiji béhem prvnich
200 az 300 km jesté plny brzdny acinek a je nutné
je nejprve ,obrousit* = A\. Trochu mensi brzdnou
pedal. V zabéhu je brzdna draha pfi brzdéni
maximalni silou nebo pfi nouzovém brzdéni
delsi nez se zajetymi destiCkami. BEhem doby
zabéhu se vyvarujte brzdéni maximaini silou

a situacim, které znamenaji velké zatézovani brzd.
Napfiklad kdyz jedete pfilis tésné za vozidiem pred
vami.

Opotiebeni brzdového oblozeni je znacné
zavislé na podminkach pouzivani vozidla a na
stylu jizdy. Jezdite-li €asto ve mésté nebo na
kratké vzdalenosti nebo jezdite-li hodné sportovné,
doporucujeme vam nechat tloustku brzdovych
desticek kontrolovat v odborném servisu ¢astéji,
nez je uvedeno v servisnim planu.

Pfi jizdé s mokrymi brzdami, jako napf. po projeti
vodou, pii silném desti nebo po myti vozidla, mize
byt brzdny acinek kvuli vihkym nebo v zimnim
obdobi namrzlym brzdovym kotou¢iim ¢asové
opozdén. Brzdy se museji co nejdfive ,vysusit*
opatrnym brzdénim pfi vyssi rychlosti jizdy. Dbejte,
abyste pritom neohrozili vozidlo jedouci za vami
ani ostatni t¢astniky silniéniho provozu = A.

Solna vrstva na brzdovych kotoucich

a oblozeni zpozduje brzdny Gcinek a prodiuzuje
brzdnou drahu. Pokud jste na soli oSetrenych
silnicich del$i dobu nebrzdili, musite solnou vrstvu
obrousit opatrnym pfibrzdovanim = A\.

Ke vzniku koroze na brzdovych kotoucich

a k znecisténi brzdového oblozeni prispiva
dlouhodobé stani vozidla, nizky kilometrovy vykon
i nizké zatézovani. Pokud jsou brzdové desticky
zatéZzovany malo nebo nejsou zatéZzovany vibec,
nebo pokud zkorodovaly, doporucuje Volkswagen
vydistit brzdové kotouce i brzdové desticky
nékolikrat opakovanym prudkym zabrzdénim

z vyssi rychlosti. Dbejte, abyste pfitom neohrozili
vozidlo jedouci za vami ani ostatni ucastniky
silniéniho provozu = A.

Porucha brzdového systému

Pokud vozidlo jiz nebrzdi tak, jako obvykle (nahlé
prodlouzeni brzdné drahy), je mozné, ze vypadl
néktery z brzdovych okruht. To je signalizovano
kontrolnim svétlem € a prip. textovym hlasenim.
Neprodlené vyhledejte nejblizsi odborny servis

a nechte Skody odstranit. Cestou do servisu
omezte rychlost a pfipravte se na mnohem delsi
brzdné drahy a vyssi tlak brzdového pedalu.

Posilovaé¢ brzd
Posilova¢ brzd funguje pouze pfi bézicim motoru

a posiluje tlak, ktery vytvari fidi¢ na brzdovy pedal.

TAZ DT T LB 1S
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Pokud posilova¢ brzd nepracuje nebo je vozidio
viec¢eno, musi se brzdovy pedal seslapavat silou,
protoze bez podpory posilovace brzd se brzdna
draha prodiuzuje = A\.

Nové brzdové oblozeni zpoc¢atku nema
optimalni brzdny ucinek.
o Nové brzdové desticky nemaji béhem
prvnich 320 km jesté piny brzdny Gcinek a je
nutné je nejprve ,,obrousit“. Pfitom snizeny
brzdny tcinek Ize zvysit vétsim tlakem na
brzdovy pedal.

e Abyste snizili riziko nehod, tézkych
zranéni a ztraty kontroly nad vozidlem,
jezdéte s novymi brzdovymi destickami velmi
opatrné.

o Béhem doby zabéhu novych brzdovych
desti¢ek dodrzujete dostatecny odstup od
vozidel jedoucich pred vami a nevyvolavejte
jizdni situace, které znamenaji velké
zatézovani brzd.

Prehraté brzdy snizuji brzdny tGc¢inek
a vyrazné prodluzuji brzdnou drahu.
e P¥i jizdé v klesani jsou brzdy silné
zatézovany a velmi rychle se zahfivaji.

o Pred dlouhym a prudkym klesanim snizte
rychlost a prefad'te na nizsi rychlostni
stupen, resp. zvolte nizsi jizdni stupen.
Miizete tak vyuzit brzdnou silu motoru

a odlehéit brzdam.

e Nestandardni nebo poskozené celni
spoilery mohou negativné ovlivnit privod
vzduchu k brzdam a zpUsobit jejich prehrati.

Mokré, namrzlé nebo zasolené brzdy reaguji

pozdéji a s prodlouzenou brzdnou drahou.
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Systémy podporujici brzdéni

o Brzdy testujte opatrné.

e Vzdy, pokud to dovoli viditelnost,
povétrnostni a dopravni podminky a jizdni
situace, brzdy opatrnym brzdénim vysuste
a odstrarite z nich led a siil.

Jizda bez posilovac¢e brzd miize vyrazné
prodlouzit brzdnou drahu a tim zpGsobit
nehody a tézka zranéni.

e Vozidlo nikdy nenechavejte popojizdét

s vypnutym motorem.

o Pokud posilovaé brzd nepracuje nebo je
vozidlo vlieceno, musi se brzdovy pedal
seSlapavat silou, protoze bez podpory
posilovace brzd se brzdna draha prodluzuje.

o Nikdy nenechavejte brzdy ,,obrusovat*
lehkym tlakem na pedal, pokud opravdu neni
nutné brzdit. Pfi neustalém tlaku na brzdovy
pedal dochazi k prehfivani brzd. Tim se
podstatné snizuje brzdny vykon, vyrazné se
prodluzuje brzdna draha a muze dojit

i k uplnému vypadku brzdového systému.

e Pied dlouhym a prudkym klesanim snizte
rychlost a prefad’te na nizsi rychlostni stuper,
resp. zvolte nizsi jizdni stupen. Mizete tak
vyuzit brzdnou silu motoru a odlehgéit brzdam.
Jinak muze dojit k prehfati brzd a jejich
moznému vypadku. Brzdy pouzivejte, kdyz
potrebujete zpomalit nebo zastavit.

Pokud je nutné zkontrolovat pfedni brzdové

oblozeni, mélo by se zaroveii zkontrolovat
i zadni brzdové oblozeni. Tloustka vSech
brzdovych desti¢ek by se méla pravidelné
kontrolovat vizualné otvory v rafcich nebo ze
spodni strany vozidla. Je-li to zapotfebi,
odmontujte kola, abyste mohli provést diikladnou
prohlidku. Spole¢nost Volkswagen doporucuje
vyuzit sluzeb partner(i Volkswagen.

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 192 a
dodrzujte je.

Systémy podpory brzdéni ESC, ABS, BAS, ASR
a EDS pracuji pouze pfi bézicim motoru

a vyznamné piispiva ke zvyseni aktivni jizdni
bezpecnosti vozidla.

Elektronicky stabilizacni program (ESC)
Systém ESC pomaha snizovat riziko nebezpedi
smyku a zlepSuje stabilitu vozidla pfibrzdovanim
jednotlivych kol v ur€itych jizdnich situacich.
Hrani¢ni jizdni situace, jako napf. pretoceni nebo
nedotoceni vozidla nebo proto¢eni hnacich kol,
jsou systémem ESC rozpoznany. Cilenymi
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brzdnymi zasahy nebo snizenim tocivého
momentu motoru pomaha systém stabilizovat
vozidlo.

ESC ma uréita omezeni. Je dilezité védét, ze
systém ESC nemuze zrusit ucinnost fyzikalnich
zakonu. ESC nemiize pomoci ve v§ech situacich,
se kterymi je fidi¢ konfrontovan. Napfiklad ESC
nemUze pomoci pokazdé, kdyz dojde k nahlé
zméné stavu vozovky. Kdyz usek suché silnice
nakle pokryje voda, blato nebo snih, nemiize vas
ESC podporovat stejnym zplisobem jako na suché
silnici. Kdyz vozidlo ,plave” (jizda na vodnim filmu
misto na vozovce), neni ESC schopna pomoci
fidici s fizenim vozidla, protozZe je pferusen kontakt
s vozovkou a vozidlo je tak neovladatelné. Pri
rychlé jizdé zatackami, obzvlasté ve clenitém
terénu, nemize se ESC jiz tak efektivné vyhnout
slozitym jizdnim situacim, jako pfi nizSich
rychlostech.

Rychlost a styl jizdy vzdy pfizptsobte
povétrnostnim podminkam, viditelnosti, stavu
vozovky a podminkam provozu. Systém ESC
nemuze zrusit platnost fyzikalnich mezi, zlepsit
dostupny prenos sily nebo udrzet vozidlo na
vozovce, kdyz kvili nepozornosti fidice sjede ze
silnice. Misto toho ESC zlepsi moznost dostat
vozidlo pod kontrolu a pomaha pfi extrémnich
jizdnich situacich na silnici s pouzitim pohybu
fidice volantem, takZe vozidlo pokracuje dale
zamyslenym smérem. Pokud jedete rychlosti, ktera
vozidlo tahne ze silnice, jesté nez bude moci ESC
zasahnout, systém ESC jiz nebude schopen
poskytnout jakoukoli podporu.

V ESC jsou integrovany systémy ABS, BAS, ASR
a EDS. Funkce ESC je vzdy zapnuta. Pouze

v nékterych jizdnich situacich, kdyz jiz vozidlo
dostatecné nezabira, Ize systém ASR vypnout
tlacitkem ASR = obr. 149. Dbejte, abyste ASR
vzdy znovu zapnuli, kdyz dochazi opét k zabéru.

Protiblokovaci systém (ABS)

Systém ABS mlze zabranit zablokovani kol pfi
brzdéni az tésné pred zastaveni vozidla a pomaha
fidici fidit vozidlo a zachovat kontrolu nad
vozidlem. To znamena, Ze vozidlo ma i pfi brzdéni
maximalni silou mensi tendenci jit do smyku:

e Silné seslapnéte brzdovy pedal a podrzte ho.
Nohu nesundavejte z brzdového pedalu ani
nesnizujte tlak na brzdovy pedal!

o Nebrzdéte pferuSované ani nesnizujte tlak na
brzdovy pedal!

o Kdyz silné seslapnete brzdovy pedal, fidte
vozidlo.

e Pfi uvolnéni brzdového pedalu nebo pfi snizeni
tlaku na brzdovy pedal se systém ABS vypne.
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Regulaéni proces ABS se projevuje pulsaénimi
pohyby brzdového pedalu a charakteristickym
zvukem. Nelze ocekavat, Zze ABS brzdnou drahu
za véech okolnosti zkrati. Pri jizdé na Stérku nebo
na novém snéhu na ledovém nebo kluzkém
podkladu se mlze dokonce prodlouzit.

Brzdovy asistent (BAS)

Brzdovy asistent mize pomoci zkratit brzdnou
drahu. Zesiluje ac¢innost brzdéni, kdyz fidi¢ ve
stavu nouze rychle seslapne brzdovy pedal.

V disledku toho se velmi rychle vytvofi uplny
brzdny tlak, zesili se brzdna sila a zmensi se
brzdna draha. Tim se ABS aktivuje rychleji

a efektivnéji.

Nesnizujte tlak na brzdovy pedal! Pfi uvolnéni
brzdového pedalu nebo pfi snizeni tlaku na
brzdovy pedal vypne brzdovy asistent posilovac
brzd.

Regulace trakéniho prokluzu (ASR)

ARS snizuje pohonnou silu motoru pfi protoceni
kol a pfizplsobuje tuto silu stavu vozovky. Systém
ASR 2zvlasté za Spatnych jizdnich podminek
usnadriuje rozjezd, zrychleni a jizdu ve stoupani.

ASR Ize ruéné zapnout nebo vypnout = strana
199.

Elektronicka uzavérka diferencialu (EDS

a XDS)

Funkce EDS je k dispozici pfi normalni pfimé jizdé.
EDS pfibrzduje protacejici se kolo a pohonnou silu
pfenasi ostatni pohanéna kola. Aby se kotoucové
brzdy brzdéného kola neprehfrivaly, zafizeni EDS
se pii zvlast' silném namahani automaticky vypina.
Jakmile se brzdy ochladi, EDS se znovu
automaticky zapne.

Funkce XDS je rozsifenim elektronické uzavérky
diferencialu. XDS pfitom nereaguje na vyznamny
rozdil otacek hnacich kol, nybrz na odlehceni
vnitiniho predniho kola pfi rychlém prijezdu
zatackou. XDS vytvafi tlak na brzdy vnitfniho kola,
aby zabranilo jeho protoceni. Tim se zlepsi trakce,
coz pomaha, aby vozidlo nasledovalo déle
pozadovanou stopu.

Rychla jizda na ledovych, blativych nebo
mokrych vozovkach miize zpusobit ztratu
kontroly nad vozidlem a zpusobit tézka
zranéni fidi¢e a spolujezdci.

e Rychlost a zplisob jizdy vzdy pfizplisobte
viditelnosti, pocasi, stavu vozovky

a podminkam provozu. Zvy$ena bezpeénost |»
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vozidla se systémy podpory brzdéni ABS,
BAS, EDS, ASR a ESC vas nesmi zlakat
k tomu, abyste pri jizdé riskovali.

e Systémy podpory brzdéni nemohou
prekonat fyzikalni hranice. Kluzké a mokré
vozovky ziistanou i s ESC a ostatnimi
systémy velmi nebezpecné.

o P¥ilis rychla jizda na mokrych vozovkach
muze zpusobit, Zze kola ztrati kontakt

s vozovkou a vozidlo ,,plave”. Kdyz vozidlo
ztrati kontakt s vozovkou, nelze jiz zabrzdit,
ridit ani kontrolovat.

e Systémy podpory brzdéni nemohou
zabranit nehodé, kdyz napf. jedete prili§
tésné za vozidlem pred vami nebo pfilis
rychle pro prfislusnou jizdni situaci.

e Ackoliv systémy podpory brzdéni
pfedstavuji iéinnou pomoc a v slozitych
jizdnich situacich pomahaji kontrolovat
vozidlo, nikdy nezapomeiite, Ze jizdni stabilita
zavisi na prilnavosti pneumatik.

o Pri akceleraci na hladké vozovce, napf. na
naledi a snéhu, pridavejte plyn opatrné. | se
systémy podpory brzdéni se mohou kola
protoéit, coz muze vést ke ztraté kontroly nad
vozidlem.

Zapnuti a vypnuti ASR

Uginnost ESC miize byt vyznamné snizena,
pokud jiné soucasti a systémy, které se tykaji
jizdni dynamiky, nebyly fadné oSetfovany
nebo jsou nefunkéni. To se vztahuje i na
brzdy, pneumatiky a ostatni dfive uvedené
systémy, ale nejen na né.

o Méjte vzdy na paméti, ze upravy a zmény
na vozidle mohou mit vliv na funkci ABS,
BAS, ASR, EDS a ESC.

e Zména odpruzeni vozidla nebo pouziti
neschvalenych kombinaci kol-pneumatik se
mohou projevit na funkci ABS, BAS, ASR,
EDS a ESC a snizit jejich ucinnost.

e Uginnost systému ESC je rovnéz uréena
vhodnosti pneumatik = strana 314.

ESC, resp. ASR miize pracovat bezchybné

jen za podminky, Ze jsou vSechna 4 kola
osazena stejnymi pneumatikami. Rozdilné obvody
pneumatik mohou vést k necekanému snizeni
vykonu motoru.

Pri zavadé na systému ABS se vypina
i funkce ESC, ASR a EDS.

Béhem doby, kdy popsané systémy aktivné
zasahuji, mlZete slySet charakteristicky hluk.

BTT-0264

Obr. 149 Ve stfedové konzole: tlacitko pro rucni
vypnuti a zapnuti ASR

Nejprve si prectéte uvodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 192 a
dodrzujte je.

Elektronicky stabiliza¢ni program (ESC) pracuje
pouze pii bézicim motoru a zahrnuje systémy
ABS, EDS a ASR.

Systém ASR muzZete vypnout pii béZicim motoru
tlacitkem (&) =obr. 149. ASR vypinejte pouze

v situacich, ve kterych neni dosazeno
dostatec¢ného zabéru (kromé jiného):

e P¥ijizdé v hlubokém snéhu nebo na mékkém
podkladu.

e P¥i ,vyhoupavani* zapadlého vozidla.

Poté systém ASR tlacitkem (&) znovu zapnéte.
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Brzdova kapalina

Obr. 150 Motorovy prostor: uzavér nadrzky
brzdové kapaliny

Nejprve si prectéte tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A na strané 192 a
dodrzujte je.

Brzdova kapalina ¢asem pfijima z okolniho
vzduchu vihkost. P¥fili§ vysoky obsah vody

v brzdové kapaliné zplisobi poskozeni brzdového
systému. Voda znacné snizuje bod varu brzdové
kapaliny. P¥ili§ vysoky obsah vody mize pii silném
zatizeni brzd a brzdéni maximalni silou tvofit

v brzdovém systému bublinky. Bublinky pary
snizuji brzdny ucinek, vyrazné prodluzuji brzdnou
drahu a mohou zpusobit uplny vypadek brzdového
systému. Vastni bezpecnost a bezpecénosti
ostatnich ucastniku silniéniho provozu zavisi na
vzdy spravné fungujicim brzdovém systému = A\.

Specifikace brzdové kapaliny

Volkswagen vyvinul specialni brzdovou kapalinu,
ktera je optimalni pro brzdovy systém vozidla.
Volkswagen doporucuje pro optimalni funkci
brzdového systému pouzivat vyhradné brzdovou
kapalinu normy VW 501 14.

Pred pouzitim brzdové kapaliny zkontrolujte, zda
udaje o specifikaci brzdové kapaliny na obalu
odpovida pozadavkim vozidla.

Brzdovou kapalinu, ktera odpovida normé
VW 501 14, dostanete u nékterého z partnerd
Volkswagen.

Pokud takovou brzdovou kapalinu nemate

k dispozici a z tohoto dlivodu musite pouzit jinou
kvalitni kapalinu, Ize pouzit brzdovou kapalinu,
ktera odpovida pozadavkim podle normy

DIN ISO 4925 CLASS 4 nebo podle normy US
FMVSS 116 DOT 4.

200 ‘ Béhem jizdy

Ne vSechny brzdové kapaliny, které splfiuji
pozadavky normy DIN ISO 4925 CLASS 4 nebo
US FMVSS 116 DOT 4, maji stejné chemické
slozeni. Takova brzdova kapalina miize obsahovat
chemikalie, které po ¢ase mohou znicit nebo
poskodit montované dily brzdového zafizeni
vozidla.

Proto Volkswagen doporucuje pro udrzeni
optimalni funkce brzdového systému pouzivat
vyhradné brzdovou kapalinu, ktera odpovida
normé VW 501 14.

Brzdova kapalina podle normy VW 501 14 splfiuje
pozadavky DIN ISO 4925 CLASS 4 nebo normy
US FMVSS 116 DOT 4.

Hladina brzdové kapaliny

Hladina brzdové kapaliny musi byt vzdy mezi
znackami MIN a MAX nadrzky brzdové kapaliny,
resp. nad znackou MIN = A\

Hladinu brzdové kapaliny nelze u véech modeli
pfesné zkontrolovat, protoze nékteré dily motoru
brani v pohledu na hladinu kapaliny v nadrzce.
Pokud hladinu brzdové kapaliny nelze presné
odecist, vyhledejte odbornou pomoc.

P¥i jizdé hladina brzdové kapaliny nepatrné klesa,
protoZe se opotrebovava brzdové oblozeni a brzdy
se automaticky nastavuji.

Vymeéna brzdové kapaliny

Brzdovou kapalinu je nutné ménit podle udaji

v servisnim planu => sesit Servisni pléan. Brzdovou
kapalinu nechte zkontrolovat v nékterém

z odbornych servisl. Spolecnost Volkswagen
doporuduje vyuzit sluzeb partnerta Volkswagen.
Doplriujte jen novou brzdovou kapalinu, ktera ma
spravnou specifikaci.

Selhani brzd nebo snizeny brzdny Gcinek
mohou byt zpisobeny pFili§ nizkou hladinou
brzdové kapaliny nebo piili$ starou ci
nevhodnou brzdovou kapalinou.

o Nechavejte brzdovy systém a hladinu
brzdové kapaliny pravidelné kontrolovat!

o Nechte pravidelné provadét vyménu
brzdové kapaliny podle servisniho planu
=>seSit Servisni plan.

o P¥i silném zatizeni brzd se starou
brzdovou kapalinou miize dochazet k tvorbé
bublinek. Bublinky pary snizuji brzdny |
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ucinek, vyrazné prodluzuji brzdnou drahu
a mohou zplsobit uplny vypadek brzdového
systému.

e Dbejte, abyste pouzili spravnou brzdovou
kapalinu. Pouzivejte pouze brzdovou
kapalinu, ktera odpovida vyluéné normeé

VW 501 14.

o Kazda jina brzdova kapalina, nebo takova,
ktera nema potiebnou kvalitu, miize ovlivnit
funkci brzd a snizit brzdny ucinek.

e Pokud neni brzdova kapalina podle normy
VW 501 14 k dispozici, je mozné pouzit pouze
ve vyjimecném pripadé brzdovou kapalinu
DIN ISO 4925 CLASS 4 nebo normy US
FMVSS 116 DOT 4.

e Dopliiovana brzdova kapalina musi byt
nova.

Brzdova kapalina je jedovata.

o Abyste snizili riziko otravy, nikdy
neukladejte brzdovou kapalinu do lahvi na
napoje ¢i jinych nadob. Tyto nadoby mohou
osoby zlakat k napiti, i kdyz je nadoba
oznacena.

e Brzdovou kapalinu prechovavejte vzdy

v uzavrenych originalnich nadobach a mimo
dosah déti.

m

Rozlita nebo vytékajici brzdova kapalina
poskozuje lak vozidla, plastové dily

a pneumatiky. Rozlitou nebo vyteklou brzdovou
kapalinu okamzité otfete z laku a ostatnich dild
vozidla.

Q5 Brzdova kapalina miize znec€iStovat Zivotni

CN prostiedi. Vytékajici provozni kapaliny
zachytte a nechte odborné zlikvidovat.
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Ekologicka jizda

0 Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématiim:

202
203

Hospodarny styljizdy ....................
Jezdéte Usporné ......... ...,

Spotieba pohonnych hmot, zatizeni Zivotniho
prostiedi a opotiebeni motoru, brzd a pneumatik
zavisi v zasadé na 3 faktorech - jsou to:

e osobni styl jizdy,

e provozni podminky (povétrnostni podminky,
stav vozovky),

e technické predpoklady.

Hospodarny styl jizdy

S pomoci nékolika jednoduchych piipravkua a podle
vlastniho stylu jizdy Ize uSetfit az 25 % paliva.

Rychlost jizdy a bezpeény odstup od vozidel
jedoucich pied vami pfizplsobte viditelnosti,
povétrnostnim podminkam, stavu vozovky

a podminkam provozu.

Nejprve si preététe tivodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 202 a
dodrzujte je.

Rychlejsi fazeni

Zasadné plati: vysSi rychlostni stupen je vzdy
Uspornéjsi. Jako zakladni pravidlo u vétsiny
vozidel plati: pfi rychlosti 30 km/h (18 mph) jet na
3. rychlostni stupen, pfi 40 km/h (25 mph) na 4.
rychlostni stupen a pfi 50 km/h (30 mph) na 5.
rychlostni stupen.

Kromé toho ,pfeskakovani“ rychlostnich stupiia pfi
fazeni nahoru Setfi palivo, pokud to umoziiuje
dopravni a jizdni situace.

Rychlostni stupné nevyfazujte. 1. rychlostni stupefi
pouzivejte jen k rozjeti a rychle prefazujte na

2. rychlostni stupen. U vozidel s automatickou
pfevodovkou se vyhnéte kick-down.

Vozidla s ukazatelem rychlostnich stuprit
napomahaji usporné jizdé tim, Ze se vzdy zobrazi
optimalni okamzik pro pfefazeni.

Popojizdéni
Kdyz sejmete nohu z plynového pedalu, zastavi se
pfivod paliva do motoru a klesne spotieba.

Proto napriklad, kdyz se blizite €ervenému
dopravnimu svétlu, nechte vozidlo popojizdét bez
plynu. Teprve, kdyz vozidlo pfili§ zpomali nebo
trasa dojezdu je delSi, sesSlapnéte spojkovy pedal,
abyste vypnuli spojku. Motor pak bézi dale na
volnobéh.

0
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Béhem jizdy

V situacich, pfi kterych Ize ocekavat delSi dobu
stani, motor aktivné vypnéte, napf. pfed
Zelezni¢nim prejezdem. U vozidel se zapnutym
systémem start-stop se motor v klidové fazi
automaticky vypina.

Predvidavost pfi jizdé a plynulost jizdy

v zavislosti na dopravni situaci

Casté pribrzdovani a zrychlovani znaéné zvysuje
spotrebu paliva. V disledku predvidavé jizdy

s dostateénym odstupem od vozidla, které jede
pred vami, Ize jiz pouhym ubiranim plynu vyrovnat
kolisani rychlosti. Aktivni brzdéni a zrychlovani
potom neni bezpodmine¢né nutné.

Klidna a rovnomérna jizda

jedete, tim nizsi je spotieba paliva.

PFi jizdach na dalnici je stala a umirnéna rychlost
efektivnéjsi nez neustalé zrychlovani

a pribrzdovani. Zpravidla jste se stalym zptisobem
jizdy stejné rychle u cile.

Rovnomeérny zplsob jizdy je podporovan
tempomatem (GRA).

Rozumné pouzivani dodateénych spotfebic

Pohodli ve vozidle je dobré a dulezité, ale presto
by se s nim mélo zachazet ekologicky.

Tak néktera zapnuta vybava zvySuje spotiebu
paliva (pfiklady):

T
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e Chlazeni klimatizace: jestlize ma klimatizace
vytvaret hodné velky teplotni rozdil, spotfebuje
mnoho energie, ktera je vytvafena motorem. Proto
by nemél byt rozdil teploty ve vozidle nadmérné
velky oproti vnéjsi teploté. Pomoci mize, jestlize
vozidlo pred zacatkem jizdy vyvétrate a potom
kratkou trasu jedete s otevienymi okny. Teprve
poté zapnéte klimatizaci pfi zavienych oknech. Pfi
vysokych rychlostech nechavejte okna zaviena.
Oteviena okna zvysuji spotiebu paliva.

e Vypnéte vyhfivani sedadla, jestlize splnilo sv(j
ucel.

Jezdéte usporné

e Vypnéte vyhfivani €elniho a zadniho skla,
jestlize skla jsou bez zamlzeni a ledu.

o Nezavislé topeni nenechavejte zapnuté, jestlize
je vozidlo v pohybu = strana 264.

Dalsi faktory, které zvySuji spotfebu paliva
(priklady):

e porucha fizeni motoru,

e jizda v horach,

e jizda s privésem.

1/100 km

Obr. 151 Spotieba paliva v I/100 km pfi 2
rozdilnych vnéjsich teplotach

Nejprve si pre¢téte vodni informace a
bezpeénostni pokyny A\ na strané 202 a
dodrzuijte je.

Predvidavou a hospodarnou jizdou Ize celkem
snadno spotfebu pohonnych hmot snizit o 10 az
15 procent.

Beéhem akcelerace spotfebovava vozidlo nejvic
paliva. Pii pfedvidavé jizdé je nutné trochu brzdit
a v dusledku toho méné zrychlovat. Je-li to mozné,
nechte vozidlo volné dojizdét, napf. kdyz na
svételné signalizaci sviti Cervena.

Omezte jizdy na kratkou vzdalenost

Studeny motor spotfebovava po startu vyrazné
vice paliva. Teprve po nékolika kilometrech se
motor zahfeje na provozni teplotu a spotfeba se
ustali na normalni hodnoté.

Motor musi dosahnout optimalni provozni teploty,
aby se ucinné snizila spotieba paliva a tvorba
zplodin. Rozhoduijici je v této souvislosti i teplota
okolniho prostredi.

obr. 151 zobrazuje riiznou spotfebu paliva pro
stejny usek jednou pfi +20 °C (+68 °F) a podruhé
pii -10 °C (+14 °F).

Proto se vyhybejte nadbyte€nym jizdam na kratké
vzdalenosti a cesty spojujte.

Vozidlo spotfebovava pri stejnych podminkach
v zimé vice paliva nez v lété.
,<ZahFivani“ motoru u stojiciho vozidla je

v nékterych zemich nejen zakonem zakazano,
nybrz také technicky zbytecné a plytvani paliva.

Pfizpusobte tlak vzduchu v pneumatikach

Se spravnym tlakem vzduchu v pneumatikach se
snizuje valivy odpor a tim také spotfeba paliva.

PFi koupi novych pneumatik vzdy dbejte na to, aby
pneumatiky byly optimalizovany z hlediska
valivého odporu.

Pouzivejte lehkobézné oleje

PIné syntetické oleje s nizkou viskozitou, takzvané
lehkobézné oleje, snizuji spotfebu paliva.
Lehkobézné oleje snizuji tfeci odpor v motoru

a rozmistuji se obzvlasté pri studeném startu
motoru Iépe a rychleji. Uginek je obzvlasté patrny
u vozidel, ktera €asto jezdi na kratké vzdalenosti.

Vzdy dbejte na spravny stav motorového oleje
a dodrzujte servisni intervaly (intervaly vymény
motorového oleje).

Pfi koupi motorového oleje vzdy dodrzujte normu
motorového oleje a schvaleni firmou Volkswagen.

Omezte zbytecny naklad
Cim je vozidlo lehéi, tim je Gsporné;jsi

napf. spotiebu paliva az 0 0,3 I/100 km.

Vsechny nepotiebné pfedméty a nepotiebnou
zatéz z vozidla odstrarite.
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Rizeni
(@ Uvod k tématu

V této kapitole najdete informace k témto tématim: _

Varovna a kqltrollm svétla ..o.isanesmmsas 205 Pokud posilova fizeni nepracuje, Ize

Informace kfizeni ..... .................. 206 s volantem otacet jen ztézka a muze se ztizit
, T ; : Ty Fizeni vozidla.

Posilova¢ fizeni nepracuje hydraulicky, nybrz ) . . o =

elektromechanicky. Vyhodou tohoto fizeni je, ze o Posilova¢ fizeni pracuje pouze pri bézicim

nejsou potfeba hydraulické hadice, hydraulicky motoru.

olej, ¢erpadlo, filtr a jiné soucastky. o Nikdy nepopojizdéjte s vypnutym

Elektromechanicky systém je z hlediska motorem.

pohonnych hmot Usporny. Zatimco hydraulicky e Dokud je vozidlo v pohybu, nikdy

systém potiebuje trvaly tlak oleje v systému, je nevytahuijte kli¢ek ze zamku zapalovani.

privod eqergie u elektromechanického fizeni nutny Blokovani sloupku fizeni miize zaklesnout

pouze pit fizeni. a vozidlo pak jiz nelze Fidit. <

Pii elektromechanickém fizeni se podpora fizeni
automaticky pfizplsobuje rychlosti jizdy, momentu
fizeni a natoCeni kol. Elektromechanické fizeni
pracuje pouze pfi bézicim motoru.

Doplnujici informace a varovné pokyny:

e spousténi a vypinani motoru = strana 176

e akumulator vozidla => strana 296

e roztahovani a vle€eni = strana 383

Varovna a kontrolni svétla

Nejprve si preététe uvodni informace a bezpeénostni pokyny A na strané 205 a dodrzujte
je.

Sviti |Mozna pfi¢ina Reseni

@ Vypadek elektromechanického fizeni. Vyhledejte odborny servis.

Rizeni nechte neprodlené zkontrolovat

v nékterém z odbornych servisl.

Pokud se zluté varovné svétlo po novém
nastartovani a po kratké jizdé nerozsviti, neni
nutné vyhledat servis.

Akumulator vozidla byl odpojen a pak opét |Kratce projedte vozidlo rychlosti 15 — 20 km/h
pfipojen. (9 =12 mph). | 2

Omezeni funkce elektromechanického
fizeni.
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